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II 

 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由贵阳市食品药品检验检测中心提出。 

本文件由贵阳市市场监督管理局归口。 

本文件起草单位：贵阳市食品药品检验检测中心、贵阳地利农产品物流园有限公司、贵阳农产品物

流发展有限公司、贵阳市数字化禽蛋配送中心有限责任公司。 

本文件主要起草人：田雅清、吴健、赵应梅、周敏、高瑜悦、祝贤芳、杨玲燕、岳静、黄磊、李雪

芹、高小于、马飞、韩墨流、郭海钰。 
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食用农产品批发市场快速检测实验室 

建设与管理规范 

1 范围 

本文件规定了食用农产品批发市场快速检测实验室的建设要求、仪器设备、人员管理、制度建设、

标准物质及试剂耗材、快速检测实施、质量控制与改进、废弃物处置等。 

本文件适用于食用农产品批发市场快速检测实验室的建设与管理，农贸市场、生鲜超市、企事业单

位和学校食堂、社会餐饮企业等的快速检测实验室可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 19575  农产品批发市场管理技术规范 

GB/T 27404  实验室质量控制规范  食品理化检测 

GB/T 42233  快速检测  术语与定义 

3 术语和定义 

GB/T 42233界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

食用农产品    

来源于种植业、林业、畜牧业和渔业等供人食用的初级产品，即在农业活动中获得的供人食用的植

物、动物、微生物及其产品，不包括法律法规禁止食用的野生动物产品及其制品。 

注： 食用农产品不包括由食品生产许可获证企业生产，并按照预包装食品进行包装标识的产品。 

 3.2 

食用农产品批发市场  

以食用农产品（3.1）为主要交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，

并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所，以下简称“农批市场”。 

[来源：GB/T 19575，3.1，有修改] 

 3.3 

快速检测实验室 

利用快速检测设施设备或试剂，按照快速检测方法或快速检测产品说明书，对农批市场内销售的食

用农产品中特定物质或指标开展快速检测的实验室，以下简称“快检室”。 
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4 建设要求   

选址 4.1 

应选择基础设施和消防设施完善、通讯良好的场所，应与交易场所和人员密集区域（如员工宿舍、

食堂等）有效隔离,应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场、易燃易爆等易对检测结果造成影响的

场所。 

设施 4.2 

4.2.1 应具备独立的工作场所，环境卫生整洁，可用面积应满足检测工作基本需求，且大于 30m
2
。应

设置符合检测需求的上下水设施，地面应无积水积垢，各功能区应进出方便。若使用挥发性有机试剂，

应配备可调节风量的通风系统。 

4.2.2 装修材料应防水、耐腐蚀，易于维护、清洁、消毒。 

4.2.3 供电应满足实验室的用电负荷。照明设施应明亮、电源插座布局合理，满足检测需求。 

4.2.4 应设立应急喷淋洗眼装置，配备实验人员安全防护用具；应设置快检室废弃物专用容器，并张

贴明显标识。应配备防鼠防虫设施。 

布局 4.3 

区域划分应安全、合理、科学且互不干扰。应设置以下功能区且有明显区分标识： 

a) 办公区：用于出具检测结果、资料存档及信息通讯等； 

b) 接样区：用于待检样品的接收登记； 

c) 前处理区：用于待检样品的前处理（如粉碎、称重、匀浆等）； 

d) 检测区：用于待检样品的检测； 

e) 辅助区：用于放置样品暂存柜、更衣柜、试剂柜、冰箱等储存设施；固、液体废弃物存放。 

5 仪器设备 

应根据检测项目、数量配备满足工作要求的仪器设备并符合GB/T 19575要求，建立仪器设备档案。5.1 

具体配置可参考附录 A。 

所用仪器设备使用前应经过检定、校准或性能检查，合格且做状态标识后方可投入使用，并按要5.2 

求定期进行仪器设备期间核查。 

应定期对仪器设备进行维护和保养，发现异常后应进行维修并检定或校准合格后再使用。 5.3 

应配备温湿度控制及监测设施，确保实验环境符合检测要求。 5.4 

6 人员管理  

应配备与检测数量、检测项目相适应的专（兼）职检测人员、管理人员两人以上。其中，检测人6.1 

员应具有专科及以上学历，经培训考核合格后上岗，并建立人员技术档案。 

市场开办方应制定年度人员培训考核方案，并组织实施。 6.2 

检测人员工作时应着工作服，并符合实验室管理规定。 6.3 
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7 制度建设 

应建立健全快检室管理制度，明确职责和工作要求，包括但不限于以下制度： 

a) 人员管理制度； 

b) 仪器设备管理制度； 

c) 样品管理制度； 

d) 标准物质及试剂耗材管理制度； 

e) 抽样检测管理制度； 

f) 检测工作流程； 

g) 档案资料管理制度； 

h) 安全管理制度； 

i) 实验室内务管理制度； 

j) 质量控制制度。 

8 标准物质及试剂耗材 

应配备符合检测需求的标准物质和试剂耗材，使用前应进行验收。 8.1 

购买标准物质和试剂耗材时，应索取并保留生产厂家提供的有效合格证明，按照说明书要求保存8.2 

试剂。 

标准物质和试剂耗材应有专人保管，并有固定的适宜存放地点。 8.3 

9 快速检测实施 

快速检测计划 9.1 

应根据食用农产品种类、季节、风险等级等确定快检频率、种类覆盖率、批次、检测项目，并编制

快速检测计划表。 

抽样 9.2 

市场开办方每年应根据快速检测计划制定合理的抽样方案，明确抽样地点、抽样人员、抽样种类、

抽样数量、封样、记录、运送方式等各项要求。 

接样 9.3 

9.3.1 接收样品时应认真检查样品的状态，感官无异常、符合要求可接收，并将样品按储存要求分类

存放，防止交叉污染。 

9.3.2 对接收的样品登记并编号。 

样品管理 9.4 

样品管理应建立接收、存放、销毁等台账，并完整记录相关信息。 

检测方法  9.5 

按食品快速检测方法或快速检测产品说明书等执行。 
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结果与记录   9.6 

9.6.1 检测结果应以检测报告的形式发出。报告内容应包括：样品编号、食品类别和名称、检测项目、

检测时间、被抽查单位（或摊主）名称、快检产品产地、批号和数量、检测人员及审核人员签名、检测

结果、检测结论等信息。 

9.6.2 通过仪器生成的检测数据，应打印后作为原始记录存档。对无法作为原始记录长期保存的检测

结果（如胶体金卡、检测条等），应标识后通过拍照方式存档。  

9.6.3 原始记录、检测报告及相关资料，应统一归档保存，保存期不少于 2年。 

疑似阳性结果处置 9.7 

9.7.1 当快检结果为疑似阳性时，应进行复测，复测结果仍为疑似阳性，快检室应立刻告知市场开办

者并协助处置。 

9.7.2 市场销售者对检测结果有异议的，可以自收到检测结果时起四小时内申请复检，复检不应采用

快检方法。 

结果公布  9.8 

应在市场内显著位置公布快检结果，公布的内容和方式参照《关于规范食品快速检测使用的意见》

要求。 

10 质量控制与改进  

应按照省、市相关监管部门的要求参加快检能力验证和考核。 10.1 

应定期开展质量控制工作，质量控制手段包括但不限于人员比对、实验室间比对、盲样考核等。 10.2 

应根据质量控制的结果评估快检工作质量，并采取相应的整改措施。 10.3 

11 废弃物处置  

应符合GB/T 27404的规定。 
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A  
A  

附 录 A  

（资料性） 

农批市场快检室仪器设备参考配置表 

农批市场快检室检测所需的仪器设备配置参考见表A.1。 

表A.1 农批市场快检室仪器设备参考配置表 

仪器设备名称 技术参数 数量 仪器用途 配备要求 

低温冷冻冷藏冰箱 容量≥100 L 1台 标准品、试剂耗材冷冻冷藏 必备 

低温冷藏样品冰柜 容量≥150 L 1台 待检样品冷藏 必备 

纯水机 
电阻率 18.2 MΩ 

流量≥1 L/min 
1台 实验用水制备 选配 

恒温水浴锅 
温度范围：室温～100 ℃ 

温度波动度：±1 ℃ 
1台 样品前处理 必备 

涡旋震荡器 转速0 r/min～3000 r/min 1台 样品前处理 必备 

氮气吹干仪 吹气孔位≥20个 1台 样品前处理 选配 

电子天平 感量0.01 g、0.1 g 1套 样品前处理 必备 

粉碎机 转速≥5000 r/min 1台 样品前处理 必备 

移液器 

20 μL～200 μL 

100 μL～1000 μL 

0.5 mL～5 mL 

1 mL～10 mL 

1套 样品前处理 必备 

固相萃取仪 可同时处理样品数量≥10个 1台 样品前处理 选配 

孵育器 
  

 
1

温度范围：室温～100 ℃

温度波动度：±0.5 ℃
台 样品前处理 选配 

样品筛 筛网孔径：0.5 mm～1 mm 1个 样品前处理 选配 

离心机 转速≥4000 r/min 1台 样品前处理 必备 

pH计 
测量范围：0～14 pH单位 

测量精度：±0.1 pH单位 
1台 样品前处理 选配 

快速水分测定仪 

称重范围：0 g～100 g 

水分范围：0.00 %～100 % 

控温精度：±1 ℃ 

1台 样品前处理 选配 

多通道兽药残留 

快检仪 

适用于畜禽肉、蛋类多通道兽药残留

检测 
1台 样品检测 选配 

多通道农药残留 

快检仪 

适用于蔬菜、水果类多通道农药残留

检测 
1台 样品检测 选配 

多功能读卡仪 适用于胶体金、免疫层析试纸条读卡 1台 样品检测 选配 

重金属检测仪 适用于粮食、油料类重金属检测 1台 样品检测 选配 
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表 A.1（续） 

仪器设备名称 技术参数 数量 仪器用途 配备要求 

荧光速测仪 用于测定免疫试纸条荧光强度 1 台 样品检测 选配 

便携式拉曼光谱仪 

稳频激光光源：发射波长为（785

±1）nm，线宽<0.1 nm，能量≥

250 mW；光谱分辨率≤15 cm
-1
；

光谱响应范围500 cm
-1
～2000 

cm
-1
，或大于该响应范围 

1 台 样品检测 选配 

紫外可见光分光 

光度计 
波长范围：190 nm～1100 nm 1 台 样品检测 选配 
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