附件1
7项强制性国家标准主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	一、强制性国家标准

	汽车行业

	
	20201961-Q-339
	汽车对行人的碰撞保护
	本文件规定了汽车对行人碰撞保护的技术要求、试验规定、试验程序以及冲击器的标定。

本文件适用于M1和N1类汽车，但不包括驾驶员座椅R点在前轴中心横向平面之前或驾驶员座椅R点与前轴中心横向平面的水平距离不大于1100 mm，且最大总质量大于2500 kg的M1类车辆；也不包括驾驶员座椅R点在前轴中心横向平面之前或驾驶员座椅R点与前轴中心横向平面的水平距离不大于1100 mm的N1类车辆。
	GB/T 24550-2009
	无
	自2024年7月1日起开始实施，对于新申请型式批准的车型，自标准实施之日起开始执行；对于已获得型式批准的车型，自标准实施之日起第25个月开始执行。

	
	20205232-Q-339
	重型商用车辆燃料消耗量限值
	本文件规定了重型商用车辆燃料消耗量限值、生产一致性、同一型式判定和实施日期。

本文件适用于能够燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量大于3 500kg的商用车辆，包括货车、半挂牵引车、普通客车、自卸汽车和城市客车。

本文件不适用于作业类专用汽车。
	GB 30510-2018
	无
	自2025年1月1日起开始实施，对于新申请型式批准的车型，自标准实施之日起开始执行；对于已获得型式批准的车型，自标准实施之日起第25个月开始执行。

	
	20205235-Q-339
	专用校车学生座椅及其车辆固定件的强度
	本文件规定了专用校车学生座椅及其车辆固定件强度的要求及试验方法。

本文件适用于专用校车上的学生座椅以及用于安装该座椅的车辆固定件，也适用于专用校车上安装于学生座椅前方的约束隔板。
	GB 24406-2012
	无
	自2025年1月1日起开始实施，对于新申请型式批准的车型，自标准实施之日起开始执行；对于已获得型式批准的车型，自标准实施之日起第13个月开始执行。

	船舶行业

	
	20211265-Q-339
	船舶制造防汛防台安全管理要求
	本文件规定了船舶制造企业（以下简称企业）防汛防台管理机构及职责要求、防汛防台装备要求、防汛防台安全管理要求等。

本文件适用于企业的防汛防台安全管理。
	
	无
	自发布后6个月实施

	
	20211264-Q-339
	船舶制造明火作业安全管理要求
	本文件规定了船舶制造过程明火作业分级、安全管理职责、明火作业审批、明火作业过程管理要求、隐患排查、应急管理要求等安全管理要求。

本文件适用于船舶制造企业的明火作业安全管理。
	
	无
	自发布后6个月实施

	
	20211263-Q-339
	船舶制造重大件吊装作业安全管理要求
	本文件规定了船舶制造企业重大件吊装作业过程中的安全管理职责和安全管理要求。

本文件适用于船舶制造企业重大件吊装作业的安全管理。
	
	无
	自发布后6个月实施

	二、强制性国家标准修改单

	轻工行业

	
	
	《家用燃气灶具》第1号修改单
	GB 16410-2020的第1号修改单，与GB 16410-2020相比，主要修改内容：

1）将“5.3.8.27 a）款”中“额定电流不超过16 A的灶具应采用带插头的电源软线连接电源”改为以下内容：

a）额定电流不超过16A的灶具，应对其提供有下述的电源的连接装置之一：

——装有一个插头的电源软线；

——至少与灶具要求的防水等级相同的输入插口；

——用来插入到输出插座的插脚。

2）将“6.12，表21，序号1，闭阀时间”中“试验条件：使用3-3气”改为“试验条件：使用1-1气”。
	
	无
	自发布之日起实施


