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一、 工作概况 

1、任务来源 

本项目是根据工业和信息化部办公厅关于印发 2021 年第二批行业标准制修

订和外文版项目计划的通知（工信厅科函〔2021〕159 号），计划编号为：2021-

0839T-QB，项目名称“食品金属容器内壁腐蚀的测定 第 1 部分：扫描电镜法”，

主要起草单位：中国食品发酵工业研究院等，计划应完成时间 2023 年。 

2、行业概况 

薄壁金属容器作为食品的嫁衣，已经广泛应用于食品各相关领域，如罐头食

品、饮料、婴幼儿配方奶粉、酒类等。传统食品金属包装材料的升级改造、新型

包装材料的研究应用对促进我国食品工业的产业升级和食品安全水平的提高具

有重要作用。金属包装容器在加工、运输和贮藏过程中，极易受外界环境因素（如

酸性、含盐、高蛋白等）的影响而发生腐蚀。因此，金属包装加工过程常使用有

机涂层材料、有机覆膜材料作为金属的保护层以延缓金属包装容器腐蚀所带来的

危害。 

随着国内经济的快速发展，金属包装行业的市场规模也在不断扩大。据统计，

2019 年国内金属包装行业的市场规模已经超过了 3000 亿元。但是腐蚀现象时有

发生，腐蚀现象是指金属表面与周围介质发生化学或电化学反应，导致金属表面

失去光泽、变脆，甚至会形成凹坑、裂缝、脱落等现象。腐蚀现象不仅会影响金

属的力学性能，还会对食品安全产生威胁。 

食品金属包装容器的质量检测是确保食品质量非常重要的环节。在食品金属

包装容器的质量检测过程中，其内壁耐腐蚀性检测是必不可少的检测项目。扫描

电子显微镜（SEM）作为一种先进的表面形貌分析技术，在食品用金属容器腐蚀

检测中具有重要作用。 

3、主要工作过程 



（1）预研阶段 

目前，国内还没有专门针对食品金属容器内壁腐蚀的测定方法标准。根据我

国及国际食品金属容器标准体系的发展思路，将食品接触金属材料及制品标准分

为基础标准、产品标准、方法标准及管理控制标准的要求，亟需制定食品金属容

器内壁腐蚀的测定方法标准。我国已经承担 ISO/TC52 薄壁金属容器国际标委会

秘书处，制定该国家标准有助于与国际标准对接，促进我国标准走出去，加快行

业整合发展。 

（2）起草（草案、论证）阶段 

2021 年 8 月，项目立项后，全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员

会金属制品分技术委员会秘书处开始筹建标准起草工作组，并进行了行业情况调

研。2022 年 7 月，牵头单位及秘书处组织召开《食品金属容器内壁腐蚀的测定 

第 1 部分：扫描电镜法》行业标准网络启动会，会议就标准适用范围、制标难点

以及工作分工进行了讨论，并初步形成标准制定工作方案。同时，起草组一致通

过将标准名称修改为“食品金属容器内壁腐蚀的测定 第 1 部分：扫描电镜观察

与分析”。 

（3）征求意见阶段 

（4）审查阶段 

（5）报批阶段 

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等 

本标准主要由中国食品发酵工业研究院、XXX 等生产企业、行业机构、科

研院所共同负责起草。 

主要成员：***。 

所做的工作：***任工作组组长，主持全面协调工作。***为本标准主要持笔

人，负责本标准的起草、编写。***负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，

并对生产现状和发展情况进行了全面调研。***负责样品收集及测试比对。***负

责对各方面的意见及建议进行归纳、分析。 

二、 标准编制原则和主要内容 

1、 标准编制原则 

本文件的制定符合产业发展的原则，以科学技术和实验数据为依据，结合产



品实际生产情况，充分考虑食品金属容器行业发展，促进行业提高产品质量，增

强企业的市场竞争力，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准

的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定工

作。 

本文件起草过程中，主要按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标

准的结构和编写》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准或文件： 

GB/T 17359 微束分析 能谱法定量分析 

2、 标准主要内容的论据 

2.1 本标准范围及分类 

本文件规定了利用扫描电镜（SEM）对食品金属容器内壁腐蚀部位的取样、

试验步骤、检验报告。 

本文件适用于食品金属容器及金属盖产品的腐蚀性评价，其他腐蚀样品可参

照使用。 

2.2 本标准的方法原理 

食品金属容器的腐蚀现象常有发生，但是尚未形成适用于食品金属容器腐蚀

测定的方法。扫描电子显微镜（SEM）作为一种先进的表面形貌分析技术，在食

品用金属容器腐蚀检测中具有重要作用。扫描电镜（SEM）中的成像原理是经高

压加速后的聚焦电子束轰击样品表面并产生二次电子等信号，由探测器探测二次

电子等信号并转成电信号，经放大器放大后在显示器上显示样品的表面形貌及大

小。X 射线能谱仪（EDS）采用聚焦电子束轰击样品表面，激发出样品组成元素

的特性 X 射线，根据 X 射线的能量确定元素种类，根据谱线强度进行定性分析。

将扫描电镜和 X 射线能谱仪结合，可以分析金属容器腐蚀形貌特点、大小以及

主要元素组成等信息，与未腐蚀的样品典型形貌图进行比较，可识别腐蚀可能原

因。 

目前，国内 SN/T 3009-2011《金属表面海水腐蚀扫描电镜鉴定方法》，未检

索到与金属容器内壁腐蚀相关的国内外标准。通过文献查阅及行业调研结果，得

到了利用扫描电镜及 X 射线能谱仪，测定食品金属容器内壁腐蚀部位的腐蚀形

貌及元素成分，以此分析食品金属容器的腐蚀情况及腐蚀原因。 



本文件规定了食品金属容器内壁腐蚀部位的取样、试验步骤、检验报告，可

以提高 SEM 在食品用金属容器腐蚀检测中的应用效果，为食品安全提供更加全

面的保障。 

（1）样品制备 

扫描电镜测定用试样的制备一般要求试样平整，最大尺寸小于扫描电镜样品

台直径。但是对于食品金属容器腐蚀样品，为了便于分析比较，观察区域应含有

腐蚀区域及未腐蚀区域，尤其是盛装过内容物的腐蚀样品表面有锈斑及内容物，

因此规定观察前应将试样处理干净，可以采用去离子水和乙醇清洗。清洗后的样

品应进行烘干处理。腐蚀区域在截面时，需要对截面进行观察，应采用离子研磨

仪或机械磨抛设备进行断面处理。机械磨抛指将样品进行镶嵌处理，再对其截面

进行机械研磨和抛光，得到平整的断面。离子研磨指采用氩离子束直接对截面无

应力加工，也可对机械磨抛后的样品进行二次加工，消除残余应力和划痕。 

（2）金属镀膜 

是否需要镀膜和样品的导电性有关，导电性好的样品无需镀膜，导电性差的

样品采用低真空模式观察时也可不镀膜，采用其他模式观察时需要金属镀膜。 

（3）测试参数选择 

在规定扫描参数时，区分了应用场景，表面形貌分析和能谱分析不同。 

三、 主要试验（或验证）情况 

本文件所规定的技术要求已在长期的生产实践中得到验证。因此标准技术内

容合理、可行，具有较强的适用性。为确保样品数据的可靠性和科学性，秘书处

组织指定在罐头检测方面有多年经验的检验机构及生产企业完成样品的测定工

作。样品 1 是食品金属罐体焊缝腐蚀部位，样品 2 是食品金属盖刻线腐蚀部位，

样品 3 是食品基础盖的腐蚀部位。验证 1 为所用日立 SU 5000-Ultim Max 170、

验证 2 所用仪器为日立 SU3800- Xplore 30、验证 3 所用仪器蔡司 EVO-18- X-

Max-20。 

3.1 样品 1 



    

验证 1                                  验证 2 

 

验证 3 

图 1 样品 1 在不同电镜下相同相同放大倍数下 SEM 图像 

样品 1 是食品接触用金属罐体焊缝腐蚀部位。首先是制样，将腐蚀区域从

容器中裁下，经过清洗烘干后用导电胶固定在样品台上，然后在不同类型的扫

描电镜（日立 SU 5000-Ultim Max 170、日立 SU3800- Xplore 30、蔡司 EVO-18- 

X-Max-20）下使用背散射电子成像模式观察，试验对比发现，背散射电子成像

模式效果较好，在高倍下聚焦，然后根据腐蚀孔径大小选择适当的倍率，调节

对比度、亮度、使图像清晰。由图 1 可知，三种不同型号的电镜观察的腐蚀孔

径形貌一致，腐蚀孔径呈不规则形状，孔径边缘不规整，其上方有一定厚度的

腐蚀层，部分腐蚀层剥落。此外，腐蚀区域与未腐蚀区域的边缘较明显，腐蚀

区域颜色明显变深，而未腐蚀区域颜色较浅。具体元素分布可结合能谱分析，

详见图 2 和图 3。通过面扫描发现，腐蚀区域的漆层和 Sn 层已经脱落。具体定

量分析通过点扫描分析，详见图 3。 



 

图 2 样品 1 腐蚀穿孔区域 EDS 面扫描图像 

 

图 3 样品 1 腐蚀穿孔区域 EDS 点扫描图像 

表 1 图 3 中腐蚀区域（谱图 24）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 24 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Al 0.1 0.2 0.6 0.3 0.5 1.3 

Si 0.1 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 

P 0.2 0.2 0.0 0.4 0.4 0.0 

S 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 

K 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 

Ca 0.6 0.5 1.1 0.8 0.7 1.6 

Fe 93.7 93.4 90.3 95.0 94.6 91.6 

Cu 1.2 1.3 4.1 1.1 1.1 3.6 

Sn 3.7 4.0 3.9 1.7 1.9 1.9 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



表 2 图 3 中腐蚀区域（谱图 27）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 27 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Al 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7 

Ca 0.4 0.3 0.9 0.5 0.5 1.2 

Fe 98.4 98.4 97.1 98.5 98.5 96.6 

Cu 0.4 0.4 1.7 0.3 0.4 1.5 

Sn 0.7 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

使用 EDS 能谱仪在 20kV 时对样品表面进行分析，EDS 能谱分析中，能谱

EDS 的分辨率约 126eV，而 C 和 O 的峰位都比较低，分别为 0.277eV 和 0.525eV，

这里仅仅能分辨出来是否存在 C、O，但是定量不准确，因此本部分删除 C 和 O

后进行归一化分析，可得到样品中主要元素有 Al、Ca、Fe、Cu、Sn 等，其中 Al

含量较低可忽略不计，Ca、Fe、Cu、Sn 的含量接近，误差范围较小。由表 1 和

表 2 可知，腐蚀区域 Sn 含量较低，Sn 层已经破坏，Fe 含量较高，已经漏铁。 

3.2 样品 2 

   

验证 1                                  验证 2 

 

验证 3 

图 4 样品 2 刻线腐蚀区域 SEM 图像 



样品 2 是食品接触用金属盖刻线腐蚀部位。首先是制样，将腐蚀区域从金属

盖上裁下，经过清洗烘干后用导电胶固定在样品台上，将腐蚀样品固定在导电胶

上，然后在不同扫描电镜（日立 SU 5000-Ultim Max 170、日立 SU3800- Xplore 3

和蔡司 EVO-18- X-Max-20）下观察。由图 4 可知，不同型号电镜扫描的区域形

貌一致，腐蚀区域沿刻线展开，向四周延展，形态各异，腐蚀区域涂层损坏，未

腐蚀区域涂层良好。具体元素分布可结合能谱分析，详见图 5 和图 6。通过面扫

描发现，刻线腐蚀区域相对于未腐蚀区域，含 Fe，与扫描电镜形貌观察类似，涂

层已经损坏，具体含量需要结合点扫描分析，详见图 6。 

 

图 5 样品 2 刻线穿孔区域 EDS 面扫描图像 

 

图 6 样品 2 刻线穿孔区域 EDS 点扫描图像 



表 3 图 6 中腐蚀区域（谱图 1）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 1 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Mg 4.3 0.9 1.7 9.2 2.0 3.7 

Al 0.1 0.2 0.0 0.3 0.4 0.0 

Si 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 

S 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.6 

Cl 0.8 0.2 0.5 1.1 0.3 0.7 

Ca 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 

Ti 2.2 2.0 1.3 2.4 2.3 1.5 

Fe 90.4 95.1 91.6 84.6 93.0 89.4 

Zn 1.3 0.9 4.1 1.0 0.8 3.4 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

表 4 图 6 中未腐蚀区域（谱图 2）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 2 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Al 1.2 1.0 0.0 2.1 1.8 0.0 

Si 1.1 0.9 0.0 1.9 1.6 0.0 

Ti 86.2 82.9 81.0 86.1 83.6 83.2 

Fe 11.6 15.2 19.0 9.9 13.0 16.8 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

表 5 图 6 中区域（谱图 3）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 3 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2（发） 验证 3（奥） 

Mg 0.1 0.5 0.0 0.2 0.9 0.0 

Al 0.8 1.1 0.0 1.4 1.9 0.0 

Si 1.3 0.9 0.0 2.3 1.4 0.0 

Ca 1.0 1.5 0.0 1.2 1.9 0.0 

Ti 70.6 70.3 65.4 72.2 71.8 69.9 

Fe 23.1 22.6 23.3 20.3 19.8 21.3 

Zn 3.1 3.2 11.3 2.3 2.4 8.8 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

由表 3~表 5 可知，不同型号电镜和能谱的数据相接近，刻线腐蚀区域（谱

图 1）Fe 含量较高，在 90%左右，误差范围为±2.5 以内，对于未腐蚀区域（谱

图 2）Ti 含量较低较高，谱图 3 位涂层翘起区域 Ti 含量较高。针对表 3~表 5 的

数据误差范围在±2.5 以内。 

对刻线腐蚀边缘部位进行 EDS 面扫描能谱分析，能够直观的观察到刻线的



腐蚀破损情况。破损严重区域 Fe 含量较高。详见图 7。 

 

图 7 样品 2 刻线腐蚀末端面扫描图像 

3.2 样品 3 

    

验证 1                                  验证 2 

 

验证 3 

图 8 样品 3 基础盖腐蚀区域 SEM 图像 

样品 3 是食品接触用基础盖腐蚀部位。首先是制样，将腐蚀区域从金属盖上



裁下，经过清洗烘干后用导电胶固定在样品台上，将腐蚀样品固定在导电胶上，

然后在不同扫描电镜（日立 SU 5000-Ultim Max170、日立 SU3800- Xplore 30 和

蔡司 EVO-18- X-Max-20）下观察。由图 8 可知，不同型号电镜扫描的区域形貌

一致（验证 3 为后来测试，样品落入灰尘），腐蚀区域，向四周延展，形态各异。

具体元素分布可结合能谱分析，由图 9 可以看出，腐蚀区域 Ca、Si、O 含量较

高，集中分布在中心区域，可能是由内容物因为的腐蚀，同时整个扫描区域，铁

均匀分布。具体元素含量可经过点扫描分析，详见图 10。 

 

图 9 样品 3 基础盖腐蚀区域 EDS 面扫描图像 

 

图 10 中基础盖腐蚀区域 EDS 点扫描图像 



表 6 图 8 中腐蚀区域（谱图 34）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 34 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Na 6.4 5.6 8.5 10.5 9.4 13.7 

Mg 0.8 0.6 0.0 1.2 1.0 0.0 

Al 9.4 9.6 9.6 13.1 13.6 13.1 

Si 17.6 17.8 20.0 23.5 24.2 26.1 

P 4.9 5.6 9.2 5.9 6.9 10.8 

S 1.1 0.8 1.3 1.2 1.0 1.5 

Cl 4.5 3.7 5.0 4.7 4.0 5.1 

K 2.0 2.1 3.4 2.0 2.1 3.2 

Ca 15.6 10.9 9.2 14.6 10.4 8.4 

Ti 0.8 0.9 0.0 0.5 0.7 0.0 

Fe 30.6 34.6 24.9 20.5 23.7 15.4 

Zn 0.6 1.8 0.0 0.4 1.1 0.0 

Sn 5.7 6.0 9.0 1.8 1.9 2.8 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

表 7 图 8 中腐蚀区域（谱图 36）EDS 除去 C、O 后归一化数据比对 

谱图 36 Wt/% At/% 

元素 验证 1 验证 2 验证 3 验证 1 验证 2 验证 3 

Na 5.0 3.2 11.4 9.4 6.0 19.2 

Mg 0.7 0.7 0.0 1.1 1.3 0.0 

Al 1.3 2.0 2.0 2.1 3.2 2.8 

Si 2.7 4.0 8.1 4.1 6.3 11.1 

P 3.5 3.5 4.0 4.9 4.9 4.9 

S 2.0 1.4 1.5 2.8 2.0 1.8 

Cl 7.8 7.5 9.6 9.4 9.2 10.4 

K 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 

Ca 19.3 16.5 18.0 20.8 18.1 17.4 

Ti 1.1 1.0 0.0 1.0 0.9 0.0 

Fe 54.5 58.1 43.1 42.0 45.7 29.9 

总量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

由表 7~表 8 可知，不同型号电镜和能谱的数据相接近，本部分重点对比验

证 1 和验证 2 腐蚀区域 Fe 含量较高，谱图 34 的 Fe 含量在 30%左右，谱图 36 铁

含量在 50%以上。 

综合以上描述，扫描电镜测试与分析适用于食品金属容器内壁腐蚀的测定，

且能够定性和定量，测试方法较为成熟且在行业内广泛采用。通过测试方法的比

对工作，结果表明，三家单位或企业的测试结果基本一致，验证了方法适用性与



准确性。 

四、 标准中涉及专利的情况 

本标准不涉及专利问题。 

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 

随着国内经济的快速发展，金属包装行业的市场规模也在不断扩大。据统计，

2019 年国内金属包装行业的市场规模已经超过了 3000 亿元。腐蚀现象是指金属

表面与周围介质发生化学或电化学反应，导致金属表面失去光泽、变脆，甚至会

形成凹坑、裂缝、脱落等现象。腐蚀现象不仅会影响金属的力学性能，还会对食

品安全产生威胁。 

我国已经成为食品金属容器的产业大国和出口大国，在食品金属容器的质量

检测过程中，其内壁耐腐蚀性检测是必不可少的检测项目。在国内，针对食品金

属容器（包括金属盖）产品内壁腐蚀的测定方法有扫描电镜法，电化学方法等。

扫描电子显微镜在样品室中的腐蚀试样不仅可以沿三维空间移动，还能够根据观

察需要进行空间转动，便于对腐蚀部位进行连续、系统的观察分析；且扫描电镜

微腐蚀图像真实、清晰，并富有立体感，在金属断腐蚀和显微组织三维形态的观

察研究方面获得了广泛地应用。目前还没有专门针对食品金属容器内壁腐蚀的测

定方法标准，因此，本项目重点为了提升现标准方法的科学性、先进性问题，制

定该国家标准有助于与国际标准对接，促进我国标准走出去，加快行业整合发展。

对推进行业发展，分析腐蚀原因进而避免腐蚀现象，对食品接触用金属包装产业

的发展具有重要意义，同时该标准的制定也将包装容器与实罐连接起来，对食品

行业产业链的发展同样具有重要意义。 

六、 与国际、国外对比情况 

本标准没有采用国际标准。 

本标准水平为国内领先水平。 

七、 在标准体系表中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关

标准，特别是强制性标准的协调性 

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。 

八、 重大分歧意见的处理经过和依据 



无。 

九、 标准性质的建议说明 

建议本标准的性质为推荐性行业标准。 

十、 贯彻标准的要求和措施建议 

建议本标准批准发布 6 个月后实施。 

十一、 废止现行相关标准的建议 

无。 

十二、 其他应予说明的事项 

无。 

 

 

 


