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1、 工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等
（一）任务来源
2020年5月中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所向全国畜牧业标准化技术委员会提出申报制定《猪场粪污舍内粪坑贮存技术规范》标准，2020年6月，农业农村部以农质标函〔2020〕128文件批复该标准立项，项目计划号为：农质标函〔2020〕128号2020413，项目承担单位为XXXX，牵头专家XXX，标准制定参加单位包括XXXX。主要起草人有XXX。
（二）标准制定背景
党中央、国务院高度重视畜禽粪污资源化利用工作。习近平总书记强调，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用关系6亿多农村居民生产生活环境，关系农村能源革命，关系能不能不断改善土壤地力、治理好农业面源污染，是一件利国利民利长远的大好事，要以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要使用方向加快推进。“十三五”以来，党中央、国务院先后印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），提出全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为推进畜禽粪肥还田利用提供了根本遵循和目标要求；意见中总结提出了畜禽粪污全量还田、专业化能源利用等7种典型主推模式，其中畜禽粪污全量还田是一种养分利用效率最高的还田利用模式，该模式目前也是欧美等发达国家主推的粪污资源化利用模式。
随着我国生猪规模化水平的快速发展和国家对畜禽规模场环境污染监管的要求，大中型规模化猪场已经从传统的人工干清粪、水冲粪模式逐步转变为机械干清粪和水泡粪为主的清粪方式，规模化养殖场粪污贮存处理和资源化利用设施建设的规范化、标准化越来越重要。农业农村部办公厅和财政部办公厅《关于做好2020年畜禽粪污资源化利用工作的通知》（农办牧〔2020〕32号），指出全面提升养殖场户粪污处理设施装备水平，重点对规模养殖场清粪、环境控制、臭气处理、密闭式贮存发酵提出要求。科学的粪污收集和贮存设施建设对改善猪舍养殖环境和促进畜禽粪污资源化利用具有显著的效果，通过制定《猪场粪污舍内粪坑贮存技术规范》，对建立畜禽粪污源头减量指标体系、支持粪肥全量还田，推行养分平衡管理，加快推进畜禽粪污资源化利用具有重要的意义。
（三）主要起草过程
1. 成立标准编制组
为了做好标准的制定工作，2020年4月，项目单位成立了标准编制组，主要由XXXX等4家单位的相关人员组成，XXXX作为标准起草的牵头单位与XXXX共同负责本文件起草工作，包括标准文献资料的收集、标准材料的起草及修改、组织标准的征求意见等工作，参加单位XXXX等提供了各自企业在水泡粪猪舍建设方面的企业内部规范，并开展相关内容的验证工作，确保本文件科学性、可行性和可操作性。后期，考虑标准中涉及相关工程建设内容，邀请XXXX有关专家参与标准的制订工作。
（二）起草
1. 调研分析和草案编写
成立标准编制组后，标准起草牵头单位XXXX与三家参与单位充分沟通交流，三家参与单位根据标准内容提出了相应的猪舍粪坑建设内容草案，并根据三家单位在猪场建设、粪污收集与处理方面的工程建设管理和典型案例，确定相关的技术参数。
2.征求意见稿的起草
在充分比较分析有关水泡粪猪舍建设案例和三家参与单位提供的各自企业技术方案草案的基础上，标准编制组完成了标准草案的起草，标准编制组经过多次内部交流和讨论，并结合2018年-2020年三年间的粪污资源化利用第三方评估的情况，形成了标准的征求意见稿，主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、粪坑建设、通风要求、安全和证实方法等8个章节。
3. 定向征求意见
2020年9月-2020年10月：标准编制组向中国科学院地理科学与资源研究所、农业农村部工程建设服务中心、农业农村部农业资源与生态保护总站、中国农业大学、华南农业大学、北京市畜牧业环境监测站、北京德青源农业科技有限公司等有关科研院所、大学、技术推广部门、大型企业共25家单位的相关专家进行标准征求意见。收到回函的单位为20个，其中有18个单位专家有具体意见，2个单位无意见，占征求意见单位总数的80%；征求意见经归纳整理后共有142条，其中采纳意见99条，部分采纳意见13条，两者占总意见的79%，未采纳意见30条，占所提意见总数的21%；不采纳的意见主要涉及到有关内容条款在预审稿中已经删去，涉及这些条款的意见就无法采纳，以及部分术语修改的建议主要按照现行的标准进行，提出的部分建议没有采纳。2020年11月-2022年1月：基于征求意见稿中专家意见进行了认真梳理和归纳，对标准征求意见稿进行修改完善，形成标准预审稿。
4. 标准预审
2023 年 6 月 26 日，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所组织专家对我单位主持起草的农业行业标准《猪场粪污舍内粪坑贮存技术规范》（预审稿）进行了认真审查。专家组由施正香、张克强、邓良伟、李忠和、陈天宝、王鸿英、许晓辉、陈昭辉、陈乙元、刘伟组成。在听取起草专家汇报的基础上，专家组审查了标准文本及编制说明，提出如下修改意见：1.修改标准名称为“猪舍粪坑建设规范”；2.调整修改“一般要求”；3.将“粪坑容积确定”单独作为一级章节；4. 重新梳理和完善建筑要求章节；5.删除“配套设施设备”“通风要求”部分。同时建议标准起草单位按照上述意见和GB/T 1.1-2020的要求进一步规范标准文本后形成公开征求意见稿，报全国畜牧业标准化技术委员会秘书处。预审会专家意见汇总处理表附后。
二、标准编制原则、主要内容及其确定依据
（一）标准编制原则
（1）标准的规范性。按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求和规定编写本标准的内容。部分条款参照了规模猪场建设（GB/T 17824.1）中的内容，确保标准内容的一致性和有效衔接。
（2）标准的适用性。在标准制订过程中，以“行业发展计划、法律法规”为依据，“行业发展需求和科技发展”为导向。基于《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发 [2017]48号）中指出健全畜禽粪污还田利用和检测标准体系。《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发 [2020]31号）中指出统筹资源环境承载能力、畜禽产品供给保障能力和养殖废弃物资源化利用能力，协同推进畜禽养殖和环境保护，促进可持续发展，上述指导性文件畜牧业高质量发展和推进畜禽粪肥还田利用提供了根本遵循和目标要求。
（3）标准的科学先进性。充分考虑我国生猪养殖规模化水平的快速提升，畜禽养殖管理水平会不断改善，畜禽舍及配套设施建设的规范性需求，本文件基于我国主要生猪养殖企业、生猪养殖场设计和建设企业的基础，结合了我国畜禽粪污资源化利用和污染减排的政策文件，以及不同畜禽粪污还田配套土地情况等，给出了猪舍水泡粪工艺下的浅坑贮存和深坑贮存两种方式，确保规范的科学性和先进性。
（4）标准的可操作性。为了便于标准的使用，本文件也给出了典型工艺的设计参数推荐值，同时在编制说明中给出了有关的案例分析，提升了标准的可操作性，也便于猪场工程设计人员在工艺选择和设计中有据可依。
（二）主要技术内容确定依据
1. 范围
本文件规定了猪舍粪坑建设的一般要求、粪坑容积确定、建筑要求，描述了猪舍粪坑设计和建造的证实方法。
本文件适用于猪舍内漏缝地板下粪坑的设计与建造。
依据和理由：《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发 [2017]48号）提出了加强畜禽粪污资源化利用技术集成，根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式。农业农村部2018年印发的《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）中的第五条提出畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。水泡粪作为养殖场一种主要清粪工艺得到农业农村部和生态环境部的认可；在养殖场饲养管理过程中，水泡粪也是一种节水型工艺，为了规范水泡粪工艺下的粪污舍内贮存，防治粪污由于渗漏和溢出等风险导致的环境污染问题，有必要制定本行业标准。基于此目的，本文件规定了猪场舍内粪坑的设置要求、粪坑设计、建筑要求等内容；适用于猪舍内漏缝地板下粪坑的设计与建造；以及配套设施设备选型和施工建设等。
2. 规范性引用文件
本标准规范性引用文件主要有4个相关的标准，包括：
建筑地基基础设计规范（GB 50007）
建筑结构荷载规范（GB 50009）
混凝土设计规范（GB 50010）
给排水构筑物结构设计规范（GB 50069）
上述4个国家标准引用的内容是粪坑的结构设计、建造需要满足的规定。 
3. 术语和定义
本标准给出了与水泡粪工艺下猪舍内粪坑的设计和建设直接相关的3个术语，包括、深粪坑、浅粪坑、地沟通风。
3.1深粪坑贮存是指猪舍漏缝地板下方深度不小于1.5 m的粪坑。
本术语定义参照畜禽养殖废弃物管理术语（GB/T 25171-2010）标准中3.4术语并进行了修改，原标准中的定义为“在畜禽生活区下面的工程贮存结构。一般地，新鲜粪便因动物活动或由于重力作用进入贮粪坑，深度小于或等于1.2 m的为浅粪坑，大于1.2 m的则为深粪坑”，主要修改内容，将原术语定义“贮粪坑”分别改为“深坑贮存”和“浅坑贮存”，在深坑贮存方面，将原定义1.2 m改为1.5 m，主要是考虑需要留出地沟风机的高度，并在新定义中增加了贮存时间大于6个月，也是符合现有管理的要求。
3.2浅粪坑是指猪舍漏缝地板下方深度小于等于1.2 m的粪坑，粪污贮存时间不超过一个育肥猪养殖周期。
本术语定义参照畜禽养殖废弃物管理术语（GB/T 25171-2010）标准中3.4术语并进行了修改，原标准中的定义为“在畜禽生活区下面的工程贮存结构。一般地，新鲜粪便因动物活动或由于重力作用进入贮粪坑，深度小于或等于1.2 m的为浅粪坑，大于1.2 m的则为深粪坑”，主要修改内容，将原术语定义“贮粪坑”分别改为“深坑贮存”和“浅坑贮存”，在浅坑贮存方面，将原定义1.2 m改为1.5 m，主要是考虑需要留出地沟风机的高度，并在新定义中增加了贮存时间不超过一个育肥猪养殖周期的贮存方式，也是符合现有管理的要求。
3.3地沟通风是指在漏缝地板与粪坑液面之间形成微负压的一种通风方式。
目前国内相关标准中无相关定义，本定义是基于目前猪舍粪坑贮存实际建设情况给出定义，猪舍中的臭气和有害气体主要是粪污贮存过程中产生，通过地沟风机排风，可有效减少有害气体进入猪只在漏缝地板上方正常生活的区域，可有效改善生猪的生长生活环境。
4．一般要求
4.1根据气候条件、场地条件、生产工艺、粪污收集及处理利用方式等因素合理确定粪坑深度。
4.2粪坑液面与漏缝地板下的梁底之间的净高不小于300 mm，且液面高度不得超出侧墙上通风小口的底边高度。
4.3宜采用地沟负压通风方式，地沟通风风机设计风量以最大通风量的10%为宜。
4.4深粪坑可采用推流、抽排方式排出粪污；浅粪坑可采用虹吸、刮板方式排出粪污。
4.5猪场应配置有氨气、硫化氢、甲烷等气体监测设备，粪坑内粪污搅拌或排粪期间，将地沟风机及舍内通风风机全部打开，及时排出氨气、硫化氢等，在此期间严禁人员进入舍内，确保清粪作业人员及猪舍环境安全。
理由和依据：4.1节提出粪坑深度设计应考虑的主要影响因素，这是生产实践中的具体做法。4.2节基于现有猪舍水泡粪工艺基本上都是采用地沟风机通风，粪坑与地沟之间是通过侧墙上的通风小口实现，因此提出液面高度不能超过通风小口的最底端，工程实践中要求粪坑液面与漏缝地板下的梁底之间的净高不小于300 mm，能满足通风要求。4.3节地沟风机风量不低于最小通风量，是按照GB/T 17824.3 中规定的冬季通风相关参数执行，依据是畜禽舍中氨气、硫化氢、甲烷等气体主要来自粪污贮存过程中排放，国内外有关研究表明，通过地沟风机通风，将污浊空气从漏缝地板下排出，可以有效改善猪舍中猪只的生长环境，也是粪坑贮存中的重要内容，由于地沟通风不能代替畜舍全部通风的要求，本文件规定了地沟风机通风量不低于最小通风量的要求，同时确保通风的有效性，规定了地沟风机需采用负压通风的要求。 4.4节规定了深坑和浅坑的粪污排出方式，这个也是目前水泡粪猪舍常用的方式。4.5节规定了猪场中应配套氨气、硫化氢、甲烷等气体检测设备，依据是粪污贮存过程中容易产生氨气、硫化氢和甲烷等有毒有害气体，尤其是粪污在搅拌过程中容易产生有害气体的急剧排出，易引起的猪只或操作工人的中毒等安全问题，为保障实际管理过程中的猪只健康和工人的人生安全，本文件规定了配置氨气、硫化氢等有害气体和甲烷等厌氧发酵过程产生、浓度过高易产生爆炸的气体检测设备，同时，由于在粪坑搅拌和排粪期间，会产生大量的有害气体聚集，为防止安全事故，规定了在此期间需要加大通风换气，同时禁止人员进入舍内的规定。
5. 粪坑容积确定
5.1 粪坑容积应根据养殖规模及粪污存储时间设计，按公式（1）计算：
V = S × Q × T ×1.2    ……………….. (1)
式中：
V—粪坑设计容积，单位为立方米（m3）；
S—设计存栏量，单位为头；
Q—单头猪的粪污产生量，单位为立方米/天（m3/d）； 
T—粪污存储时间，单位为（d）；
粪污每日产生量推荐系数：保育猪为0.005 m3/（头·d），育肥猪为0.008 m3/（头·d），母猪和公猪为0.012 m3/（头·d）。
理由和依据：本章内容主要规定了不同生产管理工艺下的粪坑容积的确定方法，基于源头减量的粪坑设计基本要求，并根据第二次全国污染源普查监测获得的不同饲养阶段的固体粪便尿液产生量及污水产生量数据给出了水泡粪工艺下粪污日产生量推荐系数，其中：保育猪为0.005 m3/（头·d），育肥猪为0.008 m3/（头·d），母猪为0.012 m3/（头·d），种公猪由于养殖量少，在文件中不做规定，可参照母猪的系数进行设计。上述公式中其它参数都是按照实际设计要求进行测算，容积系数选择1.2的原因是考虑了保险系数，确保在出现不可抗拒的因素无法排出粪污时，可适当延长一段时间，防止粪污溢出等污染周边环境。
6. 建设要求
6.1 粪坑长度、宽度应与漏缝地板的长度、宽度相匹配。
6.2 粪坑宜采用钢筋混凝土结构，当容量较小时可采用砌块结构，结构设计年限不少于30年。
6.3 粪坑的结构设计应符合GB 50007、GB 50009、GB 50010、GB 50069等规范的有关规定。
6.3.1 采用现浇钢筋混凝土结构时，粪坑底板垫层的混凝土最低强度等级C15。粪坑底板和侧壁都宜选择耐腐蚀混凝土，混凝土最低强度等级C35；最少胶凝材料用量不低于320 kg/m³，最大水胶比0.45，胶凝材料中氯离子含量不大于0.1%，最大碱含量不高于3 kg/m³。
6.3.2 采用砌体结构时，宜选择实心砌体和耐腐蚀水泥砂浆。其中普通机制粘土砖的强度等级不低于MU10，石材的强度等级不应低于MU30，砌筑的水泥砂浆的强度等级不低于M10。
6.3.3 沟盖板应采用专用漏缝地板，混凝土强度等级不低于C25。
6.3.4 钢筋可选择HPB300、HRB335和HRB400钢筋，或碳素钢、冷拔低碳钢丝等。
6.3.5 粪坑长度或宽度较大时，应设置伸缩缝；当粪坑的地基土有显著变化或承受的荷载差别较大时，应设置沉降缝。伸缩缝、沉降缝和施工缝的设置应符合GB 50069的相应条款要求。
6.3.6 粪坑下部的地基应选择均匀密实的老土层，若存在土层不均匀或软弱土等情况，应根据GB 50007要求进行处理。
6.4 粪坑内壁和底板应平整，无开裂，耐腐蚀。底板和内壁混凝土抗渗等级不应低于P8。粪坑土模和钢筋混凝土层或砌体层之间宜铺设聚乙烯膜或高密度聚乙烯膜作防渗措施。
理由和依据：本节内容主要是从粪坑结构和构造设计基本要求方面进行了规定，共有4个小节。6.1节从粪坑长、宽度和漏缝地板长、宽度匹配的角度，提出构造设计要求，确保粪坑建设与畜舍地面设计配套。6.2节根据《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069）的1.0.3、1.0.4条，提出粪坑建造的主要材料和结构设计年限要求，确保粪坑的结构可靠度和耐久性。6.3节参照《混凝土结构设计规范》（GB 50010）、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069）中的相关规定，对粪坑设计时的混凝土、砌块、水泥砂浆、钢筋的最低强度等级提出要求；6.3.1条中要求粪坑底板垫层的混凝土最低强度等级为C15，对应着《混凝土结构设计规范》（GB 50010）中4.1.2条要求；6.3.2、6.3.3、6.3.4条对应《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069）的3.0.11的要求；6.3.5条关于粪坑设计和建造过程中的伸缩缝、沉降缝和施工缝设置要求，对应《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069）6.2条款的要求；6.3.6条要满足《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）的要求。6.4节主要是为了提高粪污贮存设施的防渗等级，减少对周边水体的污染风险。根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069）的规定，对地下水池等构造，应采用静水压力0.8N/平方毫米的检测不漏水（即P8等级），才能满足防渗要求。故本标准提出该指标。同时，提出鼓励铺设聚乙烯农膜或高密度聚乙烯膜的要求，进一步加强粪坑的防渗能力。
[bookmark: _Toc49277019]6.5 孔口要求
6.5.1 采用V型沟底结构的粪坑，可设置多道粪沟，宽度3000 mm ~ 4000 mm，沟底横截面呈V型，横向坡度为2%~5%，纵向坡度5‰~10‰。
6.5.2 采用平底结构的粪坑，可在栏底下中间位置设置倒棱台结构的排粪口，每个排粪口辐射面积不超过200 m2。
6.5.3 采用管道排粪方式时，排粪管直径应不低于300 mm，沿水流方向设坡度3‰ ~ 5‰，排粪管应具备防渗、耐腐蚀、抗老化、施工及维修方便等特点。
[bookmark: DW]6.5.4 采用机械抽粪的深坑，需在粪坑最低点设置一个或在贮存池内设置多个泵坑，以减少粪污残留量。
理由和依据：猪舍粪坑内的粪污贮存一定时间后，都需要排出舍外进行下一步处理或直接还田利用，本节规定了猪舍粪坑内粪污排出方式的设计要求；6.5.1节中提出粪坑底部为“V”型结构的，一般都能够自流排出，规定了沿排出水流方向设置坡度；6.5.2 节中提出采用平底结构的粪坑，应在不同位置设置倒棱台结构的排粪口，便于周围粪污能够集中到该处排出，同时也规定了每个排出口的辐射面积，目前200 m2是基于现有的工程经验给出的推荐参数；6.5.3节中提出管道排出的方式，为确保粪污顺利排出，规定了管道的直径和坡度要求，同时基于粪污具有腐蚀性和易堵塞的特点，也规定了排粪管应具备防渗、耐腐蚀、抗老化、施工及维修方便的要求；6.5.4节中规定采用泵抽方式的粪坑，应在粪坑最低点设置一个或在贮存池内设置多个泵坑，确保粪坑中的粪污能够汇集到泵坑位置，便于泵抽取排出。
7 证实方法
猪舍粪坑设计和建设的过程应形成记录。重点核查以下内容：
——猪舍粪坑设计图纸是否存档；
——猪舍粪坑设计图纸与实际建设内容是否一致；
——猪舍粪坑建设内容是否满足规范中规定要求。
理由和依据：按照GB/T 20001.5《标准编写规则 第5部分：规范标准》要求，对于规范类标准，“证实方法”是一个核心要素，规范标准需要满足“可证实性原则”，为确保本标准在实际应用中进行痕迹管理，在标准条款中在第7章中给出了证实方法部分，重点要求猪舍粪坑设计和建设的过程是否有施工图纸要求存档，同时通过现场检查施工图纸与实际建设内容是否一致，建设内容是否满足规范中规定要求等管理过程中相关记录。
三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1. 牧原食品股份有限公司案例猪场
该案例为驻马店市西平县牧原养殖场，以哺乳猪舍为例，基于母猪舍，猪舍存栏密度不高，设计建设了浅坑水泡粪工艺。在源头减排方面，设计了漏缝免水冲地板，碗式、限位式饮水器，雾化降温系统，高压刷圈系统及计量水表等；在漏缝地板下粪坑设计方面，要求水泡粪设计液面高度与漏缝板底梁间距不低于300 mm，浅坑水泡粪总高度1米左右，实际存粪高度45 cm，单元粪沟长度36 m，宽度14 m，存栏56头，采用虹吸排粪工艺，其主要设施设备包含粪塞、排粪管道及排粪给气管，在单元中间部位设置两个排粪口，批次结束后拔粪塞排粪，有少量粪便残留；同时设计了地沟通风，及时排出粪沟浊气，降低舍内氨气、硫化氢等有害气体浓度，案例的现场图如下图所示。
	[image: 81c1d8aec06bda13d1f319cba8004333]
	[image: fc117073195eadada74948853947c4b8]

	a. 深坑贮存—高度45 cm
	b. 排完粪局部有残留，整体较好

	[image: 898c5baf8f816a749a41574d657b4dfc]
	[image: b82161b6bd9b64e75436e372ec908cf8]

	c. 贮存池倒棱台—沟底坡度＞10‰
	d. 地沟风机


图1 河南牧原案例猪场水泡粪浅坑贮存现场图
（2）北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司建造的案例猪场
该案例是北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司设计和承建的山东禹城温氏猪场为6450头基础母猪项目，分为三条生产线，每条生产线规模为2150头基础母猪。每条生产线配备配怀舍1栋，分娩舍2栋；同时有后备舍1栋，公猪舍1栋，隔离舍1栋，保育舍1栋，同时配有淘汰母猪舍和出猪房等。场区内干净有序，整齐划一。
项目猪舍采用水（尿）泡粪的清粪方式，粪池地面水平、无坡度，每一个排粪塞子所处的位置需要比粪沟低 10 cm，并预留1 m×1 m的排粪坑，采用的也是批式排粪的浅坑贮存方式。池底、池壁均按照现浇混凝土施工，使得整个池子的整体防渗透能力强，同时隔断均为现浇墙体，案例猪场图片建图2和图3。
[image: ]
图2 山东禹城温氏猪场现场图
[image: ]
图3 浅坑贮存粪污排放口和地面现场施工图
  整个排污方式应用效果较理想，未出现堵塞等情况。该工艺可实现定时、有效地清除猪舍内的液体粪污，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。
（3）正大集团农牧食品企业（中国）北方区案例猪场
正大集团农业食品企业（中国）北方区的案例猪场是正大集团是内蒙古百万头猪肉食品全产业链项目第一个建成投产的项目。2017-2021年，正大集团将在内蒙古发展100万头生猪全产业链“绿色发展”项目。100万头生猪养殖项目由6个年出栏18万头生猪养殖单元组成。每个生猪养殖单元包含存栏6000头种猪场1座、11200头育肥场8座、洗消中心2座、管理中心1座并配套3-4万亩土地。养殖业采用“种养结合、粪污全量还田”的模式实现养殖废弃物资源化利用，确保绿色循环可持续。该猪场粪污全部采用深坑贮存模式，最长贮存时间可达1年，猪舍内地板铺设漏缝地板，下设3米防渗漏、防溢流深坑，可储存一年的液体粪污量（图4），液体粪污可在舍内发酵降解和无害化处理。深坑贮存可以减少舍外粪污贮存处理设施的建设，经过搅拌设备混合均匀的粪肥，可以通过土地承载力测算和测土配方用于施肥还田。项目区通过深沟施肥、灌溉混合等方式，实现了粪污的消纳，为项目区农作物生长提供充足的有机肥料。
[image: ]
图4 正大内蒙古正缘猪场猪舍漏缝地板和深坑设施现场图
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况
本文件制定过程中未采用国际标准；在水泡粪工艺中的漏缝地板设计需求参照了2022年新修订发布的《规模猪场建设》（GB/T 17824.1）国家标准。
五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
本文件制定过程中根据国内实际情况制定，未以国际标准为基础进行起草。
六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本文件编制过程遵循了新修订的《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等现行的相关法律、法规；目前还无关于与本文件相关的国家或行业标准。
七、重大分歧意见的处理经过和依据
本文件在编制和征求意见过程中无重大分歧意见。 
八、涉及专利的有关说明
本文件不涉及具体专利的应用。 
九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
本文件发布后，建议相关部门尽快向社会公布本文件，通知相关机构、行业协会和技术单位，发行文件单行本，使该文件信息迅速传播到相关人员和企业中，便于畜禽养殖场和管理部门尽快实施本文件。建议组织专家开展新文件的培训工作，以加快新文件的推广应用，提高粪污收集和贮存设施建设规范化，改善猪舍养殖环境和促进畜禽粪污资源化利用。
十、其他应予说明的事项
鉴于我国生猪养殖体量大、养殖方式和粪污资源化利用方式多样化，本文件首次制定不能涵盖所有区域，随着国内生猪规模化养殖的快速发展，机械化、自动化和智能化技术将会不断得到应用，本文件在实践运用中可能存在不足之处，希望相关使用单位能及时予以反馈，以便今后不断修订完善。
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	                                    2023年06月26日填写序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1. 
	标题
	改为“猪场粪坑建设规范”，英文标题相应修改
	专家组
	采纳
	

	2. 
	1
	范围内容相应修改，第二段修改为“本文件适用于漏缝地板注射的粪坑的设计与建设”
	专家组
	采纳
	

	3. 
	2
	GB50069规范的名称应更正为“给水排水工程构筑物结构设计规范”
	专家组
	采纳
	

	4. 
	3.1
	“漏缝地板”内容删除
	专家组
	采纳
	

	5. 
	3.3
	“深坑贮存”改为“深粪坑”，英文名字相应修改，内容删除贮存时间
	专家组
	采纳
	

	6. 
	3.4
	“浅坑贮存”改为“浅粪坑”，英文名字相应修改，内容删除贮存时间，深度改为小于0.8m
	专家组
	采纳
	

	7. 
	3.5
	内容修改为“在漏缝板地板与液面之间形成微负压的一种通风方式”
	专家组
	采纳
	

	8. 
	3.6
	“最小通风量“删除
	专家组
	采纳
	

	9. 
	4
	新增“4.3宜采用地沟通风方式，地沟风机设计风量以总通风量的10%为宜“
	专家组
	采纳
	

	10. 
	4.1.2
	公式内容相应修改
下新增 “5.2粪污贮存时间宜按各阶段生猪批次化生产周期确定，深粪坑贮存时间不少于6个月“
	专家组
	采纳
	

	11. 
	4.2
	内容前置，放到一般要求下，增加4.1“根据气候条件、场地条件、生产工艺、粪污收集及处理利用方式等因素合理确定粪坑深度“
	专家组
	采纳
	

	12. 
	4.2.2
	改为“粪坑设计液面与漏缝地板底梁之间的净高不小于300mm“
	专家组
	采纳
	

	13. 
	4.2.4、4.2.5
	合并改为“4.4深粪坑，宜采用推流、抽排方式排出粪污。浅粪坑可采用虹吸、刮板排出粪污。“
	专家组
	采纳
	

	14. 
	4.3
	配套设施设备内容删除
	专家组
	采纳
	

	15. 
	5
	“粪坑建设”改为“6建设要求“
下属小标题相应修改
	专家组
	采纳
	

	16. 
	5.1.1
	改为“6.1.1粪坑宽度应与漏缝地板宽度相匹配”
	专家组
	采纳
	

	17. 
	5.1.3
	“ 5.1.3	猪舍周围应设置排雨水沟，防止雨水径流进入粪坑中”删除
	专家组
	采纳
	

	18. 
	6
	通风要求删除，建议补充对粪坑内壁和底部防渗处理的要求
	专家组
	采纳

	

	19. 
	6.2
	补充建筑使用年限
	专家组
	采纳

	

	20. 
	6.4
	增加抗渗等级的相关要求
	专家组
	采纳

	

	21. 
	6.6
	使用砖的材质不应作特殊要求，介于粘土机目前已不再适用应删除
	专家组
	采纳

	

	22. 
	7
	应明确要求确保清粪作业人员及猪舍环境安全，建议提到第4节一般要求中。
	专家组
	采纳

	


注:提出单位为专家组。
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