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[bookmark: StandardName]猪舍粪坑建设规范
1 [bookmark: _Toc498767004]范围
本文件规定了猪舍粪坑建设的一般要求、粪坑容积确定、建筑要求，描述了猪舍粪坑设计和建造的证实方法。
本文件适用于猪舍内漏缝地板下粪坑的设计与建造。
2 [bookmark: _Toc522775615][bookmark: _Toc506196258][bookmark: _Toc506152669][bookmark: _Toc506016012][bookmark: _Toc506016145][bookmark: _Toc522434979][bookmark: _Toc506194472][bookmark: _Toc506025739][bookmark: _Toc506016094][bookmark: _Toc506015723][bookmark: _Toc533408089][bookmark: _Toc506195203][bookmark: _Toc506118646][bookmark: _Toc522395833][bookmark: _Toc506015549]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50007  建筑地基基础设计规范
GB 50009  建筑结构荷载规范
GB 50010  混凝土结构设计规范
GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范
3 [bookmark: _Toc498767006]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc498767007][bookmark: _Toc49277005]3.1
深粪坑 deep pit for manure storage
猪舍漏缝地板下方深度不小于1.5 m的粪坑。
[bookmark: _Toc49277006]3.2
浅粪坑shallow pit for manure storage
猪舍漏缝地板下方深度小于等于1.2 m的粪坑，粪污贮存时间不超过一个育肥猪养殖周期。
[bookmark: _Toc49277007]3.3
地沟通风 pit ventilation
在漏缝地板与粪坑液面之间形成微负压的一种通风方式。
4 [bookmark: _Toc498767009][bookmark: _Toc498767010][bookmark: _Toc498767008]一般要求
4.1 根据气候条件、场地条件、生产工艺、粪污收集及处理利用方式等因素合理确定粪坑深度。
4.2 粪坑液面与漏缝地板下的梁底之间的净高不小于300 mm，且液面高度不得超出侧墙上通风小口的底边高度。
4.3 宜采用地沟负压通风方式，地沟通风风机设计风量以最大通风量的10%为宜。
4.4 深粪坑可采用推流、抽排方式排出粪污；浅粪坑可采用虹吸、刮板方式排出粪污。
4.5 猪场应配置有氨气、硫化氢、甲烷等气体监测设备，粪坑内粪污搅拌或排粪期间，将地沟风机及舍内通风风机全部打开，及时排出氨气、硫化氢等，在此期间严禁人员进入舍内，确保清粪作业人员及猪舍环境安全。
5 粪坑容积确定
5.1 粪坑容积应根据养殖规模及粪污贮存时间设计，按公式（1）计算：
V = S × Q × T ×1.2    ……………….. (1)
式中：
V—粪坑设计容积，单位为立方米（m3）；
S—设计的猪存栏量，单位为头；
Q—单头猪每天的粪污产生量，单位为立方米/天（m3/d）； 
T—粪污贮存时间，单位为天（d）；
粪污每日产生量推荐系数：保育猪为0.005 m3/d，育肥猪为0.008 m3/d，母猪和公猪为0.012 m3/d。
5.2 粪污贮存时间宜按各阶段生猪批次化生产周期确定，深粪坑贮存时间不少于6个月。
6 建设要求
6.1 粪坑长度、宽度应与漏缝地板的长度、宽度相匹配。
6.2 粪坑宜采用钢筋混凝土结构，当容量较小时可采用砌块结构，结构设计年限不少于30年。
6.3 粪坑的结构设计应符合GB50007、GB50009、GB50010、GB50069等规范的有关规定。
6.3.1 采用现浇钢筋混凝土结构时，粪坑底板垫层的混凝土最低强度等级C15。粪坑底板和侧壁都宜选择耐腐蚀混凝土，混凝土最低强度等级C35；最少胶凝材料用量不低于320 kg/m³，最大水胶比0.45，胶凝材料中氯离子含量不大于0.1%，最大碱含量不高于3 kg/m³。
6.3.2 采用砌体结构时，宜选择实心砌体和耐腐蚀水泥砂浆。其中砌体的强度等级不低于MU10，水泥砂浆的强度等级不低于M10。
6.3.3 沟盖板应采用专用漏缝地板，混凝土强度等级不低于C25。
6.3.4 钢筋可选择HPB300、HRB335和HRB400钢筋，或碳素钢、冷拔低碳钢丝等。
6.3.5 粪坑长度或宽度较大时，每隔50 m宜设置伸缩缝，伸缩缝宜在坑底和侧壁同一截面处设置，缝宽不宜小于2 mm；伸缩缝防水构造做法应采用止水带、填缝板和嵌缝材料组成，并选择耐酸腐蚀的材料。当在混凝土中添加掺合料或设置后浇带以减小温度变形时，可根据经验设置或不设伸缩缝。
6.3.6 粪坑下部的地基应选择均匀密实的老土层，若存在土层不均匀或软弱土等情况，应根据GB 50007要求进行处理。
6.4 粪坑内壁和底板应平整，无开裂，耐腐蚀。底板和内壁混凝土抗渗等级不应低于P8。粪坑土模和钢筋混凝土层或砌体层之间宜铺设聚乙烯膜或高密度聚乙烯膜作防渗措施。
6.5 孔口要求
6.5.1 采用V型截面坑底的粪坑，可设置多道粪沟，沟宽3000 mm ~ 4000 mm，沟底横截面呈V型，横向坡度为2%~5%，纵向坡度5‰~10‰。
6.5.2 采用平底截面的粪坑，可在圈栏底下中间位置设置倒棱台结构的排粪口，每个排粪口辐射面积不超过200 m2。
6.5.3 采用管道直接排粪方式时，排粪管直径应不低于300 mm，沿水流方向设3‰ ~ 5‰坡度，排粪管应具备防渗、耐腐蚀、抗老化、便于施工及维修等特点。
6.5.4 [bookmark: DW]采用机械抽粪的深粪坑，需在粪坑最低点设置一个或在贮存池内设置多个泵坑，以减少粪污残留量。

7 证实方法
   猪舍粪坑设计和建造的过程应形成记录。重点核查以下内容：
——猪舍粪坑设计图纸是否存档；
——猪舍粪坑设计图纸与实际建设内容是否一致；
——猪舍粪坑建设内容是否满足规范中规定要求。
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