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[bookmark: StandardName]畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设技术要求
1 [bookmark: _Toc498767004]范围
本文件规定了畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设的一般要求、粪污暂存设施、固体粪污处理设施、液体粪污处理设施、粪肥还田利用设施的技术要求。
本文件适用于畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设的指导和评估。
2 [bookmark: _Toc506015549][bookmark: _Toc533408089][bookmark: _Toc506016145][bookmark: _Toc522775615][bookmark: _Toc506195203][bookmark: _Toc522434979][bookmark: _Toc506152669][bookmark: _Toc506118646][bookmark: _Toc506025739][bookmark: _Toc506196258][bookmark: _Toc522395833][bookmark: _Toc506015723][bookmark: _Toc506016094][bookmark: _Toc506194472][bookmark: _Toc506016012]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc498767006]GB/T 26624 畜禽养殖污水贮存设施设计要求
GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求
GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
NY/T 1221 规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程
NY/T 1222 规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范
NY/T 3442 畜禽粪便堆肥技术规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc498767007]3.1
[bookmark: _Toc49277004]畜禽粪污  livestock and poultry manure
畜禽养殖过程产生的粪便、尿液、污水、养殖垫料和少量散落饲料等的总称。
注：污水一般为混入粪尿的冲洗用水和滴漏饮用水等。
[来源：GB/T 25171-2023，3.4]
3.2
[bookmark: _Toc49277005]畜禽固体粪污 solid manure of livestock and poultry
干物质（DM）含量≥15%的畜禽粪污。
[来源：GB/T 25171-2023，3.5 ]
3.3
畜禽液体粪污 liquid manure of livestock and poultry
干物质（DM）含量<15%的畜禽粪污。
[来源：GB/T 25171-2023, 3.6 ]
[bookmark: _Toc49277006]3.4
无害化处理  harmless treatment
对畜禽粪污进行处理达到不危害动物、植物、人类和环境的过程。
[来源：GB/T 25171-2023,3.17 有修改]
4 [bookmark: _Toc49277007][bookmark: _Toc498767010][bookmark: _Toc498767009][bookmark: _Toc498767008]一般要求
4.1 畜禽规模化养殖场粪污处理设施应根据无害化处理工艺和资源化利用方式确定设施建设内容。
4.2 建设内容应包括储存、处理、利用设施。
4.3 资源化利用设施建设应满足安全、环保、卫生的要求。
5 粪污暂存设施要求
5.1 粪污暂存设施的有效容积应根据规模养殖场设计存栏量、单位畜禽每日粪污产生量和暂存期确定，暂存期按转运处理最大时间间隔确定，主要畜禽每日固体或液体粪污产生量推荐值见附录A。
5.2 粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流的要求。
5.3 粪污暂存池（场）的建设应符合GB/T 26624、GB/T 27622的要求。
5.4 应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送，并做好防渗处理。
6 固体粪污处理设施要求
6.1 固体粪污宜采用固体贮存（沤肥）、堆肥、生产垫料方式进行无害化处理后利用，无害化指标应符合GB/T 36195的要求。
6.2 固体粪污作为原料进行厌氧消化生产沼气时，应符合NY/T 1222的工艺要求。
6.3 固体粪污进行好氧堆肥时，臭气控制按照NY/T 3442执行。
6.4 固体贮存（沤肥）设施
6.4.1 固体粪污贮存设施容积最小有效容积按照公式（1）计算。
Vs,s=VUi,s×Ps×Ni /ρi/1000  ………………………………………(1)
式中：
    Vs,s     ─ 固体粪污贮存（沤肥）设施最小有效容积，单位为立方米（m3）；
    VUi,s   ─ 第i种畜禽固体粪污日产生量，单位为千克每头（只）每天（kg/(头（只）d）),参照附录A选取；
     Ps  ─固体粪污贮存(沤肥)周期，单位为天（d）；
     Ni   ─第i种畜禽设计存栏量，单位为头（只）；
ρi   ─第i种畜禽固体粪污密度，一般取值0.8，单位为升每千克（L/kg）。
6.4.2 固体贮存（沤肥）时间应不少于90天。
6.5  堆肥设施
6.5.1 固体粪污堆肥宜采用条垛式、槽式、反应器、覆膜堆肥、强制通风静态垛等好氧发酵工艺，或其他适用技术，配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。
6.5.2 好氧发酵堆肥最小容积按照公式（2）计算。
Vc,s=VUi,s×Cs×Ni /ρi / 1000  ………………………………………(2)
式中：
    Vc,s     ─ 固体粪污好氧发酵设施容积，单位为立方米（m3）；
    VUi,s   ─ 第i种畜禽固体粪污日产生量，单位为千克每头（只）每天（kg/(头（只）d）),参照附录A选取；
    Cs   ─固体粪污好氧发酵时间，单位为天（d）；不同发酵工艺时间按照NY/T 3442选取；
     Ni  ─第i种畜禽设计存栏量，单位为头（只）；
ρi   ─第i种畜禽固体粪污密度，一般取值0.8，单位为升每千克（L/kg）。
6.5.3 好氧堆肥工艺设施设备要求按照NY/T 3442执行。
6.5.4 堆肥场地宜根据堆肥工艺需要建立防渗和密闭的堆肥渗滤液收集贮存系统，配置防雨设施和雨水排水系统。
6.6  牛粪再生垫料设施
6.6.1 牛粪再生垫料宜采用好氧滚筒发酵工艺，或其他适用技术，应配套固液分离、卧式或立式筒仓、传送带输料、垫料铺设或卧床整理设施设备。
6.6.2 宜选择新鲜的健康奶牛粪尿作为原料，将固液分离后含水率60%~65%的固体进行好氧发酵，至物料温度达到65℃以上至少保持18 h后出料。
6.6.3 生产的牛粪再生垫料宜在12 h内使用。
6.6.4 牛粪再生垫料处理系统的容积测算：
a) 每1 m3含水率80%~85%的奶牛新鲜粪尿，可生产0.20 m3~0.25 m3含水率45%的垫料；
b) 每1000只奶牛存栏规模，牛粪再生垫料发酵系统的容积以30 m3为宜。
7 液体粪污处理设施要求
7.1 液体粪污宜采用液体贮存、厌氧发酵或异位发酵床等方式进行无害化处理和资源化利用。
7.2 无害化指标应符合GB/T 36195的要求。
7.3 液体粪污贮存处理设施应增加防护栏、避雷、防泄漏等安全防护设施。
7.4  贮存设施
7.4.1 配套农田充足的规模化猪场和奶牛场，宜采用液体粪污全量贮存，可采用粪污舍内深坑贮存、舍内浅坑贮存、舍外氧化塘贮存或其中两种方式的组合工艺。
7.4.2 配套农田不足的养殖场，宜采用液体粪污经固液分离后进入液体贮存池或氧化塘中进行无害化处理。
7.4.3 液体贮存设施（包括舍内和舍外各种液体贮存设施之和）最小有效容积按照公式（3）计算。
Vs,l=VUi,l×Pl×Ni /1000  ………………………………………(3)
式中：
    Vs,l     ─ 液体粪污贮存设施最小有效容积，单位为立方米（m3）；
    VUi,l   ─ 第i种畜禽液体粪污日产生量，单位为升每头（只）每天（l/(头（只）d）),参照附录A选取；
    Pl   ─液体粪污贮存时间，单位为天（d）； 
     Ni   ─第i种畜禽设计存栏量，单位为头（只）。
7.4.4 液体粪污贮存无害化天数不少于两次施肥期的间隔，且最低贮存天数不少于90天。
7.5 厌氧消化设施
7.5.1 厌氧消化处理系统宜包括厌氧反应器、沼气收集与处置系统（净化系统、储气设施、输配气管和使用系统等）、沼液和沼渣处置系统。
7.5.2 厌氧反应器的类型应根据粪污种类和工艺路线确定，容积宜根据有机负荷、容积产气率确定。
7.5.3 厌氧反应器的设计、运行及维护等应满足NY/T 1222和NY/T 1221中的相关规定。
7.5.4 利用沼气发电或提纯生物天然气的，应根据沼气利用方式配套沼气发电和沼气提纯等设施。
7.5.5 厌氧消化后的沼液农田利用的，应配套建设沼液贮存设施，沼液贮存设施容积满足7.4的规定。
7.6 异位发酵床设施
7.6.1 异位发酵床建设最小容积按照公式（4）计算。
Vs,f=VUi,f×Ni   …………………………………………………(4)
式中：
    Vs,f     ─ 异位发酵床设施容积，单位为立方米（m3）；
    VUi,f   ─ 第i种畜禽单位动物异位发酵床建设容积，单位为立方米每头（只）（m3/(头（只））),生猪为0.2，肉鸭为0.013；
     Ni   ─第i种畜禽设计存栏量，单位为头（只）。
7.6.2 异位发酵床垫料高度不低于1.0 m。
7.6.3 异位发酵床应配套均匀布料和搅拌设施，发酵床底部宜配套安装通风设施。
8 粪肥还田利用设施要求
8.1 进行粪肥施用时，应根据养殖场周边匹配农田的地形和位置，配套建设有效的粪肥输送施用设施设备，确保粪肥能到达需施肥的农田。
8.2 液体粪肥宜用罐车或管道输送，运输车输送需具有防渗漏、防流失和防撒落等防护措施。
8.3 农田与养殖场距离大于1 km时，可在田间建设液体粪肥贮存设施，贮存设施设计应具有防渗漏、防雨功能。
8.4  液体粪肥输送管道应具备防爆防腐抗堵等安全功能，采用暗管输送液体粪肥的管道应敷设在耕作层和冻土层以下。





附　录　A 
（资 料 性）
主要畜禽粪污产生量推荐值
A.1不同清粪工艺下的主要畜禽粪污产生量推荐值见表A.1
表A.1 主要畜禽不同清粪工艺下的粪污产生量推荐值
	畜禽
	粪污类型
	单位
	干清粪
	水泡粪
	水冲清粪
	垫草垫料
	高床养殖

	生猪
	固体粪污
	kg/d/头
	1.5
	—
	—
	4.5
	4.5

	
	液体粪污
	L/d/头
	8.5
	10.0
	12.5
	—
	—

	奶牛
	固体粪污
	kg/d/头
	25.0
	—
	—
	45.0
	—

	
	液体粪污
	L/d/头
	30.0
	—
	105.0
	—
	—

	肉牛
	固体粪污
	kg/d/头
	15.0
	—
	—
	22.5
	—

	
	液体粪污
	L/d/头
	10.0
	—
	60.0
	—
	—

	蛋鸡
	固体粪污
	kg/d/只
	0.12
	—
	—
	0.2
	—

	
	液体粪污
	L/d/只
	0.08
	—
	—
	—
	—

	肉鸡
	固体粪污
	kg/d/只
	0.12
	—
	—
	0.2
	—

	
	液体粪污
	L/d/只
	0.08
	—
	—
	—
	—

	肉鸭
	固体粪污
	kg/d/只
	0.35
	—
	—
	0.50
	0.50

	
	液体粪污
	L/d/只
	0.15
	—
	0.5
	—
	—

	羊
	固体粪污
	kg/d/只
	1.0
	—
	—
	1.3
	—

	
	液体粪污
	L/d/只
	0.5
	—
	—
	—
	—

	注：表中“—”表示此种清粪方式下无对应的固体粪污或液体粪污量。
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