
ICS 67.060
CCS X 11

团 体 标 准
T/HNAGS XXXX—2023

洞庭香米：胚芽米加工技术规范

（征求意见稿）

2023 - xx -xx发布 2023 -xx-xx实施

湖南省粮食行业协会  发 布





T/HNAGS XXXX—2023

I

目 次

前 言 ............................................................................ II

1 范围 ................................................................................. 1

2 规范性引用文件 ....................................................................... 1

3 术语和定义 ........................................................................... 2

4 加工企业要求 ......................................................................... 2

5 原辅料要求 ........................................................................... 2

6 技术要求 ............................................................................. 2

7 检验 ................................................................................. 3

8 运输和储存 ........................................................................... 4

9 生产档案管理 ......................................................................... 4



T/HNAGS XXXX—2023

II

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由 **提出。

本文件由湖南省粮食行业协会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学、湖南省粮油产品质量监测中心。

本文件主要起草人：



T/HNAGS XXXX—2023

1

洞庭香米：胚芽米加工技术规范

1 范围

本文件规定了“洞庭香米”胚芽米加工企业的基本要求、原料要求、技术要求及检验。

本文件适用于以湖南境内环洞庭湖区生产的稻谷为原料加工而成，且标注“洞庭香米 胚芽米”的商

品大米。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 17891 优质稻谷

GB/T 1354 大米

GB/T 42227 留胚米

GB 13122 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 26630 大米加工企业良好操作规范

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 5490 粮食、油料及植物油脂检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5494 粮油检验 粮食、 油料的杂质、 不完善粒检验

GB/T 5496 粮食、 油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5497 粮食、 油料检验 水分测定法

GB/T 5502 粮食、油料检验 米类加工精度检验法

GB/T 5503 粮食、油料检验 碎米检验法

GB/T 191 包装储运图示标志

NY/T 4276 留胚米加工技术规范

T/HNAGS 013-2020 洞庭香米
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3 术语和定义

GB/T 42227、GB/T 1354、NT/T 4276 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

“洞庭香米 胚芽米” Dongting aromatic rice embryo rice

以湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟当季推荐的在湖南境内环洞庭湖区生产的稻谷为原料加工而

成的留胚率不低于85%的商品大米。

4 加工企业要求

厂区选址、环境卫生、生产车间及生产设施设备、人员健康及卫生等应符合 GB 14881、GB/T 26630

和GB 13122的规定。

5 原辅料要求

稻谷

以湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟当季推荐的在湖南境内环洞庭湖区生产的稻谷为原料，且符

合GB/T 17891的要求。

生产用水

应符合 GB 5749的规定。

食品添加剂

生产过程中不应该使用食品添加剂。

6 技术要求

工艺流程

6.1.1 胚芽米加工包括：稻谷→清理→砻谷→留胚碾磨→整理→计量包装。

6.1.2 应根据生产规模、产品方案、结合原料种类与质量、设备条件，选择合适的加工工艺和控制方式

制定出具体的工艺参数，使产品质量符合第 7章的要求。

6.1.3 加工“洞庭香米：胚芽米”应采用清线加工方式，加工前对生产线各工序及提升设备进行清理，

清除生产线上参与的非“洞庭香米“产品。

生产工艺要求

6.2.1 基本要求

在生产过程中，现场不得进行生产设备的维修。应采取有效措施防止金属或者其他外来杂物混入产

品中。所有生产设备应定期进行检修并做好保养维修记录，保持设备清洁、卫生。

6.2.2 清理工段
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包括筛选、风选、比重去石、磁选等工序；应根据原料处理及原料的杂质情况设置清理工序；清理

出来的各种杂质，应分别设置杂质整理工序。达到净谷中杂质总量≤0.5%，其中不得含有并肩石、玻璃、

塑料等。

6.2.3 砻谷工段

包括脱壳(砻谷)、谷壳分离、谷糙分离、厚度分离、糙米精选等工序。达到谷糙混合物中含稻谷量

≤1.0%，净糙含稻谷率≤10 粒/kg，回砻谷含糙率≤10%，净糙中含未成熟粒≤40 粒/kg。

6.2.4 留胚碾磨工段

采用留胚米机进行糙米的碾磨，应根据原料品种、品质以及产品品质的要求调整碾磨速度和碾磨压

力，碾白道数宜为3 道～6 道。留胚率≥85%，糙出白率≥90%，增碎率≤4.0%。

6.2.5 整理工段

包括留胚米分级、精选、抛光、色选等工序。应根据原料品种与品质以及产品的要求设置具体工序

组合。应分道收集分离出的糠粉，以便糠粉分类利用。抛光工序需采用专用抛光机，宜保留胚芽部分。

抛光使用的水应符合 GB 5749 的规定。针对垩白粒、异色粒、有害杂质分别设置色选工序，以便分离

的垩白粒、异色粒分类利用。总增碎率≤1.0%，留胚率降低≤5.0%。

6.2.6 计量包装工段

包括计量、灌包、封口或缝口、金属检测等工序。产品包装宜小型化（0.5 ~2.5 kg），宜充 CO2

或N2等惰性气体包装或真空包装。包装上应有明显标识，内容包括产品名称、配料、净含量、产品执行

标准编号、生产许可证号、产地、生产企业、地址、电话、保质期、生产日期、储存条件、（条码）等。

包装及标识应符合GB/T 191的规定。

7 检验

质量指标

质量指标应符合表1规定。

表 1 质量标准

项目 洞庭香米:胚芽米

留胚率，% ≥85.0
加工精度 适碾

色泽、气味
米粒呈大米正常色泽和气味，米胚呈

淡黄色

碎米
总量，% ≤5.0
其中：小碎米，% ≤0.5

不完善粒，% ≤2.0
水分含量，% ≤14.0

杂质
总量，% ≤0.25
其中：无机杂质含量，% ≤0.02

黄粒米含量，% 不得检出



T/HNAGS XXXX—2023

4

互混率，% ≤3.0

检验方法

7.2.1 扦样、分样

按GB/T 5491的规定执行。

7.2.2 检验的一般规则

按GB/T5490的规定执行。

7.2.3 加工精度

按GB/T 5502的规定执行。

7.2.4 留胚率

按NT/Y 4276-2023的规定执行。

7.2.5 色泽气味

按GB/T 5492的规定执行。

7.2.6 碎米

按GB/T 5503 的规定执行。

7.2.7 杂质、不完善粒

按GB/T 5494的规定执行。

7.2.8 水分含量

按 GB 5009.3的规定执行。

7.2.9 黄粒米含量

按GB/T 5496 的规定执行。

7.2.10 互混率

按GB/T 5493的规定执行。

8 运输和储存

运输

运输设施应保持清洁卫生、无异味。产品不得与有毒、有害、有异味的物质一起运输。

储存

应储存在清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的合格仓库内，不得与有毒有害物

质或水分较高的物质混存。冷藏储存更利于延长保质期。

9 生产档案管理
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生产记录管理应符合GB 26630 的要求。质量检验记录应有原始记录。生产全过程应建立质量追

溯体系，追溯信息应符合T/HNAGS 013-2020的要求。
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