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长江口中华鲟增殖放流技术规范

[bookmark: _Toc25927212][bookmark: _Toc117672899]1 范围
[bookmark: _Hlk147954906][bookmark: _Hlk147955284]本文件规定了长江口中华鲟增殖放流的本底调查、水域环境条件、放流质量要求、检验检疫、放流操作要求、放流跟踪监测等技术要求。
本文件适用于长江口中华鲟增殖放流活动。
[bookmark: _Toc25927213][bookmark: _Toc117672900]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过本文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 11607《渔业水质标准》
GB/T 12763.6 《海洋调查规范》 第6部分：海洋生物调查
SC/T 9102 《渔业生态环境监测规范》
SC/T 9401-2010 《水生生物增殖放流技术规程》
[bookmark: _Toc25927214][bookmark: _Toc117672901]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 暂养
[bookmark: _Hlk147955954]中华鲟放流前的短暂饲养。
[bookmark: _Hlk147955967]3.2 标志鱼
在鱼体上带有特定标志的中华鲟个体。
3.3 被动式射频综合标志
射频综合标志是将编有十六位十进制的序列码的标记植入中华鲟肌肉上的标志。
3.4 骨板标
标志外层为耐腐蚀的材料，圆形，内置芯片，芯片可以用读数器扫描识别，外层塑料刻有放流单位、联系方式和鱼体号码等信息的标记牌嵌入中华鲟体外骨板上的标志。
3.5 脱落式卫星数据回收标
脱落式卫星数据回收标志是一种由微处理器控制的记录设备，卡入中华鲟的肌肉或者其鳍条上的记录设备，能够自行脱落，向卫星传输数据。
3.6 锚标
锚标标志外层为耐腐蚀的塑料材料，外形呈锚状，印制有放流单位、联系方式和鱼体号码等信息，将标志顶端带有倒钩的尖头植入中华鲟肌肉上的标志。
[bookmark: _Toc25927215][bookmark: _Toc117672902][bookmark: _Hlk147955114]4 本底调查
[bookmark: _Hlk147956272]增殖放流前，按照SC/T 9102和GB/T 12763.6方法，对长江口水域进行生物资源与环境因子状况的调查。
[bookmark: _Toc25927216][bookmark: _Toc117672903]5 水域环境条件
5.1 放流水域
在长江口水域内，结合本底调查，综合考虑放流水域的运输航行条件、放流管理和后续监测等因素，选定适宜放流中华鲟的水域。 
5.2 底质
放流水域底质应为泥、泥沙和沙泥质。
5.3 水质
放流水域的水质应符合GB 11607的规定。
[bookmark: _Toc25927217][bookmark: _Toc117672904]6 放流质量要求
6.1来源
[bookmark: _Hlk29387112]a）经农业农村部批准发布的珍稀濒危水生动物增殖放流苗种供应单位。
b）野外发现经救护后已恢复健康可用于增殖放流的中华鲟个体
c）经渔业主管部门批准的用于放流的中华鲟个体
6.2暂养
用于中华鲟暂养的水质符合GB 11607的规定，暂养期间投喂的饲料和使用的渔药符合要求。
6.3驯化
在放流前，应按照长江口咸淡水交汇的特征和物种自然习性，进行盐度、水流、鲜活饵料等环境适应性驯化。 
6.4规格
放流中华鲟全长不小于20 cm或体重不小于150 g。
6.5感官质量
放流中华鲟的感官质量包含了外伤和活力两项指标，须符合表1标准方可用于放流。

表1 放流中华鲟的感官质量要求
	项目
	指标

	外伤
	身无外伤，体型完整

	活力
	游动活泼，活力强，健康


[bookmark: _Toc117672905][bookmark: _Toc25927218]7 检验检疫
7.1资质
[bookmark: _Hlk147958166]用于增殖放流的中华鲟必须经过具备资质的检验机构检验合格，并出具合格文件后方可放流。
7.2内容
检验的内容按照表2执行。
表2 检验检疫内容
	检验检疫项目
	内容

	活力
	身无外伤，体型完整，游动活泼，活力强，健康

	寄生虫病
	车轮虫病、小瓜虫病

	病毒
	西伯利亚鲟鱼疱疹病毒、高首鲟鱼彩虹病毒


[bookmark: _Toc117672906][bookmark: _Toc25927219][bookmark: _Hlk147955158]8 放流操作要求
8.1标志
所有放流中华鲟均进行体内和体外双重标志，体内标志采用被动式射频综合标志，体外标志采用骨板标、脱落式卫星数据回收标和锚标等其中1~2种标志。
[bookmark: _Toc25927220]8.2 计数
装箱运输前，应对装箱过程中的中华鲟进行盘点计数。
[bookmark: _Toc25927221]8.3 运输
[bookmark: _Hlk147959576]运输前三天停食，依据放流中华鲟的不同体型规格，选用相应大小规格的氧气包，一个氧气包仅存放一条中华鲟，加入氧气包容量约一半的水，并充满氧气。当气温高于30℃时，氧气包外使用冰袋或活水降温，以保证运输过程中氧气包温度不上升，确保中华鲟的运输安全。
8.4 时间
[bookmark: _Hlk147959778]放流时间应选择在气候适宜，有利于放流中华鲟存活的3~6月或10~12月进行。
8.5 设施
[bookmark: _Hlk147959824]放流时应采用放流槽、人工滑道等设施，减少鱼体受伤。
[bookmark: _Toc25927223][bookmark: _Toc117672907]9 放流跟踪监测
[bookmark: _Hlk147960050]放流后，结合标志跟踪、定点监测、标志信息回收和社会调查等方法，收集标志信息开展放流跟踪监测，并定期对增殖放流产生的生态效益和社会效益进行评估。
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