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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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重点特种设备判定导则
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc146568110][bookmark: _Toc155864500]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了重点特种设备的总体流程、评估单元划分、风险评估、判定原则、更新、文件记录。
本文件适用于特种设备使用单位对重点特种设备的判定。特种设备安全监管部门、特种设备检验检测机构等相关单位亦可参照使用。

[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc146568111][bookmark: _Toc155864501]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 26610.1   承压设备系统基于风险的检验实施导则  第1部分：基本要求和实施程序
GB/T 26610.3   承压设备系统基于风险的检验实施导则  第3部分：风险的定性分析方法
GB/T 26610.4   承压设备系统基于风险的检验实施导则  第4部分：失效可能性定量分析方法
GB/T 26610.5   承压设备系统基于风险的检验实施导则  第5部分：失效后果定量分析方法
GB/T 27921   风险管理  风险评估技术
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
DB31/T 1185 特种设备双重预防体系要求

[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc146568112][bookmark: _Toc155864502]术语和定义
DB31/T 1185界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

[bookmark: _Toc146568113][bookmark: _Toc146806225][bookmark: _Toc155864503]重点特种设备  key equipment
发生事故后可能导致重大人员伤亡、财产损失或社会影响等风险相对较高的特种设备。
特种设备范围由《特种设备目录》确定
[bookmark: _Toc146568114][bookmark: _Toc146806226][bookmark: _Toc155864504]评估单元 assessment unit
进行风险评估的单台（套）特种设备、化工装置或系统。
[bookmark: _Toc146568115][bookmark: _Toc146806227][bookmark: _Toc155864505]重点时段 important time
重大节假日、重大活动期间、暑期、汛期、疫情、自然灾害、极端气候事件发生期间。
[bookmark: _Toc146568116][bookmark: _Toc146806228][bookmark: _Toc155864506]重大活动 important activities
[bookmark: _Toc146568117]重大国际、国内影响的大型体育赛事、会展、庆典以及国事活动、国际交往活动等。
[bookmark: _Toc155864507]总体流程
重点特种设备的判定按照以下流程进行：
对特种设备进行评估单元划分；
对评估单元进行风险评估；
根据风险情况确定重点设备。
重点特种设备判定流程图见图1。



重点设备判定流程图

[bookmark: _Toc146568118][bookmark: _Toc155864508]评估单元划分
每台锅炉为一个评估单元（含锅炉范围内管道）。
每台压力容器为一个评估单元；连接在一起集中使用的气瓶组（下称集束气瓶装置）为一个评估单元。
同介质的压力管道系统为一个评估单元。
每台（套）电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施、客运索道为一个评估单元。
石化或化工成套装置可为一个评估单元。
压力容器和直接相连的压力管道之间未设置具有紧急切断功能的切断装置时为一个评估单元。
[bookmark: _Toc146568119][bookmark: _Toc155864509]风险评估
[bookmark: _Toc146568120][bookmark: _Toc146806232]风险矩阵分析法
特种设备的风险大小由事故（件）发生可能性和后果严重性两个要素确定。
事故（件）发生可能性等级和后果严重性等级可用定性或定量的方法确定。
事故（件）发生可能性等级分5级，从低到高分别用1-5数字表示。
事故（件）发生后果严重性等级分5级，从低到高分别用A-E五个字母表示。
当被评估设备的事故（件）发生可能性等级和后果严重性等级确定后，将其组合在5×5的风险矩阵中（图2）确定被评估设备的风险等级。

	发生可能性

	5
	(A,5)
	(B,5)
	(C,5)
	(D,5)
	(E,5)

	
	4
	(A,4)
	(B,4)
	(C,4)
	(D,4)
	(E,4)

	
	3
	(A,3)
	(B,3)
	(C,3)
	(D,3)
	(E,3)

	
	2
	(A,2)
	(B,2)
	(C,2)
	(D,2)
	(E,2)

	
	1
	(A,1)
	(B,1)
	(C,1)
	(D,1)
	(E,1)

	
	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	后果严重性


风险矩阵图
特种设备风险等级由低到高分为低风险、一般风险、较大风险和重大风险4级，分别用蓝、黄、橙、红四种颜色表示，见表1。
风险等级对照表
	风险等级/色标
	后果严重性和发生可能性的组合

	重大风险（红色）
	(D,5)、(E,5)、(E,4)、(E,3)

	较大风险（橙色）
	(A,5)、(B,5)、(C,5)、(E,2)、(E,1)

	一般风险（黄色）
	(A,4)	、(B,4)、(C,1)、(C,2)、(C,3)、(C,4)、(D,1)、(D,3)、(D,2)

	低风险（蓝色）
	(A,1)	、(A,2)、(A,3)、(B,1)、(B,2)、(B,3)


[bookmark: _Toc146568121][bookmark: _Toc146806233][bookmark: _Toc155864510]风险等级确定
特种设备的风险评估一般采用风险矩阵分析法进行。
确定事故发生的可能性和后果的严重性时，应综合考虑以下因素：
1. 确定发生可能性等级时一般应考虑以下因素：
特种设备的历史故障发生情况；
特种设备的使用年限；
地震、极端气候条件、特殊环境；
设计缺陷；
同类型特种设备的事故发生情况。
同类设备指具有相似工艺条件和运行条件的承压类特种设备或者相同品种、使用条件相似的机电类特种设备。
后果严重性等级时一般应考虑以下因素：
0. 人员安全健康影响；
环境影响；
经济损失影响；
社会、政治影响。
事故发生的可能性和后果严重性等级的取值可按照附录A的要求确定。
特种设备风险等级应根据6.1.5、6.1.6确定，也可采用GB/T 26610、GB/T29721或其他标准规定的定性或定量方法进行评估。
压力管道系统应对不同材质、管径、工艺条件的管段分别进行评估，最终以风险最高的管段作为整个管道系统的风险等级。
对于石化或化工成套装置，可对装置内的每台（套）设备或系统分别进行评估，最终以风险最高的设备作为整套装置的风险等级。
[bookmark: _Toc146568122][bookmark: _Toc155864511]判定原则
重点特种设备的确定应根据风险等级并结合使用区域、场所和行业、特定时段以及特种设备的特点等因素综合确定。
存在以下情况之一的，应直接判定为重点特种设备：
1. 风险评估结果属于重大风险的特种设备。
搬运、存储、输送危险化学品的量超过GB18218的临界量的特种设备。
经基于风险的检验评估结果或其他评估方法确定的属于重大风险等级的特种设备；
与属于重点设备的压力容器（管道）直接相连且中间未设置紧急切断装置的压力管道（容器）；
穿(跨)越公共区域，介质为光气、氯气等剧毒气体化学品的压力管道；
国家法律、法规等明确规定的属于重大风险的情况；
其他认为有必要列入重点设备的情形。
常见重点特种设备见附录B。
[bookmark: _Toc146568124][bookmark: _Toc155864512]文件记录
重点设备判定工作结束后，应形成并建立重点设备台账。重点特种设备台账应至少包含以下信息：
1. 设备名称
1. 设备编号
设备类别
设备品种
设备安装位置
介质
重点特种设备台账可参见附录C。
[bookmark: _Toc146568123][bookmark: _Toc155864513]更新
[bookmark: _Toc15888708]重点设备判定工作应至少每年进行一次。存在下列情形之一的，应当重新进行判定：
1. 重点设备判定已满一年的；
1. 设备安全状况发生变化，影响特种设备风险级别的；
1. 有关国家法律、法规、国家标准、行业标准等发生变化的；
1. 影响特种设备风险的其他情况。




[bookmark: BookMark5][bookmark: _Toc146568125][bookmark: _Toc155864514]
（资料性）
事故可能性和后果严重程度的取值标准

表A.1给出了特种设备发生事故（事件）可能性的取值标准。
可能性的取值标准
	序号
	设备
	基准值
	调整规则

	1
	锅炉
	3
	1) 检验结论为基本符合要求的提高一级；
2) 在1个检验周期以内在同一个位置或相邻区域反复出现相同（似）的事件的取5。

	2
	压力容器
	固定式压力容器
	3
	1) 快开门式压力容器、涉应急管理部规定的重点监控监管的危险化学工艺的反应容器提高一级；
2) 安全状况为4级的固定式压力容器提高一级； 
3) 超设计使用寿命的，提高一级；
4) 在短期内（1个检验周期以内）在同一个位置或相邻区域反复出现2次及以上相同（似）事件的，直接取5。

	3
	
	移动式压力容器
	3
	1) 移动式压力容器安全状况等级为3级提高一级；
2) 超设计使用寿命提高一级。

	4
	
	氧舱
	3
	1) 氧气加压舱提高一级；
2) 超设计使用寿命的，提高一级。

	5
	
	气瓶
	3
	超过设计使用年限延期使用的提高1级。

	6
	压力管道
	3
	1) 安全状况等级为3级的工业管道提高一级；
2) 经安全评定或风险评估准予监控使用的管道提高一级；

	7
	起重机
	3
	1) 流动式起重机、塔式起重机、施工升降机、架桥机提高一级；
2) 出厂年限超10年的塔式起重机、出厂年限超8年的施工升降机、出厂年限超过5年的架桥机提高两级。

	8
	电梯
	3
	1) 使用年限超过15年的提高一级。
2) 经过安全评估结论为需要更新的电梯提高一级；
3) 由于存在设计、制造缺陷实施召回的特种设备（含部件）提高一级。
4) 在1个检验周期以内出现2次及以上相同（似）事件的，直接取5。

	9
	厂（场）内机动车辆
	叉车
	4
	使用年限超过10年提高一级。

	10
	
	旅游观光车
	3
	

	11
	大型游乐设施
	3
	1) 流动使用的提高一级；
2) 超设计使用寿命延期使用的提高一级；
3) 在1个检验周期以内同一台设备出现2次及以上相同（似）事件的，直接取5。

	12
	客运索道
	2
	使用年限超过15年提高一级。


同时满足调整规则中的多个条件时，取高值。



表A.2给出特种设备事故（事件）后果的严重程度的取值标准。
严重程度的取值标准
	序号
	设备
	基本值
	调整规则

	1
	锅炉
	A级锅炉
	D
	1) 电站锅炉提高一级。
2) 人口聚集场所提高一级；重大活动核心场所提高两级。


	2
	
	B级锅炉
	C
	

	3
	
	C级锅炉
	B
	

	4
	压力容器
	第三类压力容器
	第一类介质
	E
	1) 涉及重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源区域内的特种设备取E；
2) 人口聚集场所提高一级；
3) 重大活动核心场馆提高一级。

	5
	
	
	第二类介质
	D
	

	6
	
	第二类压力容器
	第一类介质
	D
	

	7
	
	
	第二类介质
	C
	

	8
	
	第一类压力容器
	第一类介质
	C
	

	9
	
	
	第二类介质
	B
	

	10
	
	移动式压力容器
	C
	1) HG/T20660界定的毒性危害程度为极度（I级）物质、易爆介质的提高二级；
2) 盛装HG/T20660界定的毒性危害程度为高度（Ⅱ级）物质、可燃物质的压力容器提高一级。

	11
	
	气瓶
	C
	盛装GB/T16163界定的可燃、有毒、剧毒介质的气瓶提高一级；数量超过100只的集束气瓶装置提高一级。

	12
	
	医用氧舱
	C
	舱内定员人数超过10人（含）的提高一级；单人舱降低一级。

	13
	压力管道
	长输管道（GA）
	GA1
	D
	1) 输送火灾危险性为甲、乙类介质或毒性程度为中度危害及以上介质的管道提高一级；
2) 公称直径大于等于200mm 的公用燃气管道、公称直径大于等于200mm 的工业管道提高一级；
3) 穿越四类地区的长输管道提高一级；
4) 涉及重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源区域内的管道取E。

	14
	
	
	GA2
	B
	

	15
	
	公用管道（GB）
	GB1
	D
	

	16
	
	
	GB2
	B
	

	17
	
	工业管道（GC）
	GC1
	D
	

	18
	
	
	GC2
	B
	

	19
	电梯
	曳引式乘客电梯、自动扶梯、自动人行道
	B
	1) 额定速度大于6m/s的乘客电梯提高一级；提升高度超过20m的自动扶梯提高一级；
2) 公众聚集场所使用的电梯提高一级；重大活动核心场所提高两级；
3) 防爆电梯在前述调整的基础上再提高提高一级。

	20
	
	仅载货电梯
	A
	

	21
	起重机械
	大型起重机
	C
	1) 吊装火灾危险性为甲、乙类或毒性程度为中度危害及以上物质的起重机械提高一级；
2) 防爆起重机、吊运熔融金属的提高2级；
3) 流动式起重机提高一级；
4) 塔机、施工升降机、架桥机提高一级。

	22
	
	其他起重机
	B
	

	23
	厂（场）内机动车辆
	叉车
	A
	1) 搬运危险物品的,提高一级；
2) 防爆叉车，提高二级。

	24
	
	旅游观光车
	B
	座位数超过15人（含）的旅游观光车，提高一级。

	25
	大型游乐设施
	A类
	D
	1) 在运行过程中座舱翻滚或滑道类设备提高一级;
2) 重要节假日期间在此前评估的基础上再增加一级。

	26
	
	B类
	C
	

	27
	
	C类
	B
	

	28
	客运索道
	-
	D
	1) 线路斜长超过1000米（含）的客运索道提高一级；
2) 按吊具定员超过10名（含）乘客的客运架空索道提高一级；
3) 车厢定员超过10人且线路平均坡度大于10%的客运缆车提高一级；
4) 重大节假日提高一级。


同时满足调整规则中的多个条件时，取高值。


[bookmark: _Toc146568126][bookmark: _Toc155864515]
（资料性）
常见重点特种设备

属于重点特种设备的压力容器（含气瓶）包括但不限于以下情况:
1. 安全状况等级为4级的盛装安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、易爆介质的固定式压力容器；
未进行安全评估（合于使用评价）的超设计年限并盛装安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、易爆介质的第三类固定式压力容器；
存在需处理的缺陷且为盛装安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、易爆介质的压力容器；
容积超过50m3的盛装高度危害介质（及以上）、易爆介质的压力容器。
盛装安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、易爆介质的移动式压力容器；
经基于风险的检验评价为高风险的压力容器；
盛装GB/T16163界定的可燃、有毒、剧毒介质的气瓶。
属于重点特种设备的压力管道包括但不限于以下情况:
1. 穿越四级地区的长输管道；
横跨或穿越通航江河、湖泊或海峡的压力管道；
安全状况等级为3级的GC1级工业管道及安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、甲、乙类可燃介质的工业管道；
管道起止位置在不同使用单位的介质安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、甲、乙类可燃介质的工业管道；
存在需处理的缺陷且介质为安全技术规范界定的高度危害介质（及以上）、甲、乙类可燃介质的工业管道；
因存在缺陷导致降压使用的公用燃气管道；
开发区、工业集中区（含化工园区）的公用燃气管道。
属于重点特种设备的锅炉包括但不限于以下情况:
1. 内、外部检验结论为“基本符合要求”的A级锅炉；
近2年内实施过改造或者燃烧方式发生变化的锅炉。
属于重点特种设备的起重机械包括但不限于以下情况:
1. TSG 51规定的需安装安全监控管理系统的大型起重机械；
吊运熔融金属的冶金起重机；
防爆等级为ⅢC的起重机；
在沿海或风速偏高（指6级风及以上频率较高）区域使用的普通塔式起重机；
出厂年限超10年的塔式起重机、出厂年限超8年的施工升降机；
属于重点特种设备的电梯包括但不限于以下情况:
1. 经安全评估结论为“需要更新”的老旧电梯；
被特种设备监督管理部门列入“失信单位”或信用评价为“差”等级的维护保养单位进行维护保养的电梯、自动扶梯；
额定速度6m/s及以上的升降电梯；
提升高度超过20m、速度0.75m/s且具有自启动功能的自动扶梯；
按照GB7588-2003、GB16899-2011标准制造，且尚未对主驱动机、控制系统、层门等按现行标准和安全技术规范要求进行改造的电梯、自动扶梯；
1个月内因非人为损坏原因导致停运达3次及以上的电梯；
属于重点特种设备的场（厂）内专用机动车辆包括但不限于以下情况:
1. 使用年限超过10年的防爆叉车；
额定载客人数超过10人（含）旅游观光车；
属于重点特种设备的大型游乐设施包括但不限于以下情况:
1. A级大型游乐设施。
运行过程中座舱翻滚或滑道类或B级滑行车类或加速度处于GB8408定义的区域4或区域5范围内的设备。
已达设计使用寿命延期使用的设备。
操作人员存在视线盲区且无法有效约束游客不得离开坐席的设备。
属于重点特种设备的客运索道包括但不限于以下情况:
1. 线路斜长超过1000米（含）的客运架空索道。
按吊具定员计算，索道运行中其线路离地高度大于15米的地段有超过10名（含）乘客的客运架空索道。
车厢定员超过10人且线路平均坡度大于10%的客运缆车。
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介质栏适用于压力容器、压力管道、气瓶；
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