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小型家用箱式取暖器生产技术规范 

1 范围 

本文件规定了小型家用箱式取暖器的术语和定义、型号参数、技术要求、试验方法、检验规则、

标志、包装、运输和贮存相关内容。 

本文件适用于小型家用箱式取暖器的生产、检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。 

GB/T 191 包装储存图示标志 

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码） 

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 

GB 4706.23 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求 

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则 

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

箱式取暖器 box heaters 

将发热元件固定在木材、复合板或其他材料构成的箱体内，通电后发热元件散发热量供人体取暖

的电器。 

4 型号参数 

按材质、外形不同取暖器可分为塑料方形箱式、铁质方形箱式、木质方形箱式等。产品型号、参

数可见表1所示。 

表1 产品型号参数 

序号 类型 型号 功率/W 产品尺寸/cm 质量/kg 箱体尺寸/cm 

1 

塑料方形箱式 

HT1198N 1000/1500/ECO 29.424.730.7 3.95/2.95 34.52938.5 

2 HT1013 1000/1500/ECO 34.52936.6 5.2/4 38.733.741.5 

3 KUH25-01 750/1500/ECO 27.9432.7235.26 5.08/4.04 32.23639.4 

4 KUH15-02 1000/1500/ECO 41.5933.3442.23 7.47/5.92 453746.5 

5 HT1195 750/1500 22.920.733.8 3.25/2.4 26.324.237.3 

6 HT1075 1000/1500/ECO 24.919.0545.72 4.82/4 31.523.350.4 

7 HT1188QX 750/1500/ECO 29.424.730.7 3.93/2.93 34.52938.5 

8 HT1198QX 750/1500/ECO 29.424.830.7 3.93/2.93 34.52938.5 
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表1  产品型号参数（续） 

序号 类型 型号 功率/W 产品尺寸/cm 质量/kg 箱体尺寸/cm 

9 

塑料方形箱式 

HT1269UV 1000/1500/ECO 34.52936.6 5.1/3.9 38.733.741.5 

10 HT1268NUV 750/1500/ECO 34.52936.6 5.08/3.88 38.733.741.5 

11 HT1168 750/1500/ECO 29.733.137.6 5.1/4.15 32.839.142.5 

12 HT1120 800/1200 2321.428.6 2.81/2.25 26.522.533.4 

13 铁质方形箱式 HT012 1000/1500/ECO 32.2640.6441.4 7.66/6 4537.548.5 

14 

木质方形箱式 

HT0016N 900/1500/ECO 36.532.648.5 12/10.5 32.23639.4 

15 HT0016 750/1500/ECO 38.532.850.5 13.91/12.34 42.538.554.5 

16 HT0016USB 750/1500/ECO 38.532.850.5 13.34/11.36 42.538.554.5 

17 HT1159 1500 26.933.337.9 7.9/7.05 38.33242.2 

18 

木质立柱形箱式 

HT1216 1000/1500/ECO 2825.660 9.7/8.2 34.23265.8 

19 HT1218 1000/1500/ECO 2825.660 9.7/8.2 34.23265.8 

20 HT1218N 1000/1500/ECO 29.524.559 9.65/8.5 35.730.964.8 

21 

塑料立柱形箱式 

HT1017 1000/1500 1616.545.1 2.8/2.2 21.521.749.5 

22 HT1101 1000/1500 18.51543.6 2.27/1.68 104.342.848.8 

23 HT1103 1000/1500/ECO 18.51543.6 2.54/1.9 104.342.848.8 

24 HT1041 1000/1500 18.51543.6 2.45/1.75 104.342.848.8 

25 HT1366 1000/1500/ECO 20.520.528.5 2.27/1.18 232332.5 

26 HT1167 100/1500/ECO 20.920.249.9 3.01/2.38 23.823.852.2 

27 HT1368 1000/1500/ECO 20.920.246.9 3.01/2.38 23.823.852.2 

28 HT1369 11000/1500/ECO 21.621.646.9 3.63/3 24.824.852.2 

29 

电壁炉箱式 

HT1209 1000/1500 402355 5.75/4.75 45.52948 

30 HT1108 1000/1500 42.1627.1857 6.34/5.04 45.428.454 

31 HT1288 1000/1500 39.82757 5.25/4.35 43.53050 

32 HT1287 1000 371925 5.85/4.95 41.522.732 

33 HT1287B 1000 371934 6.05/5.05 41.522.734 

34 HT1907 400 16.216.232 1.3/1.1 564235.5 

35 HT1923 750/1500 40.620.262.5 7.65/6.55 48.525.560.6 

36 HT1923D 750/1500 40.620.262.5 7.75/6.55 48.525.560.6 

37 HT1217 1000/1500 16.016.545.1 6.7/5.65 21.521.749.5 

38 HT1109 1000/1500 18.515.043.6 6.5/5.45 104.342.848.8 

39 HT1289 1000/1500 4027.257 5.75/4.75 453150 

40 HT1289N 1000/1500 39.326.856.9 5.754.75 4431.553 

41 HT1908N 850/1500 30.315.537.4 4.3/3.5 34.721.045.0 

42 HT1901 750/1500 30.317.537.4 4.3/3.5 34.721.045.0 

43 HT1901D 750/1500 30.316.037.4 4.3/3.5 34.721.045.0 
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5 技术要求 

5.1 正常工作条件 

—— 环境温度：0 ℃~45 ℃； 

—— 相对湿度：≤95 %； 

—— 电源电压：交流 220 V ± 22 V、频率 50Hz ± 1 Hz。 

5.2 外观要求 

5.2.1 产品表面应清洁，各种字符图案准确、清晰，不应有明显缺陷和瑕疵。 

5.2.2 产品外观无破损、油污、标签无划伤和翘起。 

5.2.3 产品表面应平整、光滑、无扭曲，显示面不应有明显麻点、划痕。 

5.2.4 金属部件不得有锈斑及明显毛刺。  

5.2.5 各零部件组装配合牢固，无松动现象。 

5.3 输入功率 

产品在额定电压下，输入功率不应超过额定功率±20%。 

5.4 电压波动 

电源电压在额定电压+10%范围内变动，不应影响正常使用。 

5.5 泄漏电流 

在进行试验前，保护阻抗要从带电部件上断开。在产品处于室温且不连接电源的情况下，进行试

验，其泄漏电流≤0.75 mA。 

5.6 电源线 

5.6.1 电源线应符合 GB 4706.1 的要求。 

5.6.2 电源线应有防止从外壳中拉脱的固定装置，并能承受 30 N 的拉力试验 25 次，试验期间电源线

不应损坏。试验后，电源线的纵向位移不应超过 2 m。 

5.7 发热 

在正常使用中，产品及其周围环境不应达到过高的温度。状态应保持稳定，其表面最大正常温升

值不应超过65K。 

5.8 电气强度 

在断开产品电源后，产品可经受住1 min频率为50 Hz、1250 V的电压，不应发生击穿和闪络。 

5.9 机械强度 

产品应具有一定的机械强度，机械强度应满足GB 4706.23的要求，其结构可经受住在正常使用范

围中会出现的处置方式。 

5.10 接地措施 

5.10.1 接地端子的夹紧装置应充分牢固，不应有松动。 

5.10.2 接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻，其接地电阻应≤0.1Ω。 

5.11 爬电距离和电气间隙 

产品功能性绝缘的爬电距离不小于1.0 mm，电气间隙不小于1.0 mm，加强绝缘的爬电距离不小于

4.0 mm、电气间隙不小于3.0 mm。 

5.12 对触及带电部件的防护 

产品的结构和外壳应对其意外触及带电部件有足够的防护措施，整机电击防护等级为I类。 
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5.13 外壳防护等级 

产品不应浸入水、可燃性液体、有机溶剂等有害物质，对其有相应的防护措施，且防护等级应达

到IPX0。 

5.14 耐热耐燃 

5.14.1 产品非金属材料制成的外部零件、支撑带电部件的零件、提供附加绝缘或加强绝缘材料应充

分耐热。 

5.14.2 非金属材料应具有耐燃和阻燃特性。 

5.14.3 耐热耐燃的部件单元应满足 GB 4706.1 和 GB 4706.23 规定的要求。 

6 试验方法 

6.1 试验环境条件 

所有测量和试验若无其他规定，应在下列的测量和试验用标准大气条件下进行： 

—— 温度：15 ℃ ~ 45 ℃； 

—— 相对湿度：25 % ~ 75 %； 

—— 气压：86 kPa ~ 106 kPa。 

6.2 外观 

外观应通过目视、触摸方式进行试验。 

6.3 输入功率 

输入功率应按GB 4706.1规定的方法进行试验。 

6.4 电压波动 

在无外界气流的测试角内进行，调节电压分别在额定电压+10%两个电压值上进行测试。 

6.5 泄漏电流 

泄露电流应按GB 4706.1规定的方法进行试验，测试电压取额定值的1.06倍。 

6.6 电源线 

电源线应按GB 4706.1规定的方法进行试验。 

6.7 发热 

发热应按GB 4706.23规定的方法进行试验。 

6.8 电气强度 

电气强度应按GB 4706.1规定的方法进行试验，试验置定电流为100 mA。 

6.9 机械强度 

机械强度应按GB 4706.23规定的方法进行试验。 

6.10 接地措施 

接地措施应按GB 4706.1的规定的方法进行试验。 

6.11 爬电距离和电气间隙 

爬电距离和电气间隙应按GB 4706.1规定的方法进行试验。 

6.12 对触及带电部件的防护 

对触及带电部件的防护应按GB 4706.1规定的方法进行试验。 
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6.13 外壳防护等级 

外壳防护等级应按GB/T 4208规定的方法进行试验。 

6.14 耐热耐燃 

耐热耐燃应按GB 4706.23规定的方法进行试验。 

7 检验规则 

7.1 检验分类 

检验可分出厂检验和型式检验。 

7.2 组批 

产品应以批为单位进行检验，同一型号、同一工艺连续生产的产品为一批。 

7.3 抽样 

7.3.1 按批次进行抽样检验，抽样规则应符合表 2 规定。 

7.3.2 抽样样品批次应粘贴标签，注明产品名称、产品型号、生产批号、抽样日期和抽样者姓名等。 

表2 抽样规则 

序号 批量范围/（台/套） 抽样数量/（台/套） 

1 1～20 全检 

2 21～50 20 

3 51～100 30 

4 101～300 50 

5 301～500 100 

6 ≥501 200 

7.4 出厂检验 

7.4.1 出厂检验项目见表 3 的规定。 

7.4.2 每批产品均应经过出厂检验，合格后方可出厂。 

7.5 型式检验 

型式检验项目见表3的规定。有下列情况之一时，应进行型式检验： 

—— 老产品转厂生产或新产品试制定型鉴定时； 

—— 正式生产后，如材料、结构、设计有较大改变，可能影响产品性能时； 

—— 正常生产时，每年至少进行一次； 

—— 产品停产一年以上，恢复生产时； 

—— 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时； 

—— 国家质量监督机构提出全面质量检验要求时。 

7.6 判定规则 

7.6.1 出厂检验项目全部合格，则判定该批产品出厂检验合格。 

7.6.2 型式试验中如不符合要求，应对该批次产品再次抽样复查。检验结果若有 1 项不符合要求，应

重新抽取双倍量产品进行复验，复验结果仍有 1 项指标不符合标准要求，整批产品应判定为不合格。 

7.6.3 检验结果的判定应按 GB/T 8170 数值修约值比较法进行。 

表3 检验项目 



T/XXX XXXX—2024 

6 

序号 项目 技术要求 试验方法 出厂检验 型式检验 

1 外观 5.2 6.2   

2 输入功率 5.3 6.3   

3 电压波动 5.4 6.4   

4 泄漏电流 5.5 6.5   

5 电源线 5.6 6.6   

6 发热 5.7 6.7   

7 电气强度 5.8 6.8   

8 机械强度 5.9 6.9   

9 接地措施 5.10 6.10   

10 爬电距离和电气间隙 5.11 6.11   

11 对触及带电部件的防护 5.12 6.12   

12 外壳防护等级 5.13 6.13 —  

13 耐热耐燃 5.14 6.14 —  

注： “”表示必检项目，“-”表示可选项目。 

8 标志、包装、运输和贮存 

8.1 标志 

8.1.1 在产品的明显位置上应标有清晰的永久性标志，标志应符合 GB/T 4706.1 的规定。 

8.1.2 产品标志应符合 GB/T 191 的规定。 

8.1.3 产品或最小销售包装上应有清晰、易识别的标志，应包含以下内容： 

—— 制造商名称或注册商标； 

—— 产品型号； 

—— 生产日期； 

—— 电压； 

—— 电流； 

—— 额定输入功率； 

—— 防护等级。 

8.1.4 包装箱应印有“防潮”、“最大堆叠层数”等标志。 

8.2 包装 

8.2.1 包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求，包装箱内应至少包括： 

—— 装箱清单； 

—— 检验合格证； 

—— 使用说明书； 

—— 备件； 

—— 其他。 

8.2.2 产品包装应符合 GB/T 13384 的规定，产品使用说明书的编写应符合 GB/T 9969 的规定。 

8.2.3 对运输、贮存等有安全警示要求的，应在产品包装上标注安全警示标志和信息。 

8.3 运输 

8.3.1 装卸货时，应轻装轻卸。 

8.3.2 产品在运输过程中应有防雨、防潮、防曝晒、防震的措施。 

8.3.3 产品不应和有毒、有污染、易燃、易爆、易腐蚀的货物混装、混运，不应受到雨雪或液体直接

淋装和机械损伤。 

8.4 贮存 

8.4.1 产品应贮存在清洁、通风、干燥、避光的库房中。 
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8.4.2 产品应有防潮、防火、防污染、防破损的措施。 

8.4.3 仓库内不应有各种有害气体、易燃和易爆物品及有腐蚀性的化学物品，且无强烈的机械震动、

冲击和强磁场作用。 

 


