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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国塑料加工工业协会提出。

本文件由中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：杭州和顺科技股份有限公司、天津万华股份有限公司、浙江和顺新材料有限公司、

常州百佳年代薄膜科技股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司

本文件主要起草人:范和强、陈正坚、刘伯骏、陆宇、宋文君、池卫、赵言松、楼涛、田立斌。

本文件为首次发布。
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黑色聚脂薄膜

1 范围

本文件规定了黑色聚酯薄膜（以下简称为薄膜）的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存等。

适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET）为主要原料，添加适量黑色母粒切片，经熔融挤出，

双向拉伸制得的黑色聚酯薄膜的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装贮运图示标志

GB/T 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2035 塑料术语及其定义

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 14216 塑料膜和片润湿张力的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2828 计数抽样检验程序

GB/T 13542.2 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法

GB/T 13542.4 电气绝缘用薄膜 第4部分：聚酯薄膜

GB/T 16958 包装用双向拉伸聚酯薄膜

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类

黑色聚酯薄膜按照透光性能分为黑色不透明聚酯薄膜和黑色半透明聚酯薄膜。

5 要求

外观质量

5.1.1 收卷质量

膜卷应收卷整齐，外观平整，松紧一致，无明显纵向条道，端面无明显星形褶皱，端面不齐≤2mm。

5.1.2 表观质量

膜卷不应有死折、鼓筋、机械损伤、油污、明显裂纹、褶皱、气泡、杂质及任何影响使用性的缺陷。
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尺寸及偏差

5.2.1 长度和宽度偏差

长度偏差为正偏差0~50m，宽度偏差为正偏差0~3mm

5.2.2 厚度和厚度偏差

厚度范围为12μm~100μm，厚度偏差应符合表1规定。

表 1 厚度偏差要求

公称厚度

μm

平均厚度偏差

%

极限厚度偏差

%

d ±2.0 ±4.0

物理性能

聚酯薄膜性能应符合表2的规定。

表 2 物理性能要求

序号 项目 不透明 半透明

1 拉伸强度/MPa
纵向(MD) ≥ 150 ≥ 160

横向(TD) ≥ 160 ≥ 170

2 断裂标称应变/%
纵向(MD) ≥ 60 ≥ 70

横向(TD) ≥ 60 ≥ 70

3 热收缩率(150℃，30min)/%
纵向(MD) ≤ 1.5 ≤ 1.5

横向(TD) ≤ 0.3 ≤ 0.3

4 透光率,% 未检出 3-20

5 表面润湿张力
c
,mN/m ≥52 ≥52

注：a纵向(MD)：同挤出方向，即机器方向

b 横向(TD)：垂直于挤出方向

c润湿张力项目仅适用于电晕处理的聚酯薄膜。

6 试验方法

试样

先去掉被测膜卷外3～5层薄膜，然后按检验项目的要求取足样品。沿膜卷的横向切割超过10层做外

观及物理性能测试，小心存放，防止试样受污染。

样品的状态调节和试验的标准环境

按照GB/T 2918描述的方法进行。温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±10）％条件下试样调节时

间不少于2h，型式检验时试样状态调节时间不小于8h。除收卷质量和表观质量外的全部项目在该条件下

进行。

收卷质量
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以目视检验分切完成后成品轴膜卷的收卷质量。

端面整齐度应使用精度为0.05mm的钢板尺测量产品小轴端面最突出位置与最凹陷位置平行于轴心

方向的相对距离。

表观质量

在自然光线或40 W日光灯下以目视检验分切收卷完成后的膜卷表观质量。

取全幅薄膜长约1m作为样片，采用三波长灯或强光灯，光线和膜面夹角为45°左右，人眼正对薄膜

的光斑处距离为30cm左右，分别采用透光和反光两种方式，目测检验样片的薄膜表观质量，缺陷尺寸采

用菲林尺/点线规测定。必要时参考在线表面缺陷检测系统（如有）检出情况。

长度、宽度及偏差

按照GB/T 6673描述的方法进行。

厚度及偏差

按照GB/T 6672描述的方法进行测量，仪器测量精度0.1μm。按GB/T 16958规定的取样层数在膜卷

横向上截取约100mm宽的试样。平均厚度偏差及厚度偏差的计算按GB/T 16958的规定进行。

拉伸强度及断裂标称应变

按照GB/T 1040.3-2006描述的方法进行。

热收缩率

按照GB/T 12027描述的方法进行。

透光率

按照GB/T 2410描述的方法进行。

润湿张力试验

按照GB/T 14216描述的方法进行。

7 检验规则

组批

产品以批为单位进行验收，同一配方、同一规格,同一工艺连续生产的产品50t为一批，如果连续生

产一周期产量不足50t，以生产一周期产量为一批。

抽样

7.2.1 外观质量、尺寸及偏差检验抽样

对出厂检验项目中的外观质量和尺寸及偏差检验的抽样，按GB/T 2828.1规定的正常检验一次抽样

方案,采用一般检查水平Ⅱ，接收质量限(AQL)6.5，见表3。每卷薄膜为一个样本单位。

表 3 抽样方案

单位为卷

批量 样本量 接收数 Ac 拒收数 Re

≤25 3 0 1

26～150 8 1 2
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表 3 （续）

批量 样本量 接收数 Ac 拒收数 Re

151～300 13 2 3

301～600 20 3 4

≥601 32 5 6

7.2.2 物理性能检验抽样

物理性能应在合格批次中随机抽取，每批中至少抽1卷。

7.2.3 型式检验检验抽样

型式检验的样品从出厂检验合格的样品中抽取，随机抽取3轴。

出厂检验

出厂检验项目为5 中规定的全部项目，合格后方可出厂。

型式检验

型式检验项目为技术要求中的全部项目。

产品有下列情形之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b) 正式生产后,如原料,配方,工艺有改变,可能影响产品性能时:

c) 正常生产时,每年至少进行一次；

d) 产品停产超过半年后,恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

判定规则

外观质量、尺寸及偏差按照5.1、5.2进行判定。若有不合格项，则判定该卷不合格。

物理性能检验结果中如有不合格项。则应从该批中抽取双倍样,对不合格项进行复验。仍有不合格

项,则该批产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存

标志

产品标志应符合 GB/T 191 的规定。每卷薄膜在合格证或外包装上应标有以下内容:产品名称或制

造厂名、商标、产品名称、执行标准、产品型号、规格（长度、宽度、厚度）、重量（或面积）、批号

或生产日期、检验员(或代号)等，电晕薄膜应标识电晕面。外包装应有小心轻放、防潮、怕雨、怕晒等

包装储运图示标志。

包装

每卷膜卷两端应用衬垫保护，用PE膜包装好，轴芯两端安装塑料堵头和挡板后打托。应采用防潮、

防尘包装，包装形式应满足产品防护和运输需要，可采用木箱包装，纸箱包装或托盘形式的悬空包装，

具体包装由供需双方商定。

运输

运输时应轻装、轻卸,防止碰撞或划伤，防止日晒雨淋，保持清洁，避免污染，保持包装完整。
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贮存

薄膜应贮存在干燥、阴凉、清洁的库房内。堆放整齐,不应挤压或损伤,远离热源，避免阳光直射。

电晕处理薄膜贮有期限从生产之日起不宜超过12个月，非电晕处理薄膜贮存期从生产日期起不宜超过24

个月。超过贮存期经检验合格后仍可使用。
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