[bookmark: _GoBack]塑料薄膜温室技术规范
编制说明
为了本文件在实施中便于执行者更加准确理解对原文件DB31/T 909-2015《塑料薄膜温室质量技术规范》的修订过程及主要修改条款的内容要求，保障文件执行与国家现行标准的一致性和协调性，对本文件的编制作如下说明。
1、 任务来源
上海市设施农业装备行业协会（以下简称“协会”）根据DB31/T 909-2015《塑料薄膜温室质量技术规范》（以下简称“原文件”）公布实施十年来对上海及长三角地区设施化种植高质量发展科技进步和行业转型升级所取得的成效和存在的不适应、不完整性，从上海都市现代农业高质量发展的需求和行业转型升级，进一步推进设施农业装备服务于农业强国建设和乡村振兴战略实施，于2023年3月提出地方标准修订立项申请，经上海市农业机械标准化委员会和上海市农业农村委员会审批后，报上海市标准化管理部门申请立项，经网上公开征求意见、专家评审和公示，于2023年8月8日上海市市场监督管理局审批下达为2023年度第一批上海市地方标准制修订项目，项目名称：塑料薄膜温室技术规范（修订），主要起草单位：上海市设施农业装备行业协会。
上海市设施农业装备行业协会根据项目计划任务书的规定要求，经过调研起草、征求意见、验证完善和专家审查，2024年3月完成了规定的标准修订全部技术文件的编制。
2、 背景情况
当前，我国已进入全面建设社会主义现代化国家新征程，发展设施农业已成为保障粮食和主要农产品稳定安全供给，助力农业强国建设，促进乡村全面振兴，实现农业高质量发展的现实需求。上海作为国际化超大城市，要构建与之相适应的城郊融合型农业农村新格局，农业设施化、机械化、数字化是一项重要标志。为适应实现发展新格局的需求，2015年公布实施的DB31/T 909-2015《塑料薄膜温室质量技术规范》在塑料薄膜温室关键技术和要素要求方面存在着不适应、不完整和不协调等方面的短板和弱项。基于近几年上海都市现代农业发展实践的背景：根据塑料薄膜温室技术在结构宜机化、配套绿色化、管理数字化、施工规范化所取得的新成果、新技术、新工艺；农业种植品种农艺、品质和生产的规模化、集约化、生态化和种植生产向全程机械化、数字化发展等方面对种植塑料薄膜温室技术标准的资料性和规范性技术要求和温室结构及配套设计标准化、制造施工规范化，质量保障手段科学化的新要求、新变化、新特征；政府农业农村主管部门为推动农业高质量发展的指导性政策文件对制定标准要有利于科学利用资源、推广科学技术成果、引导产业转型升级，农业农村社会经济发展农业设施建设市场环境营造的新要求、新模式所带来的机遇和挑战。
3、 编制原则
为保证原文件的修订符合当前上海农业农村高质量发展对塑料薄膜温室技术和产品市场背景的现实需求，高质量完成项目合同书规定的要求，修订编制工作中严格按照“基于现状、着眼未来、普遍适用、注重实效”要求和符合“特色突出、技术先进、绿色节能、安全高效”目标。
1. 坚持有利于科学合理利用资源，推进科技成果转化，引导产业转型升级，促进经营模式创新，优化市场经营环境提高农业经济、农村社会和环境生态效益。着力保障适应农业集约化、机械化、数字化和抗灾减灾新变化、新需求。
2. 坚持标准文件与现行国家、行业相关技术标准保持统一性、协调性和一致性。规定的规范性技术要求不低于相关强制性技术标准的规定要求，必要时高于现行标准规定要求，体现上海设施农业高水平发展。
3. 坚持以满足上海农业高质量发展的市场和创新需求为目标，聚焦国内外新技术、新业态、新工艺、新材料，充分吸取相关行业团体标准中具有特色，普遍适用的相关规定要求，更有效地发挥标准的引导性作用，推动上海塑料薄膜温室技术和产品的市场竞争力。
4、 起草过程
本文件的起草，按照确定的编制原则和GB/T 1.1-2020有关的起草规则，经过调研起草、征求意见、验证定稿，完成了标准文本和编制说明等全套技术文件，上报审查。
1. 调研起草：标准起草小组通过对本市从事温室设施装备与技术研究、设计、制造、施工等相关研究院所、高校、企业和有关管理部门，本市涉农9个区和3个市属农业企业有关技术及管理专业人员的调研，听取近十年来本市农业设施化种植发展过程中，贯彻DB31/T 909-2015的执行情况及修订的意见和要求。查阅了我国近十年来有关温室设施技术等方面新成果、新技术、新产品以及公布实施的国家、行业、国际标准资料，按照GB/T 1.1-2020规定的起草规则，经多次分析研究后，确定标准修订的内容要求、分工负责、协调一致，并广泛听取行业内主要企业技术人员和标准化管理人员意见后，形成了“起草稿”。
2. 征求意见：“起草稿”形成后，通过协会公众号在网上公布，广泛征求行业内各单位、企业和组织的意见，同时起草小组人员实地座谈交流，听取本市及长三角地区相关使用、建设塑料薄膜温室工程的参与者和执行者的意见后，经综合分析修改后形成了“征求意见稿”及“编制说明”初稿，以书面形式分别征求了本市14位同行技术专家的书面意见。同时按“征求意见稿”的相关主要技术要求及指标，综合2023年本市温室设施工程建设的实际，进行可实施性的技术验证，根据对征集回收共计的73条意见，经汇总、分析和处理后，除其中属勘误性修改意见57条外，其余属实质性条文内容经归类共计修改本条文11条；其中同意采纳的11条；不同意采纳的1条（详见附件：征求意见汇总及处理报告），起草小组按报告要求进行修改完善，形成了“送审稿”（包括：标准文本和编制说明）。
3. 验证定稿：“送审稿”完成后，起草单位组织召开了协会专家顾问团主要成员参加审定会，进一步听取意见，完善修改。同时按“送审稿”规定的关键规范性技术要素和指标要求，组织行业内的企业结合2023年实施上海市设施农业建设工程项目的实际，进行了关键技术和结构设计的可行性、安全性验证，并按各企业的验证结果报告汇总意见，对“送审稿”进行全面的修改完善定稿，形成了“报批稿”，上报技术归口单位：上海市农业机械标准化委员会技术审查。
5、 主要修改内容说明
为使修订后的文件更有利于适应上海设施农业装备高质量发展的新需求，符合设施农业新技术、新业态、新模式的技术要求；有利于塑料薄膜温室结构宜机化、配套生态化、管理数据化；有利于和现行国家、行业新标准相互协调一致，引导行业转型升级。根据修订项目计划任务书和相关讨论专家意见，便于修订后文件（以下简称“本文件”）的主要技术内容在公布实施后得到准确理解，有效实施，对原文件DB31/T 909-2015（以下简称“原文件”）的主要修订内容作如下说明：
为使本文件的实施更符合上海市设施化种植高质量发展实际的适用性和普遍性根据《地方标准管理办法》的规定要求，本文件的修订编制要求和内容，将原文件更改为《塑料薄膜温室技术规范》，将名称中“质量”两字删除，以保障文件内容的适用范围扩展为塑料薄膜温室的结构设计、制造、施工、质量保障等以保证相关技术要求的完整性和一致性，更加有利于技术创新、成果推广、产业发展、服务提升。
1 范围：为保证本文件在实施中更具针对性和实效性，基于种植和养殖的农业特征差异，对设施的要求不同，对适用范围明确规定了“适用于上海地区种植用的塑料薄膜温室”，且不适用于养殖用等其他塑料薄膜。若在养殖用温室结构与种植用温室结构功能相似的情况下，经充分论证情况下，可参照本文件执行。
2 规范性引用文件：本文件根据近十年来我国有关农业温室设施的现行国家、行业技术标准公布实施，结合本文件有关技术内容的实际引用情况对规范性引用文件进行较明显的更改和增加，从原文件引用的25个调整为37个规范性引用文件，如更改GB/T 18622-2002、GB/T 13793-2008、GB/T 2518-2008为GB/T 51183、GB/T 13793-2016、GB/T 2518-2019，并增加了GB/T 51424-2022、GB/T 50303、NY/T 1363、NY/T 1364、NY/T 1365、NY/T 1451、QB/T 2000等规范性引用文件。希望在实施本文时，应对引用规范性文件的技术内容全面准确等效执行。
3 术语和定义：为保证在实施本文件中更加准确完整理解相关术语的界定内容，对本文件新增内容涉及的“果枝支承架”“多拱型屋面”和“芬洛型屋面”三个术语的界定。界定仅为针对本文件的范畴，不一定严密、科学，也不一定通用，仅供在执行本文件时参考。
4 型号和规格：随着上海都市型现代农业的高质量发展，近十年上海的塑料薄膜温室技术在新模式、新业态种植业生产中新增了许多适应新需求的多拱型、芬洛型（venlo），有利宜机化、集约化、数字化的新型号、新规格。为此对原文件的4.1和4.2做如下修订：
4.1 型号
4.1.2 连栋塑料薄膜温室，为了使连栋塑料薄膜温室的型号编写不仅适用于原文件的圆拱型（G），也适用于新增的多拱型和芬洛型，其型号编写修改为：
□ S W  □  □  □□  □

改进型代号（字或字母）
温室肩高尺寸（dm）
温室开间尺寸（m）
温室跨度尺寸（m）
温室代号
塑料薄膜代号
骨架结构型代号：G－拱型、V-芬洛型（Venlo）
跨度为8m，开间为4m，肩高为30dm的连栋塑料薄膜温室的型号为GSW8430型。
4.2 规格：为了使本文件规定的塑料薄膜温室技术规格参考具有“因地制宜，因用选定”特征的适应性和广泛性，对原文件中的表1进行较大的修订。本文件的表1的参数确定采用变量计算，克服了原文件定量确定带来的限制，同时对跨度参数的范围从6m～8m修改为6m—12m，提升了应用范围和实施效果的精准、多元、高效。
5 结构设计：本章是根据修订要求，从原文件的第5章“要求”中单独新增的内容，为达到塑料薄膜温室主体结构和配套结构的设计标准化、生态化和宜机化要求，作出如下技术内容：
5.1 基本要求：为保障温室结构设计适应上海的气候特征和种植要求，提出以下基本要求：
5.1.1 对结构设计的一般性（种植对象、机械化作业、配套设施和管理模式）的要求。
5.1.2 规定了温室结构承载能力计算要求。
5.1.3 规定了温室结构承受各种荷载及组合的计算。
5.1.4 规定了结构设计的基准期为30年以及温室使用年限的确定。
5.1.5 规定了温室结构构件设计的技术要求。
5.1.6 规定了问的排水能力为140mm/h（历时5min，重现期1年）。
5.2 结构形式：规定温室结构形式确定的基本原则，并根据上海种植业高质量和作业全程机械化要求相适用的结构形式，以表2的格式列出了各种温室结构的主参数和结构特征，供使用者结合种植实际需求进行正确选择，更好有利于温室的高效利用和实现规模化生产。
5.3 主体结构设计：为了保证温室主体结构的安全性和适用性达到各种资源科学利用，结构空间宜机安全、种植生产高效生态、对主体结构设计作如下技术规定：
5.3.1 规定了温室主体结构设计的前提条件应进行现场勘察和按5.1的基本要求进行相关的承载能力和荷载计算的结果为依据，并编制设计说明。
5.3.2 规定了主体结构的柱下基础结构和四周墙下条形基础（圈梁）的设计应符合NY/T 1145-2006第4章的规定，以保证温室基础在规定使用期的安全性。
5.3.3～5.3.6 为了满足温室结构设计宜机化，分别规定了温室进出门及铝合金结构，单栋温室两端山墙和连栋温室侧门结构的设计要求。
5.4 配套设计：温室配套设计是保证温室结构功能性适应性和节能减排的重要内容，体现结构合理性和可靠性重要指标，按照上海地区的气候特征，规定了塑料薄膜温室的主要配套设计要求。
5.4.1 规定了上海塑料薄膜温室配套设计的主要内容为自然通风、水肥一体化灌溉、内保温、外遮阳和电气控制系统。特殊种植要求如：湿帘降温、加温设施等。
5.4.2 规定了温室通风系统宜采用顶侧组合式负压通风结构，按NY/T 1451和NY/T 1364的规定要求，进行相关通风计算和传动机构设计。
5.4.3 规定了内保温和外遮阳系统的传动系统应采用同轴线齿条拉幕机结构，按NY/T 1365的规定进行结构设计。
5.4.4 规定了用于果树种植用的塑料薄膜温室，应配套设计适用于种植农艺特征的果枝支承架，以有利于果实的生长发育和机械化作业。
5.4.5 温室电气控制系统设计，随着数字化种植技术的发展，电控系统的配套设计更为重要。本条仅规定了温室配套系统执行机构调控的控制箱和电气布线的设计。应按JB/T 10396和JB/T 10296的规定设计，控制箱结构设计时应满足智能化控制升级的接口要求。
6 制造要求：为了保证塑料薄膜温室产品的各种结构件，配套件和标准紧固件的质量，根据近十年结构设计和制造工艺技术的升级，对原文件5.2中的相关条款内容，作如下补充和修改：
6.1 一般要求：为保证温室构件制造的外形尺寸和表面质量分别的6.1.1和6.1.2规定了外形的未注公差、未注形位公差要求和构件表面质量要求。
6.2 材料要求
6.2.1.1 为提升塑料薄膜温室构件所选用材料材质的适应性，参照了GB/T 51424-2022的规定，对原文件5.2.1的规定做了适当的调整，规定了有可靠依据可采用Q215钢或Q195钢，实施中应特别注意“有可靠依据”要求的执行许可。
6.2.1.2 为了便于制造企业采用现行标准的规定要求选用钢材，对原文件中5.1.2钢材公称尺寸（钢管壁厚）的精度要求进行调整，修订为按GB/T 13793-2016规定的较高精度（PD/PT·B）的规定。
6.2.1.3～6.2.1.6和6.2.2～6.2.3 的内容基本上按原文件中的5.2.3～5.2.9的要求，仅对引用的规范性文件，按本文件的第2章进行调整。
6.2.2.2 规定了温室用的固膜卡槽、卡簧应采用符合GB/T 51057-2015中4.2.3、4.2.4和JB/T 13080的规定要求。
6.2.2.3 规定了卷膜和拉幕机传动机构应选用符合NY/T 1365的规定。
6.2.3.2 规定了内保温、外遮阳帘幕和防虫网等覆盖材料应选用符合NY/T 51057中4.3.2、4.3.3规定要求，对原文件5.3内容作如下补充和修改：为提升塑料薄膜温室适应设施农业装备向宜机化、生态化、数字化发展的质量要求。
7 施工安装
7.1 施工条件：对原文件中5.3.1的规定内容增补以下内容。
7.1.1 规定了温室施工和监理单位的资质条件和施工现场管理的职责要求。
7.1.2 为保障温室设施适应机械化作业的安全性，结合上海设施建设场所的土地环境实际，对安装温室结构的地面平整度、基准面标高和进门过桥板结构提出了要求，规定地面平整度不大于100mm，过桥板坡度不大于8°。
7.2 主体钢结构施工：根据塑料薄膜温室的结构型式多样化和结构安全性宜机化要求，对原文件在保留5.3.3～5.3.5有关钢结构施工要求内容基础上进行调整和补充。
7.2.1 对单体管棚的钢结构施工的程序和方法规范化，规定了应符合GB/T 51057中7.5的规定及施工质量的要求。
7.2.2 以表3的形式，规定了连栋温室独立基础的施工质量要求，进一步完善了原文件5.3.3的有关要求。
7.2.3 规定了连栋温室钢结构施工应符合NY/T 1832-2009第7章的规定，钢结构整体安装质量应符合附录C中表C.2的规定。
7.2.4 规定了施工监理的职责和任务，并提出其监理质量检验记录及检验报告。
7.3 配套设施安装：按照塑料薄膜温室向绿色化、数字化发展的新需求，对原文件的内容不完整进行补充修订，主要补充的技术内容包括：
7.3.1 规定了自然通风系统的安装传动轴直线度、闭合密封性和运行可靠性的技术要求。
7.3.2 规定了内保温、外遮阳系统的安装质量技术要求。
7.3.3 规定了覆盖材料安装的技术要求。
7.3.4 规定了温室电控系统安装保安全的技术要求。
8 检验方法：在原文件为第6章的检验方法规定要求的基础上，增补了主体钢结构和自然通风、内保温、外遮阳和电控系统安装质量的检验方法，以保证钢结构和配套设施相互协调、安全可靠运行。与原文件相比更改了以下内容的要求。
8.1.1 规定了加工零部件质量检验应按批抽样进行主要项次合格率的检验。
8.2.1 规定了施工安装质量检验应对进入安装的所有零部件按同规格为检验批，每批抽样不少于5件检验全部合格。
8.2.2～8.2.8 分别规定了单体管棚、连栋温室主体钢结构、覆盖材料、电控系统及自然通风、内保温、外遮阳系统安装质量的检验方法。
9检验规则和10标志保留原文件为第7章和第8章的内容要求。
附录A：根据温室结构型式和结构设计的内容要求变化，附录A在原文件5.2.10中表2的基础上增补了有关桁架构件外形尺寸允许偏差要求，单独作为附录A分别表A.1和表A.2列出了钢管、型钢构件和桁架构件外形尺寸的允许偏差值。
附录B和附录C：由原文件的附录A和附录B作出了相应的增补和示例图形修改后形成。
6、 重大分歧意见的处理结果及理由
本文件在项目立项讨论和征求意见过程中，相关专家一致认为原文件公布实施对本市的设施农业发展，特别对上海的菜篮子工程建设，保障上海果蔬农产品市场均衡稳定供给，防灾减灾做出了积极贡献。但由于在近十年的设施农业高质量发展以及国家对发展设施农业的新要求，原文件基于“十二五”时期的技术和标准，对发挥标准引导新技术推广应用，促进创新转型，推动企业技术进步等存在技术内容不全面，引用文件不适应，及时修订十分必要。在修订中应重点体现上海塑料薄膜温室在技术内容上的创新性和适应性；制造安装上的规范化和标准化；使用管理上的先进性和特色性；实施应用中的可行性和安全性；文件内容与现行国家、行业标准保持一致性和协调性。为此本文件编写过程中对条文内容基本上以高于现行国家标准为原则，尚未出现重大分歧。对于部分专家认为作为地方标准的要求，文件的起草稿最后一章“标志、包装和贮运”是适用于某一个产品标准的要求，没有必要在地方标准中提出要求，经充分讨论后，保持原文件的规定“标志”提出技术要求。
7、 标准实施建议
为保障本文件公布实施后，更有效服务于上海都市现代农业发展，提升上海设施农业装备产业的综合实力和竞争力，为农业强国建设和乡村振兴做出积极贡献。建议本文件公布实施后，应做好：
1． 上海市、区二级政府农业主管部门在制定相关设施农业政策或实施都市现代农业工程项目的规划设计、工程建设中应采取有利于本文件实施的贯彻执行的措施，以标准化提升设施工程质量。
2． 上海市农业农村委相关部门应指定专家技术部门或标准化单位，制定标准宣贯应用和技术培训计划，落实安排各种形式组织宣贯培训设施农业装备行业的相关企业，区、乡级政府主管部门和设施种植园艺场（专业合作社）的相关人员进行标准宣贯和实施技术培训活动，提升对文件技术内容的准确理解和贯彻执行。
3． 上海市设施农业装备行业协会及标准化管理部门应定期对实施情况进行调查分析，广泛听取使用者的建议，及时总结汇总，对标准文本进行修订（以修改单形式公布）。
实施过程中，若对结构设计或制造工艺技术上有重大突破，应及时向国家或行业标准化管理部门反馈，提出相关修改意见，以保持标准的协调性。
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