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一、工作简况

（一）任务来源

为规范晋南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜元素的测定，制

订科学性、合理性的分析方法，浮山县综合检验检测中心、翼城

县综合检验检测中心、运城市综合检验检测中心、临汾市乡村振

兴研究院、新泰市农村集体经济发展促进中心、浮山县乡村振兴

服务中心、三门峡市医学交流服务中心、运城市营养师协会共同

承担了团体标准《晋南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜的测定 电

感耦合等离子体质谱法》的制订工作。获得的项目支持有：山西

省药品监督管理局市级检验检测机构重点检验项目实验室建设

（晋药监[2021]431 号）。

（二）制定本标准的必要性

桃仁(Prunus persica（L.）Batsch 或 Prunus davidiana（Carr.）

Franch.)，是历史悠久的药食两用物质。山西是桃仁最负盛名的

道地药材产区之一，其主要分布于晋南地区的垣曲、夏县、芮城、

乡宁、侯马等地。2020 年山西省卫生健康委员会、山西省工业

和信息化厅、山西省农业农村厅等六部门联合发布《关于认定“十

大晋药”中药材的通知》，桃仁被列为“十大晋药”之一。晋南

地产桃仁除用作药用外，很大部分作为普通食品、食品补充剂的

原料来使用。近年，随着公众自主健康意识及希望“寻找更加温

和、天然的产品”的意识增强，晋南地产桃仁成为了热销的单成

分草药保健品（膳食补充剂）。



由于多年来桃仁生长环境受到污染和破坏，导致其铅（Pb）、

镉（Cd）、砷（As）、汞（Hg）、铜（Cu）等重金属及有害元

素含量超标。其中，砷中毒会引起神经、消化和心血管系统障碍；

汞中毒会影响人体中枢神经系统，使听力减弱、语言失控、四肢

麻痹等；铅中毒直接损伤人体甲状腺功能，还会损伤生殖细胞及

降低性功能；镉中毒会导致肾功能损伤，还常伴有贫血、骨骼萎

缩等；铜在血红细胞的生成和成熟起促进作用，然而摄入过量的

铜会引起低血压、黄疸等。如此以来不仅影响桃仁使用价值，对

人体健康造成危害，而且还严重影响其产业发展进程。

本标准的制定，是晋南地产桃仁产品现代化质量提升的需要。

同时，本标准可用于指导以桃仁为原料的食品、药品、保健食品

及其它相关制剂的生产企业进行原料收购，并科学指导晋南桃仁

初深加工产业发展定位、药食两用价值的开发利用方向，以标准

引领晋南桃仁产业发展方向，推动乡村振兴。

桃仁作为药食同源物质，目前食品相关标准中无同时测定桃

仁中铅、镉、砷、汞、铜的标准。GB 5009.12-2023规定了食品

中铅的测定、GB 5009.15-2023 规定了食品中镉的测定、GB

5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定、

GB 5009.17-2021 规定了食品中总汞及有机汞的测定、GB

5009.13-2017 规定了食品中铜的测定，五种重金属需要按照五个

标准分别进行前处理和上机测试；GB 5009.268-2016 虽然规定

了食品中多元素的测定，但对桃仁作为药食两用物质无针对性，



这就对桃仁中五种重金属的测定带来不便。而目前桃仁的药用标

准《中国药典》虽然规定了铅、镉、砷、汞、铜的电感耦合等离

子体质谱测定法，但该方法无明确前处理过程中的微波消解程序

以及电感耦合等离子体质谱仪的测试条件，无针对性。查询有关

桃仁的行业标准、地方标准及团体标准，均为桃仁加工技术规程，

未涉及到重金属的检测方法。因此,晋南桃仁产业发展中重金属

的检测缺少统一的、适用性强的检测方法。本标准桃仁中铅、镉、

砷、汞、铜的测定 电感耦合等离子体质谱法的建立,不仅可以为

桃仁的质量控制提供依据,还可以保障市场的公平竞争和消费者

的权益及人民的身体健康,同时,还推动现行桃仁相关标准与时俱

进,促进产业升级和技术创新,服务于大健康产业。

（三）起草单位

该项目由浮山县综合检验检测中心、翼城县综合检验检测中

心、运城市综合检验检测中心、临汾市乡村振兴研究院、新泰市

农村集体经济发展促进中心、浮山县乡村振兴服务中心、三门峡

市医学交流服务中心、运城市营养师协会联合起草。根据任务内

容及工作计划对参与人员进行分工（表 1）

表 1 主要起草人任务分工

序号 姓名 职称 所在单位 任务分工

1 席少华 工程师 浮山县综合检验检测中心

统筹标准制定、检测方

法建立、优化及本标准

制定、初稿撰写

2 姜琴 工程师 翼城县综合检验检测中心
统筹标准制定、检测方

法建立、优化及本标准



制定、初稿撰写

3 郭璞 主管中药师 运城市综合检验检测中心

统筹标准制定、检测方

法建立、优化及本标准

制定、初稿撰写

4 王小占 工程师 运城市综合检验检测中心 参与本标准制定与修改

5 曹本男 工程师 运城市综合检验检测中心 参与本标准制定与修改

6 徐梦萧 高级农艺师 临汾市乡村振兴研究院 本标准制定的指导

7 王芳 高级农艺师
新泰市农村集体经济发展促

进中心
参与检测方法建立

8 王静 农艺师 浮山县乡村振兴服务中心 参与检测方法建立

9 张旖琳 助理工程师 三门峡市医学交流服务中心 参与本标准修改

10 任金辉 药师 运城市综合检验检测中心 参与本标准修改

11 耿潇 中药师 运城市综合检验检测中心 参与应用评价

12 常美艳 工程师 运城市综合检验检测中心 参与应用评价

13 张晓东 临汾金鑫农业发展有限公司 参与应用评价

14 樊梨兵 运城市营养师协会 征集意见、组织协调

（四）主要工作过程

1. 成立标准制定工作组

2023年 10月中旬,由浮山县综合检验检测中心、翼城县综合

检验检测中心、运城市综合检验检测中心、临汾市乡村振兴研究

院、新泰市农村集体经济发展促进中心、浮山县乡村振兴服务中

心、三门峡市医学交流服务中心、运城市营养师协会组成了标准

编制工作组。

2. 调研、资料收集



2023 年 10 月下旬,查阅了大量的国内外相关文献资料,包括

有关的法律、部门规定,以及技术研究发展情况等。所有的文献

资料都在本标准的编制过程中进行了有益的吸收和借鉴。

3. 组织成员讨论,确定标准制定的原则和技术路线

2023 年 11月下旬,为了使标准更具代表性和适用性,标准编

制工作组的技术人员多次讨论标准的制定和实施,并做出项目的

工作计划安排。

4. 研究建立标准方法,进行标准化方法论证试验

2023年 11-12月,本方法标准编制组按照项目组讨论的意见,

研究建立了本标准的方法实验方案,并进行了测定验证试验工

作。

5.标准立项和成立标准编制起草工作组

2024年 1月上旬,向运城市营养师协会提出立项申请。2024

年 1 月 9 日本标准通过立项并公告公示。2024 年 1 月中旬成立

了标准编制起草工作组。

6. 编写标准征求意见稿和编制说明

2024年 1月中旬至 3月中旬,标准编制组相关人员进行了实

验室数据汇总和数理分析工作,编写了《晋南地产山楂中铅、镉、

砷、汞、铜的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准(草案)和编

制说明。

7. 审查阶段

8. 报批阶段



二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）编制原则

标准编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，

符合国家现行法律法规及相关规定及要求，重点突出在样品的前

处理方法、Pb、As、Cd、Hg、Cu 5种重金属测定条件的优化上，

并注重标准的可操作性。。

（二）主要内容的依据

1. 制定标准依据

编写格式依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:

标准化文件的结构和起草规则》的规定而制定。

根据我国现有标准体系引用相关要求。以下为参考和引用标

准。

本标准引用了 GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验

方法 、《中华人民共和国药典》（2020年版）一部。

2. 与现有相关标准的关系

本标准为首次制定，是在参考了《中国药典》一部桃仁标准

的基础上结合实际状况制定的，因此与现行法律、法规及强制性

标准无冲突。

三、确定标准主要技术内容

（一）主要条款说明

本标准制定了电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法测定晋

南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜元素的检验方法。对晋南地产

https://www.baidu.com/link?url=s3RFKju6i4F7EHGoCCgP9l80IKx2xU_xjuMUsiZelhH3CYlC26s3piN-bctDm87m2ee7ugsNkvViCZscgZwijhk0HwUoX1dz_c2hWSNg6By&wd=&eqid=f38703150000f7190000000265ae3893
https://www.baidu.com/link?url=s3RFKju6i4F7EHGoCCgP9l80IKx2xU_xjuMUsiZelhH3CYlC26s3piN-bctDm87m2ee7ugsNkvViCZscgZwijhk0HwUoX1dz_c2hWSNg6By&wd=&eqid=f38703150000f7190000000265ae3893


桃仁的样品进行前处理考察，并对铅、镉、砷、汞、铜元素方法

进行方法学验证。

1、试剂或材料

桃仁采购于市场，产地为晋南地区。

硝酸、过氧化氢，均为优级纯，天津市科密欧化学试剂有限

公司；超纯水，电阻率≥18.2 MΩ；ICP-MS 调谐液（Be 为 10

ng/mL，Co 和 Mn 为 5ng/mL，Bi、Ce 和 In 为 2 ng/mL，含 1%

硝酸），岛津仪器有限公司；Pb、Cu、As、Cd、Hg标准储备液

（1 000μg/mL），坛墨质检科技股份有限公司；金（Au）、铋

（Bi）、锗（Ge）、铟（In）标准溶液（1 000μg/mL），上海

阿拉丁生化科技股份有限公司。

2、仪器设备

ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪，岛津仪器有限公

司；MARS 6型微波消解仪，培安科技（北京）有限公司；arium

超纯水系统，赛多利斯；AB-135S、ME-204E电子天平，梅特勒

-托利多仪器(上海)有限公司；0.45μm微孔滤膜，天津津腾科技

有限公司；高纯氩气、高纯氦气。

3、溶液制备

内标溶液：精密量取 Ge、Bi、In标准溶液适量，加 1%硝酸

溶液稀释成 1μg/mL 的混合溶液，即为内标溶液。

Pb、As、Cd、Cu 标准系列溶液：精确移取适量 Pb、As、

Cd、Cu标准储备液适量，用 5%硝酸溶液稀释成 Pb、As浓度为

http://www.baidu.com/link?url=JXyU90nte1S0JonRcTfSZ5Ea0WCMl1y6lA0yYQajJqAKhJw-PeAgEYJ6vfudvgXNolX2XVipg021eHoVxmcPswuUqMWExjgUPciPC1oIyF_
http://www.baidu.com/link?url=YT1TefmLAfMOWGlRB9eiKzmuuwoZrzaGA8hT47lNOUHggGij-4-yYrSoDwgWYe4vFn_CJ-vOv24hG4tOe6xWe2kZ2cTLdUWuiKroGy3iIF7
http://www.baidu.com/link?url=YT1TefmLAfMOWGlRB9eiKzmuuwoZrzaGA8hT47lNOUHggGij-4-yYrSoDwgWYe4vFn_CJ-vOv24hG4tOe6xWe2kZ2cTLdUWuiKroGy3iIF7
https://www.baidu.com/link?url=R3TO5heG1k67Wyt9nvLmXGfoFYNoV53iESgrSFwYU2TBcLPFVAeyGCjqMohJKgz9ikR0enJYgNGwRg2bEfNzTK&wd=&eqid=b03e856b0009d66a0000000265a79ee3
https://www.baidu.com/link?url=R3TO5heG1k67Wyt9nvLmXGfoFYNoV53iESgrSFwYU2TBcLPFVAeyGCjqMohJKgz9ikR0enJYgNGwRg2bEfNzTK&wd=&eqid=b03e856b0009d66a0000000265a79ee3
http://www.baidu.com/link?url=zOUfZcjvUUcfIW-653UiOFb0r9psS7L9glVDrGWGEio3lqAl2iCd9mBbG9FMXVxbExzGCZB2Tur79uKnqCm-g-MOy0Irl8g4SKT3wVnH0k71jkqqm46IIUtlvHTonnXUbkHrZ3fhziyz0iTPTthcv_yXjbjyCJcfgY13Yq5jiPSLWpajvtowcl5DpUyZG6WBi9kSbWsZzhhzhArbi7Kvoq
http://www.baidu.com/link?url=zOUfZcjvUUcfIW-653UiOFb0r9psS7L9glVDrGWGEio3lqAl2iCd9mBbG9FMXVxbExzGCZB2Tur79uKnqCm-g-MOy0Irl8g4SKT3wVnH0k71jkqqm46IIUtlvHTonnXUbkHrZ3fhziyz0iTPTthcv_yXjbjyCJcfgY13Yq5jiPSLWpajvtowcl5DpUyZG6WBi9kSbWsZzhhzhArbi7Kvoq


0 ng/mL、1 ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL和 20 ng/mL，

Cd 浓度为 0 ng/mL、0.5 ng/mL、2.0 ng/mL、5.0 ng/mL 和 10.0

ng/mL，Cu浓度为 0 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、

100 ng/mL和 200 ng/mL的标准系列溶液。

Hg 标准系列溶液：精确移取适量汞标准溶液用 5% HNO3

稀释成浓度为 0 ng/mL、0.2 ng/mL、0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、2.0

ng/mL和 5.0 ng/mL的标准系列溶液，汞标准溶液临用现配。

4、样品及试样的前处理

准确称取约 0.5g 样品（经 60 ℃干燥至恒重的粉末）于聚四

氟乙烯微波消解管中，用少量水润湿，加入 6 mL 硝酸和 2 mL

过氧化氢（如反应剧烈，放置至反应停止），然后密闭消解罐，

放入微波消解仪中 15 min 升温到 115 ℃，恒温 5 min，10 min

升温到 185 ℃，恒温 25 min。微波消解结束、冷却后转移至 50 mL

容量瓶中，加入 1 000 μg/mL 金溶液 50 μL，用水定容至 50

mL，同时做空白试验。

5、仪器与测试条件

仪器条件见表 2，元素和质量数登记见表 3。在氦气碰撞模式

下测定，可以消除可能的多原子离子干扰，重复测定 3次。测定

时选取的同位素为 208Pb、75As、114Cd、202Hg和 63Cu，其中 208Pb、
202Hg 以 209Bi 作为内标，63Cu、75As 以 72Ge作为内标，114Cd 以

115In作为内标。



表 2 仪器条件

参数 参数设定 参数 参数设定

高频功率/kW 1.20 等离子体气/（L/min） 9.0
辅助气/（L/min） 1.10 载气（雾化气）/（L/min） 0.70

炬管类型 Mini炬管 雾化器 同心雾化器

雾化室 旋流雾室 雾化室温度/℃ 5
采样深度/mm 5.0 采样锥/截取锥 铜锥/镍锥

碰撞气 He 碰撞气流速/（mL·min-1） 6
池电压/V -21 能量过滤器电压/V 7.0

表 3 元素和质量数登记

元素 质量 类型 内标校正

As 75 定量 72Ge
Cu 63 定量 72Ge
Cd 111 定量 115In
Pb 208 定量 209Bi
Hg 202 定量 209Bi
Ge 72 内标 /

In 115 内标 /

Bi 209 内标 /

6、方法学考察

6.1专属性

取稀释剂、空白溶液及限度浓度的标准溶液分别进样分析，

测定结果见表 4，稀释剂及空白溶液中 5个待测元素质核比 m/z

位置响应值均较低，均小于限度浓度响应值的 10%。
表 4专属性试验结果

元素
响应值/KCPS

空白溶液 稀释剂 限度浓度的标准溶液

Pb 0.31 0.26 4.3

As 0.33 0.27 5.1

Cd 0.13 0.09 2.8

Hg 0.05 0.03 1.73

Cu 0.89 0.56 19.2



6.2 线性考察

取配制好的系列浓度标准溶液进样测定，以相应的浓度为横

坐标，以测得的相应信号作为纵坐标，用最小二乘法进行线性回

归，得到各元素的标准曲线和相关系数，结果见表 5。

表 5 各元素的线性关系

元素 线性方程 r 线性范围/（ng/mL）
Pb y=15.998x+30.987 0.999 6 0～20
As y=0.400 1x+0.912 0.999 6 0～20
Cd y=0.320 1x+0.060 6 0.999 7 0～10
Hg y=0.121 2x+0.001 4 0.999 8 0～5
Cu y=5.230 4x+47 0.999 5 0～200

6.3 检测限和定量限测定

取空白样品连续进样 11次，检测限按照 LOD=3.3δ/S计算，

定量限按照 LOD=10δ/S计算（δ：测定空白值的标准偏差；S：

标准曲线的斜率）。得 Pb、Cu、As、Cd、Hg的检测限为 0.02 mg/kg、

0.02 mg/kg、0.002 mg/kg、0.001 mg/kg和 0.05 mg/kg，定量限为

0.07 mg/kg、0.07 mg/kg、0.006 mg/kg、0.003 mg/kg和 0.17 mg/kg。

6.4 精密度测定

取 3种不同浓度的桃仁样品，每种浓度分别制备至少 3份供

试品溶液进行测定，用至少 9份样品的测定结果进行评价，计算

每个元素的 RSD，考察其重复性。结果测得 Pb、As、Cd、Cu、

Hg各元素重复性 RSD分别为 1.5%、1.3%、2.3%、1.8%、2.1%。

由不同日期、不同分析人员进行日间精密度测定，得 Pb、As、



Cd、Cu、Hg各元素的 RSD值分别为 2.2%、1.8%、2.6%、1.9%、

2.0%，满足验证要求。精密度试验结果见表 6。

表 6 精密度试验结果

元素 浓度/（ng/mL）
RSD/%

日内 日间

Pb
1

1.5 2.25
20

As
1

1.3 1.85
20

Cd
0.5

2.3 2.65.0
10.0

Cu
10

1.8 1.950
200

Hg
0.2

2.1 2.01.0
5.0

6.5 准确度测定

取已测定的样品 9 份，精密加入高（0.3 mg/kg）、中（0.2

mg/kg）、低（0.1 mg/kg）3 个不同元素浓度的混合标准品溶液

（每种浓度分别制备 3份供试品溶液进行测定），进样测定，用

实测值与供试品中含有量之差，除以加入对照品量计算回收率。

计算得 Pb、As、Cd、Cu、Hg各元素的回收率分别为 81.9%、87.8%、

84.7%、87.2%和 84.7%，RSD≤2.9%，符合分析要求。见表 7。



表 7 准确度试验结果

元

素

样品浓度/
（mg/kg）

加标浓度/
（mg/kg）

测得浓度/
（mg/kg）

回收率

/%
平均回收

率/%
RSD/%

Pb
0.212 0.1 0.293 81.0

81.9 1.20.212 0.2 0.378 83.0
0.212 0.3 0.457 81.7

As
0.072 0.1 0.16 88.0

87.8 0.90.072 0.2 0.249 88.5
0.072 0.3 0.333 87.0

Cd
0.048 0.1 0.133 85.0

84.7 0.30.048 0.2 0.217 84.5
0.048 0.3 0.302 84.7

Cu
1.67 0.1 1.76 90.0

87.2 2.91.67 0.2 1.84 85.0
1.67 0.3 1.93 86.7

Hg
0 0.1 0.084 84.0

84.7 0.70 0.2 0.17 85.0
0 0.3 0.255 85.0

6.6样品测定

取样品 10份，精密称定固体样品 0.5 g，各 3份，制备供试

品溶液，进样测定，记录仪器信号强度，采用标准曲线计算样品

中各元素含量，结果见表 8。
表 8 样品测定结果

样品
元素含量/（mg/kg）

Pb As Cd Cu Hg

YP1 0.212 0.072 0.048 1.48 —

YP2 0.226 0.155 0.051 1.56 0.038
YP3 0.265 0.049 0.045 1.17 —

YP4 0.134 0.132 0.032 2.03 0.032



YP5 0.216 0.078 0.045 2.16 0.026
YP6 0.175 0.087 0.023 2.32 0.023
YP7 0.176 0.067 0.016 2.19 0.021
YP8 0.157 0.075 0.046 2.21 0.026
YP9 0.189 0.067 0.034 2.16 —

YP10 0.231 0.081 0.025 2.24 0.017

注：“—”表示为未检出

10 批桃仁样品测定结果准确度高，重复性好，结果表明，

该方法可用于桃仁中 Pb、As、Cd、Hg、Cu 5种重金属的检测。

四、重大意见分歧的处理依据和结果

暂无。

五、其他应予说明的事项

建议《晋南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜的测定 电感耦

合等离子体质谱法》作为推荐性标准发布实施。首先，随着生活

水平的提高和食品工业的升级，安全性指标越来越受到消费者的

关注与重视，制定晋南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜的测定方

法建立十分必要。

通过项目的实施，不仅可以为晋南地产桃仁质量控制提供依

据，还可以保障市场的公平竞争和消费者的权益及人民的身体健

康，同时，还推动现行晋南地产桃仁标准与时俱进，与国际接轨，

促进产业升级和技术创新，服务于大健康产业。

《晋南地产桃仁中铅、镉、砷、汞、铜的测定 电

感耦合等离子体质谱法》标准起草小组

2024年 3月 10日
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