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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》而制定。

本文件由凤冈县人民政府提出。
本文件由贵州省茶叶学会归口。
本文件起草单位：贵州省茶叶研究所、凤冈县农业农村局、凤冈县茶产业发展中心、凤冈县市场监督管理局、凤冈县茶叶协会、国家茶及茶制品质量监督检验中心（贵州）、贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司、贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司，凤冈县盘云茶业有限公司、贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司、凤冈县众一茶叶实业有限公司、凤冈县娄山春茶叶专业合作社、贵州省凤冈富祯茶业有限公司、凤冈百紫然茶业有限公司、贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司、贵州聚福轩万壶缘茶业有限公司、贵州黔知交茶业有限公司、贵州省凤冈县永田露茶业有限公司。
本文件起草人员：张  拓、李  琴、洪俊花、安文友、张晓波、吴小勇、王俊红、王显辉、张绍伦、方英艺、张天明、代祥青、王  衡、朱  飞、王章学、陈美艳、张婷、黄小兵、杨开霞、敖维琼、牟小玲、刘建伦、任克贤、陈其波、孙亮民、陈其秀、周朝友、金祥生、罗明刚、冷云飞、陈其鹏。
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凤冈锌硒茶 白茶
1 范围
本文件规定了凤冈锌硒茶白茶的术语和定义、分级与实物标准样品、要求、检验方法、试验规则、标志标签、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于凤冈锌硒茶白茶。
[bookmark: _Toc331936082][bookmark: _Toc4413][bookmark: _Toc19468][bookmark: _Toc338136916]2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191    包装储运图示标志
GB 2762    食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763    食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 5009.3    食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.4    食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB 5009.14    食品安全国家标准 食品中锌的测定
GB 5009.93    食品安全国家标准 食品中硒的测定
GB 7718    食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 8302    茶 取样
GB/T 8303    茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定
GB/T 8305    茶 水浸出物测定
GB/T 8310  茶 粗纤维测定
GB/T 8311  茶 粉末和碎茶含量测定
GB 14881   食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB/T 14487   茶叶感官评审术语
GB/T 18795   茶叶标准样品制备技术条件
GB 23350    限制商品过度包装要求 食品和化妆品
GB/T 23776    茶叶感官审评方法
GB/T 30375    茶叶贮存
GH/T 1070    茶叶包装通则
JJF 1070    定量包装商品净含量计量检验规则
NY/T 1999    茶叶包装、运输和贮藏通则
T/GZTSS XX  凤冈锌硒茶白茶加工技术规程
[bookmark: _Hlk87373494]国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令 《定量包装商品计量监督管理办法》
[bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc10321]3 术语和定义
[bookmark: _Toc653]GB/T 14487确定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc32095]3.1 凤银针
[bookmark: _Toc30858]指以适制白茶的多毫型茶树品种单芽为原料，单芽比例不低于70%，按T/GZTSS xx生产，符合本文件要求的产品。
3.2 凤牡丹
指以适制白茶的多毫型茶树品种一芽一叶初展至一芽二叶为原料，一芽一叶比例不低于70%，按T/GZTSS xx生产，符合本文件要求的产品。
3.3 凤冈老白茶
指以适制白茶的多毫型茶树品种一芽二叶至一芽四叶为原料，按T/GZTSS xx生产，符合本文件要求的产品。
3.4 紧压白茶
以白茶（凤银针、凤白羽、凤冈老白茶）为原料，经整理、拼配、蒸压定性、干燥等工序制成的产品。
[bookmark: _Toc27538][bookmark: _Toc3202]4 类别与分级及实物标准样品
[bookmark: _Toc11926]4.1类别与分级
[bookmark: _Toc29734]含凤银针、凤牡丹、凤冈老白茶、紧压茶四个类别，按产品质量均分为特级和一级。
紧压茶根据原料要求，分为紧压凤银针、紧压凤牡丹、紧压凤冈老白茶三种产品。
[bookmark: _Toc3793]4.2实物标准样品
[bookmark: _Toc30507]产品的每一等级均应设实物标准样，为品质的最低界限，每2年更换一次，实物标准样的制备及存储应符合GB/T 18795的规定。
[bookmark: _Toc11725][bookmark: _Toc26042]5 要求
[bookmark: _Toc28973]5.1 基本要求
[bookmark: _Toc8099]具有正常白茶的色、香、味，不含非茶类夹杂物，不着色，不含添加剂，无异味、无劣变。
[bookmark: _Toc24382]5.2 感官品质
[bookmark: _Toc18211]各等级产品的感官品质应符合表2的规定。
表2 感官要求
	类别
	级别
	外形（条索、整碎、净度、色泽）
	香气
	汤色
	滋味
	叶底

	凤银针
	特级
	芽针肥壮、茸毛厚、匀净，银灰白，有光泽
	毫香显露，清纯
	浅杏黄、明亮
	鲜甜醇爽，毫味足
	肥壮、软嫩、明亮

	
	一级
	芽针秀长、茸毛稍薄、较匀净，银灰白
	有毫香，清纯
	杏黄、明亮
	鲜甜醇爽，毫味显
	嫩匀明亮

	凤牡丹
	特级
	毫心肥壮、叶背多茸毛，匀净，灰绿润
	鲜嫩，毫香显
	黄、清澈
	鲜甜醇爽，毫味足
	芽心多，叶张肥嫩明亮

	
	一级
	毫心较肥壮、叶背有茸毛，尚匀净，灰绿，尚润
	鲜嫩，有毫香
	黄，尚清澈
	清甜，毫味显
	芽心较多，叶张肥嫩尚亮

	凤冈老白茶
	特级
	叶态卷、有毫心，匀净，灰绿或墨绿
	鲜嫩，有毫香
	橙黄，明亮
	清甜醇爽
	有牙尖，叶张嫩亮

	
	一级
	叶态尚卷、毫尖尚显，较匀净，尚灰绿
	鲜纯，有嫩香
	橙黄，尚亮
	醇厚尚爽
	稍有牙尖，叶张尚嫩亮

	紧压凤银针
	特级
	外形端正匀称，松紧适度，表面平整、无脱层；色泽灰白，显毫
	清纯、毫香显
	杏黄明亮
	浓醇、毫味显
	肥厚软嫩

	
	一级
	外形端正匀称，松紧适度，表面平整、无脱层；色泽灰白，有毫
	清纯、有毫香
	杏黄尚亮
	浓醇、有毫味
	肥厚尚软嫩

	紧压凤牡丹
	特级
	外形端正匀称，松紧适度，表面较平整、无脱层；色泽灰绿或灰黄，带毫灰白
	浓醇、有毫香
	橙黄明亮
	醇厚、有毫味
	软嫩

	
	一级
	外形端正匀称，松紧适度，表面较平整、无脱层；色泽灰绿或灰黄，带毫灰白
	浓醇、带毫香
	橙黄尚亮
	醇厚、有毫味
	尚软嫩

	紧压凤冈老白茶
	特级
	外形端正匀称，松紧适度，表面较平整；色泽灰黄夹红
	浓醇
	深黄或微红
	浓厚
	尚软嫩、带红张

	
	一级
	外形端正匀称，松紧适度，表面较平整；色泽灰褐
	浓、稍粗
	深黄或泛红
	厚、稍粗
	略粗、有破张，带泛红叶



[bookmark: _Toc17476]5.3理化指标
[bookmark: _Toc29603]理化指标应符合表3的规定。

表3 理化指标
	项目
	指标

	水分（%）
	≤8.0

	总灰分(%)
	≤6.5

	水浸出物(%)
	≥36.0

	粉末(%)
	≤1.0

	锌（mg/kg）
	≤100

	硒(mg/kg)
	≤4.0

	注：粉末为凤牡丹、凤冈老白茶的指标



[bookmark: _Toc25009][bookmark: _Hlk88817538]5.4 安全指标
[bookmark: _Toc4532]5.4.1污染物限量
[bookmark: _Toc1814]应符合GB 2762的规定。
[bookmark: _Toc31453]5.4.2农药最大残留限量
[bookmark: _Toc14127]应符合GB 2763的规定。
[bookmark: _Toc16631]5.5 净含量
[bookmark: _Toc5714][bookmark: _Hlk90406000][bookmark: _Hlk90406281]定量包装产品的净含量应符合国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。
[bookmark: _Toc29017]5.6加工要求
[bookmark: _Toc30064][bookmark: _Hlk103097374]5.6.1生产过程卫生要求
[bookmark: _Toc30295]应符合GB 14881的规定。
[bookmark: _Toc9737]5.6.2加工工艺要求
应符合T/GZTSS xx的规定。
[bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc12783]6 检验方法
[bookmark: _Toc26299][bookmark: _Hlk87373714]6.1取样
[bookmark: _Toc656]按照GB/T 8302的规定执行。
[bookmark: _Toc30040]6.2感官品质
[bookmark: _Toc11100]按照GB/T 23776的规定执行。
[bookmark: _Toc31401]6.3理化指标
[bookmark: _Toc9059]6.3.1 试样制备
[bookmark: _Toc25926]按照GB/T 8303的规定执行。
[bookmark: _Toc11158]6.3.2 水分检验
[bookmark: _Toc13355]按GB 5009.3的规定执行。
[bookmark: _Toc18830]6.3.3 总灰分检验
[bookmark: _Toc30447]按GB 5009.4的规定执行。
[bookmark: _Toc30045]6.3.4 水浸出物检验
[bookmark: _Toc14542]按GB/T 8305的规定执行。
[bookmark: _Toc21523][bookmark: _Hlk102082608]6.3.5 粉末检验
[bookmark: _Toc25918]按GB/T 8311的规定执行。
6.3.6 锌含量
按GB5009.14的规定执行。
6.3.7 硒含量
按GB5009.93的规定执行。
[bookmark: _Toc9528]6.4安全指标
[bookmark: _Toc19401][bookmark: _Hlk87374698]按GB 2762和GB 2763的规定执行。
[bookmark: _Toc8653]6.5 净含量
按JJF 1070的规定执行。
[bookmark: _Toc2825][bookmark: _Toc23701]7 试验规则
[bookmark: _Toc29735]7.1组批
[bookmark: _Toc22088]以同一茶叶品种、同一批投料生产或同一批次加工过程中形成的独立数量的产品为一个批次。同批次产品的品质和规格应一致。
[bookmark: _Toc29610]7.2取样
[bookmark: _Toc15270][bookmark: _Hlk87373763]按GB/T 8302的规定执行。
[bookmark: _Toc247][bookmark: _Toc338136932][bookmark: _Toc331936098]7.3检验
[bookmark: _Toc8231]7.3.1出厂检验
[bookmark: _Toc24676][bookmark: _Hlk90405732]每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后方可出厂。出厂检验的项目为感官品质、水分、净含量、标志、标签。
[bookmark: _Toc17590]7.3.2型式检验
[bookmark: _Toc27986][bookmark: _Hlk103093465]在下列情况下，应按国家规定对产品进行型式检验，即对本文件中5.2～5.5规定的项目进行检验：
[bookmark: _Toc25778]a）新产品试制时；
[bookmark: _Toc5412]b）产品工艺发生改变时；
[bookmark: _Toc16777]c）停产后恢复生产时；
[bookmark: _Toc16088]d）正常生产定期检验时；
[bookmark: _Toc19552]e）国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。
[bookmark: _Toc11419]7.4判定规则
[bookmark: _Toc26084]7.4.1凡有劣变、有污染、有异味者，该批产品判为不合格。
[bookmark: _Toc3789]7.4.2本文件所规定的产品质量要求的任一项目不合格者，该批产品判为不合格。
[bookmark: _Toc11700]7.4.3本文件所规定的产品质量要求的全部项目合格者，该批产品判为合格。
[bookmark: _Toc31822]7.4.4对检验结果有争议时应对留存样或在同批产品中重新按GB/T 8302规定加倍抽样进行不合格项目的复验，判定结果以复验结果为准。
[bookmark: _Toc26114][bookmark: _Toc26203]8 标志标签、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc338136934][bookmark: _Toc331936100][bookmark: _Toc25102]8.1标志标签
[bookmark: _Toc21857][bookmark: _Toc338136935][bookmark: _Toc331936101]8.1.1标志
[bookmark: _Toc19505]包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
[bookmark: _Toc8152]8.1.2标签
[bookmark: _Toc15690]产品标签应符合GB 7718的规定。
[bookmark: _Toc6577]8.2包装
销售包装应符合GB 23350和GH/T 1070的规定，运输包装应符合GH/T 1070的规定。
[bookmark: _Toc338136936][bookmark: _Toc331936102][bookmark: _Toc11384]8.3运输
应符合NY/T 1999的规定。运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染。运输时应有稳固、防潮、防淋、防晒措施。装卸时应轻装轻卸，防止挤压、碰撞。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装和混运。
[bookmark: _Toc27038]8.4贮存
贮存应符合GB/T 30375的规定。
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