
ICS 65.060.30

CCS B05

辽 宁 省 地 方 标 准

DB 21/T XXXXX—XXXX

21

甘薯移栽机作业技术规程

Technical specification for operation of sweet potato transplanting machine

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023.12）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施

辽宁省市场监督管理局  发 布



DB 21/T XXXXX—XXXX

I

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省农业机械化研究所。

本文件主要起草人： 王金丽、高占文

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，

我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

文件起草单位通讯地址和联系电话：辽宁省农业机械化研究所（沈阳市沈河区东陵路90号），联系

电话，024-88416340。
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甘薯移栽机作业技术规程

1 范围

本文件规定了甘薯移栽机的作业条件、作业准备、作业要求、作业性能、安全要求、保养与存放。

本文件适用于甘薯移栽机械化作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 7413 甘薯种苗产地检疫规程

GB 10395.1 农林机械 安全 第 1 部分：总则

GB 10395.9 农林机械 安全 第 9 部分：播种机械

JB/T 10291-2013 旱地栽植机械

NY/T 496 肥料合理使用准则通则

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 作业条件

4.1作业地块用背风向阳、地势平坦、土壤肥沃，排灌方便的地块种植。

4.1作业地块在地表下 5cm～10cm，地温连续 3天稳定在 10度以上，方可进行移栽作业。

4.3 作业地块应前茬 2年内未种植甘薯、马铃薯等薯类作物，土壤质地适为壤土或沙壤土。

5 作业准备

5.1作业前按使用说明书的要求对机具进行安装和调试，产品有质量合格证，技术状态良好，配套动力

应符合使用说明书的规定。

5.2 操作人员应经过专业技术培训并掌握移栽机的安全操作方法，驾驶操作人员应具有驾驶证或操作

证。
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5.3 作业前进行深耕整地，地表平整，不应有大土块和石块、秸秆及杂草等障碍物，土壤的含水率应

≤20%，符合所栽秧苗的要求。

6 作业要求

6.1根据地块形状、大小和地势，规划机具的作业路线。

6.2深耕整地作业深度应 25cm～33cm为宜，深耕后应耙平耙细、无漏耕。

6.3 深耕后南北方向起垄为佳，起垄时垄形宽厚、垄沟窄深、垄面平整、垄距均匀、无大垡无硬心，

垄高 30cm～40cm为宜。

6.4选取苗高 25cm～30cm，茎粗 4mm～6mm，5～7节，且节间密、节间长 2.5cm～3.5cm、

叶色浓绿、苗茎上无气生根，无病虫害的顶段苗。种苗的质量应符合 GB7413的规定。

6.5选择阴天土壤较湿润时栽插，晴天气温较高时宜选择下午。

6.6栽插时甘薯苗入土 3～4节，苗尖露出地面 2～3节，栽插后应淋足定根水。

6.7作业时应随时检查作业情况，如发现漏苗、重苗、伤苗、露苗等情况时应及时检查排除后方可进行

作业。

6.8起垄时结合土壤施肥及加入土壤颗粒剂农药进行土壤处理，施用肥料应符合 NY/T496的规定。

6.9作业质量指标应符合表 1规定。

表1 移栽机作业质量指标

序号 项目 指标

1 漏苗率，% ≤5

2 重苗率，% ≤4

3 伤苗率，% ≤5

4 栽植合格率，% ≥90

5 株距变异系数，% ≤15

6 栽植深度合格率，% ≥75
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7 作业质量检测

移栽机作业质量的检测按JB/T 10291-2013中6.2规定的方法执行。

8 安全要求

8.1 机具驾驶人员应具备驾驶资质，操作人员应熟悉使用说明书。

8.2 按照使用说明书和注意事项，安装调试和维护保养。

8.3 检查或故障排除时，应先切断动力传动，并在发动机熄火后进行。

8.4 操作人员的位置应安全可靠，并符合 GB10395.1 的规定。

8.5 移栽机的开沟器落地后，移栽机不准转弯、倒退。

7.6 地头转弯或过沟梗时，应将机具升到最高位置。

7.7 机具运输过程中，严禁机具上载人载物。

8 存放与维护保养

8.1每季作业完成后，应按使用说明书的要求进行维护保养。

8.2移栽机应存放在通风、干燥的场所，露天存放时应有防雨、防潮措施。
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