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聚三氛氯乙烯 (PCTFE) 薄膜和薄片
Polychlorotrifluroethylene film and sheet 
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聚三氪氯乙烯(PCTFE)是最早被合成并实现工业化生产的含氛聚合物之

一，由三氛氯乙烯(CF(Cl)=CF2)经自由基引发聚合所得，其分子主链的碳骨架

被氪原子和氯原子所包裹， 表现出优异的 耐化学腐蚀性、低温韧性、透明 性，

以及极低的水蒸气透过率和介电损耗。PCTFE薄膜具有最低的水－汽渗透 率，

不渗透任何气体。PCTFE薄膜具有其他含氛材料所不具备的性能：透明、 阻

隔 性能（防潮、隔绝气体）、优良的透光性、高紫外线透明度、无自身荧光。

因此，PCTFE薄膜 作为性能优异的包装和阻隔材料是其他产品无法取代的，

在医用方面作为医疗器城和药品的封装膜，在航天航空领域作为电子仪器封装

膜和发光器保护膜， 在核工业领域作为分离铀235的腐蚀气体隔离膜，以及作

为光学保护膜和耐低温薄膜。

PCTFE虽可熔融加工，但其加工温度窗口窄，熔体粘度 极高、对剪切敏

感，其熔融加工具有 较大难度。具体表现为 在熔融加工过程中，PCTFE易降

＊目的、意义或必要性 1解，并会释放低分子含氛化合物， 腐蚀设备的同时还会严重危害人体健康，并

导致PCTFE性能降级。 目前，解决 PCTFE加工成型问题及制造高质量

PCTFE 制品是 国内的研究重点，尤其是 PCTFE薄膜及薄片的成型加工工艺更

是 难点。

国外规模化生产PCTFE薄膜和薄片的厂家有日本大金和美国 霍尼韦尔，

如大金的Neoflo n,以及霍尼韦尔的 Aclon 和Aclar 产品。国内四川大学高

分子研究所沈佳斌团队成功研制出PCTFE薄膜产品并实现应用，株洲宏大高

分子材料有限公司通过挤出方法生产出PCTFE薄片。目前国内PCTFE薄膜

和薄 片生产水平与国外相比还存在较大差距。

因此，通过制定PCTFE薄膜和薄片团体 标准对提升行业科技创新整体水

平， 推动成功开发高质量PCTFE薄膜及薄片，缩小与国际先进水平的差距具

有重要的指导意义， 并且有助于打破国外公司 的技术壁垒，实现国产化替代，

解决PCTFE制品基本依靠进口的困境，对发展新材料、推动技术创新，支撑




