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引 言

本规范依据 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量

术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和 JG244-2009《混凝土试验

用搅拌机》等规范编写。

本规范为首次制定。
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单卧轴强制式混凝土搅拌机校准规范

1 范围

本规范适用于标称转速为 47r/min 的单卧轴强制式混凝土搅拌机的校准。

2 引用文件

JJF1001 通用计量术语及定义

JG244-2009 混凝土试验用搅拌机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范; 凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

单卧轴强制式混凝土搅拌机（以下简称搅拌机）用于普通混凝土和轻质混凝土的搅拌，

广泛用于建筑科研院所、建筑建材检测中心，施工单位的试验室等。

搅拌机的工作原理是减速电动机通过联轴器使搅拌轴沿一个方向旋转，搅拌轴上的正

反两组搅拌叶搅拌物料，由于螺旋升角的作用，搅拌叶工作时使搅拌筒内的物料由一侧推

向另一侧，又由另一侧推回原处的循环动作，使物料得到充分的搅拌，从而获得较理想的

搅拌效果。

搅拌机主要由电机、减速箱、电气控制系统、搅拌筒、搅拌叶和底座支架等组成。

4 计量特性

4.1 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板与搅拌筒内壁的最大间隙不应大于 2mm。

4.2 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板厚度不应小于 10mm。

4.3 搅拌机的转速为 47 r/min，最大允许误差为±1r/min。

4.4 搅拌机的搅拌时间（0～180）s，最大允许误差为±2s。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度:(15～30) ℃；

5.1.2 相对湿度:不大于 85%；

5.1.3 供电电源电压（AC）：380V±38V;
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5.1.4 搅拌机应保持清洁，环境无电磁干扰和震动，无腐蚀性气体。

5.2 测量标准及其他设备

校准用测量标准及其他设备见表 1 所示。

表 1 测量标准及其他设备

序

号

测量标准及

其他设备
测量范围 准确度等级/最大允许误差 用 途

1 塞尺 （0.02～1.00）mm MPE：（-0.009～0.016）mm
测量搅拌机的搅拌叶片和侧向

刮板与搅拌筒内壁的最大间隙

2 游标卡尺 （0～200）mm MPE：±0.03mm
测量搅拌机的搅拌叶片和侧向

刮板厚度

3 转速表 （0～5000）r/min 0.5 级及以上 测量搅拌机转速

4 秒表 （0～3600）s MPE：±0.10s(1h) 测量搅拌机时间

6 校准项目和校准方法

6.1 外观检查：搅拌机安装应端正牢固，空载运转时应无晃动无异常声响，搅拌叶片转动

方向与标注方向一致。

6.2 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板与搅拌筒内壁的最大间隙

用塞尺测量搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板与搅拌筒内壁的最大间隙，搅拌叶片每旋转

约 90°测量一次，记录最大间隙，结果应符合 4.1 的要求。

6.3 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板厚度

用游标卡尺测量搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板厚度，在搅拌叶片和侧向刮板的里端、

外端和中间位置分别各测 1 次，取 3 次平均值，结果应符合 4.2 的要求。

6.4 搅拌机的转速测量

在校准前，应在搅拌机搅拌轴上选择合适的位置粘贴反射材料，开启搅拌机，用转速

表测量搅拌机的转速，重复测量 3 次，取算术平均值作为测量结果，按式（1）计算示值

误差。

0d = -N N （1）

式中：

d —搅拌机的转速示值误差，r/min；

0N —搅拌机的转速标称值，r/min；

N —测得结果的算术平均值，r/min。

6.5 搅拌机的搅拌时间测量
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将搅拌机定时装置设置 3min，空载运转至自动停机，同时用秒表测量搅拌时间。测

量 3 次，取算术平均值作为测量结果，按式（2）计算示值误差。

0d = -T T （2）

式中：

d —搅拌机的搅拌时间示值误差，s；

0T —搅拌机的搅拌时间标称值，s；

T —测得结果的算术平均值，s。

7 校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收

日期；

h)如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)校准环境的描述；

l)校准结果及其测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过 1 年，用户可根据实际使用情况自主决定复校时间间

隔。当更换重要部件、维修、搬运或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。
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附录 A

单卧轴强制式混凝土搅拌机校准记录格式（示例）

委托单位名称

委托单位地址

仪器名称 制造厂家

规格型号 出厂编号

环境温度 ℃ 相对湿度 %

证书编号 记录编号

校准日期 校准地点

校准依据

本次校准所用的计量标准器：

标准器

名称
出厂编号 测量范围

不确定度或准确度等级

或最大允许误差
证书编号 有效期至 溯源机构

A1. 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板与搅拌筒内壁的最大间隙为 mm。

A2. 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板厚度为 mm。

A3. 搅拌机的转速测量

标准值

（r/min）

测量值（r/min） 平均值

（r/min）

示值误差

（r/min）

扩展不确定度

（k=2）1 2 3

A4. 搅拌机的搅拌时间测量

搅拌时间

（s）

测量值

（s）

平均值

（s）

示值误差

（s）

校准员 核验员
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附录 B

校准证书内页格式

校 准 结 果

B1. 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板与搅拌筒内壁的最大间隙为 mm。

B2. 搅拌机的搅拌叶片和侧向刮板厚度为 mm。

B3. 搅拌机的转速示值为 r/min，扩展不确定度为 U= k=2。

B4. 搅拌机的搅拌时间示值为 s。
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附录 C

转速示值误差测量结果不确定度评定（示例）

C.1 概述

C.1.1 测量环境：温度（20.0～20.5）℃，相对湿度 40%。

C.1.2 测量标准：转速表，测量范围：（0～5000）r/min；

准确度等级：0.5 级。

C.1.3 测量对象：单卧轴强制式混凝土搅拌机，转速标称值：47r/min。

C.1.4 测量方法： 测量时在搅拌机搅拌轴上选择合适的位置粘贴反射材料，在空载条件

下，开启搅拌机，用转速表测量搅拌机的转速，共读取 3 次，以三次测量算术平均值作为

测量结果。

C.2 测量模型

0d = -N N （C.1）

式中：

d —搅拌机的转速示值误差，r/min；

0N —搅拌机的转速标称值，r/min；

N —测得结果的算术平均值，r/min。

灵敏系数：
1

0

1d¶
= =
¶Nc 2 1d¶

= = -
¶Nc

C.3 标准不确定度

C.3.1 输入量 N 的标准不确定度 （ ）u N

用转速表测量搅拌机搅拌轴转速，读取转速表的示值，重复测量 10 次，测量结果见

表 C1：

表 C1

标称值

(r/min)

测量值(r/min) 平均值

(r/min)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47 47.5 47.4 47.6 47.4 47.5 47.5 47.5 47.4 47.4 47.5 47.48

( )2
1

N 0.079r/min
1

=

-
= =

-

å
n

i
i

N N
s

n
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实际情况下，在重复性条件下连续测量 3 次，标准不确定度 （ ）u N ：

N 0.046r / min
3
=（ ）= su N

式中：

Ns —标准偏差，r/min；

N —测得结果的算术平均值，r/min；

iN —第 i 次测量值，r/min；

n —测量次数，n=10。

C.3.2 输入量 0N 的标准不确定度 0（ ）u N

输入量 0N 其引入的标准不确定度 0（ ）u N 用 B 类方法进行评定。

由于转速表的最大允许误差为±0.5%，对应于 47r/min 点的最大允许误差为

0.235r/min，在其区间内符合矩形分布，标准不确定度为

C.4 标准不确定度一览表

表 C2 标准不确定度一览表

标准不确定度

分量
不确定度来源

标准不确定度

（r/min） ic
( )dic u

（r/min）

（ ）u N 搅拌机的测量重复性 0.046=u N（ ） -1 0.046
0（ ）u N

转速标准值 0 0.14=u N（ ） 1 0.14

C.5 合成标准不确定度

由于输入量 N 和 0N 彼此不相关，所以合成不确定度可按下式得到

2 2 2 2

c 1 0 2
( ) ( ) ( ) 0 .1 5 r / m ind = + =Nu c u N c u

C.6 扩展不确定度

取 k=2，则校准结果的扩展不确定度为： ( )c 2 0.15r / min 0.3r / mind= ´ = ´ =U k u

C.7 扩展不确定的报告与表示

转速 47r/min 时，U=0.3r/min k=2

0
0.235 r / m in 0.14 r / m in

3
= =u N（ ）
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