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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由黑龙江省应急管理厅提出并归口。 

本文件起草单位：哈尔滨世纪万安科技有限公司、黑龙江省泥河水库管理处、黑龙江省市场主体信

息监测中心、方正县水利工程技术服务中心、哈尔滨市应急救援保障中心、黑龙江省农村水利水电保障

中心、黑龙江省水利科学研究院、国脉通信规划设计有限公司。 

本文件主要起草人：刘钢、李佳民、董全雷、蒋文利、樊林生、任磊、白震宇、刘昊华、田虹、蔺

海峰。 
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工贸企业危险化学品中间仓库安全管理指南 

1 范围 

本文件规定了工贸企业危险化学品中间仓库外观、建筑结构与布局、安全措施、储存要求、安全操

作、安全管理的要求。 

本文件适用于工贸企业危险化学品中间仓库的管理，科研机构、医院及学校等单位可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 2894 安全标志及其使用导则 

GB 15603 危险化学品储存通则 

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 

GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南 

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则 

GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定 

GB 50016 建筑设计防火规范 

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准 

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 

GB 55037 建筑防火通用规范 

GA 1002 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 

GA 1511 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

工贸企业 

生产加工并自营出口的企业。主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、防治、烟草、商贸八大行 

业。 

 3.2 

危险化学品 

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化

学品。 

[来源：《危险化学品安全管理条例》,第三条] 
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 3.3 

中间仓库 

为满足厂房内正常连续生产需要，在厂房内存放原料或连接上下工序的半成品、辅助材料及成品的

周转库房。 

[来源：GB 55037,条文说明4.2.3] 

 3.4 

禁忌物品 

容易相互发生化学反应或灭火防范不同的物品。 

[来源：GB 15603,3.2] 

4 危险化学品中间仓库外观 

危险化学品中间仓库应在入口处设置公示牌，内容包括危险化学品名称、最大储存量、危险象形4.1 

图、应急措施等，具体内容见附件 A。 

危险化学品中间仓库应按 GB 2894的规定设置明显的安全警示标志。 4.2 

危险化学品中间仓库外观宜与厂房建筑整体外观协调统一，简介大方，门牌设置见附录 B。 4.3 

5 建筑结构与布局 

火灾危险性为甲、乙类的危险化学品中间仓库不应设置在地下或半地下。 5.1 

火灾危险性为甲、乙类的危险化学品中间仓库应靠建筑外墙布置。 5.2 

火灾危险性为甲、乙、丙类的危险化学品中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃5.3 

性楼板与其他部位分隔。 

火灾危险性为丁、戊类的危险化学品中间仓库应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h5.4 

的楼板与其他部位分隔。 

危险化学品中间仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 5.5 

存放腐蚀性危险化学品的中间仓库应经过防腐蚀、防渗处理，其结构应符合 GB/T 50046 的要求。 5.6 

严禁可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过危险化学品中间仓库防火墙。其它管道不宜穿过防5.7 

火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实。 

危险化学品中间仓库地面应平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫。可能释放可燃性气体5.8 

或蒸汽，在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的危险化学品中间仓库应采用不发火花地面。 

6 安全措施 

危险化学品储存过程中出现或可能出现爆炸危险环境的危险化学品中间仓库，其爆炸危险区域划6.1 

分及电力装置设计应按 GB 50058 的规定执行。爆炸危险环境内使用的电瓶车、铲车及作业工器具应符

合防爆要求。 

危险化学品中间仓库的门应向外开启，通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 6.2 

储存火灾危险性为甲、乙类的危险化学品中间仓库，在入口处应设置消除人体静电装置，金属门6.3 

窗应采取静电接地及防止产生火花的构造措施，且不应使用硬聚氯乙烯门窗。 
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储存可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品中间仓库应按 GB/T 50493的规定配备相应的气体6.4 

检测报警装置。报警信号应传至 24h有人值守的地方，并设声光报警器。 

储存火灾危险性为甲、乙、丙类液体及腐蚀性液体的危险化学品中间仓库，应设置防止液体流散6.5 

的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的危险化学品中间仓库，应采取防止水浸渍的措施。 

有毒性危害或化学灼伤危险的危险化学品中间仓库，应设置洗眼器等安全防护设施。 6.6 

应根据储存化学品的特性，确定储存温湿度条件，设置温湿度计，采取控制措施，将温湿度控制6.7 

在条件允许的范围内。 

危险化学品中间仓库应按 GB 50016、GB 50140 的规定设置消防设施和消防器材并确保玩好有效。 6.8 

修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。 6.9 

危险化学品中间仓库应根据储存物品特性，配备通风、密封、调温、防静电等设施。 6.10 

爆炸物应专库储存，不应与其他危险化学品混存。 6.11 

7 文件管理 

车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。 7.1 

应根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存。 7.2 

各类危险化学品不得与禁忌物品混合贮存。禁忌物品储存应按 GB 15603 附录 A危险化学品储存禁 7.3 

忌表执行。 

根据危险化学品性质、包装规格采用适当的堆垛方法，要求货垛整齐，堆码牢固，禁止超高，禁7.4 

止倒置，禁止开口存放。 

危险化学品中间仓库内堆放物品应满足以下要求： 7.5 

a) 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于 0.30m（人字屋架从横梁算起）； 

b) 物品与照明灯之间的距离不小于 0.50m； 

c) 物品与墙之间的距离不小于 0.50m； 

d) 物品堆垛与柱之间的距离不小于 0.30m； 

e) 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于 1.00m。 

需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统喷7.6 

头以及排风口。存放货物较高时，应采取防止货物掉落措施和货架防倾倒措施。 

剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，储存管理应符合 GA 1002的要求，实行“五双”管理（双7.7 

人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐）。 

易制爆危险化学品的储存管理应符合 GA 1511的要求。 7.8 

储存气瓶的危险化学品中间仓库，其作用安全管理，应按 GB/T 34525的规定执行。 7.9 

危险化学品使用单位应当要求危险化学品生产企业提供与其生产的危险化学品相符的化学品安7.10 

全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学

品安全标签。 

化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当分别符合 GB/T 16483和 GB/T 175197.11 

的要求。 

8 安全操作 

作业人员应按 GB 39800.1的要求选择、佩戴劳动防护用具，并做好日常维护保养和更新。 8.1 
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装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾8.2 

倒和混动。 

危险化学品中间仓库内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等活动。 8.3 

进入有毒气体、易燃气体、易燃液体、强酸、毒害品仓库前，应先通风。 8.4 

闪点在 28℃以下的易燃液体在夏季高温期出入库作业，宜安排在早晚或夜间。 8.5 

发现包装破损时应及时修整或更换包装；包装变形但未泄漏的，单独区域进行存放，并制定处置8.6 

措施；如包装破损，发生泄漏，应启动应急程序及时处理。 

对废旧包装、废气化学品应按相关要求处置。 8.7 

9 安全管理要求 

危险化学品中间仓库管理制度 9.1 

9.1.1 储存单位应制定危险化学品中间仓库安全管理制度。 

9.1.2 储存单位应编制危险化学品中间仓库安全操作规程。 

9.1.3 储存单位应建立安全设施、消防器材、储运机械、设备器具检查和维护制度，保证有效性。 

出入库管理 9.2 

9.2.1 危险化学品出入库前均应进行检查验收，登记台账，经核对后方可入库、出库。验收内容至少

应包括： 

a) 品种； 

b) 数量； 

c) 包装； 

d) 危险标志。 

9.2.2 应建立日常作业相关的记录档案，做到随时可查，并保持不少于 1年。 

应急处置 9.3 

9.3.1 使用单位应根据中间仓库储存危险化学品的特性，配备相应的应急器材。 

9.3.2 使用单位应编制符合 GB/T 29639要求的危险化学品中间仓库现场处置方案及应急处置卡。 

9.3.3 使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次应急演练，并做好演练记录。 

管理人员要求 9.4 

9.4.1 危险化学品中间仓库管理人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。 

9.4.2 危险化学品中间仓库管理人员应进行安全培训，经使用单位考核合格后才能上岗。
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A  
A  

附 录 A  

（资料性） 

危险化学品中间仓库公示牌 

A.1 危险化学品中间仓库公示牌 

危险化学品中间仓库公示牌见表A.1。 

表 A.1危险化学品中间仓库公示牌 

危险化学品中间仓库公示牌 

储存危险化学品名称  

最大储存量  

危险象形图  

应急措施 

 

 

灭火器类型  

安全警示  

中间仓库负责人  

联系电话  

注1: 张贴位置要求：公示牌应选用坚固耐用的材料制作，张贴在危险化学品中间仓库外侧明显位

置。 

注2:组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况对组织级

别进行调整。 



DB 23/T XXXX—2024 

6 

B  

附 录 B  

（资料性） 

危险化学品中间仓库门牌 

B.1 门牌横排 

门牌横排见图B.1。 

危险化学品中间仓库 

图 B.1门牌横排 

注1: 张贴位置要求：门牌应选用不锈钢材料蚀刻红色，设置在门正面或上方时使用横牌，设置在

门两侧时使用竖牌。 

注2: 尺寸大小：0.6m×0.12m。 
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B.2 门牌竖排 

门牌竖排见图B.2。 

危

险

化

学

品

中

间

仓

库 
图 B.2门牌竖排 

注1: 张贴位置要求：门牌应选用不锈钢材料蚀刻红色，设置在门正面或上方时使用横牌，设置在

门两侧时使用竖牌。 

注2: 尺寸大小：0.6m×0.12m。 
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