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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。  

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由黑龙

江省地震局提出、归口并组织实施。  

本文件起草单位：黑龙江省地震局、中国地震局工程力学研究所、黑龙江能源地质测试研究院、鹤

岗地震监测中心站、鹤岗市应急管理局、辽宁工程技术大学、辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院、黑龙

江龙煤集团鹤岗矿业有限责任公司、山东科岳科技有限公司、黑龙江工振科技有限公司、哈尔滨科学技

术职业学院。 

本文件主要起草人：张永刚、郝永梅、孟令升、金波、闵慧阳、陈铁南、胡宝慧、滕伟、郭悦立、

张天雷、常金龙、姜博、孔超、李光明、徐鹏、王鹏、兰天伟、张宏伟、李胜、张俊杰、连鸿全、徐放

艳。 
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煤矿地区地震（矿震）监测台网技术要求 

1 范围 

本文件规定了煤矿地区地震（矿震）监测台网的建设、运行与维护要求。  

本文件适用于煤矿地区地震（矿震）监测台网，其他矿山（井）地震监测台网可参考使用。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。  

GB 50021-2001 岩土工程勘察规范 

GB/T 19531.1-2004 地震台站观测环境技术要求 第1部分：测震 

DB/T 16-2006 地震台站建设规范 测震台站 

GB 50011-2010 建筑抗震设计规范 

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 

GB 50223-2008 抗震设防烈度分类标准 

GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 

DB/T 22-2020 地震观测仪器进网技术要求  地震仪 

DB/T 17-2018 地震台站建设规范 强震动台站 

GB 17740-2017 地震震级的规定  

DB/T 66-2016 地震编目规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

地震  earthquake 

大地震动。包括天然地震（构造地震、火山地震、陷落地震）、诱发地震（矿山采掘活动、水库蓄

水等引发的地震）和人工地震（爆破、核爆炸、物体坠落等产生的地震）。一般指天然地震中的构造地

震。 

［来源：GB 17740-2017, 2.1］ 

3.2  

矿震  mine earthquake 

是诱发地震。指矿山采掘而引发的地震。 

3.3  

震源  earthquake source；seismic source 

产生地震的源。 

［来源：GB 17740-2017, 2.2］ 
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3.4  

震中  epicentre 

震源在地面上的投影。 

［来源：GB 17740-2017, 2.3］ 

3.5  

地方性震级  local magnitude 

即近震震级。用震中距小于1000km地震的横波（S波）或短周期勒夫波（Lg波）记录测定的震级，

用ML表示。 

［来源：GB 17740-2017, 2.17］ 

3.6  

地震（矿震）监测台网  earthquake（mine earthquake） monitoring network 

由若干地震监测台站组成的地震监测网络。 

3.7  

地面地震监测台站   ground seismic monitoring station 

地震计（地面型）安放在地面观测墩上的地震台站。其中安装在矿井下的地震计（地面型）也属地

面监测台站。 

3.8  

井下地震监测台站   underground seismic monitoring station 

地震计（井下型）安放在测震观测井中的地震台站。 

3.9  

地压微震监测  Microseismic monitoring of underground pressure 

巷道或采空区地下应力变化监测。 

3.10  

台站场址勘选  station site survey and selection 

地震仪器测试场地是否符合台站建设的背景噪声条件。 

3.11  

台网监测区  network monitoring region 

以煤矿开采影响区为监测目标的区域。 

3.12  

重点监测区  station site survey and selection 

矿区发生过1.0级以上地震或冲击地压危险性评价具备中等以上冲击地压危险性的开采区。 

4 总体要求 

4.1 符合下列条件之一的矿区，应建设煤矿地震监测台网 

a) 具有发生过冲击地压现象的煤层。 

b) 经鉴定煤层(或者其顶底板岩层)具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层。 

c) 在开采过程中具有发生大于 1.0 级矿震风险的矿井、矿区。 

d) 矿区及周边地质构造复杂、附近有较大的断层结构，且具有发生大于 1.0 级天然地震风险。 

e) 按照有关要求需要建设地震监测台网的煤矿。 
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4.2 煤矿地震监测台网应与本省地震监测台网及有关观测台网实时共享监测数据，交换地震信息。 

5 建设要求 

5.1 煤矿地震监测台网设计 

5.1.1 煤矿地震监测台网的布设应采用矿井井下观测与地面观测相结合的方式，形成立体监测布局。 

5.1.2 煤矿地震监测台网监测区的监测能力应优于 1.0 级，煤矿地震监测台网重点监测区应增加台站

（点）密度并优化布局，使之监测能力优于 0.5 级。网内地震定位误差应优于 200 m。 

5.1.3 煤矿地震监测台站的布设数量和布局，应满足 5.1.2 的要求。煤矿地震监测台网的监测能力估

算方法应符合附录 A。 

5.1.4 采用的地震动传感器应符合 DB/T 22－2020 规定的短周期速度型地震计的要求。 

5.1.5 煤矿地震监测台站专用设备、电源设备及其主要技术指标应满足或优于附录 B 表 B.1 的要求。 

5.1.6 煤矿地震监测台网应将地压微震监测的数据接入，开展矿震的综合分析。 

5.2 煤矿地震监测台站观测场地勘选 

5.2.1 地面观测场地应满足下列要求 

a) 避开地质断层带、陡坡、风口等； 

b) 选在坚硬、完整、未风化的基岩上； 

c) 地面观测场地不满足条件可采用地下适合安装地震计的作业面观测或台阵观测； 

d) 观测场地应远离各种震动干扰源。 

5.2.2 井下观测场地应满足下列要求 

a) 观测井深根据地质情况确定，测震井中安放地震计处的岩层应坚硬、完整，应避开溶洞、夹

层、裂隙和液化层； 

b) 观测井以在基岩下 10m 为宜，观测井可根据观测场地地势开凿，不能选择在低洼区域，防止

地表水倒灌至观测井； 

c) 观测场地应远离各种震动干扰源。 

5.2.3 观测场地的环境地噪声水平应小于 3.16×10
-7 
m/s。观测场地的环境地噪声水平测试按 GB/T 

19531.1—2004 附录 A 中的有关规定进行 

5.3 煤矿地震监测台站建设 

5.3.1 地面地震监测台站 

5.3.1.1 地面地震监测台站应建设观测室，并满足下列要求 

a) 观测室应按照 GB 50223-2008 中重点设防类（乙类）建筑确定抗震设防标准。观测室的抗震

设计应符合 GB 50011-2010 中的有关规定； 

b) 观测室建筑物防雷应按 GB 50057-2010 第三类防雷建筑物设防； 

c) 观测室电子信息系统防雷，应符合 GB 50343 -2012 中 C 等级的雷电防护有关要求； 

d)  观测室墙壁、顶壁和地面应采取防潮和防尘措施，有渗水现象的应采取抗渗措施； 
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e)  观测室应配置不间断电源； 

f)  观测室四周要求建有排水设施； 

g)  观测室内仪器和照明用电线路互相独立。 

5.3.1.2 建设在基岩上的地面地震监测台站，观测仪器墩面中心的地理参数测定，应符合下列规定 

a) 经纬度测量误差不大于 0.3"； 

b) 海拔高程测量误差不大于 0.5 m； 

c) 地理子午线测量误差不大于 0.1°。 

5.3.1.3 观测仪器墩制作应符合下列规定 

a) 仪器墩基凿制过程中不应采用爆破作业； 

b) 仪器墩长×宽宜为 1.0 m×0.8 m，高度宜为 0.3 m～0.6 m；也可采用坑式仪器墩，坑式仪

器墩的深度宜为 0.5 m～0.8 m，需要做好防水处理；  

c) 仪器墩不应与任何建筑体相连； 

d)  仪器墩面的四边，尽量与地理子午线平行或垂直，也可在仪器墩上用固定标识指向地理子午线； 

e)  仪器墩（含坑式仪器墩）四周宜有隔震槽，隔震槽宽度为 0.1 m～0.2 m，深度为 0.2 m～0.3 

m， 槽底及四周采取防潮措施，有渗水现象时采取抗渗措施； 

f)  仪器墩应一次性浇筑混凝土，振捣密实，墩面平整，中心标有地理子午线；仪器墩浇筑前应清

除干净表面的碎石、泥沙等； 

g)  仪器墩应采用强度等级不低于C30的素混凝土；有渗水现象的，其仪器墩应采用强度等级不低

于 C30的防渗素混凝土。 

5.3.1.4 采用深井观测的地面地震监测台站，观测深井应符合下列要求 

a) 使用陀螺仪定向的深井，应在井口正南（或正北）方向具有不小于 15 m 的开阔区域，开阔

区宽度不应小于 3 m； 

b) 使用磁法定位仪定向的深井，应在正对井口的任一个方向具有不小于 15 m 的开阔区域，开

阔区宽度不小于 3 m； 

c) 使用方位角比对法来定向的，在井下设备安装报告中需提供方位角校正值； 

d) 深井应采用无缝钢管护井，钢管内径不小于 98 mm，壁厚不小于 5 mm； 

e)  使用磁法定位仪定向的深井，距井底 10 m 段应采用无磁性不锈钢管，无磁性不锈钢管直径应

与无缝钢管保持一致； 

f)  深井井斜度应不大于3°； 

g)  深井应固井，套管与井壁间的固井材料应采用强度等级不低于 M7.5 的水泥砂浆； 

h)  干井型的深井其套管丝扣应密封，井底应采用强度等级不低于 M7.5 的防渗水泥砂浆封堵，封

堵厚度应大于 1 m，应抽干井水并清洗管壁及井底残留物； 

i)  水井型的深井应清洗管壁并洗井； 

j)  深井套管宜露出地面 0.4 m～0.5 m，井口应采取罩盖防护措施。 

5.3.2 矿井井下地震监测台站（点） 

5.3.2.1 矿井井下地震监测台站（点）的观测仪器墩按照 5.3.1.2 和 5.3.1.3 的要求制作。 

5.3.2.2 矿井井下地震监测台站（点）应符合下列规定。 

a) 加装保护罩，对观测设备进行防护； 
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b) 采取防潮和防尘措施，并对有渗水现象的采取抗渗措施； 

c) 配置符合煤矿安全要求的配电系统；  

d)  配置符合煤矿安全要求的通信线缆； 

e)  配置不间断电源，不间断电源具有不少于8h的供电储备能力。 

5.4 煤矿地震监测台网中心 

5.4.1 煤矿地震监测台网中心应具有下列功能 

a) 实时接收监测数据； 

b) 地震事件自动检测、定位及震级计算； 

c) 地震事件人机交互分析处理； 

d)  监测数据整理及归档，产出地震目录； 

e)  实时在线监测数据存储、实时数据共享、地震信息交换与服务； 

f)  系统运行实时监控。 

5.4.2 煤矿地震监测台网中心应能够存储 3 个月以上的原始监测数据及不少于 5 年的地震事件数据。 

5.4.3 煤矿地震监测台网中心主要设备配置应满足或优于附录 B 表 B.2 的要求。 

5.5 台站通讯和防雷要求 

5.5.1 在具备有线传输条件时，煤矿地震监测台站应采用有线传输方式，监测数据实时传输至煤矿地

震监测台网中心，通信信道误码率应小于 10-7，实时数据传输的最大延迟时间应小于 2s 

5.5.2 矿井井下煤矿地震监测台站，应采用专用光纤网络传输方式 

5.5.3 台站防雷应以防感应雷为主，兼顾防直击雷 

5.5.4 应对台站区域、电源进线、通讯传输线、传感器引线等采取防雷措施，台站电子信息系统防雷

应参照 GB 50343—2012 的规定设防 

6 运行与维护要求 

6.1 试运行 

6.1.1 煤矿地震监测台网设备安装完成后，应对煤矿地震监测台网的软硬件设备进行测试联调。 

6.1.2 联调完成后，地震仪应标定一次，地震计的自振周期与阻尼的变化率应小于 5%，并采用放炮

震源对系统定位误差进行校验。 

6.1.3 在正式运行前，应进行不少于连续 60 d 的试运行。 

6.1.4 试运行期间，煤矿地震监测台网运行中断时长大于 24 h 应重新开始试运行。 

6.1.5 试运行结束并通过验收，可正式运行。 

6.1.6 煤矿地震监测台网的技术设计报告、竣工报告、试运行验收报告和竣工验收意见等基础资料应

归档保存。 

6.2 运行 

6.2.1 应有效保障煤矿地震监测台网的正常运行，运行率不应低于 95%。 
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6.2.2 地震仪每年应至少标定一次，地震计的自振周期与阻尼的变化率应小于 5%，更换地震仪后应

重新标定。 

6.2.3 煤矿地震监测台网记录的原始波形数据、地震事件波形数据应永久保存。 

6.2.4 煤矿地震监测台网应定期提供以下材料： 

a) 煤矿地震目录，包括发震时刻、震源位置、震级； 

b) 大于 2.0 级的地震事件应提供地震观测报告，主要包括震相到时和定位结果等； 

c) 大于 2.0 级的地震事件应提供地震分析报告，主要包括地震目录参数、现场显现情况等； 

d)  煤矿地震监测台网监测运行月报、年报，主要包括台网仪器参数、台网产出情况、地震（含矿

震）发生情况、台网运行日志及维护记录等； 

6.2.5 应有效保障煤矿地震监测台网的正常运行，运行率不应低于 95%。 

6.3 终止 

6.3.1 随着煤矿开采区的迁移，不具备监测条件的矿井井下地震台站（点）经批准可终止运行。 

6.3.2 经批准永久停产的煤矿，煤矿地震监测台网经批准可终止运行。 
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附 录 A  

（规范性） 

煤矿地震监测台网监测能力估算方法 

A.1 估算台站环境地噪声水平位移量 

在至少48h的连续记录资料中，选择没有地震事件及个别干扰的时段，分别截取白天、夜间各4 h 长

度的北南向或东西向监测数据，按照如下步骤估算台站环境地噪声水平位移量：  

a) 依据地震仪灵敏度等参数将截取数据换算为速度量，然后积分为位移量；  

b) 进行带通滤波，滤波器的频带取为 1 Hz～20 Hz，其阻带衰减不小于每倍频程 12 dB；  

c) 计算滤波后数据的均方根值作为台站环境地噪声水平的估计值。 

A.2 确定台站对指定震级的监测范围 

为保证从连续观测数据流中有效检出地震事件，地震事件初动震相信噪比取为3，S波振幅取为P波

振幅的3倍，并按照有效值的2.2倍来估算峰值，则可有效检出地震事件的S波峰值振幅的估计值为台站

环境地噪声水平的20倍。估算0.5与1.0地震监控范围时，S波峰值振幅的估计值宜采用台站环境地噪声

水平的10倍。  

依据地方性震级计算公式确定台站对指定震级的监测范围：  

 𝑀𝐿   =  𝑙𝑔(𝐴𝜇) + 𝑅(∆) + 𝑆(∆) ···········································(A.1)  

式中： 

ML ——用S波峰值振幅计算的震级；  

Aµ ——最大地动位移，取值为S波峰值振幅的估计值，单位为微米（µm）； 

R(Δ) ——量规函数；  

S(Δ) ——台站校正值，对于基岩台S(Δ)取值为0，对于松软土层S(Δ)取值为0.3～0.6。  

对于指定震级ML，使用公式（A.1）得到R(Δ)，依据表A.1给出的量规函数R(Δ)与震中距Δ的关系，

得到的震中距Δ即为地震台站对该震级ML的监测范围。  

表 A.1 量规函数 R(Δ)与震中距的关系 

Δ/km  0～0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  

R(Δ)  0.48  0.78  1.03  1.21  1.36  1.47  1.57  1.66  1.73  1.80  

Δ/km  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  

R(Δ)  2.0  2.2  2.3  2.5  2.7  2.9  2.9  3.0  3.1  3.2  

Δ/km  60～70  75  85  90～100  110～120  130～140  150～160  170～180  190～220  230  

R(Δ)  3.3  3.4  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  4.0  

A.3 估算煤矿地震监测台网监测能力 

分别计算各个煤矿地震监测台站（点）对应震级ML0.5与ML1.0的监测范围，选取至少4个台站监测

区域的交集作为煤矿地震监测台网ML0.5与ML1.0的监测能力范围。 
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附 录 B  

（规范性） 

煤矿地震监测台网相关设备主要技术指标 

B.1 煤矿地震监测台站专用设备、电源设备主要技术指标 

煤矿地震监测台站专用设备、电源设备主要技术指标应满足或优于表B.1的要求。  

表 B.1 煤矿地震监测台站专用设备、电源设备主要技术指标 

序号  设备名称  主要技术指标  备注  

专用设备  

  一、传感器部分：  1.用于煤矿矿井观测的短周期地震仪必须符合 

  1.传感器类型：三分向一体，U-D/E-W/N-S 输出  煤矿安全要求  

  2.频带宽度：1 Hz～40 Hz  2.三分向地震计和数据采集器宜采用一体化结 

  3.灵敏度：不小于 1 000 Vs/m（误差±3 %）  构  

 

1  

 

短周期地

震仪  

4.线性度误差：小于等于 0.2% 

二、数据采集部分：  

1.采样位数：24 位   

3. 应具有标定信号输入功能  

4. 应具有外置开锁摆体功能  

5. 应具有安装方位基准标志  

  2.授时精度：GNSS 优于 0.1 ms，NTP 优于 1 ms  6.应具有NTP 网络授时功能  

  3.记录方式：连续波形记录  7.应具有标定信号输出功能  

  4.传输协议：TCP/IP 协议  8.应具有基于TCP/IP 协议的网络数据传输功能  

  5.工业级宽温存储卡，大于等于 32 GB  9.应具有数据存储功能和在线提取数据功能  

  1.传感器类型：三分向一体，U-D/E-W/N-S 输出   

  2.频带宽度：1 Hz～40 Hz   

  3.灵敏度：不小于 1 000 Vs/m（误差±3 %）   

  4.动态范围：大于 135 dB  1.应具有标定信号输入功能  

 

2  

深井短周 

期地震计  

5. 线性度误差：小于等于 0.2 %  

6. 温度特性：±20 ℃免调零  

2. 应具有标定信号输出功能  

3. 通过 19 芯专用防水水密电缆与地面采集器连 

  7.供电电压范围：DC9 V～24 V  接  

  8.适用最大井斜：±5°   

  9.适用最小井径：90 mm   

  10.最大安装深度：500 m   

  一、采集与传感器控制部分   

  1.数据采集器道数：3 通道或 6 通道   

  2.信号输入方式：双端平衡差分输入   

3 地震数据 3.动态范围：大于 135 dB   用于与深井短周期地震计连接 

 采集器 4.授时方式：GNSS 授时精度优于 0.1 ms，NTP  

 

 

 授时精度优于 1 ms  

5.采样率：50 sps，100 sps，200 sps，500 sps， 

1000 sps   
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表 B.1 煤矿地震监测台站专用设备、电源设备主要技术指标（续） 

序号  设备名称  主要技术指标  备注  

 

3 

 

地震数据 

采集器 

 6.输入信号满度值：±2.5 V，±5 V，±10 V，±20 V  

二、数据记录与通信控制部分  

1.通信协议：支持TCP/IP 协议、断点重传等  

2.工业级宽温存储卡：大于等于 8 GB 

用于与深井短周期地

震计连接 

电源设备 

 

4 

 

不间断电

源 

220 V 交流输入，三路总功率 130 W 可选 12 V、24 V、48 V 输出，输出纹波小于

等于 DC120 mv/12 V，200 Ah/12V 蓄电池，防尘、虫和潮湿，具有远程监控功

能，软件狗和硬件狗防死机 

用于地面供电台站 

 

5  

 

太阳能供

电系统  

太阳能电池：200 W～400 W 12 V  

蓄电池：200 Ah～400 Ah  

太阳能控制器具备远程监控功能  

用于太阳能供电台站  

B.2 煤矿地震监测台网中心主要设备及功能要求 

煤矿地震监测台网中心主要设备及功能应满足或优于表B.2的要求。 

表 B.2 煤矿地震监测台站主要设备及功能要求 

设备名称  主要功能及用途  技术要求  

数据交换服务器  
用于实时数据接收与交换，汇集和缓存各台

站实时数据流，支持实时数据在线分析处理  

应满足所有台站实时数据接收、共享的 

需求；能够在线缓存 72 h 的连续观测数据  

数据处理服务器  

承担实时数据处理和人机交互分析处理任

务，包括地震事件分析、数据归档、地震编

目等计算任务  

应满足处理数据量及计算负荷要求  

数据存储服务器  
用于存储归档观测数据及资料，包括各种台 

网产出数据等  

能够存储至少一年的连续观测数据，长 

期保存地震事件数据及台网产出数据等  

地震信息与数据共享服务 

器  
用于地震信息发布，观测资料共享  

 

—  

运行监控终端  显示系统运行状态（包括台站设备运行状态）  —  

人机交互终端  用于人机交互分析处理  依据台站数量配置，至少配置 2 个终端  

打印机  用于文档、报告等打印  —  

网络设备  用于构成台网中心网络化数据处理环境  包括路由器、调制解调器、交换机等  

不间断电源  用于支撑系统的连续不间断运行  供电中断时，应至少支撑系统运行 8 h  

当台站数量较少时，各服务器可共享硬件资源。  

注： 表中各服务器按照逻辑功能划分。  
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