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[bookmark: _Toc154587795][bookmark: _Toc154587760][bookmark: BookMark2]前言
本文件的编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。
本文件代替DB64∕T751-2012《饲草料加工配送中心建设规范》，与DB64∕T751-2012相比，除了部分结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a） 完善了规范性引用文件变化，删除了2个，更新了1个，新增加了8个（见2）；
b）修改完善了术语和定义变化，完善了粗饲料，删除了青贮，增加了青贮饲料、饲草产品、青贮窖，“青饲料”重新进行了定义“青贮”去掉，增加了“青贮饲料”定义（见3）。
c）修改了类型（见4）；
d）调整了建设规模顺序，更新建设规模相关内容（见5.2）；
e）完善了设计与建设（见5）；
f）新增了干草棚、精料库建设布局、建设规模具体要求（见5.2）；
g）新增了青贮窖容积测算和规格要求（见5.2.1）；
h）优化了建设布局（见5.1）；
i）删除了氨化、酶贮、青贮饲料制作，更新修改为饲草产品质量及青贮制作（见6）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出、归口并实施。
本文件起草单位：宁夏回族自治区畜牧工作站、宁夏千叶青农业科技发展有限公司、宁夏大学。
本文件主要起草人：肖爱萍、脱征军、张凌青、张建勇、晁雅琳、陈  亮、虎雪姣、韩  千、辛国省、徐  寒、丁小琴、王  龙、马  林、冯存丽、盛维华、马文光、朱鹏智、冯建刚、马  晖、张毅龙、杨文博、岳彩娟。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
—2012年首次发布为DB64∕T751-2012；
—本次修订为第一次修订。
                                            替代DB 64/T 751—2012

1
[bookmark: BookMark4]

饲草料加工配送中心建设规范
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc154587761][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc154587796][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了饲草料加工配送中心建设的术语和定义、类型、设计与规模、饲草产品质量及青贮制作。
本文件适用于奶牛、肉牛及肉羊养殖场的饲草料加工配送中心的建设。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc154587762][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc154587797]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ 1 工业企业设计卫生标准
GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
GB/T 30472 饲料加工成套设备技术规范
GB/T 34636 饲料加工设备交叉污染防控技术规范
GB/T 41851 饲料机械 安全设计要求
NY/T 1904 饲草产品质量安全生产技术规范
DB64/680 建筑工程安全管理规程
DB64/T 579 优质青干草调制与贮藏技术规范
DB64/T 104 青贮饲料调制技术规程
[bookmark: _Toc154587763][bookmark: _Toc154587798][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc154587799][bookmark: _Toc154587764]粗饲料roughage
[bookmark: _Toc154587800][bookmark: _Toc154587765]饲料干物质中粗纤维的含量大于或等于18 %的饲料。
全混合日粮total mixed ration diet
根据反刍家畜不同生长发育阶段的营养需求和饲养目的，按照营养调控技术和多饲料搭配原则而设计出全价日粮配方，按此配方把每天饲喂反刍动物的各种饲料（粗饲料、青贮饲料、精饲料和各类特殊饲料及饲料添加剂）通过特定的设备和饲料加工工艺而均匀地混合在一起供反刍动物采食的日粮。
青贮饲料 silage
将青绿植物切碎，经过压实、排气、密封，在厌氧条件下进行乳酸发酵，以延长储存时间。
[bookmark: _Toc154587766][bookmark: _Toc154587801]饲草产品 forage products
收获、干燥后的牧草或饲料作物及其加工调制品。
[bookmark: _Toc154587767]复合秸秆压块饲料straw briquetting feed
将切碎的粗饲料与矿物质或维生素等营养物质，用压块机压制成具有一定尺寸的块状饲料(也称砖型饲料)。
[bookmark: _Toc154587768]复合秸秆颗粒饲料straw pellets feed
将粉状粗饲料与矿物质或维生素等营养物质，经(或不经)蒸汽调质，在制粒机内将其挤压，使其通过压模的压孔，再经切割、冷却干燥、破碎和分级，最后制成满足一定质量要求的颗粒成品。
[bookmark: _Toc154587770][bookmark: _Toc154587803]青贮窖silo
以砌体结构或钢筋混凝土结构建成的青贮设施。
[bookmark: _Toc154587804][bookmark: _Toc154587771]类型
[bookmark: _Toc154587772][bookmark: _Toc154587805]饲草料加工配送中心包括：粗饲料加工配送中心、全混合日粮加工配送中心和饲草产品配送中心。
[bookmark: _Toc154587773][bookmark: _Toc154587806][bookmark: _Toc154587774][bookmark: _Toc154587807]设计与建设
[bookmark: _Toc154587787][bookmark: _Toc154587810]根据宁夏区域特点和养殖情况，因地制宜，建设相应规模的饲草料加工配送中心。
建设布局
新建、改建、扩建饲草料配送中心的安全生产管理符合 DB64/680-2018 要求。
按生产流程及功能要求作分区布局，一般划分为管理区、加工储存区、产品配送区等。
[bookmark: _Toc154587788]管理区
按照有利于生产、方便生活、便于管理等原则，布局在全年主导风向的上风向，与周边养殖场保持一定的防疫距离，避开易燃易爆、污染源等的地方。
加工储存区
[bookmark: _Toc154587789]饲草料加工配送中心加工储存区包括：原料储备区（干草库、精料库、青贮窖等）、加工区（全混合日粮、复合秸秆压块（颗粒）饲料、捆扎包膜等）等。
原料储备区
干草棚
用于储备优质牧草、秸秆和青贮裹包等。布置在厂区常年主导风向的下风向，距离周围房舍至少保持50 m以上。
精料库
用于贮备饲料原料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、精料补充料等。距离干草30 m以上，位于干草棚上风向。
加工区
应以封闭式建筑为宜，根据工艺流程的先后顺序进行布局，距离干草棚、精料库和青贮窖30 m左右。全混合日粮加工区面积应在2000 ㎡以上，地面硬化，具备独立单元的精饲料仓、粗饲料仓及青贮饲料仓；复合秸秆压块（颗粒）饲料加工区面积应在500 ㎡以上，地面硬化，具备独立单元的秸秆饲料仓、添加剂仓、精饲料仓；包膜饲料加工区面积应在500 ㎡以上，地面硬化，具备饲草料仓。
[bookmark: _Toc154587790]产品配送区
[bookmark: _Toc154587791]产品配送区包括：成品储存（库）区、设备存放（库）区、产品装卸区等。
饲草加工设备运行应安全稳定，符合GB/T 41851的要求。
饲草加工设备应符合GB/T 34636的卫生要求。
饲料残留和交叉污染控制、粉尘浓度应符合GB/T 30472的要求。
噪声工作场所噪声声级卫生限值应符合GBZ 2.2的规定，非噪声作业地点噪声声级卫生限值应符合GBZ 1中6.3.1.7表5的规定。
成品储存（库）区
储备加工的饲草料成品，应以封闭式建筑为宜，高度6 m～8 m。产品储存库可采用轻钢屋架结构，单层彩钢板双坡屋面。配备防火、防鼠设施和设备。
设备存放（库）区
设备可分为饲草料收割设备（青贮玉米收获机、玉米秸秆收割机、牧草收割机等）、饲草料加工设备（大型铡草机、颗粒（压块）饲料压制机、青贮取料机、全混合日粮（TMR）搅拌(车)机、装载机、打捆机（方捆、圆捆）、包膜机等）、配送机械设备（磅秤、青贮取料机、叉车、运输车等）。
设备存放（库）区用于存放饲草料加工设备，四周可敞开，高度6 m～8 m为宜。设备存放库可采用轻钢屋架结构，配备维护、维修及防火设备。
产品装卸区
产品配送核算室
应具备称重控制设备、电脑等。可安装配送结算系统软件，按照产品类别、重量等信息自动计算配送量及金额。
地磅
按照配送中心的实际建设规模安装不同规格的地磅，一般不小于10 t，标准误差在±3 ‰之内。
配送记录
每次配送过程中应及时、准确做好配送记录，配送记录详见附录B。
[bookmark: _Toc154587775][bookmark: _Toc154587808]建设规模
[bookmark: _Toc154587776]青贮窖
青贮窖容积
以地上或半地上式青贮窖为主，根据青贮饲料需求和原料容重确定青贮窖容量。
青贮饲料年需要量按公式（1）计算：
		()
式中：
G为青贮饲料年需要量，单位为kg；A为成年家畜日需要量，单位为kg/（d﹒头）；B为家畜数量，单位为头；C为饲喂天数，单位为天。
青贮窖容积按公式（2）计算：
		()
式中：
V为青贮窖容积，单位为m3；G为青贮饲料年需要量，单位为kg；D为青贮饲料密度，单位为kg/ m3。应计算饲喂过程中的损失，一般按照20%的损失率计算。
青贮窖规格
青贮窖高度不宜超过 4 m，宽度以不少于6 m为宜，满足机械作业要求，长度40 m以内为宜。
可根据青贮饲料的实际需要量建设数个连体青贮窖，或将长青贮窖进行分割处理。为避免青贮原料因氧化造成营养损失，青贮窖大小应保证7天内将青贮原料装满压实。
[bookmark: _Toc154587777]干草棚
[bookmark: _Toc154587778]建设规模依据年采购数量、采购次数决定。为保证饲草料加工配送中心的原料供应，每个配送中心应有相对集中的青贮玉米和饲料作物种植面积，灌区应在350 hm2以上，山区应在100 hm2以上。
[bookmark: _Toc154587779]精料库
精料库内根据原料种类设多个隔间，根据精料需求量、储存时间决定隔间的大小；存放袋装原料的区域可全部为通仓，地面硬化。
[bookmark: _Toc154587780][bookmark: _Toc154587809]建设要求
[bookmark: _Toc154587781]选址
青贮窖应选择地势高燥、地下水位低、远离水源和污染源、取料方便、排水条件好的地方，高于地下水位1 m以上。
干草棚、精料库应选择在地势开阔、高燥、排水条件好、土质坚实且饲草资源丰富、养殖业相对集中的区域，应避开污染源。与养殖场的生产区应有2000 m～3000 m的距离，距离公路较近，保证交通和运输方便。
[bookmark: _Toc154587782]青贮窖设计
类型
因地形、地势不同，一般青贮窖宜采用地上式或半地下式，呈条形，两端开口或一端开口。多个青贮窖可以并联起来。半地下式青贮窖地下部分不宜超过1 m。
建设要求
[bookmark: _Hlk154585496]地上式青贮窖的墙体断面应建成下宽上窄的形状，墙体边坡坡度为1:0.2左右，内侧光滑。要求边墙的基础埋深不小于0.5 m，池内地平设计标高要高于池外标高30㎝左右，地面整体向取料口方向形成0.5 %～1.0 %坡度，在取料口设计横向排水沟，轴线两侧的地面坡向排水沟坡度不易小于0.5 %。配送中心青贮窖建设标准详见附录A。
[bookmark: _Toc154587783]干草棚设计
[bookmark: _Toc154587784]以棚式结构为主，檐高4 m以上，保证铲车等大型车辆顺利通过。
[bookmark: _Toc154587785]精料库设计
[bookmark: _Toc154587786]精料库采用单坡屋顶，正面敞开。檐高不低于3.6 m。为防止雨雪打湿饲料，设计1.2～1.8 m挑檐。在精料库的前面设计6.5～7.5 m宽、向外形成2%坡度的水泥路面，供料车卸料。
[bookmark: _Toc154587792][bookmark: _Toc154587811]饲草产品质量及青贮制作
                                            替代DB 64/T 751—2012
饲草产品质量应符合NY/T 1904要求。青贮饲料调制应符合DB64/T 104要求。青干草调制与贮藏应符合DB64/T 579要求。
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[bookmark: _Toc154587793][bookmark: _Toc154587812]
（资料性）
饲草料配送中心青贮窖建设标准
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[bookmark: _Hlk154586235]地上式青贮窖图
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半地下式青贮窖图
图中所标尺寸除注明外，均为㎜。



[bookmark: _Toc154587813][bookmark: _Toc154587794]
（资料性）
饲草料加工配送中心配送记录表
饲草料加工配送中心名称：
	配送饲草种类
	配送饲草量（t）
	配送地点
	配送日期
	购买人签名
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