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前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东易迪珂智能科技有限公司提出。

本文件由中国商业股份制企业经济联合会归口。

本文件起草单位：广东易迪珂智能科技有限公司。

本文件主要起草人：×××
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智能商用洗碗机

1　范围

本文件规定智能商用洗碗机（以下简称“洗碗机”）的术语和定义、分类与结构图、主要参数、

技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本文件适用于对餐具进行清洗、烘干等的商用洗碗机。

2　规范性引用文件

GB 16798 食品机械安全卫生

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237  不锈钢热轧钢板和钢带 

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 

GB 4706.50  家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求 

GB/T 6060.3  表面粗糙度比较样块 第3部分：电火花、抛（喷）丸、喷砂、研磨、锉、抛光

加工表面

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 

QB/T 1520  家用和类似用途电动洗碗机 

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　

    商用洗碗机  Commercial dishwasher

专门用于商业环境，使用化学、机械、热和电力的方式对碗碟、玻璃器皿、刀叉以及特定情况下

的炊具进行洗涤、漂洗的电动洗碗机。 

3.2　

中性盐雾试验  Neutral salt spray test

中性盐雾试验是在特定的试验箱内，将含有 ( 5 ± 0.5 )% 氯化钠、pH 值为 6.5 ～ 7.2 的盐水通
过喷雾装置进行喷雾，让盐雾沉降到待测试验件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。

4　分类与结构图     

4.1　分类     
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 洗碗机按结构分为三类：

a）长龙式系列洗碗机；

b）揭盖式系列洗碗机；

c）台下式系列洗碗机。

注：本文件适用于揭盖式系列洗碗机。

4.2　结构图

智能商用洗碗机结构见图 1 。

标引序号说明：

1——洗碗机体；

2——收纳座；

3——电动液压罐；

4——滚轮；

5——安装座；

6——支撑垫座； 

7——第一电缸；

8——连杆；

9——锁止座；

10——锁止通槽；

11——锁止柱；

12——滑槽。              

图1 洗碗机结构图                                                                                                                                                                  

5　主要参数  
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洗碗机的基本参数应符合以下规定：

a) 总功率应为 7 KW

b) 额定电压应为 380 V

c) 额定频率应为50Hz

d) 清洗量应为 60 筐/小时

e) 单筐耗电量应为 0.2-0.25 度

f) 水箱容积应为 24 L

g) 最大洗涤高度应为400 ㎜

h) 洗涤筐数应为 120 筐/天

6　技术要求                                                                    

6.1　材料要求

6.1.1　材料应无毒性、抗腐蚀、耐磨、耐高温，不受洗涤剂、催干剂的侵蚀，应符合 GB 16798 的规

定。

6.1.2　制造洗碗机用的材料及外购元器件、部件质量应可靠，所用不锈钢板材料应符合 GB/T 

3280、GB/T 4237 的规定。

6.1.3　材料表面应光滑、利于清洁。

6.1.4　密封垫应不含石棉成分。

6.2　外观                    

6.2.1　洗碗机表面应平整、光滑、色泽均匀，不应有严重划伤、压痕、变形、锋棱毛刺及焊接裂纹等

缺陷。

6.2.2　喷塑件、油漆件表面应光洁、色泽均匀，不应有漏涂、流挂、起泡、沙眼等现象。

6.2.3　洗碗机上的文字、标志应清晰、准确。

6.2.4　应密封、不应有漏水漏电现象。

6.3　结构  

6.3.1　每个清洗循环结束后，洗碗机应能补水并将多余的水排放。

6.3.2　洗碗机结构应防止细菌的寄生及残留物的堆积。

6.3.3　与清洗水、漂洗水相接触的表面和溢流部位的表层应易于清洗。

6.3.4　在正常工作条件下，各按键动作正常，指示灯指示正确。

6.3.5　应备有加注洗涤剂和催干剂的接口，洗涤剂应符合相应标准的规定。

6.3.6　应采用卫生级泵，其连接管路应符合卫生要求。

6.3.7　机器密封处不得有渗水、 漏水现象。

6.3.8　洗碗机应有干燥功能。 

6.3.9　应配有过滤盘，以便于把残渣隔离，并应易于拆卸和清洗。      

6.4　性能
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6.4.1　安全性能 

6.4.1.1　洗碗机的安全要求应符合 GB 4706.1和 GB 4706.50 的规定。

6.4.1.2　产品出厂时电热管绝缘电阻通电前不小于 200 MΩ ，通电后不小于 20MΩ 。

6.4.1.3　门或罩处于开启状态时， 洗碗机应不能启动。

6.4.1.4　绝缘电阻

洗碗机出厂绝缘电阻不应低于 10 ΜΩ 。

6.4.1.5　泄露电流和电气强度

洗碗机的泄漏电流和电气强度应符合 GB 4706.1 中第 16 章的规定。

6.4.2　外表面粗糙度

外表面粗糙度 Ra 应不大于 3.2  。㎛

6.4.3　耐盐雾性  

经试验周期为 16 h 的中性盐雾试验后，一般结构零件在边缘及棱角部位 2 ㎜ 以外的镀层不应出

现锈点，产品表面应无缺陷(达到 7.0 级以上)。

6.4.4　洗涤性能    

洗净率应不低于 0.85％ 。

6.4.5　烘干效果

经烘干后的餐具，表面应干燥、无水印、水迹。

6.4.6　噪声    

洗碗机在运转过程中应无异常噪音，其运转噪音应不大于声压级 85 dB(A)。

6.4.7　耗水量   

耗水量应符合 GB/T 20290 的规定。

6.4.8　破损率

洗碗机在正常洗涤过程中对被洗餐具的洗涤破损率应为 0 。

6.4.9　耗电量    

洗碗机运行一个强力洗涤周期的实际耗电量偏差，不大于额定耗电量的 10％ 。

7　试验方法 

7.1　试验环境

洗碗机在下列情况下应能正常工作：

i) 室内或类似室内环境，周围空气中应无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃；

j) 环境温度 0 ℃ ～ 45 ℃ ，最大相对湿度不大于 95％ （温度为 25 ℃ 时）；

k) 海拔高度不高于2 000 m（气压不低于 79.5  kPa ）；

l) 电源电压为 380 V ± 38 V，频率 50 Hz ± 2 Hz ；

m) 供水压力 0.02 MPa ～ 1.0 MPa 。

7.2　材料要求

7.2.1　食品机械安全卫生按 GB 16798 的规定进行。
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7.2.2　不锈钢板材料按 GB/T 3280、GB/T 4237 的规定进行。

7.3　外观

目测。                                         

7.4　结构检验

按 GB 4706.1、GB 4706.50 的规定进行。

7.5　性能

7.5.1　安全性能

按 GB 4706.1和 GB 4706.50 的规定进行。                    

7.5.2　外表面粗糙度

按 GB/T 6060.3 的规定进行。                    

7.5.3　耐盐雾性

按 GB/T 10125 的规定进行。                         

7.5.4　洗涤性能

按 QB/T 1520 的规定进行。                    

7.5.5　烘干效果

将待洗物放入洗碗机内，按使用说明书规定的清洗程序进行清洗烘干。清洗烘干完毕目测检查。

7.5.6　噪声

按 GB/T 20290 第 9 章的规定进行。  

7.5.7　耗水量

按 GB/T 20290 第 8 章的规定进行。

7.5.8　破损率

目测。

7.5.9　耗电量

按 GB/T 20290 第 8章的规定进行。

8　检验规则

8.1　检验分类

洗碗机的检验分为出厂检验和型式检验。

8.1.1　出厂检验 

8.1.1.1　按合同或订货单提交的检验要求对该批产品进行出厂检验。 

8.1.1.2　鉴定检验       

产品出厂前应经生产企业的质量检验部门逐一检验合格，并附有检验合格证方能出厂。出厂检验

项目和顺序按表2的规定。 

表1　鉴定检验项目
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序号    项目名称                                技术要求         试验方法                出厂检验              鉴定检验             

1 材料要求 6.1 7.2 √ √

2 外观 6.2 7.3 √ √

3 结构 6.3 7.4 √ √

4 安全性能 6.4.1 7.5.1 √ √

5 外表面粗糙度 6.4.2 7.5.2 - √

6 耐盐雾性 6.4.3 7.5.3 - √

7 洗涤性能 6.4.4 7.5.4 - √

8 烘干效果 6.4.5 7.5.5 - √

9 噪声 6.4.6 7.5.6 - √

10 耗水量 6.4.7 7.5.7 - √

11 破损率 6.4.8 7.5.8 - √

12 耗电量 6.4.9 7.5.9 - √

注：“√”表示需检验项目，“-”表示无需检验项目。

8.1.2　型式检验

8.1.2.1　提交型式检验的洗碗机必须是经生产厂质量检验部门检验合格的产品。 

8.1.2.2　有下列情况时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大转变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产定期检验时；

d) 产品停产一年后，恢复生产时；

e) 合同规定进行型式检验时；

f) 质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

8.1.2.3　型式检验按照表2的全部要求进行。

8.2　批量 

用同一批原材料在相同生产工艺和设备条件下连续制造的产品视为同批量。 

8.3　判定规则 

8.3.1　性能均符合本文件规定时，则判定该批产品合格。其中任一项不合格，则判定该批产品为不合

格。

8.3.2　顾客对产品有特殊要求的，按顾客要求进行(组批、检验和判定)。

8.4　复验规则 

检验结果不符合要求时，则应取留做复验的洗碗机样品进行重复试验，如果复验结果仍不符合要

求时， 则该批洗碗机应报废或降级使用。                
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9　标志、包装、运输和贮存

9.1　标志 

9.1.1　产品标志应有如下内容：

a) 生产厂名称、地址；

b) 产品名称；

c) 批次；

d) 尺寸规格；

e) 商标；

f) 生产日期；

g) 电参数：如标称电气强度、泄漏电流、耗电量；

9.1.2　说明书

每台洗碗机提供以下信息:

a) 性能特性；

b) 电参数；                         

c) 接线说明；

d) 调节说明，包括需要的特殊工具规格；

e) 维修和服务建议；

f) 使用控制器的建议及避免不恰当的应用和潜在的误操作。 

9.2　包装 

9.2.1　洗碗机的包装应采用防潮、防震、防尘等措施，以确保产品在运输和贮存过程中不受损坏。

9.2.2　根据产品的规格和尺寸，选择适当的包装容器或包装箱，确保产品在包装容器内不会晃动或移

位。

9.2.3　应增加适当的支撑或填充材料，以防止产品在运输和贮存过程中受损。 

9.3　运输 

9.3.1　在运输过程中，应避免剧烈振动、碰撞和挤压，以免造成洗碗机的损坏。

9.3.2　运输时应保持产品与运输工具之间的距离，以防止摩擦和热量对产品造成损害。

9.3.3　在装卸过程中，应轻拿轻放，避免产品的倾倒和碰撞。

9.3.4　对于长途运输，应选择适当的运输方式和工具，以确保产品能够安全、准时地到达目的地。

9.4　贮存      

9.4.1　洗碗机应存放在温度为 0 ℃ ～ 45 ℃，相对湿度不大于 95％ 的干燥、通风、阴凉的地方，

避免阳光直射和高温。

9.4.2　应将洗碗机放置在平整的地面上，避免产品受潮、变形或损坏。

9.4.3　在长期贮存过程中，应定期检查产品的包装和外观，如有破损或变形应及时处理。

9.4.4　对于有特殊要求的洗碗机，应按照相关规定进行特殊贮存和处理。
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