
 

 

 

ICS     

CCS   点击此处添加 CCS号 

       

     地 方 标 准 

DB XX/T XXXX—XXXX 
      

 气象数据行业共享技术规范 

公路交通观测 
 

Tchnical specification of meteorological data sharing within the 

industry——Highway traffic observation 

 

 

（征求意见稿） 

      

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。 

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 

       发 布 



DB XX/T XXXX—XXXX 

I 

 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由内蒙古自治区气象局提出并归口。 

本文件起草单位：内蒙古自治区气象数据中心 

本文件主要起草人：杨鹏、杜宇、乌雅恒、那庆、何学敏、张新禹、于溥天、张德龙 
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气象数据行业共享技术规范 

公路交通观测 

1 范围 

本文件规定了内蒙古自治区公路交通气象观测数据的共享要求，共享内容，共享方式和共享流程。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 35294—2017 信息技术 科学数据引用 

QX/T 453—2018 基本气象资料和产品使用规范 

GB/T 42877—2023 气象数据服务接口规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

气象数据 meteorological data 

对各种观、探测手段获取得大气状态、现象及其变化过程的记录及各类衍生资料进行通信、解释和

处理而使用的信息的形式化表示。 

[来源：QX/T 233-2014，3.2，有修改] 

 3.2 

公路交通气象观测  Highway traffic observation 

在公路沿线建设的天气实况监测 数据共享 date sharing 

 3.3 

数据共享 date sharing 

多个用户或者多台计算机公用数据库中的数据集。 

[来源：HJ 718-2014,3.1] 

 3.4 

用户 data user 

气象数据的使用者。 

[来源：GB/T 38239-2019，3.3，有修改] 
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4 共享要求 

数据共享应在电子政务外网通过政务信息资源共享平台或“云上北疆”大数据平台进行。 4.1 

数据管理者应实时更新共享数据资源。 4.2 

用户接入信息系统应符合安全保护等级第二级以上要求。 4.3 

用户获取数据后，仅供本单位使用，不得转第三方使用。 4.4 

5 共享内容 

数据分类 5.1 

主要包括： 

—— 观测站基本信息； 

—— 气温和湿度数据； 

—— 累计降水数据； 

—— 风观测数据； 

—— 路温数据； 

—— 能见度数据； 

—— 路面要素数据； 

—— 天气现象数据； 

—— 小时内逐分钟降水量数据。 

数据信息 5.2 

5.2.1 观测站基本信息 

观测站基本信息内容及格式见表1。 

表1 观测站基本信息 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 区站号  5 5 位数字或第 1 位为字母，第 2-5 位为数字 

2 观测时间  14 
年月日时分秒（国际时，yyyyMMddhhmmss），其中：秒固定为“00”，

为正点观测资料时，分记录为“00” 

3 纬度  6 
按度分秒记录，均为 2 位，高位不足补“0”，台站纬度未精确到秒

时，秒固定记录“00” 

4 经度  7 
按度分秒记录，度为 3 位，分秒为 2 位，高位不足补“0”，台站经

度未精确到秒时，秒固定记录“00” 

5 观测场拔海高度 0.1m 5 
保留一位小数，扩大 10 倍记录，高位不足补“0”，若低于海平面，

首位存入“-” 

5.2.2 温度和湿度数据 

温度和湿度数据内容及格式见表2。 
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表2 温度和湿度数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 气温 0.1℃ 4 当前时刻的空气温度 

2 相对湿度 1% 3 当前时刻的相对湿度 

5.2.3 累计降水量数据 

累计降水量数据内容及格式见表3。 

表3 累计降水量数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 小时累计降水量 0.1mm 4 
每 1 小时内的降水量累计量，是从前一整点到

当前时刻的累计值。 

5.2.4 风观测数据 

风观测数据数据内容及格式见表4。 

表4 风观测数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 2 分钟风向 1° 3 当前时刻的 2 分钟平均风向 

2 2 分钟平均风速 0.1m/s 3 当前时刻的 2 分钟平均风速 

3 10 分钟风向 1° 3 当前时刻的 10 分钟平均风向 

4 10 分钟平均风速 0.1m/s 3 当前时刻的 10 分钟平均风速 

5 瞬时风向 1° 3 当前时刻的瞬时风向 

6 瞬时风速 0.1m/s 3 当前时刻的瞬时风速 

5.2.5 路温数据 

路温数据内容及格式见表5。 

表5 路温数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 路面温度 0.1℃ 4 当前时刻的路面温度值 

2 10 厘米路温 0.1℃ 4 当前时刻的 10 厘米路温值 

5.2.6 能见度数据 

能见度数据内容及格式见表6。 
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表6 能见度数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 能见度 1m 5 当前时刻的 1 分钟平均水平能见度 

5.2.7 路面要素数据 

路面要素数据内容及格式见表7。 

 

表7 路面要素数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 路面状态  6 
当前时刻路面状态，每种状态 2 位，不足 3 种状

态时低位用相应长度的“-”填充 

2 路面雪层厚度 0.1mm 4 当前时刻雪层厚度 

3 路面水层厚度 0.1mm 4 当前时刻水层厚度 

4 路面冰层厚度 0.1mm 4 当前时刻冰层厚度 

5 路面冰点温度 0.1℃ 4 当前时刻冰点温度 

6 路面融雪剂浓度 0.1% 3 当前时刻融雪剂浓度 

5.2.8 天气现象数据 

天气现象数据内容及格式见表8 

表8 天气现象数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 现在天气现象编码  12 

按世界气象组织（WMO）有关自动气象站 SYNOP 天

气代码表示，每种天气现象 2 位，最多存入 6 种

现象，不足 6 种现象时低位用相应长度的“-”填

充 

5.2.9 小时内逐分钟降水量数据 

逐分钟降水数据内容及格式见表9 

表9 逐分钟降水数据 

序号 要素名 单位 长度（字节） 说明 

1 小时内逐分钟降水量 0.1mm 120 每分钟降水占 2 位 

6 共享方式 

服务接口 6.1 

6.1.1 应符合 GB/T 42877—2023 气象数据服务接口规范相关规定。 
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6.1.2 数据管理者发布服务接口，并提供说明文档 

库表交换 6.2 

6.2.1 数据管理者通过相关数据交换工具将共享数据加载至数据共享中间库，中间库访问接口方式应

应符合 GB/T 42877—2023 气象数据服务接口相关规定。 

6.2.2 在数据共享中间库中，按照不同业务分类建立架构，并在相应架构下建立对应的数据表。 

6.2.3 数据管理者为数据使用者开通数据共享中间库访问账号，并分配数据只读权限。数据使用者通

过访问数据共享中间库获取所需数据。 

应用平台 6.3 

6.3.1 数据管理者通过内蒙古自治区政务信息资源共享平台或“云上北疆”大数据平台发布共享数据。 

6.3.2 数据使用者通过内蒙古自治区政务信息资源共享平台或“云上北疆”大数据平台查询、浏览、

下载所需数据。 

7 共享流程 

7.1.1 通过内蒙古自治区政务信息资源共享平台或“云上北疆”大数据平台共享数据时，应符合《气

象信息服务管理办法》《气象数据管理办法》相关规定。 

7.1.2 数据使用者应根据气象数据共享目录向数据管理者提出数据共享申请，数据管理者应对数据使

用者共享需求的合理性进行审核，确认数据共享方式，并按照本标准第 6章的要求实施共享。 
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