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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替DB15/T 1045—2016《人工影响天气高炮作业点建设规范》，与DB15/T 1045—2016相比，

除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了规范引用文件中 GA 837、GA 838、QX/T 17 和 QX/T 151—2012，增加了规范引用文件

GB 50057—2010、GB 50089、GB 50140、GB 50348、GB 50359 和 QX/T 358；

b) 删除了术语和定义固定作业点和小型民用爆炸物品储存库，将术语和定义“弹药临时储存库”

更改为“炮弹库”，增加了术语和定义人工影响天气、高炮、炮弹、高炮作业站、作业公告、

安全射界图和年检；

c) 更改了高炮作业站选址要求（见 4.1，2016 年版的 4.7）；

d) 增加了高炮作业站用地要求（见 4.2）；

e) 增加了高炮作业站平面布置示意图（见 5.1.2.2）、结构要求（见 5.1.3）、供电要求（见 5.1.8）；

f) 更改了高炮作业站消防要求（见 5.1.4，2016 年版的 4.3）、防雷要求（见 5.1.5，2016 年版

的 4.4）和安全技术防范要求（见 5.1.7，2016 年版的 4.6）；

g) 更改了炮库长度要求（见 5.2.1，2016 版的 5.1）；

h) 更改了炮弹库设计要求（见 5.3.1，2016 版的第 6 章），增加了炮弹库面积及高度要求、最

大存储量要求（见 5.3.2、5.3.3）；

i) 删除了值班室供电要求（2016 版的 7.5）；

j) 增加了射击平台绘制允许射击方位和禁止射击方位要求（见 5.6.4）；

k) 增加了围墙（栏）高度要求和与其他建（构）筑物间距要求（见 5.7.2）；

l) 更改了气象观测场设立位置（见 5.8.2.1，2016 版的 11.1）；

m) 增加了宣传栏设置（见 5.8.4）；

n) 增加了生活设施和用具要求（见 5.8.5）；

o) 增加了高炮要求（见 6.1）；

p) 增加了“安全防范设施”一章（见第 7 章）；

q) 增加了附录“示意图”（见附录 A）；

r) 增加了参考文献。

本文件由内蒙古自治区气象标准化技术委员会（SAM/TC 23）提出并归口。

本文件起草单位：鄂尔多斯市气象局、内蒙古自治区气象科学研究所

本文件主要起草人：项飞录、宋明明、许晶、姬远卓、武小杰、莫非、南志刚、王沛。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为DB15/T 1045—2016；

——本次为第一次修订。
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人工影响天气高炮作业点建设规范

1 范围

本文件规定了使用37 mm高炮实施人工影响天气作业的作业站选址和用地、建（构）筑物、高炮、

安全防范设施、规章制度要求。

本文件适用于使用37 mm高炮实施人工影响天气作业的作业站的新建或改建。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50016—2014 建筑设计防火规范

GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50359 视频安防监控系统设计规范

QX/T 226 人工影响天气作业点防雷技术规范

QX/T 256 37 mm高炮人工影响天气作业点安全射界图绘制规范

QX/T 358 增雨防雹高炮技术系统要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人工影响天气 weather modification

在适当条件下，通过科技手段对局部大气的物理过程进行人为影响，实现增雨（雪）、防雹、消雨、

消雾、防霜等目的的活动。

[来源：QX/T 151—2012，2.1，有修改]

高炮 anti-aircraft gun

用于发射炮弹的装置。

炮弹 gun shell

人工防雹增雨弹，内含催化剂，用于人工影响天气作业。

[来源：QX/T 151—2012，4.2，有修改]

高炮作业点 fixed operating spot using anti-aircraft gun

使用高炮实施人工影响天气作业的固定作业点。
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高炮作业站 weather modification operating station using anti-aircraft gun

使用高炮实施人工影响天气作业的，有固定建（构）筑物的场所。

炮库 storing anti-aircraft gun of room

用于存放人工影响天气作业用高炮的库房。按GB 50016—2014 3.1.3的规定，炮库存贮的高炮的火

灾危险性为丁类。

炮弹库 storing gun shell of room

用于储存人工影响天气作业用炮弹的建（构）筑物。按GB 50089的规定，炮弹库为地面储存库时，

其危险等级为1.1级。

值班室 duty room

用于人工影响天气工作人员办公、值班的建（构）筑物。

休息室 rest room

用于人工影响天气工作人员休息的建（构）筑物。

射击平台 firing platform

专门用于人工影响天气作业时放列高炮的阵地。

作业公告 operational task bulletin

每年开始作业前，通过报纸、网络、广播、电视等传媒方式，告知公众人工影响天气作业的行为。

安全射界 safe firing area

实施高炮人工防雹作业前预选的未爆弹丸安全落地的范围。

注：未爆弹丸是指因引信失效，未能在空中爆炸的弹丸。

安全射界图 safe firing area map

以炮弹发射的最大安全水平距离，用地图投影方式，以作业点为圆心绘制的安全射击区域分布图。

年检 annual verification

按照技术规范，每年对高炮进行一次全面的检查维修的活动

4 高炮作业站选址和用地

选址

高炮作业站选址应符合以下要求：

——在作业目标云系生成区上风方向或冰雹路径上；

——在天气雷达有效探测范围内；

——距离居民点不小于 500 m；
——距离国境线不小于 15 km；
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——避开泥石流、滑坡等地质灾害易发区和山洪灾害易发区；

——避开人口密集区、重要设施、交通要道等。

用地

高炮作业站用地长度不小于68 m、宽度不小于25  m，且按有关规定取得使用土地相关手续。

5 建（构）筑物

总体要求

5.1.1 组成

建（构）筑物应包括炮库、炮弹库、值班室、休息室、射击平台、围墙（栏）等。

5.1.2 平面布置

5.1.2.1 要求

高炮作业站总平面布置符合如下要求：

——总平面布置应将炮弹库、射击平台、气象观测场独立布置，并与其它建（构）筑物分开布置；

——炮弹库应布置在高炮作业站内部边缘地带，与值班室距离应符合 GB 50089 规定，且不应布置

在出入口附近；

——值班室与休息室宜集中布置；

——炮库与射击平台宜集中布置；

——射击平台应布置在不影响实施作业和对空观测角区域，与高炮作业站内其它建（构）筑物分

开布置；

——高炮作业站内无建（构）筑物的区域均宜进行硬化或绿化。

5.1.2.2 示意图

高炮作业站平面布置示意图见A.1。

5.1.3 结构

高炮作业站的建（构）筑物结构应采用混凝土框架或钢结构，其基准面应至少高于周边地面15 cm。

5.1.4 消防

高炮作业站的建（构）筑物防火设计应符合GB 50016的要求，建筑灭火器配置应符合GB 50140的要

求。

5.1.5 防雷

高炮作业站的防雷设计应符合GB 50057的要求。

5.1.6 通信

高炮作业站应配备有效的通信设施，包括有线、无线方式，宜接入光纤宽带。

5.1.7 安全技术防范
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高炮作业站的安全技术防范系统设计应符合GB 50348的要求。

5.1.8 供电

高炮作业站应接入220 V市电，并配备应急电源。供电不稳定地区应配备发电机。

炮库

5.2.1 炮库应满足高炮安全存储，炮库长度应不小于 9 m、宽度应不小于 5 m、高度应不小于 3 m。
5.2.2 炮库门宽度应不小于 3 m、高度应不小于 2.8 m，应朝向射击平台。炮库门应向外平开，不应设

置门槛，宜安装防盗门。

5.2.3 炮库地面应硬化。

5.2.4 炮库应设置通风孔。

5.2.5 炮库耐火等级不应低于 GB 50016 中民用建筑三级耐火等级的要求。

5.2.6 炮库应安装视频监控装置。

炮弹库

5.3.1 炮弹库设计应符合 GB 50089 的规定。

5.3.2 炮弹库面积不应小于 4 m2
，高度不低于 3 m。

5.3.3 炮弹库设计容量应不小于 200 发炮弹。

值班室

5.4.1 值班室应能满足作业人员值班、指挥、通讯等需求，值班室长度应不小于 5 m、宽度应不小于

4 m。
5.4.2 值班室耐火等级不应低于 GB 50016 中民用建筑三级耐火等级的要求。

5.4.3 值班室门宜安装防盗门。

5.4.4 值班室窗户宜安装防护铁栅栏；窗户宜配防震玻璃。

5.4.5 值班室应配备办公桌、椅子、书柜等办公用品。

休息室

5.5.1 休息室应能满足作业人员休息需求，休息室长度应不小于 5 m、宽度应不小于 4 m。
5.5.2 休息室耐火等级不应低于 GB 50016 中民用建筑三级耐火等级的要求。

5.5.3 休息室应配备必要的生活设施。

射击平台

5.6.1 射击平台半径应不小于 3.5 m。
5.6.2 射击平台应夯实、平整、防滑、防弹壳反弹，炮脚接触地面处不应硬化。

5.6.3 射击平台应标定正北方位，设置方向标志。

5.6.4 射击平台应根据安全射界图绘制允许射击方位和禁止射击方位。允许射击方位和禁止射击方位

示意图见 A.2。

5.6.5 射击平台应配备照明设备。

5.6.6 射击平台应安装视频监控装置。

围墙

5.7.1 高炮作业站应设置围墙或围栏。
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5.7.2 围墙或围栏应包围高炮作业站内所用建（构）筑物，且与其他建（构）筑物间距不小于 2 m,高
度不低于 2 m。
5.7.3 围墙或围栏门宽度应不小于 3 m。

附属设施

5.8.1 道路

5.8.1.1 炮库与射击平台之间道路应硬化。

5.8.1.2 弹药库与射击平台之间道路应硬化。

5.8.2 气象观测场

5.8.2.1 高炮作业站或周边 500 m 范围内应建设气象观测场，且场地应平整。

5.8.2.2 观测场宜配备四要素及以上自动气象站、测雹板等观测设备。

5.8.3 标牌

5.8.3.1 名称标识牌

5.8.3.1.1 高炮作业站应有名称标识牌，且悬挂于值班室外墙和围墙大门上。

5.8.3.1.2 高炮作业站名称标识牌内容包括所在盟市、旗县、作业点名称、编号等。

5.8.3.2 警示标志

高炮作业站应有醒目的防火、防爆等警示标志。

5.8.3.3 作业公告牌

高炮作业站应设置作业公告牌，公告内容应包括作业时段、作业区域、作业装置类型、事故弹处置、

联系人姓名、联系方式等内容。

5.8.3.4 宣传栏

高炮作业站应设立科普宣传栏。

5.8.4 其他

高炮作业站宜设置厨房、卫生间等生活设施和用具。

6 高炮

高炮作业站应配备 37 mm 高炮，高炮应符合 QX/T 358—2016 的要求。

高炮应有年检合格证。

高炮应配备炮衣和必要养护工具，确保完整好用。

7 安全防范设施

炮库、炮弹库、值班室、射击平台、围墙或围栏四周及出入口应安装符合 GB 50359 要求的监控系

统，高炮作业站监控系统应无死角、24 h 实时监控。

围墙或围栏应安装周界报警系统。
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围墙或围栏门、弹药库门应安装入侵报警系统。

值班室应安装一键报警系统。

值班室、炮库、炮弹库、射击平台应配备干粉灭火器材。

8 规章制度

高炮作业站应有安全事故登记和报告制度、事故应急处置预案、弹药和装备管理制度、岗位职责

和工作流程等制度，且应悬挂在值班室墙上。

高炮作业站应有技术规范、操作规程、故障处置等学习资料。

高炮作业站应有安全射界图。安全射界图应符合 QX/T 256 的规定，并悬挂在值班室墙上。

高炮作业站应有作业点、人员、装备等的档案。
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附 录 A

（资料性）

示意图

A.1 平面布置示意图

高炮作业平面布置示意见图A.1。

图 A.1 高炮作业平面布置示意图
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A.2 允许射击方位和禁止射击方位示意图

在射击平台上，绘制允许射击方位和禁止射击方位示意图见图A.2。

a

图 A.2 允许射击方位和禁止射击方位示意图
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