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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由内蒙古自治区农牧业科学院提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/TC19）归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农牧业科学院、内蒙古大学、中国农业大学、内蒙古草都饲草料研

究院、巴彦淖尔农牧业科学研究所、内蒙古泉树农业发展有限责任公司、清水河县林草局、乌拉特中旗

动物疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：王超、孙林、韩红燕、薛艳林、李长青、倪奎奎、赵启南、陈秋菊、何江峰、

王利、王泳、田丰、刘福升、李国才、刘芳、屈璐璐、乌尼尔、娜娜、皇甫江、徐海强、其力莫格、王

力伟、张权、刘锁仝、柴贵明。
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饲用燕麦裹包技术规程

1 范围

本文件规定了饲用燕麦裹包调制的贮前准备、原料、切碎、添加剂使用、调制、裹包后管理等技术

要求。

本文件适用于饲用燕麦裹包青贮调制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 14290 圆草捆打捆机

GB/T 23181 微生物饲料添加剂通用要求

GB/T 37924 圆草捆缠膜机

GB/T 40935 青贮牧草膜

NY/T 991 牧草收获机械 作业质量

NY/T 1444 微生物饲料添加剂技术通则

NY/T 2461 牧草机械化收获作业技术规范

NY/T 2463 圆草捆打捆机 作业质量

NY/T 3121 青贮饲料包膜机 质量评价技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

裹包青贮 roll silage
利用裹包机和薄膜将新鲜牧草或作物紧密缠绕加工而成的青贮饲料。

4 裹包前准备

4.1 设施、设备选择与检查

4.1.1 收割机械的准备
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应根据实际生产需要选择适宜的收割机，按照 NY/T 2461对收获机械进行检查、调整与保养并无

故障运行。

4.1.2 裹包机械设备准备

根据GB/T 14290、GB/T 37924、NY/T 3121要求配置打捆机、裹包机或一体机，完成运输车辆等其

他辅助机械设备的检修、保养、消毒以及配备必要的配件等。

4.2 裹包辅助材料

准备裹包加工必要的材料，如塑料绳、裹包膜等，并进行裹包膜拉伸测试。裹包膜应满足 GB/T 40935
要求，高温季节时颜色选用浅色系为宜。

5 原料

5.1 原料要求

干净、无异物、无霉变，应符合GB 13078的规定。

5.2 饲用燕麦收割

蜡熟早期至蜡熟中期，水分含量65%～70%时收割。

5.3 切碎长度

原料粉碎长度 2 cm～3 cm。

6 青贮添加剂

6.1 可溶性糖

鲜重 1.0%的可溶性糖溶解于 10 倍水中，充分溶解后均匀喷洒于原料。

6.2 青贮微生物添加剂

6.2.1 青贮微生物添加剂的选择

青贮时可选用微生物添加剂，应符合GB/T 23181、NY/T 1444 的规定。

6.2.2 青贮微生物添加剂的使用

捡拾粉碎时喷洒活化好的微生物添加剂，按照说明书用量添加或数量达到10
6
cfu/g FM以上。

7 裹包青贮调制

7.1 采用青贮打捆包膜一体机或打捆机、裹包机分段作业进行打捆包膜，应符合NY/T 2463的要求。

7.2 草捆密度达到590 kg/m3以上。

7.3 牧草膜层数达到6层以上,拉伸膜应层层重叠50%以上。
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8 贮后管理

8.1 存放地点

裹包青贮存放在地面平整、排水良好、没有杂物和其他尖利物的地方。应避免家畜进入破坏，防止

鼠害。

8.2 定期检查

应经常检查塑料薄膜的密封性，及时补漏。

A

_________________________________


