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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由内蒙古自治区气象局提出并归口。 

本文件起草单位：内蒙古自治区气象科学研究所、内蒙古自治区生态与农业气象中心、阿拉善盟气

象局、内蒙古自治区干部培训学院、乌拉特后旗气象局、东乌旗气象局、乌兰察布市气象局、锡林浩特

国家气候观象台、满都拉气象站。 

本文件主要起草人：苗百岭、贾成朕、汤永康、吴昊、王鹏程、裴浩、温文杰、张岚彪、张稼乐、

苏力、张伟麟、巴根、吴拥军、杨绍欢、崔石林、柏雪松。 
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砾化土地监测技术规程 

1 范围 

本文件规定了采用地表砾石覆盖度监测砾化土地的方法、技术流程、砾化程度等内容及其要求。 

本文件适用于砾化土地监测工作。 

2 规范性引用文件 

本文件没有规范性引用文件。 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

砾化 gravelization 

在各种气候条件下，由于多种原因形成地表呈现以砾物质为主要特征的土地退化过程。 

 3.2 

砾化土地 gravel-mulched land 

具有明显砾化特征的土地. 

 3.3 

地表砾石覆盖度 degrees of gravel cover 

砾石在地表上的垂直投影面积占地表取样总面积的百分比。 

4 土地砾化程度的测量方法 

总则 4.1 

本文件中采用地表砾石覆盖度作为土地砾化程度的衡量指标。 

地表砾石覆盖度测定方法 4.2 

4.2.1 测量盘法 

按下列规定测量地表砾石覆盖度： 

a) 野外取样： 

1) 在选定的取样位置设置固定面积的样方； 

2) 仅收集固定样方内的地表物质，不能向下挖掘。 

b) 收集地表砾石样品： 

1) 将收集到的地表物质过孔径为 2 mm 的砾石筛； 

2) 剔除筛下物质中枯落物、动物粪等非砾石成分，得到样方内的地表砾石。 

c) 获得地表砾石覆盖度： 
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1) 将砾石放入矩形的测量盘内，通过测量盘周壁或底壁的刻度线对砾石的覆盖面积进行测

量； 

2) 将测量的砾石覆盖面积除以取样面积获得地表砾石覆盖度。 

4.2.2 背景色图像法 

按下列规定测量地表砾石覆盖度： 

a) 制作有背景色的光滑平板： 

1) 背景色选择与样地砾石颜色差异较大的色系； 

2) 在平板边缘刻画 4个控制点，四个点的边长是 50 cm。 

b) 处理完成的砾石平铺于平板上： 

1) 以单层形式将砾石覆盖在平板上； 

2) 较大的砾石的摆放姿态要与原地时的姿态基本一致。 

c) 用数码相机对平板进行垂直拍照： 

1) 对平铺在平板上的砾石进行垂直拍照； 

2) 平板的 4个控制点清晰呈现在照片内。 

d) 提取砾石覆盖面积： 

1) 利用图像处理软件对照片进行几何配准； 

2) 采用面向对象的分类方案提取砾石覆盖面积。 

e) 获得地表砾石覆盖度： 

1) 用提取的砾石覆盖面积除以取样面积； 

2) 同时提取不同粒径砾石的覆盖度。 

地表砾石覆盖度计算方法 4.3 

4.3.1 测量盘法地表砾石覆盖度 

测量盘法地表砾石覆盖度按公式（1）计算： 

 𝐷𝐺𝐶 =
𝑆𝑀𝐶

𝑆𝑖
⁄ × 100% ································································· (1) 

式中： 

DGC——地表砾石覆盖度，用百分比表示（%）； 

SMC—— 测量盘测定的砾石覆盖面积，单位为平方厘米（cm
2
）； 

Si——  地面砾石取样面积，单位为平方厘米（cm
2
）。 

4.3.2 背景色图像法地表砾石覆盖度 

背景色图像法地表砾石覆盖度按公式（2）计算： 

 𝐷𝐺𝐶 =
𝑆𝐸𝐶

𝑆𝑖
⁄ × 100% ································································· (2) 

式中： 

DGC——地表砾石覆盖度，用百分比表示（%）； 

SEC—— 背景色图像法提取的砾石覆盖面积，单位为平方厘米（cm
2
）； 

Si——  地面砾石取样面积，单位为平方厘米（cm
2
）。 
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5 土地砾化程度的等级 

按表1的规定划分土地砾化程度。 

表1 地表砾石覆盖度的土地砾化程度划分 

砾化等级 砾化程度 
砾化程度阈值 

% 

1 未砾化 DGC≤2 

2 轻度 2＜DGC≤10 

3 中度 10＜DGC≤25 

4 I级重度 25＜DGC≤40 

5 II级重度 40＜DGC≤70 

6 III级重度 DGC＞70 

注： DGC为地表砾石覆盖度 
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