
 

 

 

ICS     

CCS   点击此处添加 CCS号 

 15 

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 

DB 15/T XXXX—XXXX 
      

 森林草原火灾损失遥感评估规范 
 

Tchnical specification for assessment on forest&grass fire loss by remote sensing 

 

 

（征求意见稿） 

      

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。 

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 

内蒙古自治区市场监督管理局  发 布 



DB 15/T XXXX—XXXX 

I 

目 次 

前言 ................................................................................. II 

1  范围 ............................................................................... 1 

2  规范性引用文件 ..................................................................... 1 

3  术语和定义 ......................................................................... 1 

4  森林草原火灾遥感评估方法 ........................................................... 2 

附录 A（规范性）  火灾评估记录表 ....................................................... 5 

参考文献 .............................................................................. 6 



DB 15/T XXXX—XXXX 

II 

 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由内蒙古自治区气象局提出并归口。 

本文件起草单位：内蒙古自治区气象科学研究所、内蒙古自治区生态与农业气象中心 

本文件主要起草人：吴国周、苗百岭、王永利、贾成朕、刘昊 
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森林草原火灾损失遥感评估规范 

1 范围 

本文件规定了森林草原火灾损失的遥感评估的术语和定义、遥感卫星数据处理的技术要求，以及森

林火灾评估产品的规范化生成技术要求。 

本文件适用于利用卫星遥感数据对森林草原火灾的损失评估。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

LY/T 1846—2009  森林火灾成因和森林资源损失调查方法 

LY/T 2085—2013  森林火灾损失评估技术规范 

QX/T 344—2016  卫星遥感火情监测方法 第1部分：总则 

GB/T 40038—2021  植被指数遥感产品真实性检验 

QX/T 344.4—2021  卫星遥感火情监测方法 第4部分：过火区面积估算 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

森林草原火灾 forest&grass fire 

除城市市区以外的森林草原发生的火灾。 

[来源：LY/T 2085—2013，3.1，有修改] 

 3.2 

烧迹地 burned area 

在一起森林草原火灾中被火烧过的区域，其面积等于过火面积。 

[来源：LY/T 1846—2009，3.9，有修改] 

 3.3 

植被指数 Vegetation index 

一种利用遥感影像不同谱段数据的线性或非线性组合而形成的能反映绿色植物的生长状况和分布

的特征指数。 

[来源：GB/T 40038—2021，3.5] 

 3.4 

过火区 burned area 

发生过火情的区域。 

[来源：QX/T 344.4—2021，3.1] 

 3.5 

过火区边界 edge of burned scar 
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经过火灾扰动后形成的过火区和非过火区间的界线。 

 3.6 

火点像元 fire pixel 

卫星图像中含有火情的像元。 

[来源：QX/T 344.1—2016，2.5] 

 3.7 

火点强度 fire spot intensity 

卫星观测到的火点像元明火辐射发射功率程度等级。 

 [来源：QX/T 344.1—2016，2.13] 

4 森林草原火灾遥感评估方法 

遥感影像处理流程 4.1 

4.1.1 数据源选取 

应按下列规定选取遥感影像数据： 

a) 空间分辨率优于 250米经过辐射校正的火灾发生前后的多光谱影像 

b) 能够完全覆盖火灾发生区域、无云、无条纹的质量良好的影像。 

c) 影像时间应选取在火灾发生后一个月内，如影像缺失,可适当延后。 

4.1.2 投影转换 

所有影像投影方式应为高斯-克里格3度分带投影，地理坐标系应为CGS2000国家坐标系。 

4.1.3 影像拼接 

影像需拼接时应保证相邻影像中的同一地物不出现像元错位现象。 

4.1.4 影像裁切 

按火灾评估区裁成图。 

4.1.5 火烧迹地提取 

使用燃烧面积指数（BAI）确定火烧迹地的范围，按公式（1）计算，结合实地情况确定阈值： 

 

 𝐵𝐴𝐼 =
1

(0.1−𝑅𝐸𝐷)2+(0.06+𝑁𝐼𝑅)2
 ····························································· (1) 

式中： 

RED——红光波段； 

NIR——代表近红外波段； 

4.1.6 过火面积 

可以根据4.1.5的方法确定过火面积，也可采用目视解译方式确定过火面积。 

4.1.7 林地烧毁程度确定 
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   使用火灾前后归一化植被指数（NDVI）的变化值确定林地烧毁程度，按表1中NDVI降低比例的阈

值确定损失程度，并统计各等级面积。 

表1 林地烧毁程度划分标准 

损失程度 NDVI降低比例 

轻度 25% 

中度 50% 

重度 75% 

 

火灾损失评估 4.2 

4.2.1 林地损失评估 

林地火灾损失程度按公式（2）计算： 

 𝐿𝐹 = ∑ 𝐴𝐹
𝑛
𝑖=1 × 𝐵𝐹 × 𝐶𝐹 × 𝑃𝐹 ························································   (2) 

式中： 

LF —— 林地火灾损失程度； 

 AF —— 林地火灾火烧迹地面积； 

 BF —— 林地损失程度； 

 CF —— 林地标准材积量； 

 PF —— 林地单位材积价格。 

4.2.2 草原损失评估 

草原火灾损失程度按公式（3）计算：  

 𝐿𝑆 = ∑ 𝐴𝑆
𝑛
𝑖=1 × 𝐵𝑆 × 𝑃𝑆 ································································· (3) 

式中： 

LS —— 草原火灾损失程度； 

 AS —— 草原火灾火烧迹地面积； 

 BS —— 单位面积产草量； 

PS —— 单位草饲料价格。 

评估记录内容 4.3 

4.3.1 火灾编号 

火灾编号采用16有效数字型的等长码，第8位和第9位之间、第14位和第15位数字之间用分隔符“-”

分为三段。其结构如下： 

XXXXXXXX-XXXXXX-XX 

第1位到底8位标识森林火灾发生的日期，编码格式为：YYYYMMDD（1-4位为年，5-6位为月，7-8位

为日），第9位到14位表示森林火灾发生位置，使用国家县级行政编码，第15到16位为火灾序号编码按

照评估顺序编码。 

4.3.2 评估日期 

完整填写调查的年月日。 
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4.3.3 评估人 

按照评估人工作内容填写。 

4.3.4 评估关键指标 

填写评估过程中使用的数据与关键的技术处理步骤与阈值，其他人可按照此记录复现评估结论。 

4.3.5 位置 

火烧迹地所在的县（市、林业局）、乡镇苏木（林场、分场），村嘎查和经纬度。 

4.3.6 立地特征 

记录火灾发生地的地形地貌、土壤质地、植被类型。 
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附 录 A  

（规范性） 

火灾评估记录表 

火灾评估结果按表A.1的规定进行填写。 

表A.1 火灾评估记录表 

火灾编号  

火灾发生时间  火灾评估时间  

位置 

行政区域 县（市、林业局）       乡镇（林场）      村嘎查 

经度  

纬度  

立地特征 
高程  坡度  

植被类型  土壤类型  

过火面积  

损失金额  

主要数据、技术指标流程  

 

 

 

 



DB 15/T XXXX—XXXX 

6 

参 考 文 献 

[1]  LY/T 1846—2009  森林火灾成因和森林资源损失调查方法 

[2]  LY/T 2085—2013  森林火灾损失评估技术规范 

[3]  LY/T 2408—2015  重大自然灾害林业灾损调查与评估技术规程 

[4]  QX/T 344—2016  卫星遥感火情监测方法 第1部分：总则 

[5]  GB/T 40038—2021  植被指数遥感产品真实性检验 

[6]  QX/T 344.4—2021  卫星遥感火情监测方法 第4部分：过火区面积估算 

[7]  DB63/T 1969—2021  草原火灾损失评估技术规范 

 


