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[bookmark: _Toc8994]前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由苏州市市场监督管理局提出并归口。
本文件起草单位：苏州市质量和标准化院、苏州市标准化协会、江苏科电检测技术有限公司、凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司、苏州华检工标信息技术有限公司、苏州市产品质量监督检验院。
本文件主要起草人：张硕、夏燕、胡静、殷芳、汤峥、潘阮、沈燕秋、唐颖颖、刘杰、吴新晖、朱肖肖、王敏、孙法辉。
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[bookmark: SectionMark4]


企业产品标准自我声明公开规范
[bookmark: _Toc47964512][bookmark: _Toc66965087][bookmark: _Toc48028304][bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc122448156][bookmark: _Toc48050151][bookmark: _Toc87811223][bookmark: _Toc10375][bookmark: _Toc51663569][bookmark: _Toc40454690][bookmark: _Toc48569571][bookmark: _Toc87811368][bookmark: _Toc48028397][bookmark: _Toc47973642][bookmark: _Toc48049835][bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc48572088][bookmark: _Toc67401897][bookmark: _Toc47973431][bookmark: _Toc67393169][bookmark: _Toc23181][bookmark: _Toc15741][bookmark: _Toc46494722][bookmark: _Toc51147912][bookmark: _Toc115339701][bookmark: _Toc47964470]范围
本文件规定了企业产品标准自我声明公开的通则、自我声明公开要求内容。
本文件适用于在苏州市注册的企业用于生产、加工、销售的产品标准自我声明公开相关工作。企业服务标准可参照本文件执行，不适用于按规定应进行备案的产品标准。
[bookmark: _Toc47964471][bookmark: _Toc48049836][bookmark: _Toc67401898][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc27904][bookmark: _Toc66965088][bookmark: _Toc48028305][bookmark: _Toc48028398][bookmark: _Toc47964513][bookmark: _Toc40454691][bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc115339702][bookmark: _Toc47973432][bookmark: _Toc48050152][bookmark: _Toc122448157][bookmark: _Toc87811224][bookmark: _Toc47973643][bookmark: _Toc87811369][bookmark: _Toc51663570][bookmark: _Toc46494723][bookmark: _Toc67393170][bookmark: _Toc51147913][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc48572089][bookmark: _Toc48569572]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1.1  标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则
GB/T 20000.1  标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语
GB/T 20001.10  标准编写规则 第 10 部分：产品标准
[bookmark: _Toc67401899][bookmark: _Toc122448158][bookmark: _Toc22532][bookmark: _Toc87811225][bookmark: _Toc67393171][bookmark: _Toc87811370][bookmark: _Toc115339703]术语和定义
GB/T 20000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

企业标准  enterprise standards
对企业范围内需要协调、统一的技术要求，管理要求和工作要求所制定的标准。
注：企业标准是企业组织生产、经营活动的依据。
[来源：GB/T 20000.1—2014，5.3.6]。
[bookmark: _Toc67401900][bookmark: _Toc500955126][bookmark: _Toc67393172][bookmark: _Toc502157201][bookmark: _Toc87811226][bookmark: _Toc500938708][bookmark: _Toc87811371]
产品标准  product standards
规定产品需要满足的要求以保证其适用性的标准。
注1：产品标准除了包括适用性的要求外，也可直接包括或以引用的方式包括诸如术语、取样、检测、包装和标签等方面的要求，有时还可包括工艺要求。
注2：产品标准根据其规定的是全部的还是部分的必要要求，可区分为完整的标准和非完整的标准。由此，产品标准又可分为不同类别的标准，例如尺寸类、材料类和交货技术通则类产品标准。
注3：若标准仅包括分类、试验方法、标准和标签等内容中的一项，则该标准分别属于分类标准、试验方法标准和标志标准，而不属于产品标准。
[来源：GB/T 20000.1—2014，7.9]。
[bookmark: _Toc6837]通则
[bookmark: _Toc500938711][bookmark: _Toc500955133][bookmark: _Toc67393179][bookmark: _Toc502157208]保证公开声明信息的完整、真实、准确、合法。
遵循“管备分开、即告即备、公开承诺、失信惩戒”的原则。
[bookmark: _Toc18166][bookmark: _Toc67401904]自我声明公开要求
[bookmark: _Toc3620]公开时限
企业自企业产品标准发布后30日内进行自我声明公开。
[bookmark: _Toc6649]公开自评
企业产品标准在企业标准信息公共服务平台公开前，参照附录A中的《企业产品标准自评表》，对标准公开信息及标准内容进行自评，确保公开信息无误。
[bookmark: _Toc17095]公开形式
宜在国家统一的企业标准信息公共服务平台上自我声明公开产品标准信息。具体公开流程见附录B。
通过其他渠道进行自我声明公开的，在国家统一的企业标准信息公共服务平台明示公开渠道，并确保自我声明公开的信息可获取、可追溯和防篡改。
[bookmark: _Toc21035]公开信息
[bookmark: _Toc155613933][bookmark: _Toc12628][bookmark: _Toc31368][bookmark: _Toc16904][bookmark: _Toc6544]企业基本信息
包括统一社会信用代码、企业名称、注册地址、企业法定代表人等。
[bookmark: _Toc6590][bookmark: _Toc155613934][bookmark: _Toc25087][bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc19350]企业产品标准信息
执行国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的，公开执行标准编号及名称。
执行自行制定或联合制定企业产品标准的，公开产品的功能指标、性能指标及对应的试验方法、检验方法或者评价方法。鼓励公开企业产品标准全文，不宜公开企业技术秘密和商业秘密，标准中涉密内容可省略并注明“此处涉密”，企业产品标准编制规则见附录C。
企业标准信息公共服务平台中填写的标准编号和名称，与企业产品标准文本中的信息相一致。
[bookmark: _Toc7521][bookmark: _Toc29574][bookmark: _Toc16381][bookmark: _Toc155613935][bookmark: _Toc17038]执行该标准的产品信息
根据实际生产填写产品名称、产品型号、产品分类、产品通用名、产品条码、产品品牌和规格等。
[bookmark: _Toc155613936][bookmark: _Toc27551][bookmark: _Toc7066][bookmark: _Toc19220][bookmark: _Toc25701]企业声明信息
企业声明信息包括企业产品标准与相关法律法规和强制性标准的符合性、材料的真实性以及企业的法律责任以及其他应公开的信息。
[bookmark: _Toc16067][bookmark: _Toc8892]声明信息变更
企业自我声明公开的信息发生变更时(如企业名称发生变更、执行标准发生变更),及时对自我声明公开的内容进行更新。企业在办理注销登记后，对有关企业产品标准予以废止。
企业按附录C.2.4要求需进行复审时，复审结论为修订的，修订后重新进行企业产品标准自我声明公开，企业产品标准编号中的年份号和同年内修订次数自动更新。经复审为废止的，在国家统一的企业标准信息公共服务平台上声明废止。逾期未声明公开的，视为企业仍然执行该产品标准，企业对其实施后果承担法律责任。
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[bookmark: _Toc27120][bookmark: _Toc12029]附  录  A
[bookmark: _Toc23324][bookmark: _Toc30621][bookmark: _Toc21414]（资料性）
[bookmark: _Toc7818][bookmark: _Toc13971]企业产品标准自评表
企业产品标准自评表如表A.1所示。
表A.1  企业产品标准自评表
	备注
	评价项目
	评价细则
	评价记录

	必选项
	与法律法规、相关产业
政策符合性
	应符合国家法律法规、相关产业政策的要求
	

	
	与强制性标准符合性
	应符合强制性标准的要求
	

	
	与推荐性标准一致性
	企业产品标准公开的功能指标和性能指标项目少于或者低于推荐性标准的，应在标准前言、产品标识或者说明书中说明，并在自我声明公开时进行明示
	

	
	自我声明公开内容
	1.企业应自企业产品标准发布后30日内进行自我声明公开
	

	
	
	2.企业自主选择公开标准全文或功能指标和性能指标
	

	
	
	3.企业产品标准编号、名称应公开，且标准编号、名称应与公示平台及标准文本中对应信息一致
	

	
	
	4.企业产品标准编号应按照统一的规则进行编号。企业标准的编号依次由企业标准代号、企业代号、顺序号、年份号组成。企业标准代号为“Q”，企业代号可以用汉语拼音字母或者阿拉伯数字或者两者兼用组成。与其他企业联合制定的企业标准，以企业标准形式各自编号、发布
	

	
	
	5.企业执行该标准的产品应与企业产品标准适用范围保持一致
	

	
	
	6.企业产品标准存在生产技术条件改变、产品更新等复审需求，以及企业自我声明公开的信息发生变更、办理注销登记的，应及时对自我声明公开内容、企业产品标准按实际情况进行更新或废止
	

	






可选项
	标准结构和层次要求
	1.结构合理、层次清晰、条文编排规范，应具备封面、前言、范围、技术要求等必备要素
	

	
	
	2.企业产品标准应明确试验方法、检验方法或评价方法。试验方法、检验方法或评价方法应引用相应国家标准、行业标准或国际标准。没有相应标准的，企业可自行制定试验方法、检验方法或评价方法，应科学合理、准确可靠
	

	
	编写要求
	1.企业产品标准封面内容应符合GB/T 1.1中相关要求，封面示例可参照图A.1
	

	
	
	2.前言中包含的内容是否完整准确，不应包含要求、图、表
	

	
	
	3.范围描述简洁，应能够概括标准的主要内容，不应包含要求
	

	
	
	4.规范性引用文件现行有效、前后一致，按GB/T 1.1规定顺序排列。参考或引用国内外标准和国际标准的，应符合知识产权的有关规定
	

	
	
	5.术语和定义不应包含要求，标准中没有需要界定的术语和定义时，应在术语和定义章标题下另起一行列出“本文件没有需要界定的术语和定义”
	

	
	
	6.技术要求内容涵盖所有的主要技术指标，指标设置科学合理，能准确反映 产品的质量特征和功能特性
	

	
	
	7.试验方法科学，有可操作性
	

	
	
	8.检验规则科学合理，有可操作性
	


[image: ]
 企业产品标准示例


[bookmark: _Toc328]附  录  B
[bookmark: _Toc12726][bookmark: _Toc1195]（资料性）
[bookmark: _Toc1592][bookmark: _Toc8479][bookmark: _Toc16237]企业产品标准制定及自我声明公开流程
[bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc155613963][bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc30380]B.1　企业产品标准制定及自我声明公开流程
企业产品标准制定及自我声明公开具体流程如图B.1所示。
[image: 未命名文件]
图B.1  企业产品标准制定及自我声明公开流程
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[bookmark: _Toc16550]附  录  C
[bookmark: _Toc15588]（规范性）
[bookmark: _Toc13930]企业产品标准编制规则
[bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc155613940][bookmark: _Toc32522]C.1　企业产品标准编制规则
[bookmark: _Toc13436][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc18222]C.1.1  制定原则
C.1.1.1  无相关国家标准、行业标准、地方标准和团体标准的，应根据需要制定企业产品标准。鼓励企业制定高于推荐性标准相关技术要求的企业标准。
C.1.1.2  编写企业产品标准宜考虑产品生命周期所有阶段的相关环境和安全因素的影响，减少自然资源的消耗，尽可能降低产品在使用中的风险。
C.1.1.3  企业产品标准的编写应保证产品的安全性、通用性、可替换性，关注经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理，促进企业产品质量提升。
[bookmark: _Toc7316][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc20459]C.1.2  标准编号
企业产品标准的编号依次由企业标准代号、企业代号、顺序号、年代号组成，示例如图C.1。
1. 企业标准代号“Q”：代表由企业制定、批准、发布的企业标准；
企业注册地行政代码为可选项，各市区行政区域代码见表C.1；
企业代号由企业自行设定，宜使用企业名称的汉语拼音字头或英文缩写字母表示；
顺序号由企业自行设定，企业标准的顺序号用阿拉伯数字表示；
标准发布年份号用四位数表示。
[image: ]
图C.1  企业产品标准编号规则示例

表C.1  苏州市各市区行政区域代码
	序号
	名称
	行政区域代码

	1
	苏州市
	320500

	2
	苏州市市辖区
	320501

	3
	虎丘区
	320505

	4
	吴中区
	320506

	5
	相城区
	320507

	6
	姑苏区
	320508


表C.1  苏州市各市区行政区域代码（续）
	序号
	名称
	行政区域代码

	7
	吴江区
	320509

	8
	常熟市
	320581

	9
	张家港市
	320582

	10
	昆山市
	320583

	11
	太仓市
	320585


[bookmark: _Toc9905][bookmark: _Toc11592][bookmark: _Toc7064]C.2  企业产品标准编写
[bookmark: _Toc14122]C.2.1  总则
C.2.1.1  有相关推荐性国家标准、行业标准和地方标准的，企业宜制定严于推荐性国家标准、行业标准和地方标准的企业产品标准。企业产品标准公开的功能指标和性能指标项目少于或者低于推荐性标准的，应在标准前言、产品标识或者说明书中说明，并在自我声明公开时进行明示。
C.2.1.2  企业产品标准编写宜符合以下规定：
1. 企业产品标准制定程序规范，一般包括立项、起草、征求意见、审查、批准发布、复审、废止；
1. 编写原则和规范性引用文件的使用符合GB/T 1.1的要求，企业产品标准要素宜包括封面、前言、标准名称、范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、试验方法等；
1. 产品标准内容的编写应反映产品特性，至少包括满足产品使用需求的功能性指标、技术指标、必要的理化指标及相关检验方法，可包括环境适应性、人类工效学等方面的要求，还可包括检验规则、标志、包装、储运等要求。具体按GB/T 20001.10的规定编写。
[bookmark: _Toc29092]C.2.2  技术要求
C.2.2.1  为满足产品使用功能所规定的条款，产品不仅要完全满足使用性能而且还需要证实。技术要求是产品标准的核心，是决定产品好坏的重要因素，因此要特别认真写好。
企业产品标准中对技术要求内容的选择应遵循以下原则：
目的性原则。技术性内容的确定首先取决于标准的目的，最重要的目的就是保证产品的适用性，在编制标准时优先考虑涉及健康和安全的要求；
性能原则。只要有可能，要求宜由性能特性来表达，充分考虑产品的使用性能、环境适应性、以及健康、安全、环境或资源合理利用等因素，性能要求中不应疏漏重要特性；
可证实性原则。不论标准的目的如何，标准中只写那些能被证实的要求，宜用定量的方式表达。列入要求的项目需给出检验方法，且有现实可行的、经济的检验手段。
先进性原则。标准要求的各项指标宜在充分对标达标的基础上结合行业、企业的技术发展趋势确定，具有一定的先进性。
技术要求编写时应关注：
1. 产品标准应执行有关国家法律、法规及强制性标准的规定，如与国家法律、法规及强制性标准规定不符的，按国家法律、法规及强制性标准规定执行；
e) 产品生产应符合产品标准的规定，并按照符合规定程序批准的产品图样和技术文件生产； 
f) 在技术要求中要做到：
1) 所有要求都应通过试验证实；
2) 提出的要求企业在经济合理的条件下能够完全做到；
3) 不应列入不能证实的或短时间内不能证实的要求；
4) 标准中涉及的量和单位应符合国家相关标准规定。
C.2.2.2  功能要求
C.2.2.2.1　宜规定能够被感知的功能要求，产品的功能要求应能被证实。
C.2.2.2.2　产品标准中的功能要求可不规定试验方法。

	5.3  基本功能要求
5.3.1 电池管理系统应能监测或者通过其他方式获取蓄电池相关的数据，应包括电池系统总电压、电池单体电压或电芯组电压、电池模块电压（镇氢电池）、电池系统电流、蓄电池包内部温度等参数。
5.3.2 电池管理系统应具有故障诊断、故障信息记录以及故障处理的功能，如故障码上报、实时警示和故障保护等。


[bookmark: _Toc1186][bookmark: _Toc22503]C.2.2.3　性能要求
C.2.2.3.1　结构
规定产品结构尺寸时，宜给出结构尺寸图，并在图上注明相应尺寸，或者注明相应尺寸代号等。
[bookmark: _GoBack]C.2.2.3.2　环境适应性
环境适应性是产品在运输、贮存和使用过程中需要满足的环境条件指标，通常包括以下方面：
产品对温度、湿度、气压、烟雾、盐雾、工业腐蚀、冲击、振动、辐射等适应的程度；
产品对气候、酸碱度等影响的反应；
产品抗风、抗磁、抗老化、抗腐蚀的性能等。

	电涌保护器在下列环境条件下应可靠工作：
环境温度：室内受控环境：-5℃～+40℃；室外不受控环境：-10℃～+70℃；
相对湿度：室内受控环境：10%～80%，室外不受控环境：5%～96%；
大气压力：不低于 70.1kPa(相当于海拔高度 3000m 以下)；交流电源 SPD 不低于 54.0 kPa(相当于海拔高度 5000m 以下)。


[bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc23255]C.2.2.3.3　人类功效学 
人类工效学要求通常包括以下方面： 
外观或感官方面的要求，如表面缺陷、颜色、口感、柔软度、舒适度等；

	4.1  外观要求
4.1.1 车体外表应平整、光滑、无磕碰、划痕等。
4.1.2 金属外露部分应光滑圆弧过渡，无毛刺、尖刺、钝角、凸起、裂纹等；多功能支架表面光滑、无割痕。
4.1.3 焊口应平整，不得有漏焊、烧穿等缺陷。



人机界面要求，如易读性（产品使用者接收信号、输入）、易操作性（产品使用者发出指令、输出）等。
 
	5.1 车载导航语音输出要求 
5.1.1 输出的导航语音的语句应简洁、准确、清晰、频度适当。 
5.1.2 应提供选择导航语音输出模式的开关和音量调节的功能。


[bookmark: _Toc10445][bookmark: _Toc23867]C.2.2.3.4　使用性能
选择直接反映产品使用性能的指标或者间接反映使用性能的可靠代用指标，通常包括生产能力、功率、效率、分辨率、速度、耐磨性、灵敏度、可靠性、准确度等要求。

	4.3  使用性能
4.3.1  分辨率
产品的分辨率应符合 GB/T 26339 中的分辨率要求和试验方法。
4.3.2  最大工作距离
按照 5.4 测量手持式电子助视器的最大清晰可视范围，测量值与标称值间的允许偏差为±10%。
4.3.3  电池持久力
按照 5.5 测量手持式电子助视器的电池持续使用时间，实际使用时间应大于 4h，如有标称值且应不小于标称值的 90%。


[bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc26744]C.2.2.3.5　理化性能 
当产品的质量需要用理化性能加以保证时，宜规定其理化性能。理化性能通常包含以下内容：
物理性能，如产品的力学、声学、热学、密度、强度、硬度、塑性、黏度等； 
电磁性能，如产品的电容、电阻、电感、磁感、爬电距离等； 
化学性能，如产品的化学成分、纯度、杂质含量极限等。

	4.20  表壳体及其附件的覆盖层性能 
4.20.1  耐腐蚀性能 
具有覆盖层的优等品和一等品手表经腐蚀性能试验后，表壳体及其附件表面不应出现目视可见的腐蚀点、腐蚀沉积物及盐析。 
4.20.2  附着力 
具有覆盖层的优等品和一等品说表经附着力试验后，覆盖层表面不应有龟裂、气泡及分离、脱落等现象。 
4.20.3  耐磨损性能 
具有覆盖层手表的耐磨损性能由供需双方商定。


[bookmark: _Toc1223][bookmark: _Toc16043]C.2.2.3.6　健康、安全，环境或资源合理利用
有必要对保障健康、安全，保护环境或促进资源合理利用提出要求时，宜规定产品相应指标，通常包括以下内容：
对产品中有害成分的限值等要求；
对产品运转部分的噪声限值、平衡等要求；
防爆、防火、防电击、防辐射、防机械损伤、电气绝缘、电源保护、静电防护等要求；
产品中的有害物质以及使用中产生的废弃物排放对环境影响等要求；
对直接消耗能源产品的耗能指标的规定，如电耗、油耗、煤耗、气耗、水耗等指标。

	4.2.2 激光雷达
机器人中的激光雷达应符合 GB 7247.1-2012 中 1 类激光产品的辐射限值和标识要求。
4.2.3 电机
机器人的电机应符合 GB/T 12350-2022 等相关标准的规定。若机器人的电机无适用的标准，则电机应符合4.3.11 中非正常工作条件要求。


[bookmark: _Toc24950][bookmark: _Toc21688]C.2.2.4　其他要求
C.2.2.4.1　材料 
产品标准通常不包括材料要求。为了保证产品性能和安全，需要指定产品所用的材料时，可规定材料性能，并符合相关标准。如无现行标准，可对材料性能作出具体规定。

	4.1 材料 
4.1.1 材料质量 
所有材料目视检查应清洁干净，无污染。材料的检查应用目视检查，而非放大检查。 
4.1.2 特定可迁移元素最大限量 
学步车上可触及区域内的部件和材料，按 5.3 特定可迁移元素的测试进行测试，特定可迁移元素的测试结果的校正值应符合表 1 中最大限量的规定。


C.2.2.4.2　工艺 
产品标准通常不包括生产工艺要求。当产品的性能和安全取决于产品工艺时，可规定工艺要求。为了保证产品性能和安全，需要限定工艺条件时，可规定工艺要求。 
[bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc32747][bookmark: _Toc13192]C.2.3  试验方法
C.2.3.1  所确定的要求应有相应的试验方法证实。对要求项目进行试验、测定、检查的方法统称为试验方法。在编写试验方法时，优先选用国家标准、行业标准中已有的方法，如没有的情况下，由企业本着经济合理的原则制定。
[bookmark: _Toc17134][bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc7088]C.2.3.2　试验方法内容
试验方法中的内容一般包括：
方法原理；
试剂中材料的要求；
试验仪器、设备均应规定名称、型号、精度等级；
确定试验仪器时只规定仪器的型号，精度等级，不规定生产厂家。
试验装置；
试样及其制备；
试验条件；
试验程序；
试验结果的计算和评定；
精密度或允许误差；
其他。
[bookmark: _Toc32752][bookmark: _Toc12379][bookmark: _Toc20195]C.2.3.3　试验方法应用
[bookmark: _Toc15731][bookmark: _Toc1614]C.2.3.3.1　外观检验
凭味觉、嗅觉、视觉、触觉等正常的感觉器官检验，或与标准试样比对。
[bookmark: _Toc21334][bookmark: _Toc5760]C.2.3.3.2　使用性能
按国家标准、行业标准中已有的方法进行试验，如果没有现实可行的国家标准、行业标准，试验顺序可按要求的顺序进行，也可按产品或试验设备的工作顺序进行。
[bookmark: _Toc22519][bookmark: _Toc16089]C.2.3.3.3　理化性能
按国家标准、行业标准中已有的方法进行试验，如果没有现实可行的国家标准、行业标准企业应自定试验方法。试验顺序是按程序进行。
C.2.3.3.4　其他
其他试验方法由企业自行规定。安全、卫生和环境保护试验、职业健康、资源合理利用等方面应执行国家、行业强制性标准。
[bookmark: _Toc27511][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc4234]C.2.3.4　编写试验方法的注意事项
编写试验方法时应注意：
编写试验方法应与要求的条文对应。一般情况下，一项要求只规定一种试验方法。如规定两种或两种以上试验方法时，应规定仲裁方法；
如已有国家标准、行业标准试验方法的，要优先采用，特别是强制性标准规定的试验方法；
对于有害物质的试样和可能有某种危险的试验方法应加以明确说明，并对预防措施做出严格的规定。
[bookmark: _Toc29722][bookmark: _Toc5094][bookmark: _Toc12400]C.2.4  企业产品标准复审
企业应根据生产技术条件改变和产品更新需求及时复审企业产品标准，复审周期一般不超过三年。有以下情形之一的，企业及时对企业产品标准进行修订或废止，相关标准信息重新进行自我声明公开：
a） 相关法律法规修改或废止；
b） 相关政策发生重大调整；
c） 相关国家标准、行业标准、地方标准修订或废止；
d） 涉及的关键技术、使用条件发生重大变化；
e） 其他应修订或废止的情形。
企业名称发生变更的，应以新企业名称重新办理企业产品标准自我声明公开。
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