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前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。
本文件起草单位：西安市农业技术推广中心、渭南市农业技术推广中心、鄠邑区农业技术推广中心。
本文件主要起草人：吕爽、孙喜军、高红兵、蔡苗、王天舒、李荃、朱永利、王安、孟菁、侯婷婷。
本文件由西安市农业技术推广中心负责解释。
本文件首次发布。
联系方式如下：
单位：西安市农业技术推广中心 
电话：029-85221626
地址： 西安市长安南路140号
邮编：710061
露地葡萄化肥减施技术规程
1　 范围
本文件规定了露地葡萄化肥减施技术的土壤分析、施肥量确定、化肥减施途径等环节的技术要求。

本文件适用于露地葡萄（包括避雨栽培葡萄）的化肥减施种植。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 23348-2009 缓释肥料

GB/T 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范
NY 884-2012 生物有机肥

NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料
NY 1428-2010 微量元素水溶肥料

NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料

NY/T 1118-2006  测土配方施肥技术规范

NY/T 1868-2021 肥料合理使用准则 有机肥料

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

缓释肥料 slow release fertilizer
    通过养分的化学复合或物理作用，使其对作物的有效态养分随着时间而缓慢释放的化学肥料。
    [来源：GB/T 23348-2009，3.1]

化肥减施 reduced application of chemical fertilizer
通过使用测土配方、有机肥替代部分化肥、缓释肥料替代普通复合肥、果园生草、肥水混合物追肥替代固体肥料追肥等技术手段，推进新肥料、新技术应用，实现化学肥料减量使用、作物产量稳定和品质提升的目标。
4　 土壤分析
4.1 土壤样品采集和前处理
选取5～6株具有代表性的长势一致的葡萄树，在树冠下选取2～3个点取样，取样深度为0 cm～40 cm，将样品混合后用四分法取至500 g，在阴凉处风干一周左右，碾碎土壤后过2 mm筛子，收集过筛后的风干土待测。
4.2 土壤养分测定指标
测定土壤有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、交换性钙、有效铁、有效锌、有效硼含量。
4.3 土壤养分测定方法
土壤养分测定方法按照NY/T 1118-2006  测土配方施肥技术规范 执行。
5　 施肥量确定
5.1 施肥总量
   根据土壤养分检测值，结合露地葡萄目标产量，按照表A.1-表A.3确定氮肥、磷肥、钾肥施用总量。
5.2 肥料运筹
   基肥投入占全年施肥总量的40 %～50 %，其余肥料按照葡萄萌芽期、花前期、膨果及着色期等不同生育时期分次施入。    
6　 化肥减施途径
6.1  合理负载
   根据葡萄品种特性，合理确定葡萄目标产量。
6.2  有机肥增施
6.2.1 有机肥施用时间
早熟和中熟品种在葡萄采果后施用，晚熟品种可推后施用。

6.2.2 有机肥施用方法
在葡萄架行距中间开沟深0.4 m，宽 0.4 m-0.6 m的施肥沟施入有机肥，有机肥料施用按照NY/T 1868-2021 肥料合理使用准则 有机肥料执行。

6.2.3 有机肥施用量
充分腐熟的鸡粪、纯羊粪按照目标产量与有机肥量1:1的标准（斤果斤肥原则）施用，厩肥（猪、牛圈肥）按照1 kg果2 kg肥的标准施用，堆肥施用量一般不超过3000 kg/667m2，堆肥施用按照GB/T 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范执行；或施用符合NY 884-2012标准的商品生物有机肥，生物有机肥按照每亩400 kg～600 kg施用。

6.3  施用微生物肥料
每年施用微生物肥料1次～2次，施用有效活菌数大于2亿/g（亿/ml）的微生物肥料，液体微生物肥料稀释后土壤浇施或滴灌，固体微生物肥料与充分腐熟的有机肥混合后施用，微生物肥料施用量一般不超过4 kg/667m2 ，施用微生物肥料后灌水保持土壤潮湿。
6.4  缓释肥料替代普通化肥
使用符合GB/T 23348-2009 缓释肥料要求的肥料替代普通化肥作为基肥，缓释肥料氮磷钾推荐配比为18-10-18，缓释肥料推荐施用量为25 kg～50 kg/667m2 。
6.5  果园生草

6.5.1 自然生草
  行间生长的自然杂草每年2次～3次刈割还田，留茬高度6 cm～8 cm，铲除深根、高杆、藤蔓等恶性杂草，保留浅根、矮杆良性杂草。

6.5.2 人工种草

在葡萄栽培的行间人工种草，宜种植冬油菜、三叶草、鼠茅草、黑麦草等，冬油菜在开花前粉碎还田。
6.6  肥水混合物追肥
6.6.1 滴灌追肥
萌芽期，利用水肥一体化施肥系统滴灌施入符合NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料 标准的高氮型含腐殖酸水溶肥料15 kg/667m2，大量元素水溶肥料（氮磷钾推荐配比：32-10-11）10 kg/667m2 ，中微量元素水溶肥料（含钙镁硼等中微量元素，且硝态氮含量≥13%）20kg/667m2 ，大量元素及中微量元素水溶肥料每10天追肥一次，分2次施入；开花前利用水肥一体化施肥系统施入大量元素水溶肥料（氮磷钾推荐配比：20-20-20）10kg/667m2 ，分2次施入；花期利用水肥一体化施肥系统施入平衡型含腐殖酸水溶肥料15kg/667m2 ，大量元素水溶肥料（氮磷钾推荐配比：20-20-20）5kg/667m2；果实膨大期利用水肥一体化施肥系统施入大量元素水溶肥料（氮磷钾推荐配比：20-10-20）15kg/667m2，每10天追肥1次，分3次施入；果实着色期利用水肥一体化施肥系统施入高钾型含腐殖酸水溶肥料15kg/667m2 ，大量元素水溶肥料（氮磷钾推荐配比：10-10-41）20kg/667m2，大量元素水溶肥每7天追肥1次，分3次施入。

6.6.2 施肥枪追肥
不具备水肥一体化滴灌施肥条件的园区应用施肥枪对葡萄树施加肥水，施肥时沿葡萄树冠外围根系集中分布区，将施肥枪倾斜插入土壤25cm～35cm深，将肥水打入土壤中；每株葡萄树周土壤的注肥孔为6～10个；每株葡萄树施加肥水总量10～25kg，肥液浓度不超过3％。
6.7  叶面喷肥
  葡萄新梢生长期叶面喷施稀释成800倍～1000倍水溶液的含腐殖酸叶面肥，喷施2～3次，每次间隔5-7天；始花期到幼果期叶面喷施稀释成1200倍～2000倍水溶液的流体硼（硼≥150g/L），喷施2～3次，每次间隔10-15天；采收前1个月叶面喷施稀释成1200倍～2000倍水溶液的糖醇钙（钙≥180g/L），喷施2～3次，每次间隔10～15天；果实膨大及着色期叶面喷施磷酸二氢钾水溶液5次，喷施浓度不超过0.3%；选择阴天或晴天下午四点后进行叶面喷肥。
_________________________________
附 录 A
（规范性）
露地葡萄推荐化肥施用量

表A.1不同目标产量下氮肥推荐用量（kg/667m2）
	肥力等级
	土壤碱解氮
	目标产量（kg/667m2）

	
	（mg/kg）
	500～1000
	1000～1500
	1500～2000
	2000～2500

	极高
	>100
	0
	0～4
	4～8
	8～12

	高
	70～100
	0～4
	4～8
	8～12
	12～16

	中等
	50～70
	4～8
	8～12
	12～16
	16～20

	低
	30～50
	12～16
	16～20
	20～24
	24～28

	极低
	<30
	16～20
	20～24
	24～28
	28～32


表A.2不同目标产量下磷肥推荐用量（kg/667m2）

	肥力等级
	土壤有效磷（mg/kg)
	目标产量（kg/667m2）

	
	
	500～1000
	1000～1500
	1500～2000
	2000～2500

	极高
	>40
	0
	0
	5～7
	7～9

	高
	30～40
	0
	5～7
	7～9
	9～11

	中等
	20～30
	5～7
	7～9
	9～11
	11～13

	低
	10～20
	7～9
	9～11
	11～13
	13～15

	极低
	<10
	9～11
	11～13
	13～15
	15～17


表A.3不同目标产量下钾肥推荐用量（kg/667m2）
	肥力等级
	土壤速效钾
	目标产量（kg/667m2）

	
	（mg/kg）
	500～1000
	1000～1500
	1500～2000
	2000～2500

	极高
	>220
	0
	0～5
	5～10
	10～15

	高
	180～220
	0～5
	5～10
	10～15
	15～20

	中等
	140～180
	5～10
	10～15
	15～20
	20～25

	低
	100～140
	10～15
	15～20
	20～25
	25～30

	极低
	<100
	15～20
	20～25
	25～30
	30～35
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