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城市轨道交通气象灾害服务规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc127285258][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc13818]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本标准规定了影响城市轨道交通安全运行的气象术语和定义、气象灾害服务监测预报预警、气象灾害风险告警、气象灾害预警信息发布与接收、气象灾害防御应急响应服务等。
本标准适用于城市轨道交通领域，为城市轨道交通的安全运营提供气象服务保障和起到安全防御的作用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc127285259][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc13305][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 21984-2017 短期天气预报
GB/T 27956-2011 中期天气预报
GB/T 27957-2011 冰雹等级
GB/T 27962-2011 气象灾害预警信号图标
GB/T 27966-2011灾害性天气预报警报指南
GB/T 28591-2012 风力等级
GB/T 28592-2012 降水量等级
GB/T 28593-2012 沙尘暴天气预警
GB/T 28594-2021 临近天气预报
GB/T 33673-2017水平能见度等级
GB/T 33680-2017暴雨灾害等级
GB/T 34298-2017暴风雪天气等级
GB/T 36542-2018 霾的观测识别  
GB/T 40239-2021城市雪灾气象等级
GB/T 40243-2021龙卷风强度等级
QX/T 227-2014  雾的预警等级
QX/T 116-2018  重大气象灾害应急响应启动等级
DB14/T 703-2012气象灾害等级划分
DB14/T 1647-2018 气象灾害预警规范
DB14/T 1648-2018预警信息发布工作规范
DB14/T 1913-2019  预警信息发布管理规范
[bookmark: _Toc13098][bookmark: _Toc127285260][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc127285261][bookmark: _Toc27963]城市轨道交通  
采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统。
[GB/T 50833-2012，定义2.0.1]     
[bookmark: _Toc28302][bookmark: _Toc127285262]气象灾害
是由各种气象因素如降水、气温、风速、湿度、气压等直接或间接原因造成的灾害，导致造成人员伤亡、财产损失或资源破坏。
[bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc127285263]城市轨道交通气象灾害天气  
由气象灾害造成影响城市轨道交通安全运行，或者严重造成轨道交通瘫痪以及伴有人员伤亡、财产损失的灾害性天气。
[bookmark: _Toc127285264][bookmark: _Toc6639]轨道交通气象服务
针对轨道交通安全运行提供的交通干线的天气监测、预报、警报、预警以及轨道交通气象服务评估等气象保障服务。
[bookmark: _Toc127285265][bookmark: _Toc14712]气象灾害风险
气象灾害造成人员伤亡、财产损失以及对社会和环境产生不利影响的可能性和量级。
[bookmark: _Toc19062][bookmark: _Toc127285266]气象灾害天气预警
对未来灾害性天气可能出现的时间、地点、强度等信息的表述。
[bookmark: _Toc127285267][bookmark: _Toc31839]气象灾害预警信息
由各级气象主管机构所属的气象台站向社会公众发布的、因气象条件引发的灾害的预警信息。如：暴雨（雪）、大风、大雾、冰雹、雷电大风等灾害性天气警报。
QX/T 549-2020  定义3.2
[bookmark: _Toc127285268][bookmark: _Toc23783]气象灾害等级
依据灾害性天气可能造成的危害程度、对灾害性天气强度划分的等级。
[bookmark: _Toc10678][bookmark: _Toc127285269]降水强度
单位时段内的降水量。以mm/h、mm/12h、mm/24h、mm/72h计。
以毫米（mm）为单位。
[bookmark: _Toc127285270][bookmark: _Toc17536]临近预报
现时天气状况和未来0-2小时的天气预报
GB/T 27966-2011 定义3.6
[bookmark: _Toc19247][bookmark: _Toc127285271]短时预报
未来0-12小时的预报
GB/T 27966-2011 定义3.7
[bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc127285272]短期预报
未来12-48小时的天气预报。
采用GB/T 21984-2008 定义3.1
[bookmark: _Toc127285273][bookmark: _Toc19825]中期预报
未来3-10天的天气预报。
GB/T 27966-2011 定义3.9
[bookmark: _Toc127285274][bookmark: _Toc11024]天气现象
在一定的天气条件下，发生在大气中、地面上降水、水汽凝结、水汽冻结、视程障碍、雷电、光、风及其他的物理现象。
GB/T 35224-2017 定义3.1
[bookmark: _Toc25471][bookmark: _Toc127285275]空气温度
地面气象观测中测定百叶箱等防辐射装置内距地面1.5米高度的空气温度。
GB/T 35226-2017 定义3.1
单位为℃。常用字母T表示。
[bookmark: _Toc127285276][bookmark: _Toc28984]空气湿度
地面气象观测中测定百叶箱等防辐射装置内距地面1.5米高度的空气湿度，简称湿度。
GB/T 35226-2017 定义3.2
[bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc127285277]降水量
某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水，在水平面上积累的深度。
GB/T 35228-2017
记录取1位小数，以毫米（mm）为单位，用字母R表示。
[bookmark: _Toc17256][bookmark: _Toc127285278]风力
指风吹到物体上所表现出的力量的大小，即风的强度。
风力的单位为米/秒（m/s）。
[bookmark: _Toc127285279][bookmark: _Toc15392]平均风速
空间某一点，在给定的时段内各次观测的风速之和除以观测次数，一般所说的风速就是平均风速。
风速的单位为米／秒（m/s），常用字母v表示。
[bookmark: _Toc4770]水平能见度
物体能被正常视力看到的最大距离，也指物体在一定距离时被正常视力看到的清晰程度。
能见度用字母L表示。
[bookmark: _Toc19277]冰雹直径
根据地面气象观测规范测得的冰雹最大直径。取整数。
以毫米（mm）为单位，常用字母D表示。
[bookmark: _Toc12838]霾
大量粒晶为几微米以下的大气气溶胶粒子使水平能见度小于10.0千米、空气普遍浑浊的天气现象。
[bookmark: _Toc15040]雷暴大风
阵风风力达7级以上或有较强雷电的对流性天气。
[bookmark: _Toc23148]大冰雹
降落到地面时直径≥2厘米的冰雹。
[bookmark: _Toc127285280][bookmark: _Toc15405]城市轨道交通气象灾害服务监测预报预警
[bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc127285281]气象实况监测
城市轨道交通沿线站点的气温、相对湿度、风向、风速、降水量、气压、水位等要素的实况监测。
[bookmark: _Toc20137]常规天气预报
未来12小时、48小时、72小时的短期天气预报， 10天精细化预报，旬天气预报，月气候预测等。
[bookmark: _Toc26894]精细化气象预报
气象服务专报（如遇到强对流天气等重要天气时，预报未来6小时、3小时、1小时的天气预报）。专题气象服务包括:春运、五一、十一等节假日的气象服务,雨情快报，天气要情，重要天气气象服务专报，重要气象报告等。
[bookmark: _Toc127285284][bookmark: _Toc18544]气象灾害风险等级告警
降雨对轨道交通影响的划分等级            
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	3小时（R≥100mm）
	对轨道交通有重大影响
	对轨道交通的地下车站、区间、车辆段和停车场会造成影响，引起洪水灌入地下车站，可能造成人员伤害、设备损坏、局部或全线停止运行。

	2
	3小时（R≥50mm）
	对轨道交通有较大影响
	车站排水不畅造成积水浸入出入口，站台或站厅积水，影响乘客人身安全，导致大量乘客滞留车站；加强巡逻,发现积水时及时清除,并放置“小心防滑"提示牌。

	3
	6小时（R≥50mm）
	对轨道交通有影响
	因雨水影响导致钢轨湿滑，影响轮轨安全运行，导致列车空转滑行；有可能导致站口积水，加强乘客安全引导，提醒乘客小心湿滑。

	4
	12小时（R≥50mm）
	对轨道交通有一定影响
	请及时关注天气变化的影响


降雪对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	6小时（R≥15mm）

	对轨道交通有重大影响
	对轨道交通车辆段有很大影响，地上积雪可能会对对道岔、转轨变换有一定影响，导致列车无法运行。根据暴雪对列车运行速度的影响及时调整列车运行时间

	2
	6小时（R≥10mm）

	对轨道交通有较大影响
	对轨道交通车辆段稍有影响，地上积雪影响行车安全，道岔、转轨变换无法操作；加强巡逻,发现暗冰、积雪时及时清除,并放置“小心防滑"提示牌

	3
	12小时（R≥6mm）

	对轨道交通有影响
	维持站点秩序，加强乘客安全引导，提醒乘客注意防滑。

	4
	12小时（R≥4mm）

	对轨道交通有一定影响
	维持站点秩序，加强乘客安全引导，提醒乘客注意防滑。及时关注天气变化


大风对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	6小时内风力达12级以上
或阵风13级以上并可能持续
	对轨道交通有重大影响
	对车辆段和停车场产生很大影响，小心车辆被强风吹袭危及车辆行驶安全，导致车辆倾覆等损坏，并造成人员伤亡；根据大风对列车运行速度的影响及时调整列车运行情况

	2
	6小时内风力达10-11级
或阵风11-12级并可能持续
	对轨道交通有较大影响
	对车辆段和停车场产生较大影响，露天接触电线被强风挂断或摆动剧烈，造成列车突然停车；或加强巡逻，避免台站周边危险物坠落

	3
	12小时内风力达8-9级
或阵风9-10级并可能持续

	对轨道交通有影响
	防止车辆段周边的树木或其他物品及广告牌受强风破坏被侵入轨道行驶区间影响行车安全；维持站点秩序，加强乘客安全引导

	4
	24小时内风力达6-7级
或阵风7-8级并可能持续
	对轨道交通有一定影响
	提醒乘客小心高空落物、远离广告牌等，轨道运行部门及时关注天气变化。


大雾对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	2小时L＜50米
	对轨道交通有重大影响
	因大雾影响导致钢轨湿滑，导致列车滑行或空滑；影响根据大雾对列车运行速度的影响及时调整限速行驶。

	2
	6小时50米≤L＜200米
	对轨道交通有较大影响
	因大雾天气引发车站及车辆段防灾报警系统探头误报火警。

	3
	24小时L＜500米
12小时L＜500米
	对轨道交通有影响
	维持站点秩序，加强乘客安全引导

	4
	24小时L＜1000米
	对轨道交通有一定影响
	及时关注天气变化


雷电对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	2小时内发生雷电活动的可能性非常大
	对轨道交通有重大影响
	雷电对停车场或车辆段露天区域的接触网、信号和通信系统影响较大，破坏信号、通信或综合监控系统，造成信息错误或控制失灵；相关部门立即进入特别紧急防风状态，按职责做好防雷防风的应急和抢险工作；轨道交通、高速公路、水上交通等经营管理单位应当迅速采取措施，确保安全。

	2
	2小时内发生雷电活动的可能性很大
	对轨道交通有较大影响
	遭受雷击导致电缆熔断，引起火灾、断电或实施破坏，导致人员伤亡事件发生。

	3
	6小时内可能发生雷电活动
	对轨道交通有影响
	因雷击导致通信线路破坏，运行中断。户外施工人员遭受雷击，危及人身安全。


道路积冰对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	2小时内出现降水且（T＜0℃）
	对轨道交通有重大影响
	轨道交通运行部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作;做好除冰应对工作，因地面上车轨积冰导致车辆滑轨或空滑、道岔无法转轨等发生。

	2
	6小时内出现降水且（T＜0℃）
	对轨道交通有较大影响
	轨道交通运行部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作;做好除冰应对工作，应当注意路况，安全行驶;提醒乘客注意防滑。

	3
	12小时内出现降水且（T＜0℃）
	对轨道交通有影响
	轨道交通运行部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作;应当注意路况，安全行驶;提醒乘客注意防滑。

	4
	T≥0℃
	对轨道交通有一定影响
	提醒乘客注意路况、安全出行


高温对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	24小时（Tmax≥40℃）
	对轨道交通有重大影响
	可能导致钢轨发生胀轨跑道的现象，或导致接触轨变形，或用电过高，电线、变压器等电力设备负载大容易引发火灾；

	2
	24小时（Tmax≥37℃）
	对轨道交通有较大影响
	用电过高，电线、变压器等电力设备负载大容易引发火灾；

	3
	3日（Tmax≥35℃）
	对轨道交通有影响
	电器散热困难，导致热量积聚，容易引起电器火灾，提醒乘客或施工人员防止中暑晕倒危及生命。

	4
	Tmax≤35℃
	对轨道交通有一定影响
	提醒乘客注意防晒或室外施工人员防止中暑晕倒危及生命。


沙尘暴对轨道交通影响的划分等级
	划分
等级
	划分标准
	对轨道交通安全运行情况
	防范提示

	1
	6小时内可能出现特强沙尘暴天气，水平能见度＜50米

	对轨道交通有重大影响
	因霾引起车辆段防灾报警系统探头误报火警，对轨道交通造成影响。

	2
	6小时内可能出现强沙尘暴天气，水平能见度＜500米

	对轨道交通影响较大
	提醒乘客外出时带上口罩，防止呼吸道疾病发生。出行要注意安全

	[bookmark: _Toc127285286]3
	12小时内可能出现沙尘暴天气，水平能见度＜1000米

	对轨道交通有影响
	提醒轨道交通部门及时关注天气变化的影响


[bookmark: _Toc14858]气象灾害预警等级信息
气象灾害预警信息：暴雨（雪）、大风、沙尘暴、高温、大雾、雷电、道路积冰、雷雨大风、冰雹等。
[bookmark: _Toc9132]气象灾害预警信息发布与接收
[bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc127285287]预警信息的结构与组成
气象灾害预警信息包括预警信息、预警信息标识、发布单位标识、发布时间、信息种类、信息类型、信息来源、引用信息和内容信息等。
预警信息发布内容包括：预警信息名称、预警级别代码、预警类别代码、起报时间、预警时效、发布单位、标题、正文、防御指南、制作人、签发人、联系方式、影响区域、区域描述等。
[bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc127285288]预警信息发布
预警信息发布应符合《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法》的要求。预警信息发布单位应有专用工作产所，配备值班人员，实行24小时值守。
发布主体：轨道交通气象灾害预警信息的发布主体为气象台，通过气象服务中心向轨道交通部门制作并发布预警信息。
发布要求：遵循统一发布、快速传播的原则。预警信息发布应及时、准确、快速。
发布渠道：网络、邮箱、短信、微信、系统平台等。
发布内容：包括发布时间、发布单位、发布的站点名称、预警类型、事件类别、预警等级、预警区域、气象灾害预警信息等级、气象灾害预警信号、及相应的气象服务信息。
[bookmark: _Toc32623][bookmark: _Toc127285289]预警信息状态变更与解除
预警状态的变更与解除应符合“谁发布，谁变更；谁发布，谁解除”的原则。
气象台站经过监测和预测，认定产生气象灾害的天气已经或者即将发生变化时，应当按照发布和传播范围，及时更新或者解除预警信息。
[bookmark: _Toc343][bookmark: _Toc127285290]预警信息接收
轨道交通运行部门收到气象部门发布的灾害预警信息后，按照气象灾害预警信息响应的等级要求采取有效措施并做好气象灾害防御工作。
[bookmark: _Toc127285291][bookmark: _Toc24592]轨道交通气象灾害防御应急响应
[bookmark: _Toc127285292][bookmark: _Toc28867]气象灾害应急预案启动原则
当气象部门发布暴雨（雪）、雷电、高温、大雾、沙尘暴、冰雹、道路积冰等气象预警信号后，或者已经发生灾害性天气时，由城市轨道交通运营部门判断是否在受影响的线路范围内，由其判断对城市轨道交通的影响来启动相应的气象灾害应急预案。
城市轨道交通运营部门收到气象灾害预警信息后，针对一种或多种气象灾害，应采取相应的防御措施，并及时启动气象灾害应急响应，同时报告当地人民政府气象灾害防御指挥部及有关部门。
[bookmark: _Toc127285293][bookmark: _Toc27010]应急处置
发生气象灾害时，应采取必要的措施控制灾情，严格执行应急人员出入事发现场的有关规定，并向气象灾害应急处置相关部门报告。
当遇到气象灾害时，气象部门应及时分析研判气象灾害发展态势，避免和防止次生、衍生灾害发生。
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc10863][bookmark: _Toc127285294]
[bookmark: _Toc8987]（规范性）
影响城市轨道交通安全运行的主要气象因子的等级划分标准
风力的等级划分
	风力/级
	风速（米/秒）
	风力/级
	风速（米/秒）

	0
	0.0-0.2
	9
	20.8—24.4

	1
	0.3-1.5
	10
	24.5-28.4

	2
	1.6-3.3
	11
	28.5-32.6

	3
	3.4-5.4
	12
	32.7-36.9

	4
	5.5-7.9
	13
	37.0-41.4

	5
	8.0-10.7
	14
	41.5-46.1

	6
	10.8-13.8
	15
	46.2-50.9

	7
	13.9-17.1
	16
	51.0-56.0

	8
	17.2-20.7
	17
	≥56.1


降雨量等级划分
	等级
	时段降雨量（毫米）

	
	12小时
	24小时

	微量降雨（零星小雨）
	＜0.1 
	＜0.1 

	小雨
	0.1-4.9
	0.1-9.9

	中雨
	5.0-14.9
	10.0-24.9

	大雨
	15.0-29.9
	25.0-49.9

	暴雨
	30.0-69.9
	50.0-99.9

	大暴雨
	70.0-139.9
	100.0-249.9

	特大暴雨
	≥140.0
	≥250.0


降雪量的等级划分
	等级
	时段降雪量（毫米）

	
	12小时
	24小时

	微量降雪（零星小雪）
	＜0.1 
	＜0.1 

	小雪
	0.1-0.9
	0.1-2.9

	中雪
	1.0-2.9
	2.5-4.9

	大雪
	3.0-5.9
	5.0-9.9

	暴雪
	6.0-9.9
	10.0-19.9

	大暴雪
	10.0-14.9
	20.0-29.9

	特大暴雪
	≥15.0
	≥30.0




雾的等级划分
	等级
	天气现象
	能见度（米）

	1
	轻雾
	1000米≤V＜10000米

	2
	大雾
	500米≤V＜1000米

	3
	浓雾
	200米≤V＜500米

	4
	强浓雾
	50米≤V＜200米

	5
	特强浓雾
	V＜50米


冰雹的等级划分
	等级
	天气现象
	冰雹直径划分指标（毫米mm）

	1
	小冰雹
	D＜5mm

	2
	中冰雹
	5mm≤D＜20mm

	3
	大冰雹
	20mm≤D＜50mm

	4
	特大冰雹
	D≥50mm


沙尘天气等级划分
	等级
	天气现象
	划分指标

	1
	浮尘
	无风或风力≤3级，水平能见度＜10千米

	2
	扬沙
	水平能见度在1千米-10千米之间

	3
	沙尘暴
	水平能见度＜1千米

	4
	强沙尘暴
	水平能见度＜500米

	5
	特强沙尘暴
	水平能见度＜50米
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[bookmark: _Toc4085]
[bookmark: _Toc26939]（规范性）
[bookmark: _Toc20634]城市轨道交通安全运行高影响天气的气象灾害类别和预警信号等级划分
气象灾害预警信号的级别依据气象灾害可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势一般划分为四级：
Ⅰ（特别严重）Ⅱ（严重）Ⅲ（较重）Ⅳ（一般），依次用红色、橙色、黄色、蓝色表示，暴雨、暴雪、大风、大雾分红色、橙色、黄色、蓝色四种，沙尘暴、高温、雷暴大风、道路积冰分红色、橙色、黄色三种，冰雹分红色和橙色两种。预警信号由名称、图标、预警指标和防御指南组成。
暴雨灾害预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	防御指南

	暴雨
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\暴雨红色.tif]
暴雨
红色预警
	3小时内降雨量将达100毫米以上或已达100毫米以上且降雨可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作;
2.停止集会、停课、停业(除特殊行业外);
3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\暴雨橙色.tif]
暴雨
橙色预警
	3小时内降雨量将达50毫米以上或已达50毫米以上且降雨可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作;
2.切断有危险的室外电源，暂停户外作业;
3.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全;
4.做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\暴雨黄色.tif]
暴雨
黄色预警
	6小时内降雨量将达50毫米以上或已达50毫米以上且降雨可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作;
2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导;
3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨;
4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

	
	Ⅳ
	[image: F:\2023年地标\暴雨蓝色.tif]
暴雨
蓝色预警
	12小时内降雨量将达50毫米以上或已达50毫米以上且降雨可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作;
2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全;
3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全;
4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。


暴雪灾害预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	暴雪
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\暴雪红色.tif]
暴雪
红色预警
	6小时内降雪量将达或已达15毫米以上，且降雪持续，可能或者已经对交通有较大影响
	1.对轨道交通会造成严重影响。
2.轨道交通相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急和抢险工作。
3.必要时飞机暂停起降，火车暂停运行，高速公路暂时封闭，必要时停课、停业(除特殊行业外)。
4.检查电线被雪压断导致线路中断而不能运行。


	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\暴雪橙色.tif]
暴雪
橙色预警
	6小时内降雪量将达或已达10毫米以上，且降雪持续，可能或者已经对交通有较大影响
	1.对轨道交通有较重影响。
2.政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急工作.
3.减少不必要的户外活动。
4.检查电线被雪压断导致线路中断而不能运行。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\暴雪黄色.tif]
暴雪
黄色预警
	12小时内降雪量将达或已达6毫米以上，且降雪持续，可能对交通有影响
	1.对轨道交通运行受影响。
2、轨道交通相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作;
3.相关部门应当进行道路巡查维护，做好轨道清扫和积雪融化工作;
3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施;

	
	Ⅳ
	[image: F:\2023年地标\暴雪蓝色.tif]
暴雪
蓝色预警
	12小时内降雪量将达或已达4毫米以上，且降雪持续，可能对交通有一定影响
	1.对轨道交通运行受一定的影响。
2、轨道交通相关部门应当进行轨道巡查维护，做好轨道清扫和积雪融化工作;
3.行人注意防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施;



大风灾害预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	大风
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\大风红色.tif]
大风
红色预警
	6小时内可能受大风影响，或者已经受大风影响，平均风力达12级以上，或者阵风13级以上并可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防大风应急和抢险工作;
2.人员应当尽可能停留在防风安全的地方，不要随意外出;
3.回港避风的船舶要视情况采取积极措施，妥善安排人员留守或者转移到安全地带;
4.切断危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资;

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\大风橙色.tif]
大风
橙色预警
	6小时内可能受大风影响，或者已经受大风影响，平均风力达10-11级，或者阵风11-12级并可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防大风应急工作;
2.房屋抗风能力较弱的中小学校和单位应当停课、停业，人员减少外出;
3.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞;
4.切断危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资;
5.机场、铁路、高速公路、水上交通等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林、草原等防火。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\大风黄色.tif]
大风
黄色预警
	12小时内可能受大风影响，或者已经受大风影响，平均风力达8-9级，或者阵风9-10级并可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作;
2.停止露天活动和高空等户外危险作业，危险地带人员和危房居民尽量转到避风场所避风;
3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞;
4.切断户外危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资;
5.机场、高速公路等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林、草原等防火。

	
	Ⅳ
	[image: F:\2023年地标\大风蓝色.tif]
大风
蓝色预警
	24小时内可能受大风影响，或者已经受大风影响，平均风力达6-7级，或者阵风7-8级并可能持续
	1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作;
2.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等;
3.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留;
4.有关部门和单位注意森林、草原等防火。



大雾灾害预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	大雾
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\大雾红色.tif]
大雾
红色预警
	未来2小时内可能出现或已经出现能见度小于50米的强浓雾且可能持续。
	1.有关部门和单位按照职责做好防雾应急工作;
2.有关单位按照行业规定适时采取交通安全管制措施，如机场暂停飞机起降，高速公路暂时封闭，轮渡暂时停航等;
3.驾驶人员根据雾天行驶规定，采取雾天预防措施，根据环境条件采取合理行驶方式，并尽快寻找安全停放区域停靠;
4.不要进行户外活动。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\大雾橙色.tif]
大雾
橙色预警
	未来6小时内可能出现或者已经出现能见度小于200米的雾，或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的雾并将持续。
	1.有关部门和单位按照职责做好防雾工作;
2.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强调度指挥;
3.驾驶人员必须严格控制车、船的行进速度;
4.减少户外活动。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\大雾黄色.tif]
大雾
黄色预警
	24小时内可能出现能见度小于500米的浓雾，或者已经出现能见度小于500米、大于等于200米的浓雾并将持续。
	1.有关部门和单位按照职责做好防雾准备工作;
2.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强交通管理，保障安全;
3.驾驶人员注意雾的变化，小心驾驶;
4.户外活动注意安全。


沙尘暴预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	沙尘暴
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\沙尘暴红色.tif]
沙尘暴
红色预警
	6小时内可能出现特强沙尘暴天气（能见度小于50米），或者已经出现特强沙尘暴天气并可能持续。
	1.政府及相关部门按照职责做好防沙尘暴应急抢险工作;
2.人员应当留在防风、防尘的地方，不要在户外活动;
3.学校、幼儿园推迟上学或者放学，直至特强沙尘暴结束;
4.飞机暂停起降，火车暂停运行，高速公路暂时封闭。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\沙尘暴橙色.tif]
沙尘暴
橙色预警
	6小时内，可能出现强沙尘暴天气(能见度小于500米），或者已经出现强沙尘暴天气并可能持续。
	1.政府及相关部门按照职责做好防沙尘暴应急工作;
2.停止露天活动和高空、水上等户外危险作业;
3.机场、铁路、高速公路等单位做好交通安全的防护措施，驾驶人员注意沙尘暴变化，小心驾驶;
4.行人注意尽量少骑自行车，户外人员应当戴好口罩、纱巾等防尘用品，注意交通安全。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\沙尘暴黄色.tif]
沙尘暴
黄色预警
	12小时内，可能出现沙尘暴天气（能见度小于1000米），或者已经出现沙尘暴天气并可能持续。
	1.政府及相关部门按照职责做好防沙尘暴工作;
2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资，做好精密仪器的密封工作;
3.注意携带口罩、纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤;
4.呼吸道疾病患者、对风沙较敏感人员不要到室外活动。



高温预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	高温
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\高温红色.tif]
高温
红色预警
	24小时内最高气温将升至40℃以上
	1.有关部门和单位按照职责采取防暑降温应急措施;
2.停止户外露天作业(除特殊行业外);
3.对老、弱、病、幼人群采取保护措施;
4.有关部门和单位要特别注意防火。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\高温橙色.tif]
高温
橙色预警
	24小时内最高气温将升至37℃以上
	1.有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施;
2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间;
3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施;
4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

	
	Ⅲ
	
[image: F:\2023年地标\高温黄色.tif]
高温
黄色预警
	连续3天日最高气温将在35℃以上
	1.有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作;
2.午后尽量减少户外活动;
3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导;
4.高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措


雷电预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	预警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	雷电

	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\雷电红色.tif]
雷电
红色预警
	2小时内发生雷电活动的可能性非常大，或者已经有强烈的雷电活动发生，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性非常大。
	1.政府及相关部门按照职责做好防雷应急抢险工作;
2.人员应当尽量躲入有防雷设施的建筑物或者汽车内，并关好门窗;
3.切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙，远离电线等带电设备和其他类似金属装置;
4.尽量不要使用无防雷装置或者防雷装置不完备的电视、电话等电器;
5.密切注意雷电预警信息的发布。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\雷电橙色.tif]
雷电
橙色预警
	2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。
	1.政府及相关部门按照职责落实防雷应急措施;
2.人员应当留在室内，并关好门窗;
3.户外人员应当躲入有防雷设施的建筑物或者汽车内;
4.切断危险电源，不要在树下、电杆下、塔吊下避雨;
5.在空旷场地不要打伞，不要把农具、羽毛球拍、高尔夫球杆等扛在肩上。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\雷电黄色.tif]
雷电
黄色预警
	6小时内可能发生雷电活动，可能会造成雷电灾害事故。
	1.政府及相关部门按照职责做好防雷工作;
2.密切关注天气，尽量避免户外活动。



道路积冰预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	告警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	道路
积冰
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\道路结冰红色.tif]
道路积冰
红色预警
	当路面温度低于0℃，出现降水，6小时内可能出现或者已经出现对交通有很大影响的道路积冰。
	1.交通、公安等部门做好道路结冰应急和抢险工作;
2.交通、公安等部门注意指挥和疏导行驶车辆，必要时关闭结冰道路交通;
3.人员尽量减少外出。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\道路结冰成色.tif]
道路积冰
橙色预警
	当路面温度低于0℃，出现降水，12小时内可能出现对交通有较大影响的道路积冰
	1.交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应急工作;
2.驾驶人员必须采取防滑措施，听从指挥，慢速行使;
3.行人出门注意防滑。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\道路结冰黄色.tif]
道路积冰
黄色预警
	当路面温度低于0℃，出现降水，24小时内可能出现对交通有影响的道路积冰
	1.交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作;
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶;
3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。


雷雨大风预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	告警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	雷雨
大风
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\雷暴大风蓝色.tif]
雷雨大风
红色预警
	2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电，且将持续。
	严密关注雷雨大风最新消息和有关防御通知，迅速做好防御大风、雷电工作；立即停止户外活动和作业；提醒乘客远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物，切勿在树下、电杆下、塔吊下躲避，应当留在有雷电防护装置的安全场所暂避。轨道交通管理单位应当迅速采取措施，确保安全。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\暴雨红色.tif]
雷雨大风
橙色预警
	2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为8～9级，或者阵风10～11级，并伴有强雷电，且将持续。
	密切关注雷雨大风最新消息和有关防御通知，迅速做好防御大风、雷电工作。居民应当避免外出，远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物，切勿在树下、电杆下、塔吊下躲避，应当留在有雷电防护装置的安全场所暂避。轨道交通管理单位应当迅速采取措施，确保安全。

	
	Ⅲ
	[image: F:\2023年地标\暴雨红色.tif]
雷雨大风
黄色预警
	6小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力达6～7级，或者阵风8～9级，并伴有强雷电，且将持续。
	关注雷雨大风最新消息和有关防御通知，做好防御大风、雷电工作；采取必要措施，保障易受雷击的设备设施和场所的安全；
轨道交通运营单位应当采取措施，保障安全。


霾的预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	告警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	霾
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\霾橙色.tif]
霾
橙色预警
	6小时内可能出现能见度小于2000米的霾，或者已经出现能见度小于2000米的霾且可能持续。
	1.机场、高速公路、轮渡码头等单位加强交通管理，保障安全;
2.驾驶人员谨慎驾驶;
3.空气质量差，人员需适当防护;
4.人员减少户外活动，呼吸道疾病患者尽量避免外出，外出时可带上口罩。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\霾黄色.tif]
霾
黄色预警
	12小时内可能出现能见度小于3000米的霾，或者已经出现能见度小于3000米的霾且可能持续。
	1.驾驶人员小心驾驶;
2.因空气质量明显降低，人员需适当防护;
3.呼吸道疾病患者尽量减少外出，外出时可带上口罩。


冰雹预警等级
	灾害
类别
	灾害
等级
	灾害预警信号
	告警指标
	对轨道交通的影响及
防御指南

	冰雹
	Ⅰ
	[image: F:\2023年地标\冰雹红色.tif]
冰雹
红色预警
	2小时内出现冰雹可能行极大，并可能造成雹灾。
	1.政府及相关部门按照职责做好防冰雹的应急和抢险工作;
2.气象部门适时开展人工防雹作业。

	
	Ⅱ
	[image: F:\2023年地标\冰雹橙色.tif]
冰雹
橙色预警
	6小时内可能出现冰雹天气，并可能造成雹灾。
	1.政府及相关部门按照职责做好防冰雹的应急工作;
2.气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业;
3.户外行人立即到安全的地方暂避;
4.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，妥善保护易受冰雹袭击的汽车等室外物品或者设备;
5.注意防御冰雹天气伴随的雷电灾害。
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