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一、任务来源

依据《河北省质量信息协会团体标准管理办法》，团体标准《节能型陶

瓷砖生产技术规范》由河北省质量信息协会于2024年4月份批准立项，项目

编号为：T2024188。

本标准由河北新玻尔瓷业有限公司提出，由河北省质量信息协会归口。

本标准起草单位为：河北新玻尔瓷业有限公司、河北汇力瓷业有限公司、河

北汇泽瓷业有限公司。

二、重要意义

建筑、卫生陶瓷行业是我国国民经济的重要组成部分，是改善民生、满

足人民日益增长的美好生活需要不可或缺的基础制品业。建筑、卫生陶瓷生

产过程中需要消耗煤、天然气、电力等能源。我国不同建筑、卫生陶瓷企业

生产能耗水平和碳排放水平差异较大，单位产品综合能耗差距较大、能源管

控水平参差不齐，节能降碳改造升级潜力较大。陶瓷行业作为落实建材行业

碳达峰的重点行业，节能降碳的压力较大，但可以通过先进的技术和装备，

提升改造能力。

目前低温快速烧成是陶瓷行业发展的一大趋势，低温与快速都是相对于

传统方法而言的。一般说来，凡烧成温度有较大幅度降低（80℃~100℃），

且产品性能与通常烧成的性能相近的烧成方法可称为低温烧成。快速烧成是

相对而言，应视坯体类型和窑炉结构等具体情况而定。近年来，建筑陶瓷企

业竞争已经进入白热化阶段，能够掌握降低烧成温度和实现快速烧成的同时

又不降低产品品质的生产管理技术，将决定企业产品在市场终端的核心竞争

力。
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基于上述技术改进，现作为起草牵头单位制定《节能型陶瓷砖生产技术

规范》团体标准，规范节能型陶瓷砖的生产技术流程及相应控制参数，促进

节能型陶瓷砖生产的规范化、标准化，为陶瓷砖企业进行碳减排优化改造的

实施提供行动指南。

三、编制原则

《节能型陶瓷砖生产技术规范》团体标准的编制遵循规范性要求、一致

性和可操作性的原则。首先，标准的起草制定规范化，遵守与制定标准有关

的基础标准及相关的法律法规的规定，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导

则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、《河北省质量信息协会团

体标准管理办法》等编制起草；此外，工作组在制定标准过程中遵循“面向

市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”原则，不断

满足下游企业实际生产中对技术性能的需求，为实现陶瓷行业节能降耗减

排，保证持续发展提供技术支持。

四、主要工作过程

2024年3月，河北新玻尔瓷业有限公司牵头，组织开展《节能型陶瓷砖生

产技术规范》编制工作。2024年5月，起草组研究制定了《节能型陶瓷砖生产

技术规范》立项文件及征求意见稿草案的编制，明确了编制工作机制、目标、

进度等主要要求。主要编制过程如下：

（1）2024年3月：召开第一次标准起草讨论会议，初步确定起草小组的成

员，成立了标准起草工作组，明确了相关单位和负责人员的职责和任务分工。

（2）2024年3月中旬：起草工作组积极开展调查研究，检索国家及其他

省市相关标准及法律法规，调研节能型陶瓷砖产品生产技术规范并进行总结

分析，为标准草案的编写打下基础。
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（3）2024年3月末：分析研究调研材料，由标准起草工作组的专业技术

人员编写标准草案，通过研讨会、电话会议等多种方式，对标准的主要内容

进行了讨论，确定了本标准的名称为《节能型陶瓷砖生产技术规范》。本标

准起草牵头单位河北新玻尔瓷业有限公司向河北省质量信息协会归口提出

立项申请，经归口审核，同意立项。

（4）2024年4月2日：《节能型陶瓷砖生产技术规范》团体标准正式立

项。

（5）2024年5月中旬：起草工作组通过讨论，确定本标准的主要内容包括

节能型陶瓷砖生产技术规范的技术要求、综合评价，初步形成标准草案和编制

说明。起草组将标准文件发给相关标准化专家进行初审，根据专家的初审意见

和建议进行修改完善，形成征求意见稿。

五、主要内容及依据

《节能型陶瓷砖生产技术规范》团体标准的制订主要内容基于GB/T

4100《陶瓷砖》、GB/T 35610《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》等的主要技

术内容，并结合节能型陶瓷砖产品实际生产过程，作为本标准起草制订依据。

本标准规定了节能型陶瓷砖生产技术规范的技术要求、综合评价。

1.范围

规定本标准的内容以及适用的范围。

2.规范性引用文件

列出了本标准的规范性引用文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 4100 陶瓷砖
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GB/T 9195 建筑卫生陶瓷术语和分类

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18916.64 取水定额 第64部分：建筑卫生陶瓷

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21252 建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能耗消耗限额

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB 25464 陶瓷工业污染物排放标准

GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

GB/T 35610 绿色产品评价 陶瓷砖（板）

JC/T 2352 建筑陶瓷企业安全生产规范

3.术语和定义

GB/T 4100和GB/T 9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.技术要求

根据节能型陶瓷砖实际生产过程的节能要求，将其技术要求具体分为生

产企业基本要求、产品基本要求、工艺技术相关要求、产品包装要求，具体

内容和主要依据如下：

4.1 生产企业基本要求
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参考GB/T 35610《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》、HJ 297《陶瓷砖（板）

环境技术要求》、HJ 296《环境标志产品技术要求 卫生陶瓷》等国行标，对

节能型陶瓷砖生产企业的节能要求进行规定。

4.2 产品基本要求

节能型陶瓷砖的基本性能应符合GB/T 4100的规定。

4.3 工艺技术相关要求

根据企业实际生产节能型陶瓷砖的节能措施，对工艺技术的相关过程进

行规定，具体包括泥浆制备工序、压制成型工序、干燥工序、窑炉烧成工序。

4.4 产品包装要求

参考HJ 297《陶瓷砖（板）环境技术要求》中对产品包装的要求进行规

定。

5.综合评价

节能型陶瓷砖节能生产的综合评价涉及单位取水量和单位产品综合能

耗两个指标，实际生产中，依据 GB/T 18916.64、GB/T 2589、GB 21252规

定的检测方法进行检测。技术要求中的内容通过文件审查结合现场检查的方

式进行验证。

六、与有关现行法律、政策和标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》等法律法规文件的规定，并在制定过

程中参考了相关领域的国家标准、行业标准、团体标准和其他省市地方标准，在对技

术要求、综合评价等内容的规范方面与现行标准保持兼容和一致，便于参考实施。

七、重大意见分歧的处理结果和依据

无。
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八、提出标准实施的建议

建立规范的标准化工作机制，制定系统的团体标准管理和知识产权处置

等制度，严格履行标准制定的有关程序和要求，加强团体标准全生命周期管

理。建立完整、高效的内部标准化工作部门，配备专职的标准化工作人员。

建议加强团体标准的推广实施，充分利用会议、论坛、新媒体等多种形

式，开展标准宣传、解读、培训等工作，让更多的同行了解团体标准，不断

提高行业内对团体标准的认知，促进团体标准推广和实施。

九、其他应予说明的事项

无。

《节能型陶瓷砖生产技术规范》标准起草工作组

2024年5月14日
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