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JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
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小流量计量泵校准规范
[bookmark: _Toc164190101]1  范围
本规范适用于50m3/h以下小流量计量泵的校准。
[bookmark: _Toc164190102]2  引用文件
本规范引用了下列文件：
JJG 643  标准表法流量标准装置
JJG 667  液体容积式流量计
JJF 1004  流量计量名词术语及定义
GB/T 7782—2020  计量泵
GB/T 7784—2018  机动往复泵试验方法
GB/T 7785—2013  往复泵分类和名词术语
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
[bookmark: _Toc164190103]3  术语
3.1  计量泵 metering pump
能够通过流量（或行程长度）调节机构（或设备），按流量（或相对行程长度）显示机构（或设备）上的示值精确地调节和输送流体的泵。
3.2  计量腔 metering room
计量泵内已知容积的腔室。
3.3  最大行程长度 maximum length of stroke
    具有行程长度调节机构的计量泵的行程长度允许调节的最大值单位：勒克斯，符号：lx。
3.4  相对行程长度 relative length of stroke
具有行程长度调节机构的计量泵的任一行程长度与最大行程长度的比值。一般隔膜式计量泵行程长度调节机构的刻度值用相对行程长度表征。
3.5  标准状态流量the standard state flow-rate
    又称标况流量，是指压力为101325 Pa，温度为20 ℃状态下的体积流量。
3.6  工作状态流量  the working state flow-rate
    又称工况流量，是指在当前工作压力和温度状态下的体积流量。
3.7  累积流量Q  integrated value
在一定时间内流过流量计的流量值。
[bookmark: _Toc164190104]4  概述
小流量计量泵（以下简称为计量泵）是一种定量输送流体的设备，通过计量腔充满和排放流体的次数或位移来测量排出流体的流量，实现调节、计量液体流量的功能。其突出特点是可以保持与排出压力无关的恒定流量。使用计量泵可以同时完成输送、计量和调节的功能，从而简化生产工艺流程。使用多台计量泵，可以将几种介质按准确比例输入工艺流程中进行混合。计量泵主要由动力源、传动机构、计量腔、调节机构和显示机构等部分组成。计量泵按照计量腔结构可分为隔膜式和柱塞式，结构见图1和图2所示。
[image: ]





图 1 隔膜式计量泵结构示意图
[image: ]
图 2 柱塞式计量泵结构示意图

[bookmark: _Toc164190105]5  计量特性
[bookmark: _Toc164190106]5.1  计量泵在规定范围内的输出流量准确度等级和最大允许误差见表1。
表 1 准确度等级及最大允许误差对应表
	准确度等级
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	最大允许误差（%）
	±0.5
	±1.0
	±1.5
	±2.0


5.2  重复性
计量泵的重复性应不超过最大允许误差绝对值的1/3。
注：
1以上所有计量特性技术指标仅提供参考，不适用于合格性判定。
2数显式计量泵采用上述级别判定，非数显式计量泵按照说明书进行校准。
6  校准条件
[bookmark: _Toc164190107]6.1  环境条件
6.1.1  温度：（5～35) ℃；湿度：（35～85)%RH；大气压力：（86～106）kPa。
6.1.2  校准介质一般为水。水为单相的稳定流体。
[bookmark: _Toc164190108]6.2  测量标准及其他设备
    测量标准及其他设备见表2 
表2  测量标准及其他设备一览表
	序号
	设备名称
	测量范围
	准确度等级或最大允许误差

	1
	水流量标准装置
	（0～50）m3/h
	0.15级及以上

	2
	电子天平
	（0.01～600000）g
	
级及以上

	3
	标准金属量器
	1L,2L,5L,20L,50L,100L
	二等及以上

	4
	温度计
	（0～50） ℃
	MPE：±0.2 ℃

	5
	密度计
	(650～1500)kg/m3
	二等及以上

	6
	秒表
	（0～1）h
	±0.01 s/h

	7
	量筒
	（0～1）L
	±10 ml

	8
	量杯
	（0～1）L
	±10 ml


[bookmark: _Toc164190109]7  校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc164190110]7.1  校准项目
7.1.1  计量泵输出流量相对示值误差的校准。
7.1.2  计量泵输出流量重复性的校准。
[bookmark: _Toc164190111]7.2  校准方法 
7.2.1  校准前准备
校准前使计量泵通电预热，在校准流量下运行10 min，排出管路内的气体，等待流体温度、压力和流量稳定后进行校准。
7.2.2  计量泵输出流量的校准
7.2.2.1  校准点与校准次数
校准点应根据被校仪器的实际适用范围按用户需要确定。当用户无要求时，在相对行程长度为100 %、50 %、20 %处校准计量泵的输出流量。每个点至少校准3次。
7.2.2.2  校准步骤
校准操作应在工况条件下进行。将计量泵的行程调节机构置于校准点位置，待流体温度、压力和流量稳定后，从加注口处将介质开始注入标准金属量器或称重容器，同时启动秒表开始计时。运行一段时间后停止加注，同时停止计时。注入时间不小于1min。
使用容量比较法校准时，应按规定提前润湿标准器内壁，并记录试验过程中标准金属量器内的介质温度。
使用衡量法校准时，应在每次试验后记录介质密度。
使用标准表法校准时，提前润滑其泵的内壁，并记录标准器和计量泵处的温度。
7.2.3  数据处理
7.2.3.1 衡量法



在第个校准点，第次试验中，计量泵排出液体流量的实际值按式（1）计算。

                                                            （1）
  式中：



    ——第个校准点，第次试验，电子天平测得液体的质量，kg；



    ——第个校准点，第次试验，称量容器内液体的密度，kg/m3；



    ——第个校准点，第次试验的试验时间，s；

    ——浮力修正因子，按式（2）计算。

                                                     （2）
  式中：

    ——电子天平检定时所用标准砝码的密度，kg/m3;

    ——空气密度，kg/m3。



    ——第个校准点，第次试验，称量容器内液体的密度，kg/m3；
7.2.3.2 容量比较法



    在第个校准点，第次试验中，计量泵排出液体流量的实际值按式（3）计算。

                                                （3）
  式中：


    ——第个校准点，第j次试验，标准金属量器读出的容积，L；


    ——第个校准点，第j次试验，标准金属量器内的液体温度，℃；

    ——标准金属量器的体膨胀系数，℃-1。


    ——第个校准点，第j次试验的试验时间，s；
7.2.3.3 标准表法



在第个校准点，第次试验中，计量泵排出液体流量的实际值按式（3）计算。

                                                     （4）

7.2.3.4 示值误差


   在第个校准点，第次试验中。计量泵输出液体流量按公式（1）或（3）或（4）计算，单次测量相对示值误差按公式（5）计算

                                                  （5）
  式中：



    ——第个校准点，第次校准，计量泵输出流量相对示值误差，%；



    ——第个校准点，第次校准，计量泵设定的输出流量值，m /h。
第 i 个校准点，计量泵输出流量的平均相对示值误差 Ei 按式（6）计算。

                                                          （6）
  式中：
  n——校准次数；



 ——第个校准点，第次校准，计量泵输出流量相对示值误差，%；
7.2.3.5 重复性计算

第i个校准点，计量泵输出流量的重复性按式（7）计算。

                                                （7）
  式中：


  ——第个流量点，计量泵输出流量相对示值误差的最大值；


  ——第个流量点，计量泵输出流量相对示值误差的最小值；

      ——极差系数，其值见表3。


表3 极差系数数值表
	校准次数n
	3
	4
	5
	6

	
极差系数
	1.69
	2.06
	2.33
	2.53


[bookmark: _Toc164190112]8  校准结果表达
经校准的小流量计量泵出具校准证书，给出校准结果以及校准不确定度。校准原始记录格式（推荐性）见附录A，校准证书内页的信息和格式（推荐性）见附录B。
[bookmark: _Toc164190113]9  复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由小流量计量泵的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此使用单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔，建议复校时间间隔不超过1年。
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[bookmark: _Toc164190114]附录A
        校准原始记录格式（推荐性）
	委托单位
	
	证书编号
	

	器具名称
	
	制 造 厂
	

	型号规格
	
	校准地点
	

	出厂编号
	
	技术依据
	

	介质温度
	
	流量范围
	

	温    度
	
	相对湿度
	

	校准人员
	
	核验人员
	

	校准日期
	
	备    注
	

	校准使用的计量标准器

	标准器名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/
最大允许误差
	证书编号及有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


校准记录表
	校准点
	校准流量
m3/h
	指示流量
m3/h
	校准时间
s
	流量泵压力kPa
	流量泵温度
℃
	标准器压力
kPa
	标准器温度
℃
	单次示值误差
%
	相对示值误差
%
	重复性%
	扩展不确定度Urel，k=2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc164190115]

附录B
校准证书内页格式（推荐性）
[bookmark: _Toc164190116]1、校准时介质温度：       ℃
2、校准流量范围：（    ～    ）m3/h
3、校准结果：
	流量点（m3/h ）
	相对示值误差（%）
	重复性
（%）
	相对示值误差的扩展不确定度Urel（%），k=2

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	















[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]附录C
相对示值误差测量结果不确定度评定示例
C.1  概述
C.1.1  被校仪器：机械式隔膜计量泵；准确度等级：1.0 级。
C.1.2  测量标准：二等金属量器，50 L、20 L、10 L。
C.1.3  环境条件：温度25. ℃；湿度42%RH；大气压 93.0kPa；介质温度（19.4±0.2）℃。
C.1.4  测量方法：依据本规范中的规定。
C.2 测量模型

                    
  式中：



      ——第 校准点第 次校准时被校计量泵的相对示值误差，%。



      ——第 校准点第 次校准时被校计量泵显示的累积流量值，m3。



    ——第 校准点第 次校准时标准装置换算到被校计量泵状态时的累积流量值，m3。
C.3  不确定度传播率和灵敏系数
   根据上述测量模型，建立传播率

  

      各影响量的灵敏系数计算：   

                 
    
C.4  各输入量的标准不确定度评定

C.4.1  测量重复性引入的标准不确定度 

取一台口径DN32 mm、流量范围（0.5～40）m3/h、准确度等级为1.0级的计量泵，流量点选择为0.2，即10 m3/h。用标准装置测量计量泵，连续测量10次，在室温20.2 ℃下，每次测量时间60 s，得到一组测量值，见表C.1：
表C.1 重复测量的测得值
	序号n
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
测得值
	0.166
	0.17
	0.191
	0.168
	0.167
	0.196
	0.169
	0.17
	0.188
	0.187



单次测量的实验标准差：

=0.0012 m3
    实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到：
 m3
    其相对标准不确定度

C.3.2  标准装置引入的标准不确定度

C.3.2 1输入量标准不确定度主要来源于标准装置的扩展不确定度。
依据溯源证书，流量标准装置的相对扩展不确定度为：Urel=0.05 %，k=2，所以其相对标准不确定度为：=0.05 %/2=0.025 %。
   根据以上计算标准不确定度分量汇总表见 表2

表2 标准不确定度分量表
	相对标准不确定度分量
	不确定度来源
	相对标准不确定度 %
	灵敏系数

	

	被测计量泵的重复性
	0.42
	


	
	标准装置引入的不确定度
	0.025
	
	-	


C.4 合成标准不确定度
合成相对标准不确定度为：

C.5相对示值误差的扩展不确定度
取包含因子 k=2，扩展不确定度为： 

 

 (
JJF（黑）xx—2024
)

oleObject54.bin

image31.wmf
min

()

ij

E


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image32.wmf
n

d


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

image33.wmf
%

100

-

s

s

´

=

ij

ij

ij

ij

q

q

q

E

）

（

）

（


oleObject60.bin

image34.wmf
ij

E


oleObject61.bin

image35.wmf
i


oleObject62.bin

image36.wmf
j


oleObject63.bin

image37.wmf
ij

q


oleObject64.bin

image38.wmf
i


oleObject65.bin

image39.wmf
j


oleObject66.bin

image40.wmf
ij

q

）

（

s


oleObject67.bin

image41.wmf
i


oleObject68.bin

image42.wmf
j


oleObject69.bin

image43.wmf
2

s

2

s

2

s

2

2

2

2

1

2

1

）

）

（

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

ij

j

i

ij

ij

ij

ij

q

u

q

u

q

q

u

c

q

u

c

E

u

+

=

+

=


oleObject70.bin

image44.wmf
，

）

（

ij

ij

ij

q

q

E

c

s

1

1

=

¶

¶

=


oleObject71.bin

image45.wmf
ij

2

s

ij

s

2

）

（

）

（

q

q

q

E

c

ij

ij

-

=

¶

¶

=


oleObject72.bin

image46.wmf
）

（

ij

q

u


oleObject73.bin

image47.wmf
max

q


oleObject74.bin

image48.wmf
ij

q

）

（

s


oleObject75.bin

image49.wmf
1

（

1

2

n-

）

q

-

q

s

n

j

ij

ij

i

å

=

=


oleObject76.bin

image50.wmf
ij

q


oleObject77.bin

image51.wmf
）

（

ij

q

u


oleObject78.bin

oleObject79.bin

image52.wmf
ij

q

）

（

s


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

image53.wmf
ij

uq

（

）


oleObject84.bin

image54.wmf
ij

q

）

（

s

1


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image55.wmf
ij

q

）

（

s

1


oleObject87.bin

image56.wmf
）

（

ij

E

u


oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

image1.png




image2.png
eI T T e e e e ey

4
4
4
4
4
d

| S

08> 8T T 0> 8T 8T 8T 8 > 8




image3.png




image4.png
ik

i

R/
L34

=——n{ O

bl Bh






image5.png




oleObject2.bin

image6.wmf
i


oleObject3.bin

image7.wmf
j


oleObject4.bin

image8.wmf
()

ij

q


oleObject5.bin

image9.wmf
f

ij

()

ij

ij

ij

mC

q

t

r

=


oleObject6.bin

image10.wmf
ij

m


oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image11.wmf
ij

r


oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image12.wmf
ij

t


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

image13.wmf
f

C


oleObject16.bin

image14.wmf
ij

f

ij

()

()

ba

ba

C

rrr

rrr

-

=

-


oleObject17.bin

image15.wmf
b

r


oleObject18.bin

image16.wmf
a

r


oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

image17.wmf
()

ij

q


oleObject25.bin

image18.wmf
[1(20)]

()

ijsij

ij

ij

VT

q

t

b

´+-

=


oleObject26.bin

image19.wmf
ij

V


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image20.wmf
ij

T


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image21.wmf
s

b


oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

image22.wmf
()

ij

q


oleObject36.bin

image23.wmf
1

1

()()

n

ijij

i

qq

n

=

=

å


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

image24.wmf
s

s

()

100%

()

ijij

ij

ij

qq

E

q

-

=´


oleObject40.bin

image25.wmf
ij

E


oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

image26.wmf
ij

q


oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image27.wmf
1

1

n

iij

i

EE

n

=

=

å


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image28.wmf
()

ri

E


oleObject51.bin

image29.wmf
maxmin

()()

()

ijij

ri

n

EE

E

d

-

=


oleObject52.bin

image30.wmf
max

()

ij

E


oleObject53.bin

