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前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北象大合众生物科技有限公司、正定县桑产业应用研究所、河北省兽药饲料工作总站、河北省动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：
党参粗提物生产技术规程
1范围

本文件规定了党参粗提物生产技术的规范性引用文件、术语和定义、原料要求、设备、生产工艺、贮存。

本文件适用于党参粗提物的提取。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

《中华人民共和国兽药典》（2020年版）二部 党参质量标准 

3 术语和定义

党参粗提物：以党参干燥物为原料，经提取、浓缩获得的液态或膏状的产品

4 原料要求
4.1 质量要求

切成厚度为4mm的圆形薄片。外表皮灰黄色、黄棕色至灰棕色，有时可见根头部有多数疣状突起的茎痕和芽。切面皮部淡棕黄色至棕黄色，木部淡黄色至黄色，有裂隙或放射状纹理。有特殊香气，味微甜。

横切面：木栓细胞数列至10数列，外侧有石细胞单个或成群。栓内层窄。韧皮部宽广，外侧常现裂隙，散有淡黄色乳管群，并常与筛管群交互排列。形成层成环。木质部导管单个散在或数个相聚，呈放射状排列。薄壁细胞含菊糖。

无发霉变质、无污染等，水分不得过16%。
4.2保存贮存

通风干燥处，禁止与有味、有毒和有害物质混放。
5 设备

5.1 超声提取罐

宜采用不锈钢材质，容积不小于3m3，功率为超声20kHz、1000W。   

5.2 提取液储罐

宜采用不锈钢材质,容积不小于2m3
5.3 双效节能浓缩器

宜采用不锈钢材质,容积不小于2m3

6 生产工艺

6.1投料
称取适量党参投入超声提取罐，按1:10添加水，总体积不得过罐容积的3/4。

6.2 浸泡

 常温、常压浸泡6小时。

6.3 煎煮与浓缩

6.3.1煎煮方式：超声煎煮
6.3.2第一次煎煮 

常压煎煮，从沸腾时计时，超声煎煮2小时，煎煮液经过滤后进入提取液储罐。

6.3.3第二次煎煮 

再注入党参8倍重量的水，常压，重复提取，持续沸腾超声煎煮1小时，煎煮液经过滤后进入提取液储罐，过滤。

6.3.4 浓缩
滤液浓缩至相对密度约为1.17（70℃）时停止。
6.4 灌装灭菌 
灌装（聚丙烯瓶），100℃灭菌60分钟。

7 贮存 

密封，置阴凉处保存。
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