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[bookmark: _Toc147734156][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农机事务中心提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南田野现代智能装备有限公司、湖南省农机事务中心、新邵县农机事务中心、新宁县农机技术服务站。
本文件主要起草人：廖胜利、王新辉、何业成、何蓉华、彭艳辉。
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烟叶机械化烘烤技术规程
[bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc114065171][bookmark: _Toc143966212][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc147734157][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了烟叶机械化烘烤的术语和定义、机械采收、编烟装烟、机械化烘烤和烤后回潮堆放。
本文件适用于烟叶机械化烘烤作业。
[bookmark: _Toc143966213][bookmark: _Toc147734158][bookmark: _Toc114065172][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425]GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形总则
GB/T 18771.1 烟草术语第1部分：烟草栽培、调制与分级
GB/T 23219 烤烟烘烤技术规程
[bookmark: _Toc114065173][bookmark: _Toc143966214][bookmark: _Toc147734159]术语和定义
GB/T18771.1 和GB/T23219 所确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc114065174][bookmark: _Toc143966215][bookmark: _Toc147734160]机械化烘烤 mechanical baking
将田间成熟的鲜烟叶或用机械采收，并以机械作业的方式放置在特定的加工设备(通常称为烤房)内，采用机械设备自动智能控制适宜的温湿度环境条件进行烘烤，使烟叶颜色由绿变黄并不断脱水干燥，实现烟叶烤黄、烤干、烤香的全过程。通常划分为变黄阶段、定色阶段和干筋阶段；包括采收、编烟装烟、烘烤作业和烤后回潮堆放等环节，实现烘烤全程机械化作业。
[bookmark: _Toc143966216][bookmark: _Toc147734161]机械采收
[bookmark: _Toc143966220][bookmark: _Toc147734165]烟叶成熟特征按GB/T 23219 的要求判别。推荐采用烤烟鲜叶成熟度智能识别系统，识别鲜叶成熟度。
[bookmark: _Toc147734168][bookmark: _Toc143966223]采收原则按GB/T 23219 的要求。
[bookmark: _Toc143966224][bookmark: _Toc147734169]采收方法为每次采收应为同一品种、同一部位、同一成熟度的烟叶。
[bookmark: _Toc147734170][bookmark: _Toc143966225]推荐使用烟叶采收机采收烟叶。
烟叶采后应放置在荫凉处，叶尖向上叶基向下排放，平放堆放时高度30 cm左右，避免挤压、摩擦、日晒和热烫伤，不损伤和搅乱烟叶的堆放层次。
假熟烟、病害烟等特殊烟应根据当地农艺要求结合生产实际及时采收。
[bookmark: _Toc147734172][bookmark: _Toc114065178][bookmark: _Toc143966227]编烟装烟
[bookmark: _Toc147734173][bookmark: _Toc143966229]编(夹)烟前事先应将烟叶按照成熟度差异、叶片大小、病残叶等分类。
推荐使用纺烟机编(夹)烟叶。
[bookmark: _Toc147734174]编(夹)烟叶应同竿或同夹烟叶质量相同或相近。
[bookmark: _Toc143966230][bookmark: _Toc147734175]编(夹)烟数量和编烟方法根据普通烤房和密集式烤房不同，按GB/T 23219 的要求并结合当地农艺要求编烟。
同一烤房应装品种、栽培管理条件、部位、采收时间一致的烟叶。
当天采收的烟叶应尽可能当天编(夹)烟、装烟，并点火烘烤。
分类装烟和装烟密度应根据烤房具体条件，按GB/T 23219 的要求并结合烤房农艺要求装烟。
推荐采用自动上房机为烤房装烟。
[bookmark: _Toc143966231][bookmark: _Toc147734176]机械化烘烤
[bookmark: _Toc147734177][bookmark: _Toc143966232]推荐采用自动控制或配置智能调控系统的烤房。烘烤作业前调试好烤烟温湿度监控系统。
[bookmark: _Toc147734178][bookmark: _Toc143966233]当烟叶变化程度与温湿度要求有偏差时，应及时对温湿度进行在线调节。
根据烟叶含水率正常、含水率多、含水率少三种情况，按烟叶变黄、定色和干筋三个阶段，参照GB/T 23219的要求，严格按烤烟工艺文件的规定，操作控制系统或操作风机运转速度和运转时间、干湿温度及温度保持时间。
[bookmark: _Toc147734179][bookmark: _Toc143966234]回潮烟叶水分要求：15％～17％。
6.4.1 在烟叶干筋后停止加热，待烤房温度降低到45℃～50℃时打开装烟门和进排湿口，使烟叶自然吸潮达到烟叶的水分标准，或将烟叶出房放置于地面使烟叶自然回潮。
6.4.2 人工回潮：在烟叶干筋后，密集式烤房温度降低到40℃～45℃时，向烤房和加热室地面洒水，然后开风机通风，并用水管向炉顶、炉壁及散热管外壁上慢速喷注清水，使所产生的蒸汽回潮烟叶。若回潮当时火炉火管已明显回冷，应重新烧中小火促进水的汽化。约经2 h左右实现烟叶回潮。
[bookmark: _GoBack]6.4.3将烤干后烟叶出房后挂置于地窖(潮房)内，密闭保持房内较高的温度和相对湿度(可向地面洒水)，使烟叶吸水回潮达到要求的水分标准，防止回潮过度。
烟叶堆放地点要干燥，不受阳光直射，远离化肥、农药等有异味物质。烟堆下部要架设防潮层。
堆放方法：不同烤次、不同部位的烟叶分开堆放；不同炕次(房次)、不同部位堆放在一起时，要作明显的标记；堆放时叶尖向里，叶基向外，叠放整齐，个别湿筋或湿片烟叶应剔除；堆好后用塑料薄膜、麻布等盖严，并覆盖遮光物；烟垛长宽根据需要确定，高度不超过1.5m。
定期检查烟堆内温度，若堆温超过37℃应打开烟堆，将烟叶放在通风荫凉处降低水分，然后再行堆放
烟叶烘烤全程可采用烟叶失水率数据采集系统，实时监测烤房内烟叶失水率，构建了变频控制风机和烟叶失水率的调控模型，提高了烟叶烘烤工艺的控制水平，实现了烟叶智能化烘烤，提高了烟叶烘烤质量。
烟叶烘烤推荐采用打包机、码垛机作业。
机具设备管理
7.1 操作安全 
7.1.1 烘烤系统及所有配置的设备和机具的安全防护装置应完好无损，牢固可靠。 
7.1.2存在安全隐患的部位应在明显位置牢固粘贴安全标志，安全标志应符合GB 10396 的要求。 
7.1.3 烘烤系统及所有配置的设备和机具应严格按使用说明书操作。
7.1.4 烘烤作业应按使用说明书的要求做好个人安全防护措施，保证人员安全。
7.2 维护保养 
7.2.1 操作人员应按照使用说明书的要求对烘烤系统及所有配置的设备和机具进行维护保养，及时做好加油、润滑、张紧等维护保养工作，以保证烤房、机具和设备使用的可靠性和延长机具设备的使用寿命。 
7.3 运输与贮存 
7.3.1 运输方式和要求由订货方和供货方协商确定。运输时应做到安全、可靠。 
7.3.2 烘烤机具和设备应贮存在通风、干燥场所，避免日晒雨淋等。
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