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[bookmark: _Toc147734156][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农机事务中心提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南一田农业机械有限公司、湖南农业大学、湖南省农机事务中心、邵阳市农业机械化技术推广站、湖南省农友机械集团有限公司、新宁县农机技术推广站、洞口县农机事务中心。
本文件主要起草人：李文华、石毅新、何蓉华、尹琳伟、彭艳辉、曾文涛、李铁辉。
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玉米大豆带状复合种植机械化植保技术规程
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc143966212][bookmark: _Toc147734157][bookmark: _Toc114065171][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了玉米大豆带状复合种植机械化植保的术语和定义、基本要求、安全要求、用药安全、植保机械、植保作业、安全技术要求和机具维护保养。
本文件适用于大豆玉米带状复合种植机械化植保作业。
[bookmark: _Toc114065172][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc147734158][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc143966213]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425]GB 10395.1 农林拖拉机和机械 安全技术要求  第1部分：总则
GB 10395.6 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分：植物保护机械
GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
GB/T 24677.1 喷杆喷雾机 技术条件
GB/T 43071 植保无人飞机
JB/T 13854 自走式喷杆喷雾机
NY/T 3213 植保无人飞机 质量评价技术规范

[bookmark: _Toc114065173][bookmark: _Toc147734159][bookmark: _Toc143966214]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc114065174][bookmark: _Toc143966215][bookmark: _Toc147734160]大豆玉米带状复合种植 corn and soybean belt compound planting
[bookmark: _GoBack]基于传统间套作创新发展而来，采用玉米带与大豆带复合种植，让高位作物玉米株株具有边行优势，扩大低位作物大豆受光空间，实现玉米带和大豆带年际间地内轮作，适于机械化作业，作物间和谐共生的一季双收种植模式。
分带喷施作业 Strip spraying operation
一种用于间套作的农业植保方式，能同时对两种作物的两种农药进行封闭喷施作业并且互不影响。两种作物农药喷雾量大小可调；根据不同作物带大小和间距可调整分带幕板和喷雾组件的距离。分带喷施装置由杆体和多个分带幕板组成，分带幕板平行间隔设置于杆体一侧，用于隔离相邻的两种农作物，相邻两块分带幕板之间设置有喷雾组件。
[bookmark: _Toc147734161][bookmark: _Toc143966216]基本要求
[bookmark: _Toc147734162][bookmark: _Toc143966217][bookmark: _Toc147734165][bookmark: _Toc143966220]根据资源禀赋、种植制度、水肥条件等因素，结合农机农艺融合，适宜机械化作业，选择适宜的品种搭配。作物品种应为经国家或湖南审定的品种。
[bookmark: _Toc147734168][bookmark: _Toc143966223]机械化植保应以绿色防控为首选（基础），结合灯光诱杀、可降解色板诱杀、性诱和食诱杀的理化诱控及生物防治，减少环境污染和危害。
[bookmark: _Toc147734169][bookmark: _Toc143966224]选用优良品种。选择抗（耐）病虫的品种，大豆宜选择耐荫抗倒的品种。玉米宜选用矮秆优质高产品种。 
[bookmark: _Toc143966225][bookmark: _Toc147734170]种子处理。推广药剂拌种，前移防控关口，预防种传、土传的病害、地下害虫，还可以通过吸收传导，防治地上部害虫以及有效减少菌源量，防治早期病害等。
[bookmark: _Toc143966226][bookmark: _Toc147734171]播种前应精选种子并晒种。根据大豆、玉米的土传病害和苗期病虫害发生情况，选择适宜的药剂按农艺要求采用种子包衣机或拌种机包衣或拌种。种子精选机、包衣机和拌种机应符合其产品标准的要求。
安全要求
[bookmark: _Toc143966229]植保机械的安全防护和安全技术要求应符合GB10395.1和 GB 10395.6 的规定。
[bookmark: _Toc147734174]植保机械存在安全隐患的部位，应在明显处设置安全标志。安全标志应符合 GB 10396 的规定。
[bookmark: _Toc147734175][bookmark: _Toc143966230]遥控飞行植保机的安全性能应符合GB/T 43071和NY/T 3213的要求。
喷杆喷雾机安全要求应符合GB/T 24677.1和JB/T 13854的要求。
用药安全
使用农药时，施药人员要穿戴防护衣和防护装备，避免直接接触农药，避免夏季在中午高温时作业，防止农药中毒事故发生药。
施药后，喷雾器中尚未喷完的残液，应用专用药瓶盛放，带回安全处保存，妥善收集农药包装物等废弃物，并交回经销商由专业机构处理，不得随意丢弃，避免污染生态环境。
要严格执行农药安全间隔期规定，农作物收获前最后一次施用农药禁止在安全间隔期内用药，防止农产品农药残留量超标。
拌种和播种时应穿保护性作业服，戴口罩、手套等，严禁吸烟和饮食； 处理后的种子严禁人畜食用，特别要注意远离儿童以防止误食中毒。播种后应立即覆土，以免畜禽误食。用药后应用大量清水和肥皂清洗手、脸及其它可能接触到药剂的身体部位。
使用种子处理剂及清洗药具时应注意避免污染水源等。用过后的空包装经三次清洗后压烂或划破并放入农药包装废弃物回收桶，切勿重复使用或改作其他用途。

植保机械
[bookmark: _Toc147734177][bookmark: _Toc143966232]分带喷施装置（备）包括但不限于分带喷杆喷雾机和分带喷雾机，能同时对两种作物的两种农药进行封闭喷施作业并且互不影响。两种作物农药喷雾量大小可调；根据不同作物带大小和间距，分带幕板和喷雾组件的距离可调。
遥控飞行植保机灵活机动，轻巧便利，适用范围广，可用于大豆玉米带状复合种植植保作业。
[bookmark: _Toc143966233][bookmark: _Toc147734178]大豆玉米带状复合种植植保采用高地隙拖拉机+双系统喷杆喷雾机；中耕采用配套在高地隙履带拖拉机上的中耕施肥机,可与双系统喷杆喷雾机同步作业。实现了玉米和大豆分带同步喷药（除草）， 有效减少了雾滴的飘移，节省农药量。 
摆动式喷杆可改变玉米喷头相对大豆喷头的左右位置，实现往返喷雾作业。选用防飘移喷头，对农药雾化均匀，雾滴飘移低，药液用量明显减少，作业质量较高。
[bookmark: _Toc143966234][bookmark: _Toc147734179]普通自走式喷杆喷施机的通过简单改装也能满足大豆玉米带状复合种植模式喷施药物的农艺要求。通过封闭和分段作业的方法实现分带作业。

[bookmark: _Toc147734180]植保作业
[bookmark: _Toc143966236][bookmark: _Toc147734181]植保方式
根据种植规模、田块大小及病虫害特点和需要，确定植保方式和植保机具。
分带喷施作业田间行走时轮胎应行走在大豆与玉米带之间的行距中。
分带喷施作业喷头距离作物冠层50厘米左右，喷雾机作业速度应为5公里/小时～8公里/小时。
分带喷施作业亩喷药量按使用说明书的要求喷施。
植保机具应符合其产品标准的要求。作业前应按使用说明书的要求进行维护保养。

[bookmark: _Toc147734183]安全技术要求
[bookmark: _Toc147734184]起步时应注意机具周围情况，确认安全后，应先鸣喇叭提示，然后起步。
[bookmark: _Toc147734185]作业中禁止无关人员靠近机具。
[bookmark: _Toc147734186]机具的安全防护罩和安全标志应齐全，安全标志脱落或失效时应补齐。
[bookmark: _Toc147734187]工作异常时，应迅速切断动力、熄灭发动机，停机检查，排除故障。发动机工作时不得检查或排除故障。
[bookmark: _Toc147734188]陷机时，不应人力拉抬机具，以免发生人员伤害事故。
[bookmark: _Toc147734189]机器不应夜间作业。
[bookmark: _Toc147734190]机具维护保养
[bookmark: _Toc147734191]常规保养
作业结束后应清除药箱的残留，用水冲洗机器。
及时进行各部位的检查和处理，加注或补充润滑油。
[bookmark: _Toc147734192]入库保养
完成常规保养的全部内容。
机具应用覆盖物遮盖，存放在通风干燥、无腐蚀性物质的场所。零部件、工具和主机一起保管。
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