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[bookmark: _Toc155100833][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。
本文件起草单位：深圳大学、湖南省公路学会、湖南省高速公路集团有限公司、广东同创科鑫环保有限公司、湖南高速建设工程有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南省交通科学研究院有限公司、湖南建工交通建设工程有限公司、湖南中岩科技发展有限公司。
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固废基轻质路基应用技术规范
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc155100834][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件适用于固废基轻质路基工程应用的材料及性能、设计、配合比设计、工程施工和质量检验与验收。
本文件适用于新、改、扩建公路工程；市政与道路工程可参考使用。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc155100835]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175  通用硅酸盐水泥
GB/T 1345 水泥细度检验方法筛析法
GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB 5085.7  危险废物鉴别标准
GB 6566 建筑材料放射性核素限量
GB 8076 混凝土外加剂
GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法
GB/T 17643 土工合成材料聚乙烯土工膜
GB/T 17688 土工合成材料聚氯乙烯土工膜
GB/T 17689 土工合成材料塑料土工格栅
GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
GB/T 21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维
GB/T 39198 一般固体废物分类与代码
GB 50290 土工合成材料应用技术规范
JC 933 快硬硫铝酸盐水泥、快硬铁铝酸盐水泥
JC/T 2199 泡沫混凝土用泡沫剂
JC/T 2548 建筑固废再生砂粉
JGJ 63 混凝土用水标准
JTG B02 公路工程抗震规范
JTG D30 公路路基设计规范
JTJ/T019 公路土工合成材料应用技术规范
JTG/T3310公路路基施工技术规范
JTG∕T D31-02 公路软土地基路堤设计与施工技术细则


[bookmark: _Toc155100836][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

[bookmark: _GoBack]固废微粉 solid waste micro powder
将一般无机工业固体废物（包括电厂粉煤灰及炉渣、冶金渣、尾矿等）、建筑垃圾等经干燥、除杂、
破碎和研磨等工序加工而成粒径小于63m的矿物质粉体。

固废复合胶结料 solid waste composite excitation binder
将两种或多种具有潜在胶凝活性的固废微粉及专用改性激发料按所需比例复配、均匀混合而成的水硬性粉状混合料。

固废轻质料浆　solid waste lightweight slurry
采用物理方法将发泡剂制备成泡沫，并按所需的比例将泡沫混入到由固废复合激发胶结料、水、必要的外加剂等按所需比例均匀混合制备成的料浆中，形成的含有大量均匀封闭微孔的轻质料浆。

固废基轻质路基　solid waste base lightweight subgrade
固废轻质料浆经泵送、浇筑、成型、养护等工艺处理后形成的均匀多微孔复合材料。

发泡剂　foaming agent
配制固废轻质料浆时，用于产生大量均匀稳定泡沫的化学外加剂。

稀释倍率　multiple of dilution
发泡剂水溶液与发泡剂原液的质量比。

发泡倍率　multiple of performed foam
发泡剂水溶液制备的泡沫与发泡剂水溶液的体积比。

泡沫密度  foam-density
泡沫的单位体积质量。

湿密度　wet density
新拌固废轻质料浆的单位体积质量。

标准沉陷距　distance of standard subsidence
拌合好的轻质料浆在100mm×100mm×100mm的立方体试模中硬化后，其表面的最大沉陷量。

准干密度　quasit-dry-density
轻质料浆硬化后自然干燥的表观密度。

抗压强度  compressive strength
标准试件的抗压强度。
[bookmark: _Toc155100837]符号
下列符号适用于本文件。
qu——固废基轻质路基标准块的抗压强度（MPa）；
p ——固废基轻质路基上部荷载（MPa）；
hl——固废基轻质路基高度（m）；
γl——固废基轻质路基重度（kN/m³）；
　　　Ei——第i个土条的剩余下滑力（kN）；
Pai——直立台阶上土条i侧面普通土总主动土压力（kN）；
Wi——为第i个土条的自重和外加竖向荷载之和（kN）；
αi——第i个土条底面倾角（弧度）；
Fs——安全系数；
ci ——第i个土条底面黏聚力（kPa）；
li ——第i个土条底面长度（m）；
fi ——第i个土条底面摩擦系数；
qi ——第 i个土条侧面普通土顶面竖向荷载集度（kPa）；
hi ——第i个土条侧面普通土高度（m）；
rsi ——第i个土条侧面普通土重度（kN/m³ ）；
Kai ——第i个土条侧面普通土主动土压力系数；
ci ——第i个土条侧面普通土黏聚力（kPa）；
hci ——第 i 个土条侧面零压力点高度（m）；
Ea——主动土压力（kN）； 
rf——普通土重度（kN/m³）； 
θ——破裂面倾角（弧度）；
φ——普通土内摩擦角（弧度）；
α——界面倾角（弧度）； 
δ——界面摩擦角（弧度）； 
c——普通土黏聚力（kPa）；
hl——固废基轻质路基厚度（m）；
h0——普通土坡顶荷载等效土高度（m）；
W——固废基轻质路基重量与上部恒载之和（kN）；
f——固废基轻质路基填筑体底面摩擦系数；
le——固废基轻质路基填筑体底面宽度（m）；
ce——固废基轻质路基填筑体底部黏聚力（kPa）；
wi——第i条固废基轻质路基重量(包含上部恒载)（kN）；
xi——第i条固废基轻质路基形心距离固废基轻质路基坡脚的距离（m）；
γl——固废基轻质路基湿重度（kN/m³）； 
Vl——固废基轻质路基体积（m³）； 
P——固废基轻质路基上部恒载（kN）；
γω——水重度（kN/m³）；
Vω——水位以下固废基轻质路基体积（m³）；
hl ——固废基轻质路基换填厚度（m）；
γf  ——填土重度（kN/m³）；
Td  ——包括已完成沉降土方、路面结构的等效填土厚度的路堤设计等效填土厚度（m）；
Sf  ——对应Tf的最终沉降（m）；
Tf  ——包括已完成沉降等效填土厚度的预压填土厚度（m）；
Ut ——产生工后沉降的主要土层的固结； 
Sγa ——容许工后沉降（m）；
γl ——固废基轻质路基重度（kN/m³）；
Tνf ——包括已完成沉降、真空荷载等效填土厚度的预压填土厚度（m）；
hγ——需要卸除的填土厚度（m）；
Tp——路面结构等效填土厚度（m）；
ρ——固废基轻质路基设计湿密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；
Rc——每立方固废基轻质路基中固废复合胶结料的质量（kg/m³）；
Rs——每立方固废基轻质路基中掺合料的质量（kg/m³）；


Rw——每立方固废基轻质路基中水的质量（kg/m³）；
Rx——每立方固废基轻质路基中外加剂的质量（kg/m³）； 
Rf——每立方固废基轻质路基中泡沫的质量（kg/m³）；
ρf——标准泡沫密度（kg/m³）； 
ρc——固废复合胶结料密度（kg/m³）; 
ρs——掺合料密度（kg/m³）；
ρx——外加剂密度（kg/m³）。

[bookmark: _Toc155100838]材料及性能
[bookmark: _Toc155100839]原材料
[bookmark: _Hlk154679627]固废基轻质路基所用固废复合胶结料原材料应采用将一般无机工业固体废物（包括电厂粉煤灰及炉渣、冶金渣、尾矿等）、建筑垃圾。
掺和料应符合下列要求:
粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。
磨细矿渣粉应符合GB/T 18046的规定。
建筑固废微粉应符合JC/T 2548的规定。
其他活性矿物粉如钢渣粉、脱硫石膏、再生粉等做掺合料时，应符合国家相关标准的规定。
固废基轻质路基用的固废轻质料浆需加入纤维时，纤维的性能指标应符合GB/T 21120的规定。
外加剂应符合GB 8076的规定。
拌和水不应含有影响泡沫稳定性、固废基轻质路基的强度及耐久性的有机物、油污等杂质；使用时温度不应低于5℃；水质及试验方法应符合JGJ 63的有关规定。
发泡剂应符合下列规定:
1. 对环境应无不良影响，宜采用界面活性类发泡剂。
1. 在0℃以上的温度环境，发泡剂不应出现离析现象。
1. 标准泡沫密度宜为35 kg/m³～50kg/m³。
1. 发泡剂性能及试验方法应符合JC/T 2199的有关规定。
固废复合胶结料的放射性要求和检验方法应符合GB 6566的有关规定。
固废复合胶结料的浸出毒性应符合GB 5085.7的规定。
[bookmark: _Toc155100840]性能
固废基轻质土的强度等级按抗压强度划分，见表1。
固废基轻质路基强度等级
	固废基轻质路基强度等级
	抗压强度
MPa

	
	平均值不小于
	单组最小值不小于

	F0.6
	0.6
	0.5

	F0.8
	0.8
	0.6

	F1.0
	1.0
	0.8

	F1.2
	1.2
	1.0

	F1.5
	1.5
	1.2

	F2.5
	2.5
	2.0

	F3.5
	3.5
	2.8


固废基轻质路基的密度等级按湿密度大小划分，见表2。
固废基轻质路基密度等级
	密度等级
	ρw的取值范围
kg/m³
	密度等级
	ρw的取值范围
kg/m³

	D500
	450＜ρw≤550
	   D800
	750＜ρw≤850

	D600
	550＜ρw≤650
	   D900
	850＜ρw≤950

	D700
	650＜ρw≤750
	D1000
	950＜ρw≤1050


固废基轻质路基与常规土体接触面的滑动摩擦系数宜通过现场试验确定；当无条件进行试验时，可取 0.4～0.6。
固废轻质料浆的标准沉陷距不宜大于 3mm。
[bookmark: _Toc155100841]设计
[bookmark: _Toc155100842]一般规定
设计应遵循安全性、耐久性、适用性和经济性的原则。
设计时，固废基轻质路基不应直接长期暴露。
设计项目应包括性能设计、结构设计和附属工程设计，主要设计内容与设计指标应符合表3的规定。
主要设计内容与设计指标
	设计目标
	设计项目
	主要设计内容
	主要设计指标

	减轻自重或外部荷载
	性能设计
	确定物理力学指标
	湿容重、抗压强度、弹性模量

	
	结构设计
	断面设计和衔接设计
	强度验算，抗滑动、抗倾覆稳定性验算，抗浮稳定性验算

	
	附属工程设计
	保护壁、抗滑锚固及内部构造设计
	——


[bookmark: _Toc155100843]性能设计
固废轻质路基的强度等级、湿密度等级应根据填筑部位按表4确定。
性能指标
	离路面结构层底面距离m
	最小湿密度等级
	最小强度等级

	
	高速公路及
一级公路
	二级及以下公路
	高速公路及
一级公路
	二级及以下公路

	0～1.0
	D600
	D600
	F0.8
	F0.6

	＞1.0 
	D500
	D500
	F0.6
	F0.4


当计算水位以下部位填筑时，湿密度等级、强度等级应按表5确定。
用于计算水位以下部分填筑的性能指标
	计算水位以下
m
	最小湿密度等级
	最小强度等级

	≤3
	D800
	F0.8

	＞3
	D1000
	F1.0


[bookmark: _Toc155100844]结构设计
固废基轻质路基结构形式、坡率应根据地形、工程地质条件、路基边坡高度等，结合经济与环保因素，经稳定分析计算确定。路基横断面可采用设置支挡结构的直立式路堤或包边护坡的斜坡式路堤，固废轻质材料不得直接裸露，其填筑厚度应根据工后沉降计算。
减轻荷重或土压时，固废基轻质路基填筑体底宽不宜小于2.0m，厚度不宜小于1.0m；直立填筑时，填筑高度一般不大于15.0m（特殊需要时，应进行专项设计）。坡面可用水泥混凝土预制块防护，顶面有坡度要求时宜设置台阶，台阶高度不宜超过0.2m。
用于斜坡地面填筑道路路基时，最小填筑厚度不宜小于0.8m；固废基轻质路基与原地面衔接面的坡度不宜大于1:1（用于加宽路基除外）。当填筑高度超过3.0m时，衔接面宜设置台阶，台阶宽度不宜小于1.5m，台阶坡度应内倾2%~4%。位于软弱地基时,可适当加大台阶宽度。固废基轻质路基与原地面衔接面的坡度大于1∶1时，可采取抗滑措施，固废基轻质路基沿斜坡稳定安全系数不应小于1.3。
用于加宽路基填筑时，与旧路基衔接面的坡度不宜大于1:0.5，加宽路基底宽不宜小于2m。
当用于涵背回填，或相距较近的两构造物之间的回填，为确保回填质量，其填筑范围应符合现行道路工程相关规范的规定。
软土地段固废基轻质路基填筑应沿路堤纵向设置变形缝，其间距为10m～20m，缝宽宜为10mm～20mm，并填筑泡沫塑料板或其他材料。
[bookmark: _Toc155100845]附属工程设计
固废基轻质路基的保护壁设计应符合下列规定:
1. 保护壁应满足耐久性、强度和外观要求。直立保护壁宜由混凝土类或石材类砌块砌筑或采用薄壁挡墙。需要绿化且具备放坡条件的工程可采用填土护壁。
1. 砌块类保壁材，单块平面面积不宜超过0.3m2；薄壁式混凝土挡墙沿长度方向应设置必要的沉降缝，缝的间距宜为10m；直立保护壁的最大厚度不宜超过50cm，且在软土地基上，壁材的最大厚度不应超过20cm。
1. 直立保护壁的基础宜采用混凝土基础，其强度等级不宜低于C25。
1. 路基外侧用地条件比较宽裕，能按正常坡率进行放坡的情况下可采用填土保护壁。填土保护壁宜采用黏性土，最小厚度应大于 0.3m。
1. 固废基轻质路基对保护壁的水平力可只计算未硬化固废基轻质路基的水平土压力，水平土压力系数宜取1.0。
固废基轻质路基防排水设计应符合下列规定:
1. 固废基轻质路基临土侧面、底面宜铺设防渗土工膜，并延伸至一般路堤侧不小于2.0m。
1. 防渗土工膜宜选用聚乙烯或聚氯乙烯复合土工膜，其技术性能应符合GB/T 17643和GB/T 17688的规定。
1. 排水可在固废基轻质路基的基础底部设置渗水盲沟或有孔排水管或滤水层等排水措施。
1. 渗水盲沟宜采用碎石盲沟，有孔排水管宜采用PVC管，滤水层宜采用单粒径碎石。
界面抗滑稳定性不满足要求的固废基轻质路基应进行抗滑锚固专项设计。
固废基轻质路基应进行抗裂设计，并应符合下列规定:
1. 固废基轻质路基距顶部0.5m～1.0m的位置宜设置1～2层土工格栅或金属网。
1. 在固废基轻质路基厚度变化处附近，宜靠近底部设置1～2层土工格栅或金属网。
1. 当固废基轻质路基总体成板状形态时，应在内部设置不少于两层土工格栅或金属网。
1. 土工格栅宜选用双向土工格栅，格栅延伸率不宜大于3%，断裂拉力不应小于60kN/m。
1. 金属网宜采用镀锌铁丝网，丝径宜为2.5mm～3.2mm，网格间距宜为100mm，钢丝网施工前不应有锈蚀。
1. 当固废基轻质路基长度较大或厚度突变时，宜设置沉降缝。沉降缝间距宜为10m～20m。沉降缝可采用普通的木板、夹板或常规泡沫板，其厚度不宜超过2cm。
固废基轻质路基顶面设置防撞护栏时，防撞护栏应做专项设计。
[bookmark: _Toc155100846]设计计算
固废基轻质路基自稳安全系数宜按式（1）计算，安全系数不宜小于3.0。
		()
式中：
Fs——安全系数；
qu——固废基轻质路基标准块的抗压强度，单位为兆帕（MPa）；
p ——固废基轻质路基上部荷载，单位为兆帕（MPa）；
hl——固废基轻质路基高度，单位为米（m）；
γl——固废基轻质路基重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）。
整体稳定分析应符合下列规定:
1. 整体稳定性分析宜符合JTG/T D31-02、JTG D30的规定。
1. 固废基轻质路基抗剪强度指标宜根据试验确定。
1. 固废基轻质路基填筑体位于软基上时，尚应将固废基轻质路基填筑体及其以上结构简化为荷载，然后进行整体稳定分析。
1. 整体滑动稳定安全系数应大于等于1.3。
固废基轻质路基界面滑动稳定分析应符合下列要求:
1. 固废基轻质路基沿普通土斜坡滑动的稳定分析宜采用剩余下滑力法。土条i的剩余下滑力宜采用式（2）计算。最外侧土条的剩余下滑力为零时的安全系数应大于等于1.3。
		()
		()
hci＞0时，
		()
   hci≤0时，
		()
		()
式中：
Ei——第i个土条的剩余下滑力，单位为千牛（kN）；
Pai——直立台阶上土条i侧面普通土总主动土压力，单位为千牛（kN）；
Wi——为第i个土条的自重和外加竖向荷载之和，单位为千牛（kN）；
αi——第i个土条底面倾角，单位为弧度；
Fs——安全系数；
ci ——第i个土条底面黏聚力，单位为千帕（kPa）；
li ——第i个土条底面长度，单位为米（m）；
fi ——第i个土条底面摩擦系数；
qi ——第 i 个土条侧面普通土顶面竖向荷载集度，单位为千帕（kPa）；
hi ——第i个土条侧面普通土高度，单位为米（m）；
rsi ——第i个土条侧面普通土重度，单位为千牛每立方米（kN/m³ ）；
Kai ——第i个土条侧面普通土主动土压力系数；
ci ——第i个土条侧面普通土黏聚力，单位为千帕（kPa）；
hci ——第 i 个土条侧面零压力点高度，单位为米（m）。
固废基轻质路基与普通土的界面抗剪强度指标宜根据试验确定。无试验资料时界面黏聚力宜取填土黏聚力的0.3~0.6倍，界面摩擦系数宜取填土摩擦系数的0.5～0.8倍，水位以下取小值；
按式（8）计算的斜坡对固废基轻质路基填筑体的主动土压力Ea大于0时，尚应按式（11-12）计算滑动稳定性，安全系数不应小于1.3。
		()
		()
		()
		()
		()
		()
式中：
Ea——主动土压力，单位为千牛（kN）； 
rf——普通土重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）； 
θ——破裂面倾角，单位为度（°）；
φ——普通土内摩擦角，单位为度（°）；
α——界面倾角，单位为度（°）； 
δ——界面摩擦角，单位为度（°）； 
c——普通土黏聚力，单位为千帕（kPa）；
hl——固废基轻质路基厚度，单位为米（m）；
h0——普通土坡顶荷载等效土高度，单位为米（m）；
W——固废基轻质路基重量与上部恒载之和，单位为千牛（kN）；
f——固废基轻质路基填筑体底面摩擦系数；
le——固废基轻质路基填筑体底面宽度，单位为米（m）；
ce——固废基轻质路基填筑体底部黏聚力，单位为千帕（kPa）。
按式（8）计算的计算的斜坡对固废基轻质路基填筑物的主动土压力Ea大于0时，按式(13)计算的抗倾覆稳定安全系数不应小于1.5；

[bookmark: _Hlk154691037]		()
式中：
wi——第i条固废基轻质路基重量(包含上部恒载)，单位为千牛（kN）；
xi——第i条固废基轻质路基形心距离固废基轻质路基坡脚的距离，单位为米（m）。
地下水位最大值高于固废基轻质路基底面时，按下式的计算抗浮安全系数Fs宜为1.05～1.15；
		()
式中：
Fs——安全系数；
γl——固废基轻质路基湿重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）； 
Vl——固废基轻质路基体积，单位为立方米（m³）； 
P——固废基轻质路基上部恒载，单位为千牛（kN）；
γω——水重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）；
Vω——水位以下固废基轻质路基体积，单位为立方米（m³）。
有地震力作用时，整体滑动稳定分析、界面滑动稳定分析、抗倾覆稳定分析尚应按JTG B02的规定执行。
固废基轻质路基填筑体的沉降宜采用分层总和法计算。
堆载预压后再换填固废基轻质路基时，固废基轻质路基厚度应取式（15）、式（16）计算值的大者；真空联合堆载预压后再换填固废基轻质路基时，固废基轻质路基厚度应取式（17）、式（18）计算值的大者。需要卸除的填土厚度采用式（18）计算。
		()
		()
		()
		()
式中：
hl ——固废基轻质路基换填厚度，单位为米（m）；
Fs ——安全系数；
γf  ——填土重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）；
Td  ——包括已完成沉降土方、路面结构的等效填土厚度的路堤设计等效填土厚度，单位为米（m）；
Sf  ——对应Tf的最终沉降，单位为米（m）；
Tf  ——包括已完成沉降等效填土厚度的预压填土厚度，单位为米（m）；
Ut ——产生工后沉降的主要土层的固结； 
Sγa ——容许工后沉降，单位为米（m）；
γl ——固废基轻质路基重度，单位为千牛每立方米（kN/m³）；
Tνf ——包括已完成沉降、真空荷载等效填土厚度的预压填土厚度 ，单位为米（m）；
hγ——需要卸除的填土厚度，单位为米（m）；
Tp——路面结构等效填土厚度，单位为米（m）。
[bookmark: _Toc155100847]配合比设计
[bookmark: _Toc155100848]一般规定
配合比设计应包括配合比计算、试配及调整。
配合比设计应采用工程实际使用的原材料。试配前，应按本文件5.1条的规定对原材料进行检验。
配合比设计指标应包括湿密度、流动度及抗压强度，并应符合下列规定：
1. 湿密度应符合本文件表2的规定。
1. 流动度应为160mm～200mm。
1. 试配抗压强度应大于设计强度的1.05倍。
[bookmark: _Toc155100849]配合比计算
固废基轻质路基设计湿密度与各组分的关系应按下列公式确定:
		()
式中：
[bookmark: _Hlk154693389]ρ——固废基轻质路基设计湿密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；
Rc——每立方固废基轻质路基中固废复合胶结料的质量，单位为千克每立方米（kg/m³）；
Rs——每立方固废基轻质路基中掺合料的质量，单位为千克每立方米（kg/m³）；
Rw——每立方固废基轻质路基中水的质量，单位为千克每立方米（kg/m³）；
Rx——每立方固废基轻质路基中外加剂的质量，单位为千克每立方米（kg/m³）； 
Rf——每立方固废基轻质路基中泡沫的质量，单位为千克每立方米（kg/m³）；
ρf——标准泡沫密度，单位为千克每立方米（kg/m³）； 
ρc——固废复合胶结料密度，单位为千克每立方米（kg/m³）; 
ρs——掺合料密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；
ρx——外加剂密度，单位为千克每立方米（kg/m³）。
[bookmark: _Toc155100850]配合比试配
配合比试配应在计算配合比的基础上进行，宜通过调整计算配合比中的各种材料用量，直到新拌固废轻质料浆的性能满足设计和施工要求。
拌好新拌固废轻质料浆试样后，应立即制作试件，并应符合下列规定：
1. 每种配合比至少应制作一组试件。
1. 新拌固废轻质料浆试样应装满试模并略高于试模顶面，并应采用保鲜膜覆盖。
1. 拆模前，应先沿试模顶面刮平试件；拆模后，应将试件在20℃±2℃条件下密封养生至28d。
当消泡试验确定的湿密度增加率无法满足要求时，应调整发泡剂的稀释倍率或种类，或调整配合比组成材料的种类和用量，重新进行试配试验。
试配强度或标准沉陷距无法满足要求时，应调整固废复合胶结料或掺合料配合比，或调整料浆水固比，重新进行试配试验。
试拌配合比的强度试验应符合下列规定：
1. 应至少采用3个不同的配合比。当采用3个不同的配合比时，其中1个配合比应为本文件确定的试拌配合比，另外2个配合比的固废复合胶结料用量宜在试拌配合比基础上分别增加和减少10kg。
1. 试配试验时，应按本文件附录B的规定检验湿密度、流动度，作为相应配合比的新拌固废轻质料浆性能指标。
1. 应按本文件附录D的规定检验抗压强度，试验结果应填写配合比设计报告，并应符合本文件附录E的要求。
[bookmark: _Toc155100851]配合比调整
应根据本文件第7.3.5条的强度试验结果，在试拌配合比的基础上作相应调整，确定设计配合比。
施工单位可根据常用材料设计出常用的配合比备用，并应在使用过程中予以验证或调整。
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施工前应对现场进行踏勘、复测，复核设计图纸。
施工前应编制专项施工方案与应急预案，并进行培训和交底。
施工前上一道工序应验收合格。
在地下水位以下施工时，应采取临时降水措施确保基底无积水的情况下浇筑，临时降水措施应在固废基轻质路基养护龄期不少于 3天且施工满足抗浮要求的条件下方能撤除。
[bookmark: _Toc155100854]拌和与生产
发泡装置应满足下列要求:
1. 应采用压缩空气与泡沫剂稀释液混合的方式生成泡沫。
1. 发泡装置应能稳定地生成标准泡沫密度的泡沫。
生产设备应具有原材料自动化计量功能，并能调节泡沫流量和原材料用量。
拌和制作过程中，材料的计量精度应满足表6的要求。
材料的计量精度
	材料
	计量精度
%

	掺合料
	±2

	固废复合胶结料、外加剂
	±2

	水
	±2

	发泡剂
	±5


固废轻质料浆搅拌时间应确保各组分混合均匀。
固废轻质料浆在储料装置中的滞留时间不宜超过2h。
[bookmark: _Toc155100855]浇筑
固废基轻质路基浇筑施工宜采用泵送方式，当浇注方量较少时，也可以采取车辆运输或其他方式施工。
地形复杂区域应根据现场情况合理配置机械设备，料浆可采用中继泵进行远距离输送或采用分级输送方式进行高扬程输送；料浆与泡沫的混合应在最后一级进行。
出料口离浇筑点的高差宜控制在 1m 以内。
单个浇筑区内浇筑层的施工时间宜控制在2h内，6～12h后方可进行上层浇筑施工。
在高温、低温及雨季施工时应符合下列规定:
1. 应根据不同的季节特点制订相应的施工技术方案，保证工程质量和和施工安全。
1. 应及时掌握气温、雨雪、风暴、汛情等预报，制订应急预案，做好安全防范工作，避免发生事故。
1. 当环境温度超过38℃或室外日均气温连续5d低于5℃、以及下雨时，不得进行固废基轻质路基浇筑施工。
1. 每班完工后应及时清洗拌合设备、储浆设备、浇筑管路中的浆体，避免因浆体凝固损坏设备。
1. 冬季施工时，应对浇筑管路、施工设备、发泡剂及浇筑区等采取保温措施。
当遇大雨、暴雨或持续时间较长的小雨天气时，未硬化的固废基轻质路基表面应采取薄膜覆盖等遮雨措施。
浇筑施工过程中，应按附录E的格式填写施工记录。
[bookmark: _Toc155100856]附属工程施工
固废基轻质路基保护壁施工应符合下列规定:
1. 薄壁挡墙类保护壁，可在固废基轻质路基施工前一次性施工至设计标高，其施工质量按普通混凝土工程控制。
1. 砌块类保护壁，应采用不低于M7.5砂浆砌筑并勾缝，缝宽不应超过1cm；砌筑高度应超过当前固废基轻质路基浇筑面不少于1m的高度，按照随浇随砌的原则施工。
防渗土工膜的搭接应采用热焊的方式，搭接宽度不小于5cm。铺设时，应展平拉紧并采用U型钉进行锚固，避免局部卷起。
铺设土工格栅时，应采用U形钉进行锚固，纵向锚固间距2.0m、横向锚固间距 1.0m。土工格栅平面位置应重叠搭接，纵向搭接宽度应不小于15cm，横向搭接宽度应不小于30cm，搭接处用塑料扎扣绑扎并用U型钉锚固。不同层面的搭接位置应相互错开。
钢丝网施工应符合下列规定:
1. 铺设钢丝网前，应检查其外观，不应采用有锈迹的钢丝网。
1. 相邻幅的钢丝网，应重叠铺设 50mm～100mm，重叠部位宜用铁丝绑扎，相邻绑扎点间距不应超过10倍网眼边长。
1. 在变形缝位置，钢丝网应断开铺设。
1. 钢丝网在固废基轻质路基表面处不应出露。
[bookmark: _Toc155100857]养生
固废基轻质路基终凝前，其周围50m范围内不应有大型振动设备施工，以免破坏固废基轻质路基结构。
浇注至设计高程后，应及时进行覆盖保湿养生。
在养生期内，不应在固废基轻质路基顶部直接行驶工程机械或车辆；如固废基轻质路基表面遭受粉碎破坏应进行清除处理，并采用路面底基层料补填。
养护期过后，如施工需要在固废基轻质路基顶部行驶车辆或工程机械，应在固废基轻质路基顶部至少先行铺筑路面基层和底基层，厚度不宜小于200mm。
[bookmark: _Toc155100858]质量检验与验收
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固废基轻质路基以1km～3km作为一个分部工程进行质量检验评定。
固废基轻质路基工程的质量检验应按材料的质量检验、施工过程质量检验、硬化后成品的质量检验依序进行。
应按附录E的格式填写施工质量检验记录表。
[bookmark: _Toc155100860]材料检验
原材料控制检验指标见表7。
固废基轻质路基原材料控制检验指标
	原材料
	项   目
	判定指标
	检测方法

	固废复合
胶结料
	63μm方孔筛筛余/%
	≤12.0
	GB/T 1345

	
	初凝时间/min
	≥180
	GB/T 1346

	
	终凝时间/min
	≤720
	GB/T 1346

	
	三氧化硫/%
	5.0~16.0
	GB/T 176

	
	安定性
	合格
	GB1346 

	外加剂
	固含量、细度、pH值、力学性能等
	达到产品技术标准要求
	按产品技术标准规定的方法进行

	发泡剂
	匀质性、发泡倍数、泡沫1h沉降距、泡沫1h泌水率、固废复合轻质料浆沉降率（固化）
	参照检测依据指标
	JC/T 2199


固废复合胶结料、掺合料、外加剂进场时应对其包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合有关标准的规定。
1. 检验数量:按同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的材料，固废复合胶结料、粉煤灰、磨细矿渣粉等矿物掺合料不超过 500t为一个检验批；外加剂不超过 50t为一个检验批。
1. 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
开工前，应对发泡剂与胶凝材料进行适应性检验。检验方法为消泡试验：
1. 检验数量:发泡剂应按每10t为一个检验批；
1. 检验方法:按本文件附录C节的规定执行；
1. 检验合格标准:湿密度增加率不超过 10%、标准沉陷距不超过5mm。
[bookmark: _Toc155100861]施工过程质量检验
固废基轻质路基在施工过程中应对固废轻质料浆的湿密度、流值、泡沫密度、湿密度增加率现场检测，并满足表8的规定。
固废基轻质路基施工过程中质量标准
	检验项目
	允许范围
	检验方法
	检验频率

	湿密度
	≤设计值
	按本文件附录B的规定执行
	每连续填筑 100m³ 检验 1 次，单次连续填筑不足 100m³ 时检验 1 次

	流值/mm
	170~190
	在出料口采取试验用料，在试验室再次拌和 1min，按本文件附录B的规定执行
	每连续填筑 200m³ 检验1 次，单次连续填筑不足200m³ 时检验 1 次

	泡沫密度/kg/m³
	35~50
	符合现行行业标准CJJ/T 17 的有关规定
	当采用物理发泡方式时，每班开工前检验 1 次

	轻质料浆湿密度增加率/%
	≤10
	在出料口采取试验用料，在试验室再次拌和 1min，按本文件附录C的规定执行
	每连续填筑 200m³ 检验1 次，单次连续填筑不足200m³ 时检验 1 次



[bookmark: _Toc155100862]固化后的质量检验
固废基轻质路基应在固化后28d进行抗压强度、准干密度、顶面高程、填筑厚度、平面位置及平面尺寸检测，并应符合表9的规定。
固废基轻质路基固化后质量标准
	项目
	允许范围
	检验频率
	检验方法

	强度
	平均值≥设计强度
	每 800m³ 制取 1 组，每 1 组 3 块；当不够800m³ 时，应按800m³ 考虑。
	按本文件附录A规定进行

	准干密度
	≤设计值
	每连续填筑 200m³ 检验1 次，单次连续填筑不足 200m³ 时检验 1 次
	在出料口采取试验用料，在试验室再次拌和 1min，按本文件附录D规定执行

	顶面高程
	设计高程
±5cm
	每 10m 检查 1 处
	用水准仪测量

	厚度
	设计厚度
±5cm
	每 20m 检查 1 处
	用钢卷尺量，隐蔽处抽芯测量

	平面位置
	长轴中线
±5cm
	每 10m 检查 1 处
	用全站仪、钢卷尺量取

	平面尺寸
	≥设计宽度
	每 20m 检查 1 处
	用钢卷尺量


固废基轻质路基外观要求:填筑体表面平整、边界线形平顺；护壁外观色泽均一、砌筑整齐平顺。


	


[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc155100863]（规范性）
拌合物取样及试样制备
轻质料浆试验用料可从施工现场出料口采取，亦可在试验室直接拌和制备。
试验用拌和料采取量应满足下式要求:
		(A.1)
式中：
　　　Vo——轻质料浆试验用料体积；
Vs——全部成型试样标准体积总和。
试验室拌制轻质料浆时，拌和用的材料应提前运至室内，拌和时试验室的温度要求为20 ～25℃。
试验用固废复合胶结料、集料、掺和料、发泡剂等原材料必须和施工现场使用的材料一致。
试验室拌制轻质料浆前，应先将适量的发泡剂按稀释倍率稀释好并置于发泡装置内；并事先根据标准泡沫密度调整好发泡剂水溶液的发泡倍率，以备随时发泡。
泡沫的用量应采用量杯计量，其它材料应称重计量，计量精 度应满足:固废复合胶结料及外加剂±0.5%，集料和掺和料±1%，泡沫体积±0.5%。
试验室制备轻质料浆，应采用搅拌机拌和，且应先将固废复合胶结料、集料、掺和料、外加剂和水按设计配合比拌和，拌和时间不少于2min，然后立即制备泡沫加入其中再次拌和，再次拌和时间不少于2min；拌和料总量应不少于搅拌机容量的 20%。
试验用搅拌机转速宜为 50r/min。
现场采取的试验用料，在试验室应再次拌和 1min，以确保质量均匀。试验用料采取或制备完毕，应尽快进行相关试验。






[bookmark: _Toc155100864]（规范性）
湿密度及流值试验
试验仪器应包括:
1. 容量筒，金属制成，内径 108mm，净高 109mm，筒壁厚 2mm，容积为 1L。
1. 圆筒，金属或硬质塑料制成，内径 80mm，净高 80mm，筒壁厚 2mm。
1. 电子秤，量程 3000g，精度 0.1g。
1. 平板，塑料板或光面瓷砖，厚度 1cm，边长 30cm。
1. 游标卡尺，量程不小于 300mm，精度 0.1mm。
1. 秒表。
湿密度应按下列步骤测定:
1. 将容量筒内外壁用抹布擦拭干净，并称其重量，精确至 0.1g。
1. 向容量筒内轻轻倒入事先制备好的固废轻质料浆（符合本文件附录A要求），至轻质料浆略高出筒口。
1. 刮平容量筒筒口，使轻质料浆与筒口平齐，擦拭干净筒外壁，称其重量，精确至 0.1g。
1. 湿密度应按下式计算，应以3次试验结果的算术平均值确定，并应精确至 0.1kg:
		(B.1)
式中：
　　　ρω ——湿密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；
m1——容量筒质量，单位为克（g）；
m2——容量筒及试样质量，单位为克（g）；
　V ——容量筒容积，单位为升（L）。
流值应按以下步骤测定:
1. 将平板表面、圆筒内外壁用湿抹布擦拭干净，并将圆筒置于平板上。
1. 向圆筒内轻轻倒入事先制备好的固废轻质料浆（符合本文件附录A要求），至固废轻质料浆略高出筒口。
1. 刮平圆筒筒口，使轻质料浆与筒口平齐，擦拭干净筒外壁及平板。
1. 轻轻将圆筒向高处提起，直至圆筒内所有样料落在平板上，并同时用秒表开始计时。此时，样料在平板上会形成圆饼状。
1. 当秒表计时达到1分钟时，用游标卡尺量测平板上的样料圆饼直径，沿互相垂直的两个方向分别量测（其中一个方向为最大直径方向），取其算术平均值作为本次流值试验结果。
1. 流值以 3 次试验结果的算术平均值确定，精确至1mm。
湿密度及流值试验成果可按本文件附录E的格式填写、整理。



[bookmark: _Toc155100865]（规范性）
消泡试验
消泡试验所用的试验用料不应小于10L。
试验仪器应包括:
1. 电子秤，量程 300g，精度±0.1g。
1. 塑料桶，容量 25L。
1. 容量筒，金属制成，内径 108mm，净高 109mm，筒壁厚 2mm，容积为 1L。
1. 秒表。
湿密度增加率应按下列步骤测定:
1. 用塑料桶在施工现场固废轻质料浆出料口接盛料浆，或在试验室接盛按本文件附录A要求制备的固废轻质料浆，数量以大约达至桶的容量一半为准。
1. 用容量筒测试所接盛固废轻质料浆的初始湿密度。
1. 用单手对桶内的固废轻质料浆进行连续搅拌，搅拌时佩戴防护橡胶手套，手应在水平方向和垂直方向分别交替做椭圆运动，但手始终置于固废轻质料浆内。搅拌持续时间为 1min，用秒表测计。
1. 测试搅拌后固废轻质料浆的湿密度；
1. 重复ｃ）、ｄ）步骤，直至搅拌次数达到 6 次为准，设 6 次搅拌后的最大湿密度为ρ6max，可按下式计算湿密度增加率:
		(C.1)
式中：
ρ０——初始湿密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；
ρ6max——6 次搅拌后的最大湿密度，单位为千克每立方米（kg/m³）。
消泡试验记录及成果可按本标准附录 E 的格式填写、整理。




[bookmark: _Toc155100866]（规范性）
力学性能试验
试件制备应符合下列规定:
1. 抗压强度的试件尺寸为 100mm×100mm×100mm，一组 3块。
1. 试件制备可在现场制取，也可在试验室按本文件附录A的规定制备试验用料来完成。
1. 往试模内倾倒试验用料时，应略高于试模顶面，并将试模顶面高出部分予以刮平。在拆模前，宜用保鲜纸覆盖试模表面。
1. 拆模后，应用塑料袋密封包装试件。
1. 试件应置于 20℃~25℃的环境中养护。
准干密度应按下列步骤测定:
1. 取试件1组3块，逐块量取长、宽、高方向的轴线尺寸，精确至1mm，计算其体积V（cm³）。
1. 称取试件质量M（g），精确至1g。
1. 各试块按 M/V 计算准干密度，以3块试块准干密度算术平均值作为试验结果。
固废基轻质路基材料的力学性能试验方法应符合GB/T 11969的有关规定，但试件的制备应按本文件附录A执行，试件不得做吸水或烘干处理，且在试验报告中应增加按本文件附录D所做的准干密度试验结果，抗压强度检验报告可按本标准附录E 的格式填写、整理。






[bookmark: _Toc155100867]（资料性）
质量检验验收记录
固废基轻质路基工程浇筑记录见表E.１。
固废基轻质路基工程浇筑记录表
[bookmark: _Hlk154706727]所属项目名称                                工程名称                           工程部位                           
建设单位                                    设计单位                            施工单位                                    监理单位                            
	序号
	施工日期
	天气
	浇     筑
区号/层序
	浇筑时段
	浇筑层底标高(m)
	浇筑厚度(cm)
	土工格栅
√有×无
	试样取样
	湿密度(kg/m3)
	流值(mm)
	泡沫密度
(kg/m3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	序号
	编号
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检验负责人:                 检测:                       记录:                 复核:                    年  月  日

固废基轻质路基工程施工质量检验记录表E.2。
固废基轻质路基工程施工质量检验记录表

所属项目名称                            工程名称                                
工程部位                                
建设单位                                设计单位                                
施工单位                                监理单位                                
	项次
	检查项目
	规定值或
允许偏差
	实测值或实测偏差值

	1
	湿密度(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	泡沫密度(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	流值(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	抗压强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	顶面高程(m)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	平面位置(m)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	长度(m)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	宽度(m)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	外观鉴定
	

	施工单位自检结论:

质量检查员:                 年    月   日

	监理单位检查结论:

监理工程师:                 年    月   日


记录:                    复核:                 审核:          
  年   月    日




固废基轻质路基工程拌和物制备及湿密度、流值试验成果表见表E.3。
固废基轻质路基工程拌和物制备及湿密度、流值试验成果表
	材

料
	发泡剂
	材料名称或类型
	材料实体密度(kg/m3)

	
	型号
	稀释倍率
	标准泡沫密度(g/L)
	胶结料品牌
	胶结料标号
	掺合料
	外加剂
	水泥
	掺合料
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配
合
比
	配合比编号
	配合比组成
	材料单方组成(kg/m3)
	泡沫体积含有率(%)
	理论湿密度(kg/m3)

	
	
	
	水泥
	掺合料
	水
	外加剂
	
	料浆
	固废轻质路基

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拌
和
物
	拌和物容积(L)
	实测泡沫密度(g/L)
	泡沫量(L)
	其它材料用量(g)
	湿密度(kg/m3)
	流值(mm)

	
	
	
	
	水泥
	掺合料
	水
	外加剂
	样本值
	代表值
	样本值
	代表值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其

它
	水温 (℃)
	气温
 (℃)
	湿度 
(%)
	其它试验试件制备

	
	
	
	
	试块规格(mm)
	制备组数及编号

	
	
	
	
	长
	宽
	高
	1组
	编号
	2组
	编号
	3组
	编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


试验操作:                     试验记录:                       复核:                    监理工程师:                    年    月     日

固废基轻质路基工程消泡试验成果表见表E.4。
表E.4固废基轻质路基工程消泡试验成果表
所属项目名称                                工程名称                                              工程部位                           
建设单位                                    设计单位                                                                                  
施工单位                                    监理单位                                                                                  
	环境因素
	成型搅拌环境
	养护环境

	
	稀释水源
	搅拌水源
	稀释水温度(℃)
	搅拌水温 (℃)
	气温(℃)
	湿度(%)
	气温(℃)
	湿度(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	原材料
	发泡剂
	固废复合胶结料
	掺和料
	外加剂

	
	型号
	稀释倍率
	标准泡沫密度(g/L)
	类型
	品牌
	标号
	类型
	掺量(%)
	品牌类型
	掺量(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配合比
	配合比编号
	原材料单方组成(kg/m3)
	泡沫体积含有率(%)
	理论湿密度(kg/m3)

	
	
	固废复合胶结料
	水
	掺和料
	外加剂
	
	料浆
	固废轻质路基

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试配
	成型容积(L)
	胶结料(g)
	水 (g)
	掺和料(g)
	外加剂 (g)
	泡沫(L)
	实测泡沫密度(g/L)
	初始湿密度(kg/m3)
	初始流值(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	料浆
	固废轻质路基
	料浆
	固废轻质路基

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表E.4
	搅拌
	搅拌时间(min)
	实测湿密度(kg/m3)
	湿密度增加率(%)
	消泡试验曲线栏（横轴为搅拌时间，纵轴为实测湿密度）

	
	1 
	
	
	

	
	2 
	
	
	

	
	3 
	
	
	

	
	4 
	
	
	

	
	5 
	
	
	


试验操作:                     试验记录:                复核:                   监理工程师:                   年  月  日

















固废基轻质路基工程抗压强度检验报告见表E.5。
表E.5固废基轻质路基工程抗压强度检验报告
所属项目名称                                    工程名称                                               工程部位                    
委托单位                                        检验单位                                                                           
送样日期                                        报告日期                                                                           
所属项目名称                                    工程名称                                               工程部位                    
委托单位                                        检验单位                                                                           
送样日期                                        报告日期                                                                           

所属项目名称                                    工程名称                                               工程部位                    
委托单位                                        检验单位                                                                           
送样日期                                        报告日期                                                                           
	试                              件
	重量（g）
	准干密度（kg/m3）
	破坏荷载（N）
	抗压强度（MPa）

	编号
	成型日期
	养护条件
	破型日期
	龄期(天)
	尺寸（mm）
	
	样品值
	代表值
	
	样品值
	代表值
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	检验依据
	

	备    注
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