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[bookmark: _Toc147734156][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省农机事务中心提出。
本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南田野现代智能装备有限公司、湖南省农机事务中心、洞口县农机事务中心、新邵县农机事务中心。
本文件主要起草人：廖胜利、李国辉、尹琳伟、何业成、彭艳辉。
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生物质颗粒烤烟燃烧机作业技术规程
[bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc147734157][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc143966212][bookmark: _Toc114065171]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了生物质颗粒烤烟燃烧机作业的术语和定义、安全要求、作业要求和作业程序。
本文件适用于生物质颗粒烤烟燃烧机烤烟作业。
[bookmark: _Toc143966213][bookmark: _Toc147734158][bookmark: _Toc114065172][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425]GB 4208 外壳防护等级（IP）
[bookmark: _GoBack]GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械.安全标志和危险图形
[bookmark: _Toc147734159][bookmark: _Toc143966214][bookmark: _Toc114065173]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc143966215][bookmark: _Toc147734160][bookmark: _Toc114065174]生物质颗粒烤烟燃烧机 biomass pellet flue-cured tobacco burner
    以生物质颗粒为燃料，燃烧机构和换热器置于密集烤房加热室内，集送料、燃烧和换热等装置一体化；燃烧机主要由机架、进料装置、燃烧系统、控制器等部分组成。
[bookmark: _Toc143966216][bookmark: _Toc147734161]安全要求
生物质颗粒烤烟燃烧机(以下简称燃烧机)凡存在安全风险的高温、带电部件或部位，应在明显位置设置相应的安全标志。安全标志应符合 GB 10396 规定。
灰洞门、沉降室清灰门打开规定
4.2.1 灰洞门、沉降室清灰门，燃烧室正常燃烧情况下，可以随时打开清灰。
4.2.2 燃烧机停电熄火的情况下，停留60min后，可以打开。
4.2.3 燃烧机停电熄火，再来电工作情况下，应先从观火窗观察燃烧机正常燃烧的情况下，才能打开；如果观察结果还没有明火燃烧，不能打开。
温度限制规定。除燃烧机密封固定板、燃烧室供热燃烧装置框、灰洞门、沉降室清灰门、伸出加热室外部的烟囱壁以外，燃烧机的任何一个部位表面温度应不高于50℃。
安全防护
4.4.1 燃烧机及控制器、开关等部件的外壳防护等级符合 GB 4208 的规定.
4.4.2 除燃烧装置外，易接触位置的表面温度应不高于50℃。
作业要求
[bookmark: _Toc147734165][bookmark: _Toc143966220]机具
4.1.1 燃烧机的所有配置机具应符合其产品标准的要求。
4.1.2 燃烧机使用前，应按使用说明书的要求进行维护保养。
4.1.3 燃烧机的配置应齐全。
4.1.4 燃烧机应按产品使用说明书的要求安装并按要求进行试运行。
[bookmark: _Toc11209]操作人员
4.2.1 操作人员应经专业技术培训，熟悉机械的使用、维护和保养。
4.2.2 操作机具前应仔细阅读使用说明书。
4.2.2 操作机具前应了解熟悉烤烟生产工艺的技术要求。
[bookmark: _Toc114065178][bookmark: _Toc2126][bookmark: _Toc147734172][bookmark: _Toc143966227]作业程序
[bookmark: _Toc147734173][bookmark: _Toc143966229]烤前检修调试
6.1.1 烟叶烘烤之前，应对燃烧机进行全面检查，发现损坏部件，及时修理，之后进行起火调试。
6.1.2 正常运行，记录在维修保养手册中。运行不正常，再次修理，再次起火调试；直至结果正常。调试情况和不正常运行的故障原因及处理方案均应记录在维修保养手册中。
烤中解决故障
6.2.1 检修调试正常的烤房，进行烟叶烘烤。烘烤过程中，发现故障及时检查修理。
6.2.2 不能及时修理更换的部件，烤完当炉烟叶后，必须更换修理完毕，才能烘烤烟叶。每烘烤一炉烟叶，清灰一次。
[bookmark: _Toc147734175][bookmark: _Toc143966230]烤后保养维护
6.3.1 每年烟叶烘烤完毕，业主或者生产厂家应对燃烧机进行全面检查、修理、维护。整理烤房周边物件，避免烤房墙体承受过载重量。对烤房地面、墙壁、挂烟架进行清洁。
6.3.2 清灰：应清扫燃烧机中料仓、螺旋、轴承、电机、风机等部件。燃烧室中灰洞、炉膛、沉降室等部件的灰渣应彻底清除。控制器中的机箱、控制面板、主控板、驱动板、变频器，护着的灰尘应清洗干净；换热器中换热管、火箱、烟囱管等部件存在的灰烬应彻底清除。
6.3.3 除料：燃烧机中未使用的剩余燃料，应从料仓、螺旋、轴承、电机、风机、燃烧腔等部件的缝隙中全部清理回收归库。
6.3.4 修理：对燃烧机中的贮料箱、撤料口、送料装置、燃烧腔、清灰除焦装置、送风装置、点火棒，炉体中的耐火砖、炉桥，换热器中的换热管、火箱和金属烟囱、清灰耙，控制器中的机箱、控制面板、主控板、驱动板、变频器，进行全面检查，发现损坏部件，修理完善。
6.3.5 上油：对燃烧机中的送料装置（电机、螺旋、轴承、移动车的万向脚轮、螺杆等部件）、清灰除焦装置（从动链轮、偏心轮、摇臂球头连接杆、换向连杆、传动连杆等部件）、配风装置（电机、送风管等部件），进行上油保护。
6.3.6 安全保管： 燃烧室、沉降箱、换热器，就原地存放加热室，关闭烤房门、窗，应尽量做到严密。对燃烧机中的控制器和其他部件应存放到干燥、安全的仓库中。
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