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挖掘机油缸生产工艺规范

1 范围

本文件规定了挖掘机油缸生产的一般规定、生产工艺流程、生产操作要求、质量控制要求及标志、

包装、运输和储存内容。

本文件适用于挖掘机油缸生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 一般规定

材料准备

4.1.1 应确保所有原材料，如钢管、钢板、密封件等，均符合相关质量标准和规格要求。

4.1.2 应妥善储存原材料，避免受潮、锈蚀或其他形式的损坏。

下料与成型

4.2.1 应根据油缸的设计尺寸和规格，使用合适的工具或机器进行精确的下料。

4.2.2 应通过冷弯、热弯或焊接等方法，将原材料加工成所需的形状和尺寸。

焊接

4.3.1 应对焊接区域进行清洁和预处理，确保焊接质量。

4.3.2 应使用合适的焊接方法和参数，确保焊缝的牢固和美观。

4.3.3 应对焊接完成后的焊缝进行严格的检查，确保无缺陷。

清洗与除锈

4.4.1 应使用合适的清洗剂和方法，彻底清洗油缸内外表面，去除油污、铁锈等杂质。

4.4.2 应使用喷砂、酸洗或其他方法，去除油缸表面的锈蚀和氧化层。

装配

4.5.1 应检查所有零部件的尺寸、精度和表面质量，确保符合设计要求。

4.5.2 应按照装配工艺要求进行装配，确保各部件之间的配合紧密、运动灵活。

4.5.3 应对油缸进行密封性检查，确保无泄漏现象。

涂装与防护

4.6.1 应对油缸表面进行打磨、除油、除锈等处理，为涂装做好准备。

4.6.2 应使用合适的涂料和涂装方法，对油缸进行涂装，增强其耐腐蚀性和耐磨性。

4.6.3 应对涂装完成后的涂层进行检查，确保涂层均匀、无缺陷。

性能测试



T/CASME XXXX—XXXX

2

4.7.1 应对油缸进行静压测试，检查其承受压力的能力。

4.7.2 应检查油缸的伸缩、旋转等动作是否灵活、无卡顿现象。

4.7.3 在性能测试过程中，应再次检查油缸的密封性，确保无泄漏。

成品检验

4.8.1 应对油缸的外观进行检查，确保无明显的损伤、划痕或变形。

4.8.2 应使用合适的测量工具，对油缸的尺寸进行精确测量，确保符合设计要求。

4.8.3 应记录油缸的生产过程、测试结果和关键数据，以便追溯和质量控制。

包装与发货

4.9.1 应使用合适的包装材料和方法，对油缸进行包装，防止在运输过程中受损。

4.9.2 应按照合同或订单要求，及时将油缸发货给客户。

5 生产工艺流程

缸筒法兰流程

缸筒法兰生产工艺流程如下：

a) 无缝管进料，来料检验；

b) 无缝管下料，设备为数控锯床；

c) 车（法兰精车外形、焊口），设备为数控车；

d) 钻孔（法兰螺纹孔钻孔），设备为数控车；

e) 攻丝（法兰螺纹攻丝），设备为数控攻丝机；

f) 检验；

g) 半成品待焊接缸筒。

缸筒缸底流程

缸筒缸底生产工艺流程如下：

a) 锻件毛坯进料，来料检验；

b) 车（缸底内孔加工），设备为数控锯床；

c) 车（缸底端面加工），设备为数控车；

d) 车（缸底焊口加工），设备为数控车；

e) 钻（缸底油口加工），设备为立式加工中心；

f) 攻丝（油口螺纹攻丝），设备为数控攻丝机；

g) 钻（缸底黄油嘴加工），设备为立式加工中心；

h) 攻丝（缸底黄油嘴攻丝），设备为数控攻丝机；

i) 压套，压力机；

j) 检验；

k) 半成品待焊接缸筒。

缸筒总成流程

缸筒总成生产工艺流程如下：

a) 冷拔管进料，来料检验；

b) 无缝钢管下料，设备为数控锯床；

c) 车（缸筒焊口加工等），设备为数控车；

d) 抛光（缸筒外圆抛光），设备为数控车；

e) 焊（焊接法兰），设备为数控焊机；

f) 镗孔（刮削滚光），设备为数控刮削滚光机；

g) 清洗（清洗缸筒），清洗机；

h) 焊（焊接缸底），设备为数控焊机；
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i) 清洗，设备为清洗机；

j) 喷漆，涂装线；

k) 防锈、包装，缸筒成品。

活塞杆杆头流程

活塞杆杆头生产工艺流程如下：

a) 锻件毛坯进料，来料检验；

b) 车（杆头内孔加工），设备为数控锯床；

c) 车（杆头端面加工），设备为数控车；

d) 车（杆头焊口加工），设备为数控车；

e) 钻（杆头黄油嘴加工），设备为立式加工中心；

f) 攻丝（杆头黄油嘴攻丝），设备为数控攻丝机；

g) 压套，压力机；

h) 检验；

i) 半成品待焊接缸筒。

活塞杆总成流程

活塞杆总成生产工艺流程如下：

a) 圆钢进料，来料检验；

b) 圆钢下料，设备为数控锯床；

c) 校直（活塞杆校直），设备为校直机；

d) 粗车（活塞杆外圆），设备为数控车；

e) 调质，对外承包；

f) 检验（硬度检测），设备为硬度计；

g) 车（车焊口等），设备为数控车；

h) 中频（活塞杆表面中频），设备为中频设备；

i) 检验（硬度检测），设备为硬度计；

j) 粗磨（活塞杆外圆），设备为无心磨床；

k) 精磨（活塞杆外圆），设备为无心磨床；

l) 抛光，设备为抛光机；

m) 车（活塞杆螺纹），设备为数控车；

n) 电镀，对外承包；

o) 抛光，设备为抛光机；

p) 检测（合格后焊接活塞杆）；

q) 焊（焊接杆头），设备为数控焊机；

r) 检验；

s) 喷漆，涂装线；

t) 防锈、包装，活塞杆成品。

活塞流程

活塞生产工艺流程如下：

a) 无缝管进料，来料检验；

b) 无缝管下料，设备为数控锯床；

c) 车（活塞精车），设备为数控车；

d) 铣六方（活塞六方），设备为数控铣床；

e) 钻孔（活塞装备孔、顶丝孔），设备为数控车；

f) 攻丝（活塞装备孔、顶丝孔），设备为数控攻丝机；

g) 检测；

h) 防锈、包装，活塞成品。
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缸盖流程

缸盖生产工艺流程如下：

a) 锻件毛坯进料，来料检验；

b) 车（缸盖精车），设备为数控车；

c) 钻孔（缸盖盘孔），设备为加工中心；

d) 钻（缸盖油口铣面），设备为数控铣床；

e) 钻（缸盖油口加工），设备为立式加工中心；

f) 攻丝（缸盖螺纹攻丝），设备为数控攻丝机；

g) 检测；

h) 清洗，设备为清洗机；

i) 防锈、包装，缸盖成品。

油缸总成流程

油缸总成生产工艺流程如下：

a) 缸盖活塞油封装配，设备为电烤炉；

b) 活塞杆总成装配，设备为螺母装配机；

c) 油缸总成装配，设备为装缸机；

d) 检验试压，设备为油缸试验台；

e) 包装，油缸总成成品。

6 生产操作要求

操作准备

6.1.1 生产区域应保持整洁，无明显障碍物，并应有足够的光线。

6.1.2 应确保所有使用的工具和设备都处于良好状态，并按照规定的方式进行维护。

6.1.3 操作人员应穿戴符合安全要求的防护服、手套、护目镜等个人防护装备。

材料处理

6.2.1 应准确识别并区分不同规格、材质的材料，避免混用。

6.2.2 材料应分类存放，标识清晰，避免受潮、腐蚀或损坏。

6.2.3 应严格按照工艺要求使用材料，不应擅自更改。

下料与成型

6.3.1 应确保下料尺寸准确，符合工艺图纸要求。

6.3.2 应根据材料特性和工艺要求选择合适的成型方法，如冷弯、热弯或焊接等。

6.3.3 成型后的部件应无裂纹、变形等缺陷，尺寸精度应符合要求。

焊接操作

6.4.1 焊接前应清除焊接区域的油污、铁锈等杂质，确保焊接质量。

6.4.2 应根据材料种类和厚度选择合适的焊接参数，如电流、电压、焊接速度等。

6.4.3 焊接完成后，应检查焊缝的质量，确保无气孔、夹渣、未熔合等缺陷。

清洗与除锈

6.5.1 应选择合适的清洗方法，确保油缸内外表面干净无杂质。

6.5.2 除锈应彻底，不留死角，确保油缸表面无锈蚀和氧化层。

6.5.3 清洗和除锈后，应及时擦干油缸表面，避免再次生锈。

装配操作

6.6.1 应按照工艺要求的顺序进行装配，不应颠倒或遗漏。
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6.6.2 装配过程中应确保各部件之间的配合精度，避免过紧或过松。

6.6.3 装配完成后，应检查各部件的装配质量，确保无松动、错位等现象。

涂装与防护

6.7.1 涂装前应确保油缸表面干净、干燥，无油污、锈蚀等杂质。

6.7.2 应选择合适的涂装方法，如喷涂、刷涂等，并确保涂层均匀、无漏涂。

6.7.3 涂装完成后，应检查涂层的质量，确保无气泡、流挂等缺陷。

质量检验

6.8.1 应按照规定的检验项目对油缸进行全面检查，包括外观、尺寸、性能等。

6.8.2 应使用合适的检验工具和方法进行检验，确保检验结果的准确性。

6.8.3 对检验不合格的油缸应进行标识、隔离，并按照规定程序进行处理。

记录与追溯

6.9.1 应详细记录油缸的生产过程、检验结果等信息，以便追溯和质量控制。

6.9.2 应建立质量追溯体系，确保能够追溯到油缸的原材料、生产过程、检验记录等信息。

7 质量控制要求

原材料质量控制

7.1.1 应选用符合国家标准或行业标准的原材料，确保材料质量稳定可靠。

7.1.2 应对采购的原材料进行严格的检验，包括但不限于化学成分、物理性能、机械性能等方面的检

测，确保原材料满足生产要求。

7.1.3 原材料应存放在干燥、通风、无腐蚀的环境中，避免受潮、生锈或受到其他形式的损坏。

生产过程质量控制

7.2.1 应使用符合生产工艺要求的设备，确保设备精度、稳定性和安全性。

7.2.2 生产过程中应严格按照工艺参数进行操作，如温度、压力、时间等，确保产品质量稳定。

7.2.3 在每个关键工序完成后，应进行工序检验，确保产品质量符合标准要求。

7.2.4 应保持生产环境的清洁、整洁，避免油污、灰尘等对产品质量造成影响。

产品检验与测试

7.3.1 产品表面应光滑、无划痕、无锈蚀、无油污等缺陷。

7.3.2 产品尺寸应符合设计要求，公差范围应在允许范围内。

7.3.3 产品应进行耐压试验、密封性能试验、耐久性试验等，确保产品性能满足使用要求。

7.3.4 对于检验不合格的产品，应进行标识、隔离，并按照不合格品处理流程进行处理。

质量记录与追溯

7.4.1 应建立完善的质量记录制度，记录原材料检验、生产过程、产品检验等环节的质量信息。

7.4.2 应能够实现产品质量追溯，从原材料到成品，每一环节都能追溯到责任人、设备、时间等信息。

人员培训与考核

7.5.1 应对生产、检验等岗位的人员进行定期培训，提高员工的质量意识和操作技能。

7.5.2 应定期对员工进行质量考核，确保员工能够熟练掌握生产工艺和质量要求。

持续改进

7.6.1 应定期对产品质量进行统计分析，找出质量问题产生的原因，制定改进措施。

7.6.2 应根据产品质量分析结果，对生产工艺进行持续改进，提高产品质量和生产效率。

7.6.3 应定期进行管理评审，对质量管理体系的有效性进行评估，确保质量管理体系的持续改进和有

效性。
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8 标志、包装、运输和储存

标志

8.1.1 标志可分为标牌标识和打码标识，应符合 GB/T 191规定。

8.1.2 客户要求用标牌标识的挖掘机油缸应在指定部位固定产品标牌，标牌的形式和内容由顾客指定，

内容可包括以下几项：

——产品型号与名称；

——出厂编号及出厂年、月；

——制造厂名、厂址；

——执行标准编号。

8.1.3 客户要求用打码标识的，标识形式和要求如下：

——应在其明显的位置，打刻永久性标识，字迹应清晰，易读；

——格式及内容：由客户指定，其中内容可包括以下几项（制造代码、出厂编号）；

——字体和字高：由客户指定；

——打码位置：由客户指定。

包装

8.2.1 包装箱上应有防潮、防震和防尘标识。

8.2.2 包装箱应牢固可靠，挖掘机油缸在包装箱内不应窜动，以免运输过程中损伤。

8.2.3 挖掘机油缸外露加工表面应有防锈和防碰伤措施。

8.2.4 包装内应至少包含下列内容：

——产品使用说明书；

——产品出厂检验合格证；

——装箱清单；

——保修卡；

——质量反馈卡。

8.2.5 每个包装箱外壁的文字与标志应按以下要求标注：

——制造厂名称；

——产品名称、型号和规格；

——产品执行标准的代号；

——产品出厂编号；

——净重、毛重；

——体积（长×宽×高）；

——出厂日期；

——厂址；

——“小心轻放”、“向上”、“防潮”等字样或标志。

8.2.6 包装方式可由供需双方协商解决，按照客户要求使用木箱或者托盘。

运输

8.3.1 产品在运输过程中应防潮、防雨、防霉、防晒、小心轻放等。

8.3.2 运输搬运过程中不应碰撞、挤压、抛扔产品。

8.3.3 运输方式应由供需双方协商解决。

储存

8.4.1 产品应储存在通风良好、清洁、干燥的库房中，不应露天堆放、日晒、雨淋。

8.4.2 不应重压、受潮和腐蚀。

8.4.3 产品不应和化学品混储。

8.4.4 产品存储期不超过 12 个月。
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