
ICS 01.040.03

CCS P 50

6101/T
西 安 市 地 方 标 准

DB 6101/T XXXX—XXXX

地名 标志设置规范 道路和街巷

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施

西安市市场监督管理局  发 布



DB6101/T XXXX-XXXX

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》
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地名 标志设置规范 道路和街巷

1 范围

本文件规定了道路街巷地名标志分类、设置和制作的要求。

本文件适用于道路街巷地名标志的设置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB/T 10001(所有部分）标志用公共信息图形符号

GB 17733-2008 地名标志

3 术语和定义

GB 17733 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地名标志

标示地理实体专有名称及相关信息的设施。

[来源：GB 17733-2008,3.2]

4 分类

4.1 路（街）地名标志

用于宽度 2m 以上的道路。

4.2 巷地名标志

用于巷或宽度 2m 以下的道路。

5 设置要求

5.1 安全要求

地名标志不应：

a）对人身造成伤害和车辆行走造成损害的潜在危险；

b）对环境造成污染的潜在危险。

5.2 设置高度

一般情况下，立柱式、悬臂式和附着式地名标志的下边缘距地面的高度不小于

2m。小于2m时，地名标志的边角应为圆弧型。
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5.3 设置密度

5.3.1 应因地制宜地确定地名标志的设置密度，以确保能够充分发挥其指位导向功

能。

5.3.2 一般情况下，街、巷的交叉口均应设置街、巷地名标志。当两交叉口间隔大

于300m时，可适当增加街、巷地名标志的数量。

5.4 设置方式

综合考虑环境、地名标志特性等因素选择设置方式，同一路段，同类地名标志设置方式

应保持一致，可采取以下几种方式设置：

a）立柱式(安装在一根立柱上)；

b）悬臂式；

c）附着式（如钉挂、粘贴、镶嵌等）；

5.5 设置方向

路（街）、巷地名标志应与所标示的路（街）、巷平行。

5.6 设置位置

5.6.1 路（街）地名标志

5.6.1.1 路（街）的起止点上行线位置、中间主要岔路口应设路(街）地名标志。

5.6.1.2 无交叉路段的道路每间隔500m宜设1个路（街）地名标志；城市繁华路段每间隔300m

宜设一个地名标志。

5.6.1.3 道路十字路口的路（街）地名标志一般至少应对向设置2个地名标志，或根据实际

情况适当增加地名标志数量，但不应多于8个。

5.6.1.4 丁字路口一般至少设置2个地名标志，或根据实际情况适当增加地名标志数量，但

不应多于5个。

5.6.1.5 安装位置应符合以下要求：

a)直线形丁字或十字路口的路（街）地名标志，其设置点位应在距两条道路的路沿相交

点5m（含)以外的合适位置；两条相交道路以弧线连接的路口，其设置点位应在道路弧线与

直线路沿连接点以外的合适位置；

b)路（街）地名标志的正面应与道路中心线或地名标志所在处的路沿平行；

c)路（街）地名标志不应遮挡同侧的交通标志和其他警示性标志；

d)路（街）地名标志不应设置在斑马线、人行道的斜坡、、盲道、无障碍通道上，尽量

避开道路隔离带、绿化带和其它地面公共设施。

5.6.2 巷地名标志

5.6.2.1 应设置在巷的起止点上行线位置、交叉口。

5.6.2.2 300m以上非直线形的巷，转折点距离起止点、交叉点50m以上的，在转折点处应设

置地名标志。

6 制作要求

6.1 路（街）地名标志

6.1.1 平面尺寸规格

6.1.1.1 立柱式地名标志（除灯箱式外）

同一道路选用地名标志的尺寸规格应一致，见表1。
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表1 路（街）地名标志尺寸规格

单位毫米

类型
内框平面尺寸规格

外沿宽度 说明
长 宽

路（街）地名标志
1200～1500 250～350 20～25 适用于宽度2米以上的道路

1100～1300 200～300 15～20 适用于宽度2米以下的道路

6.1.1.2 多杆合一式路（街）地名标志

尺寸规格同立柱式。

6.1.2 版面内容

路（街）的汉字名称及汉语拼音，同时附加标示该路（街）方向的字符。

6.1.3 版面布局

地名标志的上部3/5区域标示该路（街）的汉字名称和路（街）方向；下部2/5区域标示

该名称的汉语拼音，汉字高度应大于汉语拼音字体的高度。

6.1.4 颜色

东西走向（含与东西走向夹角小于45°的道路）地名标志的背景颜色为GB 2893规定的

蓝色；南北走向(含与南北走向夹角小于45°的道路)地名标志的背景颜色为GB 2893规定的

绿色；文字颜色为白色(采用蓄光材料的为GB 2893规定的黄色）。

6.1.5 文字

应按按GB 17733-2008中5.3.1的规定执行。

6.1.6 制作材料

地名标志的制作可使用下列材料或具有相同或更优性能的材料：

a)基板：采用轧制铝板或其它耐腐蚀金属板材；

b)底面：采用漆膜作底面，采用4级及以上反光膜；

c)发光材料：采用长余辉蓄光膜（粉）；

d)固定用料：紧固螺钉、强力粘合剂。

6.1.7 指示方向信息

根据地名标志所在当前位置的左右两侧方向指示方位，分为：东、西、南、北。

6.1.8 版面示例

见附录中A中A.1。

6.2 巷地名标志

6.2.1 尺寸规格

尺寸规格为1290mm×360mm×3mm,单侧外沿宽度25mm或460mm×160mm×1.5mm,单侧外沿

宽度15mm。

6.2.2 版面内容
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巷的汉字名称及其汉语拼音及方向标示。

6.2.3 版面布局

上部3/5区域标示该巷的汉字名称；中部2/5区域标示该巷名称的汉语拼音并在其左右两

侧标示方向。

6.2.4 颜色、文字、制作材料及方向标示

应符合6.1.4至6.1.7的规定。

6.2.5 版面示例

见附录中A中A.2。
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附录 A

（资料性）

地名标志版面示例

A.1 路（街）地名标志

见图 A.1。

图 A.1 路（街）地名标志

A.2 巷地名标志

单杆式巷地名标志见图 A.2，附着式巷地名标志见图 A.3。

图 A.2 单杆式巷地名标志

图 A.3 附着式巷地名标志
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