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引   言

本规范根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018

《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的

规则编制。

本规范部分技术指标参数参考了GB/T 5621-2008《凿岩机械与气动工具性

能试验方法》、JB/T 12280-2015《液压脉冲定扭矩扳手》、JJF 1610-2017《电动、

气动扭矩扳子校准规范》的相关内容。

本规范为首次发布。
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油压脉冲式扭矩扳子校准规范

1  范围

本规范适用于以压缩空气为动力的，测量范围为（0.1~1000）Nm的油压脉

冲式扭矩扳子（以下称扭矩扳子）的校准。其他测量范围的扭矩扳子可参考本规

范校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 5621-2008  凿岩机械与气动工具性能试验方法

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

JB/T 12280-2015  液压脉冲定扭矩扳手

JJF 1610-2017  电动、气动扭矩扳子校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3  概述

油压脉冲式扭矩扳子是由气动马达驱动油压脉冲装置将扭矩通过间歇递增

方式输出。到达预设扭矩值时，油压脉冲装置会持续脉冲动作但不会增加扭矩

输出，从而做到有效的控制输出扭矩值。油压脉冲式扭矩扳子主要由空气进气

口、手柄、启动扳机、正反转按钮、力矩调整螺丝、方榫头等组成。其结构如

图1所示。
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图1  结构示意图

1—空气进气口；2—手柄；3—启动扳机；4—正反转按钮；5—力矩调整螺丝；6—方榫头

4  计量特性

4.1  扭矩示值平均值

4.2  扭矩示值相对误差

4.3  扭矩示值重复性

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  温度：（10~35）℃。

5.1.2  相对湿度：≤85 %。

5.1.3  周围无明显振动、无强磁场、无腐蚀性介质。

5.1.4  扭矩扳子的动力源要求

扭矩扳子的气压和气流量应符合制造厂的说明书要求,一般工作压力为（0.63

±0.015）MPa。如果使用不同的压力，也可采用该压力，但应该在原始记录及校

准证书中说明。不管采用何种压力，在所有试验条件下都应保持这一压力。

5.2  测量标准及其他设备

扭矩测量采用能获得扭矩测量峰值的扭矩测量仪，显示仪表内显示每次获得

的扭矩测量峰值，扭矩测量仪的示值扩展不确定度不大于被扭矩扳子示值扩展不

确定度的1/3，采样频率要求不小于1500 Hz。
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6  校准项目和校准方法

6.1  校准项目    

扭矩扳子的校准项目见表1。

表1  校准项目

序号 校准项目 以扭矩量值显示的扭矩扳子 非扭矩量值显示的扭矩扳子

1 扭矩示值平均值 + +

2 扭矩示值相对误差 + -

3 扭矩示值重复性 + +

 注：表中“+”表示可校准的项目，“-”表示不校准的项目

6.2  校准方法

6.2.1  校准前检查

6.2.1.1  外观检查

扭矩扳子外观完好，配件齐全，各部件连接良好，无松动。

6.2.1.2  功能检查

校准前，在不连接扭矩仪的情况下，空转扭矩扳子，确认扭矩扳子工作时各

部分工作正常，方榫头转动时无异响，各个位置无明显气体泄漏现象。

6.2.1.3  动力源检查

检查实验室动力源符合5.1.4要求。

6.2.2  扭矩示值的校准

6.2.2.1  校准点选择

扭矩扳子的校准点可按照用户要求选取，用户无明确要求时，将扭矩扳子当

前设定的扭矩值作为校准点。

6.2.2.2  预加扭矩

将扭矩测量仪的扭矩传感器和扭矩扳子的输出轴同轴连接，将扭矩测量仪

显示仪表置零，并进行3次预加扭矩。

6.2.2.3  施加扭矩
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预加载扭矩完成后，保持扭矩扳子与扭矩传感器同轴连接，根据各个校准

点，记录每次扭矩测量仪显示的扭矩峰值，依次重复测量10次，每次测量前，

需要将扭矩测量仪显示置零。

6.3  计算公式

6.3.1  扭矩示值平均值

扭矩示值平均值按公式(1)计算

                           

10

=1

1
10j ji

i
T T 

                              
（1）

式中：

jiT ——第j个校准点第i次校准的扭矩测量仪示值，Nm；

jT ——第j个校准点的扭矩示值平均值，Nm。

6.3.2  扭矩示值相对误差

扭矩示值相对误差按公式(2)计算

                        
100%j j

j
j

T T
T


 

   
                             （2）

式中：

jT ——第j个校准点的扭矩标称值，Nm；

j ——第j个校准点的扭矩示值相对误差，%。

6.3.3  扭矩示值重复性

扭矩示值重复性按公式(3)计算

                       

max min 100%j j
j

j

T T
R

T


 
                     

（3）

式中：

maxjT ——第j个校准点扭矩测量仪的最大扭矩示值，Nm；

minjT ——第j个校准点扭矩测量仪的最小扭矩示值，Nm；
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jR  ——第j个校准点扭矩示值重复性，%。

7  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应上应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校

对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说

明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校准时间间隔

校准时间间隔由客户根据使用情况自行确定，建议复校时间间隔为半年。
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附录A

油压脉冲式扭矩扳子示值误差校准不确定度评定方法和示例

A.1  概述

A.1.1  测量依据：JJF（沪苏浙皖）×××—××××《油压脉冲式扭矩扳子校准规

范》。

A.1.2  测量环境条件：室内温度（10~35）℃，相对湿度≤85%，周围无明显振

动、无强磁场、无腐蚀性介质，标准器供电正常。动力源工作压力保持在

（0.63±0.015）MPa，符合校准要求。

A.1.3  测量标准：1.0 级扭矩测量仪，量程为（10~100）Nm。

A.1.4  被测对象：油压脉冲式扭矩扳子（以下称扭矩扳子），扭矩调节范围

（34~54）Nm，预设扭矩值为 45Nm。

A.1.5  测量方法

在规定环境条件下，使用 1.0 级扭矩测量仪测量设定扭矩值 45Nm 下顺时针

扭紧扭矩时输出的扭矩值，该过程重复进行 25 次，以 25 次测量值的算术平均值

作为扭矩扳子的实际输出值。

A.1.6  评定结果的使用

在上述条件下进行测量所得结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

A.2  测量模型

100%T T
T


 

  
 

式中：

 ——扭矩扳子的扭矩示值相对误差，%；

T ——扭矩扳子的扭矩标称值，Nm；

T ——扭矩扳子的扭矩示值平均值，Nm。
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A.3  输入量的标准不确定度评定

A.3.1  油压脉冲式扭矩扳子测量重复性引入的标准不确定度 Ru 的评定

根据实际 25 次测量的数据，使用贝塞尔公式计算出的试验标准偏差作为测

量重复性引入的标准不确定度，扭矩扳手 25 次测量值如下（Nm）：

45.41、45.86、44.71、44.08、44.23、43.83、43.12，43.24、43.61、43.39

43.66、44.66、45.12、45.54、46.79、45.41、45.05、44.93、43.85、43.96

43.51、44.23、44.85、44.66、43.98

25 次算术平均值为 =44.467 NmT

根据贝塞尔公式求得：
 2

1 0.909 Nm
1

n

i
i

T

T T
s

n



 





实际测量情况，在重复性条件下连续测量 10 次，其平均值的试验标准偏差

为：

R 0.287 Nm
10
Tsu  

A.3.2  扭矩测量仪引入的标准不确定度 bu 的评定

A.3.2.1  扭矩测量仪最大允许误差引入的标准不确定度 b1u 的评定

在测量过程中，扭矩测量仪最大允许误差对扭矩扳手测量过程引入的标准不

确定度 b1u 按照均匀分布加以评定，取包含因子 3k  ，,则 45Nm 校准点扭矩测

量仪引入的标准不确定度为：

brel
b1 0.255 Nm

3
u T

  

A.3.2.2  扭矩测量仪分辨力引入的标准不确定度 b2u 的评定

在测量过程中，本次测量使用的扭矩测量仪的分辨力为 0.01Nm，其量化误

差以等概率分布在半宽 0.005 Nma  区间内，属均匀分布，取包含因子 3k  ，

故引入得标准不确定度为：
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b2 0.003 Nm
3

au  

因为 b2 Ru u ，重复性引入的不确定度分量已包含分辨力影响，故不在考虑

扭矩测量仪分辨力引入的标准不确定度 b2u 。

A.4  合成不确定度的评定

A.4.1  灵敏系数

根据测量模型可得各个输入量的灵敏系数为：

1
1 0.022 N1 m

T T
c 

 
  

， （ ）

2
1

2 0.023 NmT
T T

c 
 

    
， （ ）

A.4.2  标准合成不确定度评定

各个不确定度分量和灵敏系数等具体数据如表 2

表 2  不确定度来源一览表

不确定度来源 标准确定度分量 灵敏系数

测量重复性引入的标准不确定度 Ru 0.287 Nm 0.022（Nm）-1

扭矩扳子检定仪引入的标准不确定度 bu 0.255 Nm -0.023（Nm）-1

扭矩扳子检定仪最大允许误差引入的标准不确定度 b2u 0.255 Nm /

各个分量代入合成不确定度公式如下

22

c R b2
1 0.0086 0.86%

T

Tu u u
T


        

   
 （ ）

A.5  扩展不确定度的评定

取 k=2，则扩展不确定度为： rel 1.8%U 

A.5  测量不确定度的报告与表示

扭矩扳子示值相对误差测量结果的扩展不确定度为

rel 1.8%,  2U k  。
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附录B

油压脉冲式扭矩扳子校准记录格式

送校单位：                                    校准地点：

器具名称：                     型号规格：                 器具编号：          

制造单位：                     校准日期：

温度：       ℃相对湿度：       %工作气压：    MPa 旋转方向：□顺时针□逆时针

校准依据：JJF  XXX-XXXX  《油压脉冲式扭矩扳子校准规范》

校准所用的主要计量标准器

器具名称 测量范围 准确度等级 出厂编号 到期日期 证书编号

实测扭矩测量峰值/Nm
校准点

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

校准点 平均值（Nm） 示值相对误差（%） 示值重复性（%）

本次校准结果扩展不确定度：

校准证书编号：                       校准员：               核验员
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附录C

油压脉冲式扭矩扳子校准证书内页格式

校准结果

旋转方向：顺时针逆时针

校准点 平均值 Nm 示值相对误差% 示值重复性%

本次校准结果扩展不确定度：
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