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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由河南省市场监督管理局提出。

本文件由河南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：河南省食品和盐业检验技术研究院、河南工业大学、郑州大学、郑州中道生物

技术有限公司

本文件主要起草人：焦强、陶健、徐艺伟、屈凌波、孙志远、王小利、秦廷瑞、赵林萍、郭毅、

范钦杰、赵光升、姬建生、黄姗、曲凌玄、杨森楠、李森、何保山、金华丽、付燕峰等
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食品快速检测车技术规范

1　范围

本文件规定了食品快速检测车的术语和定义、车辆要求、运营要求和其它要求。

本文件适用于食品快速检测车的规范管理。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 29471  食品安全检测移动实验室通用技术规范

GB/T 29473 移动实验室分类、代号及标记

GB/T 31018 移动实验室 模块化设计指南

GB 7258   机动车运行安全技术条件

GB/T 29478   移动实验室有害废物管理规范

GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 29477 移动实验室实验舱通用技术规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　食品快速检测车

在车辆上进行食品快速检测活动的特种专业技术用车（以下简称“快检车”）。

4　车辆要求

4.1　安全要求

4.1.1　应选择具有国家许可的生产资质的生产商生产的车辆作为快检车，快检车安全性能应符合 GB 

7258 的有关规定。 

4.1.2　快检车的外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合 GB 1589的规定。

4.1.3　快检车在路面附着系数、驻坡性能、侧倾稳定角和防雨密封性限值应符合 GB/T 29471的规

定。

4.1.4　快检车工作外部条件应符合 GB/T 29471的规定。

4.2　实验区要求

4.2.1　快检车应设置具备快检功能的实验区。
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4.2.2　实验区设计、制造应遵守 GB/T 29477 的规定，在满足移动特性的基础上，合理布局，突出可

操作性、可维护性。 

4.2.3　实验区空间大小满足 2个实验人员操作日常快速检测实验要求。 

4.2.4　实验区内应安全整洁，实验区、储物区内装饰材料应平整光滑，不积尘、易清洁，良好的通

风，不渗透，耐腐蚀，震动不落尘，不破裂，地板耐磨、防滑、防渗透、易清洁消毒。 

4.3　车载设施要求 

4.3.1　实验区应配置有明确标识的专用容器，用于收纳废液、废物等有毒有害的废弃物。

4.3.2　快检车应设置仪器存放区，且能保证仪器设备不因快检车的移动特性而带来安全隐患，包括人

员安全、设备设施安全、环境安全等。

4.3.3　配置相应型号的 GPS定位仪，实验区摄像头、温湿度计等硬件设备，以及快检车信息管理系

统。

4.3.4　快检车应具有温控系统和排风系统，系统应牢固、防锈、耐压、耐温、耐腐蚀。

4.3.5　快检车电力供应满足实验要求，并有冗余。应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同

的电源插座。 

4.3.6　快检车内宜设置合理的工作照明及应急照明灯具，以保证工作台面照明度，专业区域照明的照

度值应根据实际需要而定。

4.3.7　如配备有供气（液）装置等，应安装牢固，输送管路应密闭无泄漏，管路易于清洗和检查。

4.4　车载设备要求

4.4.1　应对测试需求、使用环境进行充分考虑，选用结构合理、可维护性、可操作性强及保障安全的

仪器设备，宜使用用途广泛和体积较小的仪器设备。

4.4.2　快检室应根据承检样品和检测项目的需要，按照检测方法的要求，配备相适应的仪器设备。 

4.4.3　根据快速检测实际工作需要配置相应有效期内的食品快速检测产品与试剂，避免选用大包装、

产品说明书缺失的食品快检试剂。快检试剂须选用省级以上市场监管部门确定的专业技术机构评价验

证合格的产品，同时做好相应的防护措施，如防晒、温度控制等，避免快速检测产品失效，并保存相

关记录。

5　运营要求

5.1　车辆及人员管理要求

5.1.1　每辆快检车应配备 2名以上经过专业培训的快检人员和 1名驾驶员，能熟悉掌握车载仪器设备

性能、检测方法和操作规程，未经培训不得操作和使用仪器设备。 

5.1.2　快检车人员应掌握各种安全装置和消防器材的使用方法，以便在紧急情况下能正确使用，应定

期检查安全装置和消防器材的有效性。

5.1.3　管理者应制定食品快速检测人员的培训计划和培训目标，应有确定培训需求和提供人员培训的
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政策和程序。其培训计划应遵循食品快速检测通用技术规范要求，管理者应确保食品快速检测操作人

员是胜任的且受到监督，尤其是新进/换岗人员。

5.1.4　根据食品快检要求，管理者为快检车信息管理系统安装运行提供场地、硬件装备等必备条件，

为快检车高效运行提供全方位支持保障。

5.1.5　快检车应符合 GB 7258上路条件，并建立管理档案，做好车辆保险、年审、维修、保养、清洗

等工作，以及车载快检设备和相关物资的管理工作。每季度对车辆档案、用品、行驶记录等情况进行

盘点。

5.1.6　快检车执行任务时，应做好纸质或电子登记。其他情况导致快检车无法使用时，应在事故发生

后 24小时内填写记录。

5.1.7　快检车车载仪器设备由专人进行管理，应按有关规定定期进行必要的检定、校准或核查，保障

设备配套水、电系统能够正常运行。快检人员应遵循快检设备操作规程，使用结束后要立即归位、固

定，设备及耗材引用食品快速检测通用技术规范。

5.1.8　未经允许，任何单位和个人不得将快检车的有关数据向外透露，不得超出权限范围处理或使用

快检车检测数据资源。

5.1.9　车载实验室的环境标准应实时监测、控制和记录，主要包括实验室湿度和温度条件、储存样品

和试剂的冰箱（冰柜） 温度条件等，使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测结果时，应

停止检测。

5.2　使用场景要求

5.2.1　快检车主要用于对食品的快速检测，也可用于监督抽样、应急处置、重大活动食品安全保障、

食品安全科普宣传等业务，不得用于与业务无关的工作。

5.2.2　将快检车作为筛查问题食品，促进监管工作的重要手段，合理调配快检车进入批发市场、农产

品加工站、大型农贸市场、大型活动现场，开展巡回快检。对在食品快检中发现不符合食品安全国家

标准的，应及时跟进监督检查和抽样检验，防控风险。

5.3　快检车停放要求

5.3.1　快检车停放的外部环境应符合食品快速检测通用技术规范，经过核查（包括水源、电源、气源

连接等）确保满足要求后方可开展工作。

5.3.2　快检车在进行检测工作时停放区域环境要求：保持通风；采光充分但无阳光直射；周围环境温

湿度对检测结果无影响；周围无其他对检测结果会造成影响的物质。

5.3.3　快检车非检测工作时停放区域环境要求：放置了仪器设备、快检试剂等快速检测产品的快检车

应停放在阴凉处，尽量避免外部环境造成车内温度偏高对仪器设备和快检试剂造成不利影响；安装了

固定仪器设备的快检车长时间停放区域宜具备遮阳设施，避免阳光直射损坏固定仪器设备。

6　其它要求

6.1　废弃物处置要求

废弃物的处理应遵守 GB/T 29478 的规定，防止污染环境。
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6.2　安全与卫生要求 

6.2.1　快检车应配备消防器材和应急器材。

6.2.2　快检车应保持整齐清洁，做完实验后及时清除实验废弃物，及时清洗用过的物品、器具、仪器

设备，做好清洁工作。 
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