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前  言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规

则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国农业机械工业协会提出。 

本文件由中国农业机械工业协会归口。 

本标准起草单位：吉林天朗农业装备股份有限公司、农业农村部农业机械化总站、中国农业机械工业

协会、吉林大学。 

本文件主要起草人：李勇、朱礼好、王岩、王瑾、付君。 

本标准为首次发布。
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秸秆饲料打捆机 安全操作规程 

1  范围 

本标准规定秸秆饲料打捆机操作的一般要求、作业条件、作业前的安全检查、作业中和作业后

的安全操作。 

本标准适用于牵引式捡拾秸秆饲料打捆机的安全使用操作，其他形式秸秆饲料打捆机的安全使

用操作可参照执行。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期的对应版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 

GB/T 10395.20-2021  农林机械 安全 第20部分：捡拾打捆机 

GB 10396           农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

秸秆饲料打捆机  straw feed bundling machine 

能一次完成农作物秸秆捡拾、破碎、揉搓、除土、打捆和放捆等作业的机械。 

3.2 

秸秆饲料机打捆作业 Using a straw feed bundling machine for operation 

使用秸秆饲料打捆机对农作物秸秆进行打捆作业。 

4  一般要求 

4.1  操作人员应经过专项培训，熟悉所操作秸秆饲料打捆机（以下简称“打捆机”）的结构、性能、

维护保养和安全使用方法，方可操作。 

4.2  未满 18周岁以及有妨碍安全作业的病残缺陷人员不应参加打捆机等农机作业。 

4.3  操作人员不应在服用含酒精饮料后操作打捆机。 

4.4  操作人员不应在患有妨碍安全作业的疾病或过度疲劳的情况下操作打捆机进行作业。 

4.5  操作人员应按使用说明书对打捆机进行调试、试车、操作、维护和保养。 

5  作业条件 

5.1  作业地块应平整，坡度为 15°以下的平耕地为宜。 
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5.2  操作人员须对作业现场情况进行提前勘察，对危险地段和石头、电线杆等障碍物，作出标记或

清除。 

5.3  打捆机车身安全警示标识应符合 GB 10396的规定。 

5.4  相关安全要求/或保护措施应符合 GB/T 10395.20-2021的规定。 

6  作业前的安全检查 

6.1  应检查打捆机的整机状态，须符合使用说明书要求，防护部件、安全警示标识应完备。 

6.2  应检查打捆机所有液压油管和油管接头，应无损伤、泄漏，连接应可靠。 

6.3  应检查打捆机传动链条和皮带的松紧度，若有松弛，应张紧或更换。 

6.4  应检查打捆机各零部件是否齐全，如有缺少须完善。 

6.5  应检查打捆机各连接螺栓是否松动，如有松动须紧固。 

6.6  应按要求加注润滑油，润滑油牌号应符合使用说明书的规定。 

6.7  打捆机应空载运转 5-10min，确认各机构状态正常后方可作业。 

7  作业中的安全操作 

7.1  操作人员须严格按使用说明书规定步骤操作打捆机。 

7.2  打捆机运转时，不得触摸或维修机器上的任何运转部件。 

7.3  打捆机作业时，作物秸秆留茬高度≥60mm 为宜。 

7.4  打捆机作业时，无关人员应站在 20m安全距离以外，以防飞出物伤人。 

7.5  打捆机作业时，如出现液压系统、电气装置等异常现象，应立即停机检修。 

7.6  打捆机作业时，各润滑处须 4h加注一次润滑油。 

7.7  打捆机泵、阀及系统压力调整，须由有技术经验的人员操作，如出现压力表故障，须立即维修

或更换。 

7.8  拖拉机牵引打捆机转弯时角度不应大于 50°，转弯过程中如需抬高捡拾幅度，应提前切断拖

拉机输出轴给打捆机的输出动力。 

7.9  打捆机齿轮箱齿轮油每工作 300h 更换一次。 

7.10 打捆机变速箱液压油每两年更换一次。 

7.11 打捆机锤爪磨损严重时须全部更换，并应确保 180°相对应的两个锤爪重量差值＜5g。 

7.12 打捆机刀片损坏或丢失，应及时更换或补齐。 

7.13 打捆机锤爪和动刀刀片须对称更换，以防止动平衡不均损坏轴承等部件。 

7.14 打捆机轮胎气压须不定时检查，给轮胎充气，应不超过轮胎上注明的最大气压。 

8  作业后的安全操作 

8.1  作业结束时，须清理打捆机各传动部位的灰尘、杂物及泥土。 

8.2  作业结束时，须对打捆机所有润滑点加注润滑油，并让打捆机空转不少于 10min。 

8.3  作业结束时，须检查打捆机整机零部件是否有磨损、损坏、丢失，如有，须进行维修或更换。 
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8.4  作业季结束时，应拆下打捆机捡拾器锤爪轴和搅龙轴，做动平衡校正。 

8.5  打捆机长时间存放，须关闭液压系统总阀。 

8.6  打捆机长时间存放，须紧固捡拾器中间吊点，释放弹簧吊点，避免弹簧长时间受力变形。 

8.7  打捆机应存放在干燥、通风的地方，以有遮挡的库房内为宜。 
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