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团体标准《活性包装 气味吸附剂》（征求意见稿）编制说明 

 

一、任务来源 

根据《中国包装联合会关于下达 2023 年第一批团体标准计划项目的通知》

（中国包联质字[2023]3号）文件要求，团体标准《活性包装 气味调节剂》（计

划编号：2023007）由中国包装联合会提出并归口、由干将新材料有限公司和中

国出口商品包装研究所等单位负责组织制定。 

二、起草单位及起草组成员分工 

本文件起草单位：干将新材料有限公司、中国出口商品包装研究所等。 

本文件主要起草人：吴方平、刘天航等。 

具体分工如下所示： 

序号 单位 对应人员分工 

1 干将新材料有限公司 
吴方平提供标准调研信息，参与标准

调研、分析和研讨 

2 中国出口商品包装研究所 
刘天航、武晓庆负责标准文本的起

草、标准编写及标准格式审核 

3   

4   

5   

6   

 

三、标准编写的目的、意义 

随着我国工业的快速发展，消费者对产品感官质量的要求日益提高。因为产

品自身气味或因微生物繁殖造成的产品包装内的异味均已严重影响有关产品的

销售。气味吸附剂可以有效去除产品包装内异味，提高消费者使用效果和体验。

在环保行业中的需求量已日益增长。 

据 Statista 数据显示，全球气味吸附剂总产量已从 2016 年的 196.2 万吨，

增长到 2021 年的 331.1 万吨。由此可见，随着技术的不断发展，气味吸附剂行

业产能迅速增加。 

气味吸附剂通常被认为是一种安全的材料，对人体和环境的影响较小。以其

独特的物理和化学性质在多个领域中发挥着重要作用；如水处理、空气净化、医
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药、食品加工、化工等多个行业都有应用。作为一种天然或人造材料，现代生产

过程更加精细，能够生产出具有特定孔径和表面特性的气味吸附剂，以满足特定

应用的需求。在使用后可以通过加热等方法进行再生，恢复其吸附能力，这不仅

延长了活性炭的使用寿命，也降低了长期运营成本。气味吸附剂还可以通过再生

过程重复使用，减少了废物的产生，符合环保要求；在不同的环境条件下都能保

持其性能，具有很好的化学稳定性和物理稳定性，不易发生变质。 

气味吸附剂能够吸附空气中的气味分子，从而达到净化空气、去除异味的效

果；通常价格适中，成本效益比较高，这使得它在各种工业应用中更为普及。标

准的制定有助于规范气味吸附剂市场，确保产品质量，保护消费者权益；为生产

商提供明确的生产指导，确保产品从原料选择到生产工艺都符合特定的质量要求；

确保吸附剂的安全性，避免使用过程中对人体或环境造成危害；推动相关技术的

创新和研发，通过标准制定来引导行业向更高效、环保的方向发展；还有助于促

进国际贸易，确保产品可以满足不同国家和地区的质量要求。 

在环境监测和污染控制方面，气味吸附剂可以配合标准方法使用，以准确测

定和控制空气中的气味污染。帮助生产商遵守相关环保法规，减少因产品不达标

而面临的法律风险。推动整个行业的标准化进程，提升行业整体水平，增强国际

竞争力。 

标准的编写规定了吸附剂的物理化学特性、吸附效率、安全性评估、质量控

制、测试方法等多个方面。通过这些综合因素的考量，可以确保气味吸附剂能够

有效地服务于预期的应用场景，如空气净化、医药、食品加工、水处理、化工等

多个行业的质量要求，保障生产企业、使用企业和消费者各方的利益发挥着无法

替代的作用。 

四、主要工作过程 

1、确立起草组并形成工作组讨论稿 

2023年 3月 21日，该项目完成立项下达。 

2023年 6月 30日，经多次线上会议研讨后，工作组形成了标准工作组讨论

稿初稿，并于北京召开了标准启动会暨标准第一次工作组研讨会议，由中国出口

商品包装研究所汇报了标准的进展情况，与会专家共同确定了标准制定的整体计



划安排及时间节点，对标准制定工作进行了分工，并对标准的工作组讨论稿初稿

进行逐条讨论。与会专家在会议上根据行业发展现状，建议将标准名称《活性包

装 气味调节剂》修改为《活性包装 气味吸附剂》，并删除标准工作组讨论稿中

关于杀菌型气味吸附剂的有关内容。在此基础上，起草组根据以上意见修改完善

后，形成工作组讨论稿。 

2、形成标准征求意见稿 

2024 年 5 月底，根据具体数据和指标的比对分析，起草组在标准工作组讨

论稿的基础上，完成了标准征求意见稿初稿。 

2024年 6月 21日，组织有关单位在北京召开了该标准的研讨会，与会专家

对标准的整体框架及主要技术内容进行了深入的讨论，提出了许多重要的意见和

建议，工作组针对这些意见和建议进行了修改和完善，形成了标准征求意见稿。 

五、标准的编制原则 

本标准的制定依据以下原则： 

1.适用性原则 

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可

操作性，便于标准的实施。 

2.规范性原则 

本标准依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结

构和起草规则》的要求编制。 

3.先进性原则 

本标准主要针对气味吸附剂领域的最新技术发展，具有一定的先进性，同时

具有规范性、可行性、可操作性。 

六、标准主要技术内容和确定标准主要内容的论据 

（一）范围 

本标准规定了气味吸附剂的分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、

运输、贮存等。适用于以活性炭、凹凸棒土、木、竹、煤等为原料加工而成的用

于包装内气味吸附的活性包装。 

（二）规范性引用文件 

文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，

注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，
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其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 191 包装储运图示标志 

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐

批检验抽样计划 

GB/T 12496.1 木质活性炭试验方法 表观密度的测定 

GB/T 12496.4 木质活性炭试验方法水分的测定 

GB/T 13803.2 木质净水用活性炭 

GB/T 18204.2 公共场所卫生检验方法 第 2部分：化学污染物 

GB/T 35565 木质活性炭试验方法 甲醛吸附率的测定 

LY/T 3012 室内空气净化用活性炭 

（三）术语和定义 

标准的本部分包括了活性包装和气味吸附剂两个定义；其中，通过主动与内

部环境相互作用和影响，达到延长产品保质期限、提高安全性或感官特性的包装

系统称之为活性包装；通过直接吸附异味从而去除异味，以解决包装内异味问题

的活性包装叫做气味吸附剂。 

（四）要求 

要求是本文件的重要组成部分；其中各技术指标的设定是该类产品先进性的

重要体现。依据产品自身特点和用户的需求，本标准针对产品的感官指标、理化

指标、包装强度和有效期都作出特别说明。 

针对气味吸附剂的产品外观、气味，结合各用户及企业要求，应正反面均应

整齐、不得有明显褶皱、无破损、不得有脏污、应无明显异物，活性炭应无异味。

活性炭的堆积密度并非绝对要求，因此制定在 0.65-0.95 g/mL，方便企业与用

户的内部质量管控。 

市场上，针对气味吸附剂内部活性炭的要求，均未涉及核心指标，因此本标

准旨在完善和统一；针对活性炭核心指标：产品含水率，明确指出需≤10%；甲

醛去除率，明确标注需 ≥100mg/g。 

关于产品包装主要为了保障产品不泄露，因此需要保障其撕裂强度、热合强

度及整体包装的不易破损；因此结合各活性炭企业实际验证，确定包装袋直角撕



裂强度需≥3kN/m，热合强度需≥6N/15mm。在满足本文件规定的包装、运输和贮

存条件的情况下，自生产之日起，气味吸附剂的保质期为 5年；性能无较大影响。 

（五）试验方法 

本标准的试验方法部分与指标要求部分一一对应；感官、气味、密度，皆可

按照常规检测方法检测；产品的含水率作为重要指标之一，参考 GB/T 12496.4

《木质活性炭试验方法水分的测定》，重新制定为 150℃±5℃，烘烤 3小时，前

后的水分变化；活性炭甲醛去除率仍遵照 GB/T 35565-2017《木质活性炭试验方

法 甲醛吸附率的测定》进行测定。 

包装袋作为活性包装的重要组成部分，因此直角撕裂强度及热合强度均按照

国家标准规定，直角撕裂强度按 QB/T1130 规定的方法检测。包装热合强度按

QB/T 2358规定的方法检测。包装产品抗跌落性能的测试要求，为防止包装破损

将指标进行了加严，从常规的 1.2m，加高至 3m高度，正反交替自由落体跌落共

15 次；以上指标经具有资质的国家级检测机构验证，符合产品质量和用户实际

使用要求。 

（六）检验规则 

检验抽样根据通用标准 GB/T 2828.1的规定进行。同一批原料、同一工艺、

同一班次生产的同一产品为一批。出厂检验取样时，应随机从同一批号不同包装

箱中抽取 20-30个样品，同一包装箱中抽取的样品不得大于 3个；型式检验的样

板应从出厂检验合格的产品中抽取。样板数量分成 2份，一份检验，另一份留样。

每批产品都应进行出厂检验，出厂检验项目须进行检测，检验项目为全部指标，

全部指标合格后方可提交验收，并出具合格证后方可出厂。 

有以下情形之一时，也应进行型式检验：正式生产时，原料、配方、工艺、

管理等方面（包括人员素质的变化）有较大改变，或设备改造可能影响产品质量

时；正式生产时，每年应至少进行一次；产品长期停产后恢复生产时；出厂检验

结果与上次型式检验有较大差异时。型式检验项目包含 4.1、4.2、4.3和 4.4规

定的指标项目。按照本标准第 5章的相关规定方法检测，检测项目合格则判定该

批次合格，检验中若有一项不合格时，可从该批产品中双倍抽样对不合格项进行

复检一次，如复检后仍不合格，则判定该批产品为不合格。 

收货方可按本标准对收到的产品进行质量检验。供需双方对产品质量有异议

时，可由双方协商共同抽样检验，或由法定检验机构根据本标准进行仲裁检验。 
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（七）标志、包装、运输和贮存 

为保障产品质量，气味吸附剂应密闭包装于具有一定阻隔性的外包装内。内

包装使用具备透气性材质的包装材料，外包装具备阻隔性，运输包装使用瓦楞纸

箱。产品或其他包装上的标识应真实，包装袋或外箱并有下列标志：制造商或委

托方厂名、地址、联系方式；产品名称、规格；生产日期或生产批号；产品执行

标准号；产品有效期。包装袋上还应有产品检验合格等字样或标志；外箱应有体

积（长×宽×高）、毛重、净重以及“避免潮湿”、“避免日晒”等字样及图示。 

产品运输应能承受汽车、火车、轮船和飞机等运输。在运输过程中须防止运

输过程中的剧烈冲击、震动及日晒、雨雪淋溅。不得与具腐蚀性及有毒有害物品

混运；在运输、卸装时应小心轻放，严禁抛摔、跌落、碰撞、挤压。本产品应贮

存在清洁、干燥的库房内；未使用的产品必须密封于原包装内，避免阳光直射，

室温下保存。不得与具腐蚀性及有毒有害物品共同贮存。 

七、预计达到的社会效益和对产业发展的作用 

目前，我国已有用于室内的活性炭和杀菌除臭剂方面的标准，但该标准仅针

对两种产品本身提出了具体指标要求。而气味吸附剂作为一个产品整体，作为包

装的辅助产品，涉及气味吸附剂本身、外包装等材料的各种技术要求，目前我国

暂无较全面的气味吸附剂产品标准。本标准的制定可有效规范行业发展，填补标

准化空白。 

八、采标情况 

无。 

九、与国内外现行同类标准对比 

目前国内外无有关标准。 

十、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系 

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。 

十一、重大意见的处理过程和依据 

目前无重大分歧意见。 

十二、贯彻标准的要求和建议措施 

建议标准实施后，组织企业进行标准宣贯，促进标准顺利实施。 



十三、废止现行有关标准的建议 

无。 

十四、涉及国内外专利及处置情况 

无。 

十五、其他应予以说明的事项 

根据行业发展现状，经起草组研究，将标准名称《活性包装 气味调节剂》

修改为《活性包装 气味吸附剂》。 

 

 

 

《活性包装 气味吸附剂》起草组 

                                          2024年 7月 
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