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[bookmark: _Toc169533406][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市应急管理局提出并组织实施。
本文件由上海市应急管理标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：上海尊理检测技术有限公司、上海市闵行区应急管理局、上海市应急管理事务和化学品登记中心、上海市浦东新区应急管理局、上海市浦东新区张江镇人民政府、上海市奉贤区应急管理局、上海市普陀区应急管理局。
本文件主要起草人： 李少堂、黄文貌、赵千、李竹霞、顾琼、徐志红、沈锦杰、王进飞、胡训军、邱继刚、蔡楠楠、孙玉贤、吴小重、陈继章、丁强、陈校忠、张佼、张乐勉、黄爱平、宋培忠、金鑫、王晨。
[bookmark: BookMark4]

企业实验室危险化学品安全管理规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc4683][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc169533407][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc166656835][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了企业实验室使用危险化学品的基本要求、危险化学品使用环境和通用设施、危险化学品采购、存放、使用、废弃处置、应急管理和评价与改进的要求。
本文件适用于上海市使用危险化学品的企业实验室的安全管理，其他实验室可参照执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc169533408][bookmark: _Toc2300][bookmark: _Toc166656836]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12158  防止静电事故通用导则
GB 15258 化学品安全标签编写规定
GB 15577  粉尘防爆安全规程
GB/T 16163  瓶装气体分类
GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
GB 17914  易燃易爆性商品储存养护技术条件
GB 17915  腐蚀性商品储存养护技术条件
GB 17916  毒害性商品储存养护技术条件
GB/T 27425 科研实验室良好规范
GB 28644.1 危险货物例外数量及包装要求
GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB/T 31190  实验室废弃化学品收集技术规范
GB/T 38144.1 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求
GB/T 38144.2 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南
GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
GB 55037  建筑防火通用规范
GA 1002  剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求
GA 1511  易制爆危险化学品储存场所治安防范要求
HG/T 20711  化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范
HJ 1276  危险废物识别标志设置技术规范
JGJ 91  科研建筑设计标准
TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程
TSG 23  气瓶安全技术规程
[bookmark: _Toc169533409][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc166656837][bookmark: _Toc25404]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

企业实验室  enterprise laboratory
企业以技术研究、开发、检测检验为目的设立和运行的实验室。

危险化学品 hazardous chemcicals
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
[来源：GB 18218—2018，3.1]


产业园区 industrial Park
指产权相对集中，有专门的运营管理单位，土地使用性质为工业，建筑物为工业建筑，有一幢及以上专门用于出租出售的建筑物的相对独立的区域。
[bookmark: _Toc2228][bookmark: _Toc169533410][bookmark: _Toc166656838]基本要求
[bookmark: _Toc28175][bookmark: _Toc166656839][bookmark: _Toc169533411]制度要求
实验室应建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
实验室应制定并定期修订安全管理制度，应包括但不限于以下内容：
安全风险辨识、评估；
危险化学品安全教育培训；
危险化学品采购、运输、存放、领用、使用、退回和废弃等全过程管理；
爆炸性化学品、剧毒化学品和易制爆危险化学品、易制毒化学品的特殊管理；
实验室仪器设备管理；
气体供应和气瓶安全管理； 
安全设施配备和使用管理；
变更管理；
安全检查和事故隐患排查治理；
危险化学品事故应急处置；
个体防护用品管理；
实验室事故/事件管理。
实验室应根据安全风险辨识结果，制定并及时修订实验室安全操作规程，确保有效执行。
[bookmark: _Toc166656840][bookmark: _Toc9575][bookmark: _Toc169533412]人员要求
实验室负责人是实验室安全生产第一责任人，对实验室安全生产工作全面负责。
实验室负责人应具备与实验室风险相当的管理能力，组织制定并实施实验室安全保障措施及应急措施，确保进入实验室的人员知晓其风险和安全要求，并履行安全生产职责。
实验室应设置安全管理人员。安全管理人员应具备基本的危险化学品管理专业知识和制订、组织实施实验室安全保障措施及应急措施的能力，并对实验室开展各项工作进行安全监督。
实验室工作人员（含实习和短期工作人员）应具备危险化学品安全知识和危险化学品事故应急处置能力，应包括但不限于以下内容：
1. 熟悉实验室危险化学品安全管理制度和应急预案；
掌握危险化学品的特性、应急处置方法和安全操作规程以及相关的实操能力。 
实验室应对实验室工作人员开展岗前危险化学品安全和事故应急处置知识的培训，实验室工作人员应经考核合格后方可上岗。从事特殊岗位工作的人员，应具备相应的资格。
实验室工作人员进入实验室前应穿戴必要的个体防护装备，个体防护装备的配备应符合GB 39800.1的要求。
外来人员进入实验室前应接受必要的风险告知或培训，并穿戴与其风险水平相适应的防护服和护目镜，以及其他必要的个体防护装备。
[bookmark: _Toc166656841][bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc169533413]建设运行要求
新建实验室应符合拟入驻园区的产业规划和功能定位，实验室建设方案应符合园区的安全准入标准。
新建实验室应对建设方案开展安全风险预评估，预评估的内容应包括但不限于实验室内外部环境、平面布局、实验室研究内容、仪器设备、危险化学品及危险废物等方面的安全条件和风险防范措施。
实验室应对所有涉及的化学品进行普查和辨识，建立危险化学品档案，档案内容应包括但不限于危险化学品使用及暂存品种和数量清单、出入库信息、管控要求辨识、安全技术说明书和安全标签。
实验室应建立所有使用化学品清单，包括品名、CAS号、危害特性、包装信息、库存信息等，并实时更新。实验室宜采用信息化管理措施对危险化学品采购、存放、使用（领用）、废弃处置等环节进行全流程追踪管理。
实验室采购新品种的危险化学品、开展新的实验类型、制定新的实验方案、引进新的实验设备时应对变更引起的风险进行评估并提出风险防范措施。
实验室应组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，每年至少开展1次对危险化学品使用过程及现有危险化学品存放、危险废物暂存和处置情况的风险辨识分级评估并提出风险防范措施。
实验室开展风险评估至少应由包括负责实验方案设计、安全专业的技术人员参与完成，必要时可以聘请有资质的第三方专业机构或安全专家参与。
实验室应定期进行安全检查，安全检查应包括但不限于实验室设备和仪器的安全性、实验室通风和防护设施的有效性、安全警示标识、化学品存放和管理、人员行为、应急设备和物资等方面内容。
实验室应建立安全检查档案，安全检查档案应包括但不限于发现的问题、整改建议/计划、执行人、完成时间、完成状态等，并有专人跟踪实现闭环管理。
[bookmark: _Toc169533414]要求其他
使用危险化学品的实验室应遵守所在产业园区管理单位制定的入驻标准，确保建设方案符合所在产业园区的功能定位以及安全要求，并提交给园区管理单位进行审核，配合园区管理单位控制整个建筑物或功能区的整体风险，确保实验室的安全运行。
使用危险化学品的实验室应配合所在产业园区开展的实验室危险化学品的使用情况监督检查。
接受园区危险化学品集中配送的实验室，应根据园区要求在园区信息化系统中填报危险化学品全流程信息。
[bookmark: _Toc4378][bookmark: _Toc169533415][bookmark: _Toc166656842]危险化学品使用环境和通用设施
[bookmark: _Toc169533416][bookmark: _Toc166656843][bookmark: _Toc17231]实验室布局和环境
使用和存放危险化学品的实验室，其火灾危险性分类、面积、安全疏散等应符合GB 50016、GB 55037的规定。
根据风险辨识结果，易发生火灾、爆炸、中毒和其他危险化学品引发事故的实验室，其设置地点应满足以下要求：：
1. 不应设在地下或半地下室；
1. 不应贴邻会议室、休息室、办公室等场所；
1. 应设置在耐火等级二级及以上建筑内；
1. 应靠建筑物外墙或建筑物内人员较少的位置；
1. 避开建筑外部临近的人员聚集场所和主要通道；
1. 所在建筑内不应设有员工宿舍等居住生活用房。
易发生火灾、爆炸、中毒和其他危险化学品引发事故的实验室与其他用房相邻时，必须形成独立的防护单元，并应符合下列规定：
1. 易发生火灾、爆炸实验室防护单元的围护结构，应采用防火（爆）墙与其他用房分隔，其门、窗应采用甲级防火门、窗；其他实验室防护单元的围护结构，应采用耐火极限不低于1.5h的楼板和耐火极限不低于2.0h的隔墙与其他用房分隔，其门、窗应采用乙级及以上防火门、窗；
1. 易发生火灾、爆炸、中毒事故和其他危险化学品引发事故的实验室的门应朝疏散方向开启；
易发生火灾、爆炸、中毒事故的实验室应设置独立的通风系统；
有爆炸危险的实验室应设置泄压设施，泄压设施应靠近有爆炸危险的部位，泄压方向应避免朝向有人员停留的区域。
使用和可能产生比空气轻的可燃气体的实验室不应设吊顶，如条件限制时应在吊顶内设置常开的通风设施，或采取吊顶内设置气体浓度报警仪并与防爆型通风设施联锁等防止气体集聚的措施。
。实验室内设备设施的布置应留有足够的安全通道，确保从任何位置都易于到达安全出口。
使用强酸、强碱的实验室经评估存在腐蚀风险的，相应的桌面、地面、墙角、排风系统等应具有耐酸、碱腐蚀的性能。
使用危险化学品的实验室应设置授权出入的技术措施，并在实验室入口设置醒目的警示标识和出入安全提示。
[bookmark: _Toc169533417][bookmark: _Toc16140][bookmark: _Toc166656845]气体检测报警设施
可能散发可燃气体/蒸气、有毒气体、窒息性气体并产生相关风险的区域应设置相应的气体泄漏检测报警系统和事故通风系统，事故通风系统应与泄漏检测报警系统联锁。
设置气体报警仪的实验室应在入口处设置气体泄漏检测现场声光警报器，建立健全24h报警信息接收、处置闭环流程，每年至少验证1次气体泄漏检测报警系统功能的有效性。
气体泄漏检测报警系统的安装应符合GB/T 50493的要求，气体泄漏检测报警系统应设置不间断电源。
气体浓度检测报警器应按照规定的时限进行校验或检定，每年至少校验或检定1次。
[bookmark: _Toc169533418][bookmark: _Toc5378][bookmark: _Toc166656846]防雷防静电设施
使用危险化学品的实验室应设置防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施。实验室内部有可能遭受雷击的设备设施及通风设施等，应采取适当的防护措施，以使雷击时产生的电荷被安全、迅速导入大地。
投入使用后的防雷装置应按照规定的时限进行检测，爆炸危险场所的防雷装置应每半年至少检测1次，其他场所的防雷装置应每年至少检测1次。
可燃液体管道、可燃气体管道、助燃气体管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应符合GB 12158的要求。
涉及易燃液体的搅拌、输送、过滤等可能产生静电危害的操作时，应考虑采取静电导除措施。
有静电危险的场所，应在入口设置人体静电消除器。
[bookmark: _Toc166656847][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc169533419]实验室气体供应系统
实验室气体管道的设置应符合JGJ 91的要求。
实验室使用气体宜采用减量替代原则，减少实验室内气瓶的数量和气体总量。
实验室宜采用集中供气，对月用气量不超过1瓶的气体可采用分散供气，分散供气的气瓶宜放入相应的危险化学品柜中。
每间实验室内除惰性气体外，其他气体同一品种的气瓶在用量不应超过0.04m3（相当于40L的气瓶1瓶），惰性气体气瓶的在用量应控制在最小需求量，可燃气体、有毒气体气瓶宜选择小规格气瓶。
用气量大的实验室宜在建筑外设置集中供气点，通过管道向室内用气点供气。
杜瓦瓶不宜设置在室内，必须设置在室内时，应有良好的通风设施，并符合5.3.1条要求。
实验室内输送可燃气体/蒸气、粉末和有毒气体的管道不应穿过办公室、休息室等无关房间，不应设在房间吊顶中。
使用和存放有可燃气体或有毒气体的实验室宜设置24h不间断通风设施。
气体管道上应设置显著的管道标识和阀门开关标识，管道标识应包括介质名称和流向。
实验过程中产生的残气（或尾气）应通过管路引至室外安全区域排放、处置。可燃、助燃气体的放空管出口应接至室外安全地方并采取防雷措施和防止雨雪倒灌措施。可燃气体放空口处应根据GB 50058划分爆炸危险区域，并应在管口处设置阻火器。
[bookmark: _Toc169533420][bookmark: _Toc166656848][bookmark: _Toc13020]实验室通排风系统
使用和存放危险化学品的实验室的供暖通风和空气调节应符合HG/T 20711的相关要求。
使用和存放易燃易爆性化学品的实验室应通过加大通风量使得可燃气体/蒸气的浓度在任何情况下都低于爆炸下限的10%。当不能满足要求时应按照GB 50058的要求进行爆炸危险区域设计。
使用和存放危险化学品的实验室，其排风系统不应利用建筑物的结构风道作为实验室排风系统的风道。
排除有燃烧或爆炸危险性的气体、蒸气或粉尘的排风系统应符合GB 55037的要求，排风管道应采用不燃材料。
有粉尘爆炸危险的实验室，其排风系统应独立设置，并符合GB 15577的相关要求。
[bookmark: _Toc169533421][bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc166656849]通风柜
使用易燃、易爆、有毒危险化学品的研发实验应在通风柜内进行。
应根据实验室的工作类型和工作量确定合适的通风柜类型及通风柜的数量，宜将相似的实验活动布局在同一区域，并确保通风柜的数量满足工作量和工作类型的要求。
通风柜应布置在不受气流扰动的位置，避开主要人流通道及主要出入口，并避免影响通风采光。
实验室通风柜柜口面风速值应符合JGJ 91的相关要求。
实验开始前，应确认通风柜处于正常运行状态，并确保通风强度满足实验要求。实验室应每年至少对通风柜的有效性检查1次，确保达到设计的通风效率。
实验中不再继续使用的危险化学品应及时移出通风柜并妥善存放，实验中产生的危险废物应及时清理、收集并妥善存放。
实验结束后，应继续通风5min以上，确保全部排出管道内的残留气体。
[bookmark: _Toc18626][bookmark: _Toc169533422][bookmark: _Toc166656850]危险化学品采购
实验室应向具有合法资质的单位购买危险化学品。纳入法规、规章管控的危险化学品，购买时应提交相应的材料。 
实验室应保存危险化学品的采购记录，保存周期不应少于1年。
实验室采购的危险化学品包装物上应有符合 GB 15258 规定的化学品安全标签。购买危险化学品时，应索取符合GB/T 16483 的中文危险化学品安全技术说明书（SDS），并妥善保管，便于现场取用。有条件的企业宜在其他区域存放备份，或建立电子版本数据库。
实验室直接进口危险化学品的，应按照有关规定办理危险化学品登记。
实验室购买危险化学品，宜采取供货单位直接送货上门，核对品名、数量，检查包装完好方可接收。
[bookmark: _Toc166656851][bookmark: _Toc169533423][bookmark: _Toc32582]危险化学品存放
[bookmark: _Toc166656852][bookmark: _Toc169533424][bookmark: _Toc1382]通用要求
实验室应设置暂存危险化学品的专门区域，有条件的实验室宜设置专用储存室（气瓶间、试剂间）暂存危险化学品，存放危险化学品时，应采用与危险化学品性质相适应的危险化学品柜。
设置在工业建筑中的企业实验室危险化学品符合下列情况时，可暂存在试剂间内：
1. 除爆炸品外，易燃易爆性化学品存放总量不大于200kg或不超过一昼夜的量；
1. 除气体外，危险化学品存放总量不大于500kg或不超过一昼夜的量。
设置在工业建筑中的企业实验室符合下列情况时，气瓶可暂存在气瓶间内：
1. 可燃、助燃气体气瓶的几何容积不大于0.24m3（相当于40L的气瓶6瓶）或不超过一昼夜使用量；
非易燃无毒气体气瓶的几何容积不大于0.4m3（相当于40L的气瓶10瓶）或不超过一昼夜使用量。
实验室单个楼层或单个防火分区内设置的所有气瓶间、试剂间的危险化学品的存放总量不应大于7.1.2条的要求。实验室所在建筑内的危险化学品存放总量不应超过 2 t，且不应超过 GB 18218 判定构成危险化学品重大危险源的临界量的 60 %。
实验室应通过增加危险化学品配送频次等有效措施将危险化学品存放量降低至规定要求内。
存放有易燃易爆性化学品的专用储存室（气瓶间、试剂间）应符合下列规定：
1. 应靠外墙设置，采用耐火极限不低于4h的防爆墙与其他区域分隔；
应采用符合环境特征的防爆电气设备；
试剂间的危险化学品应存放在危险化学品柜内，或放在符合环境防爆要求的防爆冰箱、防爆冰柜内；
专用储存室的金属门、金属窗等应进行等电位接地；
专用储存室的门应向疏散方向开启；
专用储存室的地面应平整、耐磨、防滑，不应设地沟、暗道；
专用储存室地面应采用撞击时不产生火花的材料制作，采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。
除压缩气体、液化气体、剧毒化学品和爆炸品以外，每间实验室内存放的危险化学品总量不应超过1L/m2或1kg/m2，且不应大于100L或100kg；其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过0.5L/m2或0.5kg/m2，且不应大于50L或50kg。实验室内的易燃易爆性化学品应存放在耐火极限不小于30min的危险化学品柜内，或放在符合要求的防爆冰箱、防爆冰柜内；腐蚀性化学品应放在耐腐蚀的危险化学品柜内。
实验室内存放的易燃液体和易燃固体试剂的单一包装不宜超过5L/5kg，危险化学品试剂的最大包装不应超过25L/25kg。
一般气瓶间、试剂间应有不少于3次/h换气的通风措施；可能散发可燃、有毒气体或蒸气的气瓶间、试剂间通风换气次数应不少于6次/h，应急通风换气次数应不少于12次/h，并应在气瓶间、试剂间门口便于操作的位置设置应急通风紧急按钮。
存放剧毒化学品、易制爆危险化学品的试剂间，其技防设施应符合GA 1002、GA 1511的要求。
[bookmark: _Toc169533425][bookmark: _Toc166656853][bookmark: _Toc23790]存放条件和方法
[bookmark: _Toc9164][bookmark: _Toc166656854]危险化学品存放区域应由专人负责管理，不应在危险化学品存放场所内堆积其他可燃物品。危险化学品存放区域应设置安全风险告知牌和警示标识。
危险化学品进出存放区域时，应查验危险化学品的数量、包装、安全标签等情况。定时对危险化学品存放区域的温湿度进行检查并记录，确保温湿度满足危险化学品存放要求。
危险化学品应按其危险特性，选择分区、分柜、分层、分托盘、分类的一种或几种组合方式存放，其包装容器应完整，禁忌物不应混存混放。
气瓶应分类、分区存放，可燃气体、助燃气体应分室存放；气瓶的分类应符合GB/T 16163、TSG 23的要求。
气瓶存放场所应设空瓶区、满瓶区，应有明显标识；气瓶存放时应直立并采取防倾倒措施，瓶帽应完整。
非必要不应更换危险化学品的内外包装，不应在危险化学品存放区域内对危险化学品进行分装、改装。分装的危险化学品应按照有关规定粘贴标签，严禁使用通常用于盛装饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。
危险化学品安全标签应完好，脱落或损坏的应确认后及时补上，如不能确认的应经过辨识危险化学品种类后，按相应的危险废物处置。
危险化学品包装不应存在泄漏、锈蚀和损坏等情况，封口应严密，摆放应安全、牢固、整齐、合理。 
需要低温存放的易燃易爆性化学品应存放在专用防爆型冰箱、防爆型冰柜内。 
腐蚀性化学品宜单独存放在耐腐蚀材料制成的危险化学品柜或容器中。 
爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在专用的危险化学品柜中。
对于长期存放可能产生危险杂质或者容易自反应的危险化学品应随用随购、按需购买，未使用完毕的应设置开瓶后有效期，及时处置，不应长期存放。
[bookmark: _Toc169533426]危险化学品柜
[bookmark: _Toc1348][bookmark: _Toc166656855]危险化学品柜应放置于阴凉干燥通风处，远离火源、热源、电源及产生火花的环境，周边1m范围内不应放置杂物；柜体应进行可靠接地。
危险化学品柜应有明显标识，标明柜内危险化学品类别、品名、责任人等信息。柜内存放的危险化学品按照品名分类摆放。
危险化学品柜内危险化学品的摆放应遵循固体在上液体在下、小包装在上大包装在下的原则，严禁禁忌物混放，并做好防流散、防泄漏措施。
危险化学品柜内存放的液体危险化学品应采用防泄漏托盘、接液盘等防止液体泄漏后流散的措施。采用托盘、接液盘时，其材质应允许接盛对应的危险化学品。防泄漏托盘、接液盘的容积应不小于盘内容器的总容量的10%，且不小于单个最大容器的110%。
存放易燃液体、可燃气体和有毒气体的危险化学品柜宜设24h通风设施并接入废气处理设施，气体/蒸气密度比空气重的危险化学品柜的进风口应设在上方，排风口应设在下方。
存放易燃易爆性化学品的危险化学品柜体应装有静电接地装置并张贴静电接地标识，静电接地应符合GB 12158的要求。
[bookmark: _Toc169533427]危险化学品使用
[bookmark: _Toc169533428][bookmark: _Toc166656856][bookmark: _Toc9046]危险化学品的领用
[bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc166656857]实验室危险化学品的领用应有专人登记、管理，应根据实际需要的最低数量发放。剧毒化学品、易制爆危险化学品应实行双人双锁管理。
危险化学品领用记录应完整，应包括但不限于购入、发放、退回的数量和日期，部门及经办人，结存数量和存放地点等内容。
危险化学品应在有效期内使用，应采用先入先出的原则，超过有效期限的，应按废弃危险化学品处置。
[bookmark: _Toc169533429]危险化学品的操作
[bookmark: _Toc2085][bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc166656858][bookmark: _Toc23074]实验室应建立良好的操作规范，应符合GB/T 27425的要求。
实验台上危险化学品的量不应超过当班或当天的实验需要量。
当天实验结束后，实验人员应对实验现场危险化学品及实验产生的危险废物进行清理，未使用完毕的危险化学品应密封好妥善存放。
实验室工作台面、架子和橱柜等应保持干净整洁。仪器设备在使用后应清洁，并定置摆放。
应使用符合要求的器具转运危险化学品，相互间可能产生化学反应的物质当不满足GB 28644.1规定的例外数量及包装要求的情况下不应同时转运。
使用易燃易爆性化学品的实验室，非必要情况下，应使用其他方式替代明火。
应定期采用专用检漏液、便携式气体浓度检测器或其他方式对可燃气体、有毒气体和窒息性气体管道与气瓶的连接处进行气密性检漏。
实验室应建立所使用危险化学品不相容反应矩阵并公示。
实验室常见使用危险化学品的仪器设备风险防范措施见附录A。
[bookmark: _Toc169533430]危险化学品废弃处置
[bookmark: _Toc18233][bookmark: _Toc21894][bookmark: _Toc31263][bookmark: _Toc278][bookmark: _Toc166656859]实验室废弃危险化学品的收集应符合GB/T 31190和HJ 1276的要求。
试剂间内不应将危险化学品与废弃危险化学品同时存放。
不应将相互不兼容的危险废物存放在同一容器内。
特殊的废弃物应放在指定类型的容器中分类处理。
实验室应按照有关规定处置实验产生的危险废物。
[bookmark: _Toc169533431]应急管理
[bookmark: _Toc19566][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc18400][bookmark: _Toc15120][bookmark: _Toc15938][bookmark: _Toc166656860]实验室应根据危险化学品安全技术说明书和安全标签的要求落实相应的应急处置措施。
应根据GB 17914、GB 17915、GB 17916中规定的易燃易爆性化学品、腐蚀性化学品和毒害性化学品的灭火方法，针对实验室使用的化学品的危险特性，在明显和便于取用的位置设置匹配的灭火器，并配备灭火毯、砂桶、消防砂或其他必要的消防器材。
消防器材应有明显的标识，周围不应放杂物，便于取用，并不应挪作他用。消防器材应有专人负责管理，定期检查，确保消防器材始终处于完整和有效状态。灭火器的配置应符合GB 50140的要求。
使用腐蚀性、毒害性危险化学品的实验室应就近设置应急喷淋和洗眼设备，其服务半径不应大于15m；应急喷淋和洗眼设备的设置和使用维护应符合GB/T 38144.1和GB/T 38144.2的要求。
实验室应在方便取用的地点设置应急器材柜、急救箱或急救包，并有显著的标识。
实验室应编制符合GB/T 29639要求的应急预案和危险化学品事故现场处置方案。
实验室应每年至少组织1次综合或专项应急演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，并做好演练记录。 
[bookmark: _Toc169533432]评价与改进
实验室应建立工作评价机制，评估危险化学品安全管理成效，通过台账管理、人员考核、现场检查及第三方评估等方法查验危险化学品安全管理是否符合本文件第4章至第10章的要求，并采取相应改进措施。
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[bookmark: _Toc19450][bookmark: _Toc166656861][bookmark: _Toc169533433][bookmark: _Toc22296][bookmark: _Toc166656870]
（资料性）
常见使用危险化学品的仪器设备风险防范措施
[bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc164780927][bookmark: _Toc166656871][bookmark: _Toc169533434]冷却设备
实验室的冰箱、冰柜等制冷设备应有显著的标识，标明其是否可用于易燃液体的安全存放。存放易燃液体的冰箱应为符合相应防爆要求的冰箱并规范安装。
实验室中使用的冰箱、冰柜等制冷设备应设置显著标识，标明实验专用，不应用于个人生活食品或饮料加工等与实验无关的用途。
[bookmark: _Toc2050][bookmark: _Toc166656872][bookmark: _Toc164780928][bookmark: _Toc169533435]加热设备
在进行可燃液体、易燃液体和易燃气体加热操作时应采取措施防止火灾事故。
当易燃或可燃液体被加热到闪点以上时，应采取措施防止易燃或可燃液体从玻璃容器中意外释放。
所有加热操作，无论是有人值守还是无人值守，均应配备冗余的高温警报和自动关机装置，并手动复位，以防止系统故障导致火灾或爆炸事故。
带有循环风机或水冷的加热设备应配备联锁装置，以便在风机故障或冷却水供水中断时断开加热元件的电流。
 应安全使用加热设备。处理高温样品时，应使用合适的手套、钳子和面部防护装备；每个加热设备附近应保持合适的隔热区域和散热空间，远离易燃、可燃品。加热设备上应有醒目的电源开关、温度指示灯和定时开关，应定期检查和维护温度调节控制器和设备接地。
加热器、烘箱、马弗炉等加热设备应与处理温度敏感的操作和易燃材料及压缩气瓶保持至少1m的安全距离。
使用马弗炉做灰化实验时，应先将样品在电炉上充分碳化后，再放入炉中，以防积碳及样品燃烧。
实验室中使用的烘箱和微波炉等设备应设置显著标识，标明实验专用，不应用于个人生活食品或饮料加工等与实验无关的用途。
加热设备的排风装置与加热单元应形成互锁，确保在排风未开启或故障的情况下无法启动加热装置。
[bookmark: _Toc164780929][bookmark: _Toc29356][bookmark: _Toc166656873][bookmark: _Toc169533436]电热恒温浴
如果过热可能导致火灾或爆炸，除正常温度控制外，电热恒温浴还应配备超温切断开关。
电热恒温浴应采用不燃材料制作。
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实验室使用的压力容器应由有资质的单位制造，确保其在预期温度、压力条件下的安全使用。并根据制造商的说明、设备的设计限制以及适用的规范和规定进行操作和维护。
压力容器危害分析
1. 设备应在使用前对潜在危险进行危害分析和风险评估，包括泄漏测试和接地的必要性。
危害分析和风险评估应在设备的整个寿命期内保持进行，必要时修订操作规程，并传达给所有操作人员。
压力容器应装有泄压装置，如爆破片或安全阀，泄压装置排放口应接至安全位置。
应定期检验压力容器，检验报告明确降级的压力容器应降级使用或报废。
应记录设备状态的任何重大变化，如腐蚀、裂纹、变形、结垢或一般化学侵蚀；或设备关闭装置的任何弱化，如设备无法保持压力，应立即停止使用，且在维修合格批准之前不应恢复使用。
高压灭菌锅的操作应符合TSG 21 的要求。
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气瓶搬运时应配备好瓶帽，应使用气瓶手推车或其他合适的设备来搬运，不应以肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举或二人抬运的方式搬运。
严禁使用明火或电加热设备来提高气瓶的温度，气瓶温度不应超过45℃。
除了供应气源外，不应将气瓶作为滚辊、支撑物或其他任何用途。
严禁油脂或其他易燃物质与装有氧气或其他氧化性气体的气瓶阀门接触。使用氢气时，气瓶阀门不应过快打开，以免产生的静电放电造成燃烧。
腐蚀性气体的减压阀使用后，要做好清洁保养工作，确保再次的安全使用。
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