上海市地方标准

《企业实验室危险化学品安全管理规范》

（送审稿）编制说明

一、任务来源

本标准由上海市应急管理局提出，由上海市市场监督管理局批准立项，技术归口单位为上海市应急管理标准化技术委员会。本标准列入《2022年度第四批上海市地方标准制修订项目计划》（沪市监标技[2022]524号，为推荐性/制定项目），由上海尊理检测技术有限公司牵头起草。

二、标准编制目的和意义
（一）背景
《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》提出“通过争取国家重点实验室、基础科学中心、数学中心以及市重点实验室等基础研究类基地布局，全面夯实数理、化学、天文与空间、地球科学、环境、生物学、医药、公共卫生、信息、材料、制造、工程、能源、海洋、综合交叉等学科领域的科研基础。鼓励民营企业、新型研发机构等多元化主体参与建设，推动企业科技创新向基础前沿延伸。”据不完全统计，仅闵行区分布在各类科创园区的使用危险化学品的科研实验室达80余家，张江镇就有20余家化工医药实验室，全市使用危险化学品的实验室每年还在以2位数的速度增长。

在监管部门开展针对实验室危险化学品使用的安全检查、专项整治中发现，部分实验室设置不合理、危险化学品使用不规范、实验人员安全意识薄弱等问题，安全管理水平有待提升。考虑到适用于工业生产的危险化学品安全管理标准对于实验室的针对性不强，且目前本市尚无针对企业实验室危险化学品安全管理的地方标准。所以需要一个适用的标准来规范本市使用危险化学品的企业实验室设置和危险化学品安全管理的相关要求，指导企业提升实验室危险化学品安全管理水平。

（二）目的和意义
本标准的制定，目的在于保障企业实验室危险化学品的安全规范使用，确保实验室不发生严重的生产安全事故，保障实验室人员的生命安全和身体健康，维护实验室的正常运行和研究开发工作的顺利进行，为上海市科技创新发展保驾护航。

本标准的制定，可以规范企业实验室的建设，提高实验室安全管理的有效性、针对性和科学性；为应急管理部门日常监管提供技术支撑；从而可以更好的预防事故的发生，将实验室安全管理的重点由事后应急逐步调整为事前预防。

本标准的制定，可以填补上海市企业实验室安全生产领域的规范标准空白，进一步完善本市安全生产管理标准体系，响应《上海市安全生产专项整治三年行动实施方案》（沪安委会[2020]8号）关于制定实验室安全等地方标准的计划，在相关行业产生重要的社会效益和影响。

编制过程

（一）起草阶段

在接到标准制定任务后，2022年12月，上海尊理检测技术有限公司牵头组织相关单位成立了标准起草组。标准起草组通过对GB 55037《建筑防火通用规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》、JGJ 91《科研建筑设计标准》、HG/T 20711《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》等国内相关标准的研究，在查阅相关文件、技术资料的基础上，结合地方政府近年来对企业实验室危险化学品安全监管的实践经验和起草单位近两年对企业实验室的调研结果，开展了标准的编制工作。

标准起草组根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则给出的规则》等标准的编制要求，起草了标准草案，标准起草组多次邀请行业专家对标准草案进行研讨，对标准条文进行修改完善，于2023年3月形成了标准征求意见稿。

（二）征求意见阶段
标准立项后，标准起草组于2023年3月、2023年6月、2023年12月及2024年3月、2024年4月等多次向各区应急管理局、各类科创园区、科创企业征求意见。组织线上线下安全生产专家研讨会，对标准草案进行讨论修订完善，共发出征求意见函75份，收到回函42份，共20条反馈意见，其中采纳修改18条，未采纳2条。

（三）送审阶段

2024年5月，对征求意见过程中提出的部分意见和建议，起草组组织多位行业专家进行研讨，根据反馈的意见对征求意见稿进行进一步修改完善，于2024年6月形成标准送审稿。
四、编制原则

（一）一致性原则

本标准内容对于企业实验室的安全管理要求，与相关法规、政策文件和国家标准中的要求相一致。在现有法律、法规、政策体系要求下，对国内外和危险化学品使用相关的技术标准进行系统的研究和梳理，在此基础上提出针对企业实验室危险化学品安全管理的相关要求。

（二）系统性原则

本标准从企业实验室使用危险化学品数量少种类多的特点及其使用过程中存在不确定性隐患和风险等方面出发，提出了基本要求，与危险化学品使用密切相关的实验室环境和通用设施要求，以及危险化学品采购、存放、使用、废弃处置和应急管理要求，为规范企业实验室危险化学品安全管理提供了系统性的参考。

（三）适用性原则

本标准的内容考虑当前技术发展水平，在对大量企业、科创园区实验室的现状调研和充分征求意见的基础上制定，在标准制定过程中充分考虑实验室现状和安全需求，制定本规范文件。
五、标准的主要技术内容

（一）标准内容概述
本标准规定了企业实验室危险化学品安全管理的相关要求。主要内容包括：

1．范围
规定了企业实验室使用危险化学品的基本要求、危险化学品使用环境和通用设施、危险化学品采购、存放、使用、废弃处置、应急管理和评价与改进的要求。适用于上海市使用危险化学品的企业实验室的安全管理。

基本要求
对实验室正常运行过程中的制度、人员、建设运行等方面提出了基本要求，这是实验室日常做好安全工作的基础。标准对企业实验室负责人、安全管理人员的能力和职责提出了要求。根据当前企业实验室租赁园区局部区域开展实验研究的现状，提出进行建设方案风险预评估的要求，从源头上控制风险。对企业实验室日常运行中风险评估、安全检查、配合园区控制整体风险提出相关要求。
危险化学品使用环境和通用设施
规定了使用危险化学品的企业实验室布局和环境、气体检测报警设施、防雷防静电设施、实验室气体供应系统、实验室通排风系统、通风柜等方面与危险化学品使用安全相关的要求。

危险化学品全生命周期管理
从采购渠道、采购管理、进口危险化学品登记等方面提出危险化学品采购要求。从实验室危险化学品的存放场所、存放方式、包装规格、技防措施、日常存放管理等方面提出了企业实验室危险化学品的存放要求。从企业实验室危险化学品的领用、实验室操作等方面提出了实验室危险化学品使用要求。从处置方式、委托处置方面提出危险化学品废弃处置要求。

应急管理
实验室安全的最后一个环节是异常情况的应急处置，标准从应配置的应急设施和日常应急管理方面提出了要求。

评价与改进

对判定本标准所提出要求是否得到满足的证实方法进行了描述。

（二）关键技术问题说明
1. 标准名称变更

本标准立项时名称为《科研实验室危险化学品安全管理规范》，标准研讨过程中，专家提出：科研实验室的范围很广，涉及高校、研究院所、医疗机构等，不同类型的实验室管理模式不同，高校、研究院所、医疗机构多年来已形成自己的管理体系。标准的内容和前期调研对象主要针对科创园区内外企业单位的实验室，建议标准聚焦管理对象。经研究，起草组建议将标准名称变更为《企业实验室危险化学品安全管理规范》。
实验室建设布局和结构
针对当前实验室建设多为租赁既有建筑、同一建筑内多家实验室共存的现状，对实验室建设布局进行综合考虑。实验室的建设单位应考虑可能对其他租户产生的风险和实验室工作区域对办公区域产生的风险。为了避免企业实验室发生事故时造成群死群伤的风险，标准对易发生火灾、爆炸、中毒和其他危险化学品引发事故的研发实验室单元，提出具体设置位置的要求。

研发实验室为了美观和节能，往往会设置吊顶，但如果实验室使用或产生比空气轻的可燃气体，可能会在吊顶内积聚，一旦达到爆炸极限，产生事故的影响范围较大。因此标准提出使用或可能产生比空气轻的可燃气体的研发实验室不应设置吊顶。同时由于一些实验室设置在比较高大的厂房内，实验室为了节能、洁净或其他方面的考虑，不得不设置吊顶，标准提出“如条件限制时应在吊顶内设置常开的通风设施，或采取吊顶内设置气体浓度报警仪并与防爆型通风设施联锁等防止气体集聚的措施。”
实验室气体供应
实验室使用有毒气体、可燃气体，一旦发生气体泄漏，易造成群死群伤事故。随着技术进步，有多种小型的气体发生器可以代替瓶装气体，标准提出实验室使用气体宜采用减量替代原则，减少实验室内气瓶的数量和气体总量。对使用量大的实验室，设置室外的集中供气点，使用气体的实验室设置24h不间断通风系统防止气体积聚，以此减少气体泄漏的事故风险。

实验规模的考虑
根据调研，一些化工医药类实验室事故多是由于实验规模扩大，在实验室通风柜外面进行，或设置扩大的玻璃隔间内进行实验导致。标准提出“使用易燃、易爆、有毒危险化学品的研发实验应在通风柜内进行”，避免此类实验事故扩大风险。同时考虑研发实验室使用危险化学品有各种情形，有些使用危险化学品进行分析测试或灭菌等操作，用量固定，设备较大，采用局部排风罩也可达到控制风险，因此主要限定为研发实验应在通风柜内进行。
实验室危险化学品存放
研发实验室危险化学品存放是当前实验室面临的难题，根据前期调研，闵行区在这方面摸索出一条途径，采用“公交站点式”集中配送，避免实验室内大量存放危险化学品。在此基础上，对于实验室室内少量存放的危险化学品，如设置专门的储存区域，规范存放，造成的事故也比较鲜见。对于集中设置研发实验室的产业园区，如能设置专业的储存场所，也可以解决这个问题。因此标准提出增加危险化学品配送频次、设置专门的存放区域或试剂间等要求。

量化危险化学品现场存放量
目前尚没有国家标准和行业标准明确实验室危险化学品的现场存放量，调研中发现几乎每个实验室都会存在危险化学品暂存现象。为了规范现场存放和便于监管，经研究，本标准参考T-CCSAS-2019《化学化工实验室安全管理规范》按照面积比设定现场存放量和多个地方标准DB 11/T 1191.1—2018《实验室危险化学品安全管理规范-第1部分：工业企业》、DB 22/T 3037—2019《企业实验室危险化学品安全管理规范》、DB 23/T 2824—2021《工业企业实验室危险化学品安全管理规范》、DB 23/T 2825—2021《普通高等院校实验室危险化学品安全管理规范》中关于现场最大存放量的限定，综合考虑提出“除压缩气体、液化气体、剧毒化学品和爆炸品以外，每间实验室内存放的危险化学品总量不应超过1L/m2或1kg/m2，且不应大于100L或100kg；其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过0.5L/m2或0.5kg/m2，且不应大于50L或50kg。”

量化专用储存室（气瓶间、试剂间）危险化学品暂存量
《危险化学品安全管理条例》中明确危险化学品可以存放在专用储存室中，《建筑设计防火规范》GB 50016规定了甲乙类中间仓库储量不宜超过1昼夜的需要量，但在实际操作中很难计算和判断1昼夜的需要量。标准制定过程中企业方和监管方都强烈呼吁明确实验室危险化学品的暂存量。经广泛征求各种规模实验室的意见，和闵行区近几年的实践，以及参考GB 50016关于可不按物质危脸特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量、北京市地标DB 11/T 1191.1—2018《实验室危险化学品安全管理规范-第1部分：工业企业》等，最终确定了专用储存室气瓶间、试剂间危险化学品的最大暂存量。

为了防止实验室通过设置多个气瓶间、试剂间导致超量储存，以及考虑园区将一幢建筑物分隔出租可能导致的多家实验室设置多个试剂间导致超量储存的情况，标准参考DB 31/T 1468-2024《工贸企业危险化学品安全管理规范》提出一幢工业建筑物的整体最大限量要求。

明确实验室危险化学品暂存区域安全条件
实验室危险化学品现场暂存、气瓶间、试剂间暂存，应采取相应的防火、防爆、防中毒措施，标准提出放置在实验室的“易燃易爆性化学品应存放在耐火极限不小于30min的危险化学品柜内”，主要是参考FM 6050可燃液体柜的要求。对于易燃易爆性化学品气瓶间、试剂间提出采用防火防爆墙和其他区域分隔、通风、防静电等要求，在采取了充分的安全措施的情况下，给予一定暂存限量，可以有效解决当前实验室危险化学品暂存不规范，超量储存的问题，防范不可控风险，为企业实验室规范使用危险化学品提供一个通道。

实验室危险化学品包装规格
多起造成人员伤亡的事故案例显示，事故后果扩大往往与实验室大量随意堆放的危险化学品相关。实验室化学品试剂的包装规格较大时，难以放置在化学品储存柜内，易导致随意放置，而且也易造成在实验室内进行危险化学品分装的风险。近年来部分高校通过控制进入实验室的危险化学品包装规格，也显著降低了事故风险。当前试剂供应市场的充分发展也为购买小包装试剂提供了便利。因此，参考《危险货物有限数量及包装要求》（GB 28644.2）“表1 危险货物有限数量表”中列举的“有限数量”最大为5L或5kg，以及当前高校和其他地方标准限定实验室试剂的最大包装多为25L/25kg。综合考虑，提出“实验室内存放的易燃液体和依然固体试剂的单一包装不宜超过5L/5kg，危险化学品试剂的最大包装不应超过25L/25kg。”

技术要求与范例相结合

为提高本标准的指导性和可操作性，标准起草组采用了技术要求与范例相结合的处理方式，正文部分给出了相关的技术要求，结合调研情况以附录形式列举出常见使用危险化学品的仪器设备风险防范措施，为控制实验室危险化学品操作风险提供更详细的指导。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

经检索，目前尚无企业研发实验室危险化学品安全管理方面的国外标准、国家标准、行业标准及本市地方标准。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行法律、法规及相关标准相协调。

本标准主要遵循和参考的现行法律、法规为《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《上海市危险化学品安全管理办法》等，以及GB 55037《建筑防火通用规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》、JGJ91《科研建筑设计标准》、HG/T 20711《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》等标准。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、实施标准的措施建议

标准发布后，建议上海市应急管理局组织标准的宣贯实施，开展标准应用实施的宣传和培训，推动标准在科创园区和科创企业以及各类企业研发实验室范围内推广实施，持续提升企业研发实验室危险化学品安全管理水平。

建议标准自发布之日起3个月内开始实施。
十、其他应当说明的事项
无
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