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前 言
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河道整治工程格宾应用技术导则

1 范围

本文件规定了河道治理工程中格宾材料特性、格宾网箱选型与填充、格宾施工与质量控制。

本文件适用于河道治理工程中非有机涂层格宾的应用，其他水利工程可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50007 建筑地基基础设计规范

SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 260 堤防工程施工规范

SL 379 水工挡土墙设计规范

SL 634 堤防工程施工质量验收评定标准

YB/T 4190 工程用机编钢丝网及组合体

YB/T 4221 工程机编钢丝网用钢丝

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 网丝 mesh wire

用于编织六边形双绞合钢丝网的钢丝。

[来源：YB/T 4190-2018，3.1]

3.2 边丝 edge wire

网面两侧沿编织方向与网丝编织在一起的钢丝，直径大于网丝。边丝形状及位置见图1。

[来源：YB/T 4190-2018，3.2]

3.3 端丝 selvedge wire

垂直编织方向作为网面框架的钢丝，直径大于网丝，网丝绕边应以机械缠绕在端丝上。端丝形状及

位置见图1。

[来源：YB/T 4190-2018，3.3]
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图 1 边丝、端丝示意图

3.4 绑扎钢丝 lacing wire

用于连接网面、网箱组间边线的连接钢丝，起到“由片状到单箱”或“由单箱到群箱”的作用。绑

扎钢丝位置示意见图2。

图 2 绑扎钢丝示意图

3.5 水平加强丝 stiffness

呈水平方向作固定用途,连接网箱外露面网面与内侧网面的钢丝。应与网丝同材质,直径不小于

2.2 mm。

[来源：YB/T 4190-2018，3.8]

3.6 C 型钉 crings

由高强度的镀锌、镀锌铝合金镀层或不锈钢钢丝制成C型金属构件，用于组装、联结及封闭组合体。

C型钉位置示意见图3。

[来源：YB/T 4190-2018，3.7]
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图 3 C 型钉示意图

3.7 格宾网箱 gabion mesh

由多孔网片，经裁剪、拼装、绑扎、封口而成的柔性箱体。格宾网箱结构见图4。

图 4 格宾网箱示意图

a
B-底宽；H-墙高；L-层高

4 格宾材料特性

4.1 一般规定

钢丝性能应符合YB/T 4221的规定，格宾网箱应符合YB/T 4190的规定。

4.2 格宾网箱的原材料性能

4.2.1 钢丝要求

4.2.1.1 钢丝直径

钢丝的直径、外形及允许偏差应符合YB/T 4221的规定。

格宾网箱中钢丝直径范围应符合表1的规定。边丝和端丝直径应大于网丝直径，不应以网丝代替边

丝和端丝。



DB FORMTEXT XX/T FORMTEXT XXXX — FORMTEXT XXXX

4

表 1 网丝、端丝、边丝和绑扎钢丝直径

单位为毫米

网丝直径 端丝和边丝直径（不小于） 绑扎钢丝直径

2.0 2.4 2.2

2.2 2.7 2.2

2.4 3.0 2.2

2.7 3.4 2.2

3.0 3.9 2.2

3.4 4.4 2.2

3.9 4.9 2.2

4.2.1.2 钢丝力学性能及镀层

4.2.1.2.1 镀层钢丝力学性能应符合 YB/T 4221 的规定。

4.2.1.2.2 镀层钢丝的公称直径及允许偏差应符合表 2 的规定。

表 2 镀层钢丝直径与允许偏差

单位为毫米

钢丝直径 允许偏差

1.80≤d＜2.00 ±0.05

2.00≤d＜3.00 ±0.06

d≥3.00 ±0.07

4.2.1.2.3 钢丝力学性能应符合表 3 的规定。

表 3 钢丝力学性能

钢丝公称直径

d/mm

抗拉强度

Rm/MPa

断后伸长率

A(L=200mm)/%

编绕试验芯棒直径为钢丝直径的倍数

Ⅰ组 Ⅱ组

1.80≤d＜4.00
350～550 ≥12

1.0 2.0

d≥4.00 1.5 2.0

4.2.1.2.4 钢丝镀层铝含量：

锌-5%铝-混合稀土合金镀层中的铝含量应符合YB/T 4221表4的规定。

锌-10%铝-混合稀土合金镀层中的铝含量应符合YB/T 4221表5的规定。

4.2.1.2.5 钢丝镀层重量

钢丝的表面应光滑、连续、厚度均匀,不应有影响使用的表面缺陷。

热镀锌低碳钢丝、锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝和锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢丝中镀层重量

应符合表4的规定。
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表 4 钢丝镀层重量

镀层钢丝直径

(mm)

镀层重量不小于

(g/m
2
)

Ⅰ组 Ⅱ组

1.80≤d＜2.20 215 430

2.20≤d＜2.50 230 460

2.50≤d＜2.80 245 490

2.80≤d＜3.20 255 510

3.20≤d＜3.80 267 530

3.80≤d＜4.40 275 550

d≥4.40 280 560

4.2.2 网片要求

4.2.2.1 格宾网片

格宾网片的网孔尺寸一般用 D×X 表示。网片D为同一网孔内双绞钢丝绞合处中心线之间的距离（短

轴向），X为同一网孔内沿网片编织方向最大距离（长轴向）（见图5）。 D、X值取不少于10个连续网

孔的平均值。

网孔尺寸一般采用60mm×80mm、80mm×100mm、100mm×120mm。对有其他特殊要求的网片规格，经

论证后确定。

图 5 网孔尺寸

4.2.2.2 网孔尺寸允许偏差

网孔尺寸允许偏差符合表5的规定。

表 5 网孔尺寸及允许偏差

类型
网孔D

（mm）

网孔X

（mm）

允许偏差

（mm）

机编网

60 80

±5%80 100

100 120
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4.2.2.3 成品网面镀层重量

成品网面镀层重量应符合表6的规定。

表 6 钢丝镀层重量

镀层钢丝直径

(mm)

镀层重量不小于

(g/m
2
)

Ⅰ组 Ⅱ组

1.80≤d＜2.20 205 409

2.20≤d＜2.50 219 437

2.50≤d＜2.80 233 466

2.80≤d＜3.20 242 485

3.20≤d＜3.80 252 504

3.80≤d＜4.40 262 523

d≥4.40 266 532

4.2.2.4 双绞合

格宾网片采用双绞合形式，两根钢丝宜相互缠绕两个180度；对有特殊要求的绞合形式经论证后确

定。

4.2.2.5 网面标称拉伸强度

机编钢丝网成品网面标称拉伸强度、网面标称翻边强度不应低于表7的规定。

表 7 网面标称拉伸强度、网面标称翻边强度

网孔 D

（mm）

网孔 X

（mm）
网丝直径（mm）

网面标称拉伸强度

(kN/m)

网面标称翻边强度

(kN/m)

60 80 2.0 30 21

80 100 2.7 50 35

100 120 2.7 37 26

注：网面标称翻边强度非必检项，在冰凌等特殊应用条件下按约定检测

5 格宾网箱选型与填充要求

5.1 一般规定

5.1.1 格宾网箱主要用于河道治理中的坡面、坡脚、护底等部位。

5.1.2 河道治理工程格宾选型时，要综合考虑作用及其使用部位、河道的水力特征、冲深特征、冻胀

特征、工程地质条件、建筑材料条件、工程运行水环境条件等。

5.1.3 格宾网箱网孔尺寸、绞合要求符合本文件 4.2 的规定。

5.2 坡面格宾网箱

5.2.1 坡面格宾网箱一般有贴坡式、阶梯式和重力式（外台阶式、内台阶式、宝塔式），见图 6～图

10。
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图 6 贴坡式

图 7 阶梯式

图 8 重力式（外台阶式）

图 9 重力式（内台阶式）
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图 10 重力式（宝塔式）

b
b-顶宽；B-底宽；H-墙高；L-层高；S及 S1-台阶宽；d-埋深；t-扩展墙趾宽；h--扩展墙踵宽

5.2.2 坡面格宾网箱选型应符合下列要求：

a) 贴坡式、阶梯式格宾网箱选型应符合表 8 规定。

表 8 阶梯式、贴坡式格宾网箱规格

箱体边长
尺寸

（cm）

长度：顺水流方向（L向） 100～200

宽度：沿坡面垂直水流方向（W向） 200～400

厚度：垂直坡面方向（H向） 30～50

a 注：单个箱体最大尺寸宜为 200cm×400cm，垂直水流方向尺寸宜大于顺水流方向尺寸。

b) 重力式选型符合以下要求

1) 网箱挡墙应分层码砌并绞合成整体的单元体。网箱单元体的尺寸宜以 50cm 为模数，长

100cm～400cm；宽 100cm，高为 50cm 或 100cm。

2) 网箱挡墙顶宽不宜小于100cm，每层高度应为50cm的整数倍,台阶宽度不宜大于当层层高。

3) 网箱箱体尺寸应满足 SL379 稳定要求。

c) 封顶格宾网箱选型

封顶格宾网箱宽度（W向）宜为50cm～100cm，网箱厚度（H向）应与护坡一致。

d) 对有特殊要求的格宾网箱选型，经论证后确定。

5.3 坡脚格宾网箱

坡脚格宾网箱选型应符合下列要求：

a) 坡脚可采用垂直型或水平型护砌形式。

b) 垂直型护脚基础底面应设置在设计冲刷深度以下 50cm～100cm。

c) 垂直型护脚格宾网箱选型应符合表 9 规定。

表 9 垂直型护脚格宾网箱规格

箱体边长
尺寸

（cm）

长度：顺水流方向（L向） 200～400

宽度：沿坡面垂直于水流方向（W向） 80～100

厚度：垂直坡面方向（H向） ≥50
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d) 水平型护脚形式符合表 10 规定。

表 10 水平型护脚格宾网箱规格

箱体边长
尺寸

（cm）

长度：顺水流方向（L向） 100～200

宽度：沿坡面垂直水流方向（W向） 200～400

厚度：垂直坡面方向（H向） 30～60

a 注：单个箱体最大尺寸宜为 200cm×400cm，垂直水流方向尺寸宜大于顺水流方向尺寸。

e) 护底格宾网箱选型符合表 11 规定。

表 11 水平型护脚格宾网箱规格

箱体边长
尺寸

（cm）

长度：顺水流方向（L向） 200～400

宽度：沿坡面垂直水流方向（W向） 100～200

厚度：垂直坡面方向（H向） 30～60

a
注：单个箱体最大尺寸宜为 200cm×400cm，垂直水流方向尺寸宜大于顺水流方向尺寸。

f) 特殊要求的格宾网箱选型，经论证后确定。

5.4 格宾网箱要求

5.4.1 格宾网箱顺水流方向采用间距不大于 100cm 的网片分隔。

5.4.2 组装要求

格宾网箱组装应符合下列要求：

a) 各网片应拉直，隔片与网身应 90°拼放，按设计要求定位并依图 11 安置。

图 11 格网网箱展开示意图

a
（1 网盖；2 网身；3 端网；4 隔网；L 网箱长度；W 网箱宽度；H 网箱厚度）

b) 各网片隔片之间、相邻网箱之间应采取绑扎钢丝或 C 型钉联结，绑扎间距应符合本文件 5.5.3

的规定。
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c) 重力式、阶梯式按重力式挡墙设计，格宾箱体基础厚度不应小于 50cm，相邻层的错台宽度应

符合 GB50007 的规定。

5.4.3 绑扎要求

a) 各网箱之间、网片与隔片之间、网盖与网箱等所有需要绑扎间距均不应大于 150mm。

b) C 型钉联结间距宜为 100mm～150mm。

c) 绑扎丝联接缠绕圈数不低于 4 圈。

5.4.4 在流速较大、弯道等部位的格宾网箱，可采取增加绑扎钢丝、水平及垂直加强丝等必要措施以

保证格宾网箱的稳定性。

5.5 填充材料要求

5.5.1 一般规定

a) 河道治理工程格宾网箱填充材料宜选用毛石、块石、卵石或混凝土块。填充材料选择应跟据

工程所在地区选定，应具有耐久性好、不易碎、无风化、不水解迹象。

b) 对于使用其他填充材料，经论证后确定。

5.5.2 填充材料要求

5.5.2.1 填充粒径

格宾网箱填充材料的中值粒径宜介于1.5D～2.0D之间，不在外表面的填料可有15%的超出该范围。

填充料宜进行级配实验分析，级配应合理，填充后格宾网箱的空隙率应小于30%。

5.5.2.2 填充材料性能

饱和抗压强度、软化系数、冻融损失率应满足设计要求。

6 格宾施工与质量控制

6.1 格宾施工

6.1.1 一般规定

6.1.1.1 格宾网箱施工前基面清理应符合相关设计文件及 SL260 要求，清理边线应满足施工作业面要

求且不小于 500mm，遇有软弱地基时应按设计要求进行处理。

6.1.1.2 施工前应熟悉设计文件，做好各项技术准备工作，保证施工安全。

6.1.2 格宾网箱施工

6.1.2.1 格宾网箱宜按护脚（护底）→护坡→封顶顺序组装。

6.1.2.2 格宾网箱组装应符合本文件 5.4.2 的要求。

6.1.2.3 格宾网箱绑扎应符合本文件 5.4.3 的要求。

6.1.2.4 封盖前，填充材料顶面宜高出箱体 20 mm～30 mm，顶面应填充平整。

6.1.3 填料施工

6.1.3.1 填充前，应对格宾网箱进行矫正，在填料过程中，应采取辅助措施防范箱体变形。
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6.1.3.2 应同时均匀地向同层的多个箱体内投料，不应向单格箱体内一次性投满，填充应密实。封盖

应一次性完成并用同材质的绑扎钢丝或 C 型钉连接。

6.1.3.3 单个网箱填充料应采用分层装填。与网片接触的填充材料宜用较大粒径，内侧用小碎石进行

密实，调整箱体外形。表面应人工砌垒整平、材料间应相互搭接。

6.2 质量控制

6.2.1 一般规定

6.2.1.1 对格宾施工中使用的原材料、中间产品及单元工程（工序）等应进行质量检验。

6.2.1.2 质量检测业务应按照有关规定由具有相应资质等级的检测单位承担。

6.2.1.3 应保证检测结果真实性，不允许伪造或任意舍弃检测结果；质量检测记录应妥善保存，不允

许涂改或擅自销毁。

6.2.2 原材料质量控制

6.2.2.1 格宾网片进场应附有产品合格证和质量证明书。格宾网片应贮存在空气流通、无腐蚀性气体

的场所；

6.2.2.2 产品合格证应至少包括以下内容：

a) 生产公司名称；

b) 型号；

c) 尺寸；

d) 数量；

e) 检验员；

f) 成产日期；

g) 生产单位电话、地址。

6.2.2.3 交货的每批格宾网片应附订货合同和质量证明书，质量证明书应由厂方盖章，至少应包括以

下内容：

a) 本标准号；

b) 厂方名称或印记；

c) 需方名称及收货地址；

d) 发货日期：

e) 合同号；

f) 产品规格、数量；

g) 产品标准中所规定的各项技术指标；

h) 检验员签字；

i) 检验日期。

6.2.2.4 进场格宾网箱钢丝直径、力学性能及镀层重量、铝含量、网面拉伸强度应符合本文件 4.2 的

要求。

6.2.3 施工质量控制(检测)

检测项目应包括下列内容：

a) 格宾材料：钢丝直径、钢丝力学性能、网面拉伸强度、网面镀层重量、铝含量。

b) 格宾网箱：格宾网箱轴线、网孔尺寸、几何尺寸(长度、宽度、厚度)、绑扎点间距、有隔片

的网片间距。
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c) 填充材料：粒径、饱和抗压强度、软化系数、冻融损失率、紧实密度。

d) 施工质量：网箱表面平整度、填充空隙率，空隙率检测方法见附录 B。

e) 对于重力式结构，需增加垂直度检测，上下相邻网箱叠砌时，应错缝搭接，避免竖向通缝。

f) 建设单位或设计单位可增加其认为需要的检验项目，检验方法和检验数量可由建设单位或设

计单位提出。

g) 检验项目、质量要求以及检验数量见附录 A。

6.2.4 施工质量评定

施工质量评定应满足 SL 176 的规定。质量评定及要求见附录 C。
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A
A

附 录 A

（规范性）

格宾检验项目、质量要求及检验数量

检验项目 质量要求 检验数量

格宾网

箱钢丝

钢丝直径 满足设计或本标准要求

按批次进行检验，同一厂家不大于

10000m
2
(格宾网箱展开面积不包含隔片面积)

检测一次

钢丝力学性能

（抗拉强度、断后伸长

率）

满足设计或本标准要求

镀层重量 满足设计或本标准要求

铝含量 满足设计或本标准要求

格宾

网箱

轴线 允许偏差值±150mm 每 200 延米测 4 点

网孔尺寸 满足设计或本标准要求 每 20m 测 10 个网孔

几何尺寸(长度、宽度、

厚度)
允许偏差值±5% 每 20m 测 1 点

坡度 不陡于设计值 每 200 延米测 4 点

平整度 允许偏差值±80mm 每 50～100m
2
测一处

绑扎点间距 允许偏差值±50mm 每 30～60m
2
测一处

有隔片的网片间距 允许偏差值±100mm 每幅网箱测 2 处

垂直度(倾斜率、重力式

坡面格宾网箱与垂直护

脚需要检验)

允许偏差值±0.5% 每 20m 测 2 点

网面拉伸强度 满足设计或本标准要求

按 批 次 进 行 检 验 ， 同 一 厂 家 不 大 于

10000m
2
(格宾网箱展开面积不包含隔片面积)

检测一次

填充

材料

粒径

满足设计要求或本标准要求
粒径及材料性能每 400m

3
--600m

3
检测 1 次，

空隙率每个单元检测 1 次
材料性能要求

空隙率

B
B
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C
C

D
D

附 录 B

（资料性）

网箱体内充填料空隙率测定

B.1 目的

本试验用于测定网箱体内充填料的紧实密度、表观密度、含水率和空隙率。

B.2 试验仪器

仪器设备应包括以下几种：

——电子天平：分度值不大于 0.01g 一台，分度值不大于 1g 一台。

——静水力学天平：由天平与静水力学装置构成，能称量水中物料。其中天平分度值不大于 1g；

网篮网孔尺寸小于 5mm，直径和高均约 200mm；盛水筒直径约 400mm，高约 600mm。

——烘箱：可控制温度在（105±5）℃。

——钢直尺：分度值不大于 1mm。

——辅助器具：盛水容器、金属托盘、毛巾等。

B.3 试验步骤

B.3.1 网箱体充填料紧实密度的测定

a) 测量网箱体互相垂直两个方向的长度（L）和宽度（B），结果取平均值，精确到 1mm。

b) 测量网箱体两端面四边上对称四点的高度（H），结果取平均值，测量精确到 1mm。

c) 现场称量网箱体内充填料的总天然质量（G1），可分多次称量后相加获得总天然质量（G1）。

B.3.2 充填料含水率的测定

a) 取适量有代表性的网箱体内充填料，按照表 B1 中规定的质量称取两份试样，称其质量（G2），

称量准确至 0.01g。

表 B.1 充填料含水率及表观密度试验取样质量

充填料最大粒径

（mm）
90 120 150 ＞150

最少取样质量

（kg）
4 6 6 8

b) 将试样分别放入金属托盘，置于温度为（105±5）℃烘箱中烘至恒量，冷却至室温后称出

烘干试样的质量（G3），称量准确至 0.01g。

B.3.3 充填料表观密度的测定

a) 取适量有代表性的网箱体内充填料，按照表 B1 中规定的质量称取两份试样，按下述步骤分

别进行测试。

b) 将试样装入盛水的容器中浸泡 24h，水面至少高出试样 50mm。

c) 将网篮全部浸入盛水筒中，称出网篮在水中的质量（G4），精确到 1g。

d) 将浸泡后的试样装入网篮内，放入盛水筒中，用上下升降网篮的方法排除气泡（试样不应

露出水面）。称出试样和网篮在水中的总质量（G5），精确到 1g。试验应在恒温室内进行，

两次称量时，水的温度相差不应大于 2℃。
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e) 将试样放入金属托盘，置于温度为（105±5）℃烘箱中烘至恒量，冷却至室温后称出烘干

试样的质量（G6），精确到 1g。

B.4 试验结果处理

网箱体体积按照公式（B 1-1）计算。

� u l � � � �················································· (B.1)

式中：

V——网箱体体积，mm
3
；

L——网箱体长度，mm；

B——网箱体宽度，mm；

H——网箱体高度，mm。

网箱体内充填料试样含水率按照公式（B.2）计算，以两次测值的平均值作为试验结果，计算精

确至0.01。

� u �����
��

� �tt�················································(B.2)

式中：

�——网箱体内充填料试样含水率，%；

��——含水率测定试样的天然质量，g；

��——含水率测定试样烘干后的质量，g。

网箱体内充填料总干质量按照公式（B.3）计算。

�t u �� � �� � �
�tt

�···············································(B.3)

式中：

�t——网箱体内充填料的总干质量，g；

��——网箱体内充填料的总天然质量，g；

�——网箱体内充填料试样的含水率，%。

网箱体内充填料紧实密度按照公式（B.4）计算，修约间隔分为10kg/m
3
。

�� u
�t

���t�
····················································· (B.4)

式中：

��——网箱体内充填料紧实密度，kg/m
3
；

�t——网箱体内充填料总干质量，g；

V——网箱体体积，mm3。

网箱体内充填料试样表观密度按照公式（B.5）计算。表观密度以两次测值的平均值作为试验结

果，修约间隔分为10kg/m
3
。当两次表观密度测值相差大于20kg/m

3
时，应重做试验。

�� u
��

��������
� ��··············································· (B.5)

式中：

��——网箱体内充填料试样表观密度，kg/m
3
；

��——网篮在水中的质量，g；

��——测定表观密度试样和网篮在水中的总质量，g；
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��——测定表观密度试样烘干后的质量，g；

��——水的密度，kg/m
3
。

网箱体内充填料的空隙率按照公式（B.6）计算。空隙率以两次测值的平均值作为试验结果，修

约间隔为1%。

� u � � ρ�
ρ�

� �tt�·············································· (B.6)

式中：

�——网箱体内充填料的空隙率，%；

��——网箱体内充填料试样紧实密度，kg/m
3
；

��——网箱体内充填料试样表观密度，kg/m3。
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附 录 C

（资料性）

质量评定及要求

表 C.1 格宾网箱单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称 单元工程量

分部工程名称 施工单位

单元工程名称、编号 施工日期 年 月 日-- 年 月 日

项次 工序名称、编号 工序质量验收评定等级

1 格宾网箱组装

2 △格宾网箱(垫)填充

施工

单位

自评

意见

各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，且主要工序达到 等级。各项报验资料

SL634 标准要求。

单元工程质量等级评定为：________

质检员：（签字、盖章）

年 月 日

监理

单位

复核

意见

经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，且主要

工序达到 等级。各项报验资料 SL634 标准要求。

单元工程质量等级评定为：________

监理工程师：（签字、盖章）

年 月 日
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表 C.2 格宾网箱组装检验方法及检验数量表

检验项目 检验方法 检验数量

格宾网规格、网目尺寸及材质
观察，查阅产品合格证、出厂检

验报告、取样试验。
参照附录 A要求

格宾网箱组装工艺 观察、查阅施工记录。 全数检验

格宾网箱组装绑扎 观察、量测 参照附录 A 要求

组装尺寸

长度

量测 参照附录 A 要求宽度

高度

隔网设置及连接绑扎

量测 参照附录 A 要求相邻网箱边丝连接绑扎

网箱封盖及绑扎
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表 C.3 格宾网箱填充检验方法及检验数量表

检验项目 检验方法 检验数量

石料表观质量 观察，取样试验 参照附录 A 要求

基础面处理
观察，查阅施工验收记录 全数检查

石料填充工艺

轴线位置 观察、量测 每个单元随机检测 5～10 个点

垂直度(倾斜率、重力式坡面格宾网箱

与垂直护脚需要检验)
观察、量测 每个单元随机检测 5～10 个点

填充材料粒径 观察、量测 参照附录 A 要求

填充空隙率 观察、量测 参照附录 A 要求

格宾网箱填充

长度

量测
沿长度每 5～10m 检测 1点，且每个单

元检测点数不少于 10 个网箱

宽度

厚度

顶面高程

————————


