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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省乡村产业振兴协会提出并归口。

本文件起草单位：江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所、宁都县农业技术推广中心、赣

州市农业技术推广中心、江西翠微三甲酒业有限公司。

本文件主要起草人：张标金、张霖、张康康、昌晓宇、黄书梅、曾瑶、郭彩霞、孙贤良、谢启亮、

陈辉、汪俊欣、靳丹丹、彭海军。
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富硒稻米包装标签标识技术规范

1 范围

本文件规定了富硒稻米生产的术语和定义、包装要求、标签和标识要求。

本文件适用于富硒大米、富硒糯米、富硒糙米、富硒红（紫、黑）米以及其他富硒特种米等各类富

硒稻米产品的包装和标签标识。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354 大米

GB 4806.1 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.13 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 17109 粮食销售包装

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 23350 限制商品过度包装要求 食品和化妆品

GB/T 26630 大米加工企业良好操作规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 42299 大米加工企业设计规范

3 术语和定义

GB 7718、GB 28050规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

3.2 富硒稻米

采用田间生长自然富集硒的稻谷而非收获后添加硒，加工成特定符合标准要求的稻米产品，硒含量

符合GB/T 22499规定的稻米。

4 包装要求

4.1 包装环境

包装车间应是独立的车间，建立在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地

区，设计合理，满足包装工艺流程要求，并保持干净卫生。厂房设计应符合GB/T 42299的规定。
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包装车间与包装设备严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。包装时应在良好的环境状况下进行，

防止带入异物。环境卫生应符合GB/T 26630的规定，污水排放应符合GB 8978的规定。

4.2 工作人员

包装车间应建立安全卫生管理制度，工作人员应遵守安全卫生操作规定，建立健全包装车间的生产

档案记录、安全记录。

包装车间工作人员应熟悉相应的食品安全知识，保持良好的个人卫生，穿着干净工作服，佩戴口罩，

上岗前应进行卫生培训和食品安全知识培训，患有疾病的人员不得从事影响富硒大米食品安全的工作。

工作人员进入包装车间应穿着符合国家规定的工作服，并进行定期卫生清洁，包装车间不得带入或

存放个人生活用品，闲杂人等不得进入。

工作人员卫生和健康管理应符合GB 14881的规定。

4.3 包装材料

包装材料应符合GB/T 17109的规定和食品安全要求，并经过验收合格后方可使用。

大米的包装袋应符合GB 4806.1、GB 4806.13、GB 9685的规定，安全、卫生、无毒、无污染；有足

够的强度，不易破损；不与大米发生任何的物理和化学反应；并具有防潮、防霉、防虫的作用。外包装

所用的胶水、胶带和染料等也应符合国家相关卫生标准要求，不得对所包装的富硒大米产生任何的物理

或化学的污染。

包装容器应便于消费者开启、使用、搬运、储存，应能保护产品安全、卫生，符合相应包装容器的

卫生标准。

4.4 包装方式

包装的使用应实行减量化，包装的设计、材料的选用及用量应符合GB 23350 的规定，严格控制包

装空隙率≤30%，包装层数不超过三层，包装成本不超过销售价格的20%。

可以采用不同的包装材料和方式，如塑料编织袋、覆膜塑料编织袋、无纺布米袋、复合塑料袋、纸

类包装材料等。为保证富硒大米在销售过程中的品质不受影响，提倡采用真空包装方式。真空包装应封

口结实，无漏气。

包装过程应使用自动或半自动包装设备，实现自动定量。

5 标签和标识要求

5.1 包装富硒大米的标签应符合 GB 7718 的规定，营养标签应符合 GB 28050 的规定。

5.2 外包装物包装储运标识应符合 GB/T 191 的要求。

5.3 富硒大米外包装标识应标注：产品名称、配料表、净含量和规格、生产者(和/或经销者)名称、地

址、联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、执行标准号、质量等级、商标、

营养标签，在显著位置标识“富硒大米”或类似字样，建议标识食用方法说明、溯源二维码，必要时标

识区域公共品牌 Logo。

5.4 应标明水稻的富硒种植方式，清楚标识种植过程中所使用的硒肥等硒制剂种类。

5.5 营养标签应表明硒含量，单位为微克每 100 克（μg/100g），并标识营养素参考值%（NRV%）；大

米硒含量检测值应大于 80%标示值。

5.6 外包装上可按照 GB 28050 规定的用语标识硒营养功能声称。

5.7 大米外包装的图案、文字或符号的印刷应清晰、端正、不褪色。图案符号应直观、规范，颜色与

背景或底色为对比色。
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5.8 标识的文字应使用国家规定的规范汉字，可同时使用相应的汉语拼音、外文或少数民族文字，但

汉语拼音、外文或少数民族文字的字体大小应不大于相应的汉字。

5.9 包装上有关认证标志(富硒产品、有机食品、绿色食品、地理标志等)和商标等的印刷、加贴应符

合有关法规及标准要求。

_________________________________
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