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Ⅰ 

前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国农业机械学会提出。 

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。 

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院集团有限公司、江苏康普瑞森新能源科技有限公司、

国家农机具质量检验检测中心、翰翔精工科技（常州有限公司）、中国包装和食品机械有限公司、东方

汽轮机有限公司。 

本文件主要起草人：汪瑞军、詹华、蔡生院、吕树盛、商希平、王世光、王伟。 
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农产品冷链运输车压缩机  技术规范 

1  范围 

本文件规定了农产品冷链运输车压缩机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本文件适用于农产品冷链运输车压缩机（以下简称“压缩机”）。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。  

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB 4706.17  家用和类似用途电器的安全  电动机-压缩机的特殊要求 

GB/T 5773  容积式制冷剂压缩机性能试验方法 

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验 

GB/T 21360—2018  汽车空调用制冷剂压缩机 

GB/T 22068  汽车空调用电动压缩机总成 

GB/T 30512—2014  汽车禁用物质要求 

JB/T 4330  制冷与空调设备噪声声功率级的测定 

JB/T 7249  制冷与空调设备  术语 

3  术语和定义 

JB/T 7249、GB/T 5773 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

开启式制冷剂压缩机  open-type refrigerant compressor 

靠原动机驱动伸出机壳外的轴或其他运动零件的制冷剂压缩机。 

3.2 

半封闭式制冷剂压缩机  semi-hermetically refrigerant compressor 

可在现场拆开维修内部零件的无轴封的制冷剂压缩机。 

3.3 

全封闭制式冷剂压缩机  hermetically refrigerant compressor 

压缩机和电动机装在一个熔焊或钎焊死的外壳内的制冷剂压缩机。 

4  型式与基本参数 

4.1  型式 

压缩机按结构型式分为： 
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——开启式制冷剂压缩机，简称开启式压缩机； 

——半封闭式制冷剂压缩机，简称半封闭式压缩机； 

——全封闭式制冷剂压缩机，简称全封闭式压缩机。 

4.2  基本参数 

压缩机的使用温度为-25℃～95℃，工作电压为 10.5V～16V（12V 电源）或 21V～32V（24V 电源），

基本参数包括使用的制冷剂和润滑油种类、制冷量、输入功率和噪声等。 

5  技术要求 

5.1  一般要求 

5.1.1  压缩机应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。 

5.1.2  压缩机应在规定位置粘贴产品标牌，标牌字迹应清晰、耐久；压缩机表面应平整，无飞边毛刺、

锈蚀和明显的外观缺陷；表面喷漆部位漆膜均匀、牢固，不应有气泡、剥落、露底和碰伤等缺陷。 

5.1.3  压缩机导线护套不应破裂、接插件不应变形或破损。 

5.1.4  处于工作状态的压缩机，在车辆应急制动后，无论是发动机驱动的压缩机还是电机驱动的压缩

机都应能正常工作。 

5.1.5  对于半（全）封闭式压缩机（电动压缩机），其未列入本技术规范的项目及要求，应符合 GB/T 

22068 的规定。 

5.2  功能及性能要求 

5.2.1  制冷量、输入功率及制冷性能系数 

压缩机的实测制冷量不应小于名义制冷量的 95%，实测输入功率不应大于名义输入功率的 110%。 

开启式压缩机的实测制冷性能系数不应小于明示值的 95%，制冷性能系数应符合表 1 规定。 

表 1  开启式压缩机制冷性能系数 

开启式压缩机型式 曲柄连杆活塞式 斜盘活塞式 涡旋式 旋叶式 

制冷性能系数 ≥1.80 ≥1.60 ≥1.75 ≥1.70 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）实测制冷性能系数不应小于 GB/T 22068 规定的限定值。 

5.2.2  噪声 

开启式压缩机的实测噪声值应符合表 2 规定。 

表 2  开启式压缩机噪声限定值（声压级） 

压缩机排量/cc ≤160 ＞160～320 ＞320 

噪声/dB（A） 75 80 81 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）实测噪声值不应超过 GB/T 22068 规定的限定值。 

5.2.3  密封性 

压缩机年泄漏量不应大于 12 g。 
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5.2.4  杂质限值 

开启式压缩机内部与制冷剂接触部位所含杂质总和应符合表 3 规定。 

表 3  开启式压缩机杂质限值 

压缩机排量/cc ≤160 ＞160～320 ＞320 

杂质/mg 30 50 80 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）杂质限值要求应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.5  含水率 

压缩机内部润滑油的含水率（以质量分数表示）不应超过 1.5×10-3。 

5.2.6  耐久性 

开启式压缩机耐久性试验后，应符合以下要求： 

a） 制冷量下降应小于 10％，输入功率增加应小于 10％； 

b） 噪声值增加不应大于 3dB（A）。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐久性应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.7  耐振动性 

开启式压缩机耐振动试验后，应符合以下要求： 

a） 制冷量下降应小于 10％，输入功率增加应小于 10％； 

b） 噪声值增加不应大于 2dB（A）。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐振动性应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.8  耐腐蚀性 

开启式压缩机对有表面处理的外露铁质零件进行评判，耐腐蚀性试验后应符合： 

a） 72 h 中性盐雾试验的白色生成物小于 5%； 

b） 192 h 中性盐雾试验的红锈小于 5%。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐腐蚀性应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.9  耐压性 

试验后，压缩机不应出现破裂或有目视可见异常变形，密封性应符合 5.2.3 的要求。 

5.2.10  热循环 

开启式压缩机进行 5 次循环试验后，应符合以下要求： 

a） 进行密封性试验，压缩机年泄漏量不大于 20g； 

b） 各螺栓扭矩符合产品图样及有关技术文件要求； 

c） 表面处理零件的漆膜和镀层不应有气泡和脱落现象； 

d） 树脂和橡胶部分不应有融化和膨胀现象。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）热循环试验要求应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.11  电磁离合器静摩擦扭矩 
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对开启式压缩机电磁线圈施加 12 V/24 V 的额定电压，电磁离合器摩擦面吸合后的静摩擦力矩应符

合表 4 规定。 

表 4  开启式压缩机扭矩限值 

压缩机排量/cc ≤140 ＞140～200 ＞200 

扭矩/N·m 35 45 90 

注：如客户有特定要求时，以客户要求为准。 

5.2.12  电气强度 

试验中，压缩机应无击穿现象。 

5.2.13  绝缘电阻 

开启式压缩机电磁离合器导线与线圈壳体之间的绝缘电阻不应小于 50 MΩ。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）绝缘电阻应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.14  温升 

开启式压缩机电磁离合器线圈温升不应大于 90℃。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）驱动控制器各部位的温升应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.15  电磁兼容性 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）电磁兼容性应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.2.16  激振力 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）激振力应符合 GB/T 22068 的规定。 

5.3  禁用物质 

压缩机零部件材料中禁用物质的范围与含量限值应符合 GB/T 30512—2014 中 4.1、4.2 的规定。 

6  试验方法 

6.1  一般要求 

试验前应确认所用制冷剂和润滑油的检验报告及标牌与压缩机基本参数要求一致。 

目测检查与产品图样和技术文件的相符性及外观质量。 

6.2  功能及性能要求 

6.2.1  制冷量、输入功率及制冷性能系数 

按 GB/T 5773 的方法测试压缩机相关数据，并进行制冷量、输入功率和制冷性能系数的计算。 

开启式压缩机按表 5 的测试条件进行。半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）制冷量、输入功率及

制冷性能系数测试按 GB/T 22068 的方法进行。 
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表 5  开启式压缩机制冷量、输入功率及制冷性能系数测试条件 

项目 
压缩机转速 

r/min 

蒸发温度 

℃ 

冷凝温度 

℃ 

过热度 

℃ 

膨胀前温度 

℃ 

要求 1800 -1.0 63.0 10.0 58.0 

注：对于变排量压缩机，应采用适当措施使压缩机处于最大排量状态运行。 

6.2.2  噪声 

将压缩机按规定方式安装到半消声室测试台上进行测试，压缩机的吸、排气口和置于室外的制冷剂

管路连接起来组成系统回路。开启式压缩机在表 6 测试工况下，按 JB/T 4330 的方法进行试验。 

表 6  开启式压缩机噪声测试工况 

项目 
压缩机转速 

r/min 

蒸发温度 

℃ 

冷凝温度 

℃ 

要求 1800 -1.0 63.0 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）噪声试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.2.3  密封性 

采用氦质谱检漏法进行检测，试验时： 

a） 压缩机处于无油状态； 

b） 将压缩机放入氦检漏专用设备（准确度≥1×10-8atm·cm3/s），通过吸排气口向压缩机内充注氦

气（或一定比例的氦氮混合气体），在 1.2 MPa～1.8 MPa 压力范围内进行等效检测。 

6.2.4  杂质限值 

按 GB/T 21360—2018 中附录 A 的方法测定压缩机杂质。 

6.2.5  含水率 

按 GB/T 21360—2018 附录 B 的方法进行试验。 

6.2.6  耐久性 

开启式压缩机耐久性试验按表 7 方法进行，使用制冷剂牌号为 R404a。试验完后，按 6.2.1、6.2.2

的方法进行制冷量、输入功率和噪声的复测。 

表 7  开启式压缩机耐久试验条件 

序号 
压缩机转速 

r/min 

压力 MPa 吸气过热温度 

℃ 
时间 

离合器状态 

吸气压力 排气压力 ON/OFF 

1 1500 0.196 1.57 

7～10 

5 min 3 s/3 s 

2 500 0.294 3.17 200 h 连续 

3 5000 0.26 2.76 2 h 连续 

4 5000 0.146 2.76 2 h 连续 

5 5500 0.101 2.76 10 min 连续 

6 4000 0.26 2.76 100 h 15 s/30 s 
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表 7  开启式压缩机耐久试验条件（续） 

序号 
压缩机转速 

r/min 

压力 MPa 吸气过热温度 
℃ 

时间 
离合器状态 

吸气压力 排气压力 ON/OFF 

7 4000 0.146 3.17 

7～10 

100 h 30 s/15 s 

8 3000 0.26 2.76 200 h 15 s/30 s 

9 3000 0.146 3.17 400 h 30 s/15 s 

10 4000 0.41 3.17 100 h 连续 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐久性试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.2.7  耐振动性 

将开启式压缩机按照实车安装方式固定在试验台上，按表 8 的试验条件进行试验，试验顺序为：先

进行上下振动，然后左右振动，最后前后振动。试验完后，按 6.2.1、6.2.2 的方法进行制冷量、输入功

率和噪声的复测。 

表 8 开启式压缩机振动试验条件 

项目 试验条件 

振动频率 200 Hz 

振动加速度 294 m/s2 

振动方向及时间 
上下 左右 前后 

4 h 2 h 2 h 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐振动性试验方法应符合 GB/T 22068 的规定。 

6.2.8  耐腐蚀性 

开启式压缩机按下列规定进行耐腐蚀性试验： 

a） 采用无腐蚀性且不产生防护膜的清洗剂对压缩机的全部外表进行清洗，除去压缩机表面上的灰 

尘及油污，然后将压缩机置于试验室内自然干燥。待其表面干燥后，即进行外观检查和记录； 

b） 将压缩机按照规定的方式安装在盐雾箱内，机体不应接触箱体内壁，也不应互相接触和干涉； 

c） 安装无误后，按 GB/T 10125 的方法进行中性盐雾试验，试验时间根据要求选择 72 h 或 192h； 

d） 试验完毕，将压缩机从盐雾箱中取出，用自来水对压缩机进行冲洗，再用蒸馏水进行漂洗，然 

后吹除压缩机表面积水，并放置于试验室内干燥，同时对压缩机外观进行检查记录。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）耐腐蚀性试验方法按 GB/T 22068 规定进行。 

6.2.9  耐压性 

在压缩机机体内充注 5℃～30℃的水或其它合适液体，排出机体内空气，加压到高压侧 7.5 MPa（G），

低压侧 2.8 MPa（G），保持 1min。 

6.2.10  热循环 

将开启式压缩机充注规定量润滑油（不充入气体），在封闭的状态下，按下列试验顺序进行热循环

试验，循环次数 5 次： 

在-25℃的低温下放置 3 h 后，在常温下放置 1 h，再在 120℃的高温下放置 1 h，在常温下放置 1 h。 

试验完后，按 6.2.3 的方法进行密封性试验。 
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半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）热循环试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.2.11  电磁离合器静摩擦扭矩 

开启式压缩机电磁离合器静摩擦扭矩试验按下列规定进行： 

a） 常温下将电磁离合器置于压缩机（或等效的离合器夹具）上； 

b） 对电磁线圈施加 12 V/24 V 的额定电压； 

c） 缓慢对扭矩测量仪在与压缩机轴线垂直方向上施加作用力，记录驱动盘与皮带轮相对滑动瞬间 

扭矩测量仪的值； 

d） 重复测量 5 次，取后 3 次的平均值作为测量值。 

6.2.12  电气强度 

开启式压缩机电气强度试验在下列条件下，按 GB 4706.17 的方法进行测试： 

a） 对于双引出线线圈：需把线圈接地线和压缩机外壳脱离后，在压缩机的电磁离合器线圈和压缩 

机外壳之间施加交流电压缓慢上升到 AC500 V，维持 1 min； 

b） 对于单引出线线圈：需把线圈接地线和线圈壳体断开后，在压缩机的电磁离合器线圈和压缩机 

外壳之间施加交流电压缓慢上升到 AC500 V，维持 1 min。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）电气强度试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.2.13  绝缘电阻 

开启式压缩机绝缘电阻按 GB 4706.17 的方法进行测试，把线圈接地线和和线圈壳体断开后，在压

缩机的电磁离合器线圈和压缩机外壳之间施加 DC500 V 电压，测量其绝缘电阻。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）绝缘电阻按 GB/T 22068 的规定进行测量。 

6.2.14  温升 

对于开启式压缩机，在周围无空气流动情况下，给压缩机电磁离合器线圈施加额定电压，当离合器

表面温度稳定后，用电阻法测量并计算线圈绕组温升，按公式（1）计算： 

△T=T1-T0        ……………………………………（1） 

式中： 

△T——线圈绕组温升，单位摄氏度（℃）； 

T1  ——离合器表面温度稳定后的线圈温度，单位摄氏度（℃）； 

T0  ——线圈通电前的测量温度，单位摄氏度（℃）。 

线圈温度 T1 按公式（2）计算： 

T1=（R1/R0）×（K+T0）-K    …………………………（2） 

式中： 

K ——系数，铜质导体（线圈）取值 234.5； 

R1——在 T1 温度下测量的线圈电阻，单位欧姆（Ω）； 

R0——在 T0 温度下测量的线圈电阻，单位欧姆（Ω）。 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）温升试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.2.15  电磁兼容性 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）电磁兼容性试验按 GB/T 22068 的规定进行。 
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6.2.16  激振力 

半（全）封闭式压缩机（电动压缩机）激振力试验按 GB/T 22068 的规定进行。 

6.3  禁用物质 

压缩机零部件禁用物质按 GB/T 30512—2014 中 5 的方法进行检测。 

7  检验规则 

7.1  出厂检验 

压缩机应经检验合格，并附有产品合格证后方能出厂。出厂检验项目按表 9规定。 

表 9  检验项目 

序号 项目 出厂检验 抽样检验 型式检验 对应技术要求条款号 

1 图样和技术文件 √ √ √ 5.1.1 

2 外观 √ √ √ 5.1.2/5.1.3 

3 应急制动后工作正常性 — √ √ 5.1.4 

4 GB/T 22068 规定要求 — √ √ 5.1.5 

5 制冷量、输入功率及制冷性能系数 — √ √ 5.2.1 

6 噪声 — √ √ 5.2.2 

7 密封性 √ √ √ 5.2.3 

8 杂质限值 — √ √ 5.2.4 

9 含水率 — √ √ 5.2.5 

10 耐久性 — — √ 5.2.6 

11 耐振动性 — — √ 5.2.7 

12 耐腐蚀性 — — √ 5.2.8 

13 耐压性 — √ √ 5.2.9 

14 热循环 — — √ 5.2.10 

15 电磁离合器静摩擦扭矩 — √ √ 5.2.11 

16 电气强度 — √ √ 5.2.12 

17 绝缘电阻 — √ √ 5.2.13 

18 温升 — √ √ 5.2.14 

19 电磁兼容性 — — √ 5.2.15 

20 激振力 — — √ 5.2.16 

21 禁用物质 — — √ 5.3 

22 标志 √ √ √ 8.1 

注：表中“√”为检验项目，“—”为不需要检验项目。 

7.2  抽样检验 

对压缩机按下列规定进行抽样检验，检验项目按表 9 规定进行。 

a） 如无特殊要求，抽样检验比例为 1/3000（抽样数采用四舍五入法归整）；批次数量不足 3000

台时，抽样 1 台； 

b） 如抽样检验结果出现不合格项目时，需对不合格项目加倍数量抽样重新检验。加倍抽样项目全 
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部合格，则该批产品判定合格；如仍有 1 台不合格，则该批产品判定不合格，应逐台检验。 

7.3  型式检验 

压缩机在下列情况之一时，应随机抽取 2 台进行型式检验，检验项目按表 9 规定。如型式检验结果

出现不符合技术要求的项目时，需对不合格项目加倍数量重新检验。加倍数量的检验项目全部合格，则

型式检验判定合格；如仍有 1 台不合格，则型式检验判定不合格，需重新审核产品或工艺的正确性。 

a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时； 

b） 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 

c） 连续生产的产品，自上一次型式检验起超过一年时； 

d） 质量不稳定，认为有必要时； 

e） 停产一年以上，再恢复生产时。 

8  标志、包装、运输和贮存 

8.1  压缩机应在规定位置粘贴字迹清晰、耐久的产品标签（牌），标签内容至少应包括：制造厂商标、

制造厂名称、产品型号（名称）、生产编号、制冷剂牌号、润滑油牌号等。 

8.2  出厂的压缩机应按照产品技术文件的规定配齐备件、附件和随机工具。压缩机出厂装运时，对附

件、备件、工具及运输中拆下的零部件，应进行分类包装、标识。压缩机包装应符合下列规定： 

a） 采用专门设计的瓦楞纸箱包装； 

b） 包装前压缩机抽真空，然后充入规定压力的工业氮气； 

c） 包装箱内应附有产品合格证和/或质量保证书，用于零售的产品还应附有安装、使用说明书； 

d） 包装箱内应装箱清单； 

e）  包装箱的大小和强度应保证在正常运输情况下装运、放置方便及不致损伤、丢失。 

8.3  压缩机包装箱图示标志应符合GB/T 191的规定，如有特殊要求时，需经产品图样及技术文件注

明。大包装箱外表面应标明： 

a） 制造厂名称和商标； 

b） 产品名称、型号； 

c） 包装数量和总质量； 

d） 箱体外形尺寸：长×宽×高； 

e） “向上”、“怕湿”、“堆码极限”等标志； 

f） 制造日期或生产编号； 

g） 制造厂地址； 

h） 发运地址、收货单位； 

i） 生产许可证标识与编号（若有）。 

小包装箱外表面按需要取舍，如有特殊要求时，需经产品图样及技术文件注明。 

8.4  压缩机出厂运输中应小心轻放，避免摔打、淋雨、暴晒等情况，防止箱内物品损伤、丢失。 

8.5  压缩机应贮存在干燥、通风的环境中，周围不应有腐蚀性气体；压缩机只有在使用时，才允许拆

除吸、排气堵塞。如出现吸、排气堵塞脱落或松动，应及时检查处理；压缩机贮存期不应超过 2 年，当

贮存期超过 2 年再起用时，需对压缩机进行抽样检验。 

 

 


