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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替QB/T 4624—2013《保温容器保温箱》，与QB/T 4624—2013相比，除结构调整和编辑性

修改外，主要技术变化如下：

a) 更改了适用范围（见第 1 章，2013 年版的第 1章）；

b) 增加了保温箱外壳、内胆的术语和定义（见 3.1、3.2）；

c) 增加了分类的产品图示（见第 4章）；

d) 增加了塑料部件盖的外观要求（见 6.1.1）；

e) 增加了主要金属部件的外观要求（见 6.1.2）；

f) 增加了容积 50 L～130 L 保温箱保温效能的要求（见 6.3）；

g) 增加了表面印刷文字和图案附着力的要求和试验方法（见 6.10、7.10）；

h) 更改了耐热性能中保温箱加热后的冷却温度和时间（见 7.4，2013 年版的 5.4）；

i) 增加了手柄牢度试验中所使用挂带的宽度要求（见 7.6）；

j) 删除了检验规则（见 2013 年版的第 6 章）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会（SAC/TC397）归口。

本文件起草单位：浙江嘉特保温科技股份有限公司、东华大学、国家眼镜玻璃搪瓷制品质量检验检

测中心、宁波远量日用品制造有限公司。

本文件主要起草人：吴嘉许、邱宇、徐晓健、王贺兰、张晟涛、叶佳意、乐世君、周蓓莹、龚苗、

任鹏帅、吴建军、王连军、蒋伟忠。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为QB/T 4624—2013；

——本次为第一次修订。
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保温容器 保温箱

1 范围

本文件规定了保温箱的术语和定义、外观、容量、保温效能、耐热性能、密封性能、手柄牢度、拉

杆耐疲劳、移动轮牢度、跌落试验、表面印刷文字和图案的附着力等要求，描述了相应的试验方法，规

定了包装、标志和贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类。

本文件适用于储存食品，采用塑料或金属材料加工成型，内胆和外壳间填充隔热材料达到隔热效果

的保温容器（保温箱和桶）的生产、检验和销售。

本文件不适用于具有制热或制冷功能的保温箱和保温桶的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2035 塑料术语及其定义

QB/T 2919 箱包拉杆耐疲劳试验方法

QB/T 2920—2007 箱包行走试验方法

3 术语和定义

GB/T 2035界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内胆 liner
产品与内容物接触的内层部分。

3.2

外壳 shell
产品用于连接内胆，有保护作用的外层部分。

3.3

保温箱insulation boxes
一种带有内胆（3.1）和外壳（3.2）或内外层一体成型，中间有一层填充物，减少内壁与外界之间

热传递的保温容器。
注：通常情况下，保温箱用于储存食品；保温桶用于直接存放饮料或水，并通过出水开关直接饮用。

3.4

公称容量 nominal capacity
标称的内部可用容量。
注：单位以升（L）表示。

3.5

密封盖sealing cover
为防止饮料、水等液体外泄，起到密封作用的容器盖。
注：通常情况下，密封盖带有密封圈。

3.6
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排水口 drainage port
为排出保温箱内水而设置的孔或管口。
注：在非排水状态时能密封。

3.7

颜色不均匀性colourheterogeneity
同一制件上非设计的颜色变化。

[来源：GB/T 2035—2008，2.173]

3.8

飞边 flash
溢料，包括以下两种情况：

a) 膜塑期间，从料腔逸出的部分熔融材料；

b) 在模具合模面之间渗出的过量塑料。

[来源：GB/T 2035—2008，2.402，有修改]

3.9

橘皮纹 orange peel
外观呈现疙瘩、针孔和陷坑累积状，类似于橘皮的不规则麻点表面。

[来源：GB/T 2035—2008，2.659]

3.10

凹陷 dished
塑料制品平面或曲面部分显示的通常看来呈向内或向下陷进去状的一种对称性畸变缺陷。

[来源：GB/T 2035—2008，2.289，有修改]

3.11

拱凸 domed
塑料制品平面或曲面部分显示的通常看来呈凸面或较高凸面状的一种对称性畸变缺陷。

[来源：GB/T 2035—2008，2.295，有修改]

3.12

翘曲 warp；warping
模塑或二次加工后，塑料制品的空间变形。

[来源：GB/T 2035—2008，2.1126]

4 分类

根据产品结构分为手提式和拖轮式（见图1~图4）。
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图 1 手提式保温箱

图 2 拖轮式保温箱

图 3 手提式保温桶

图4 手提式大容量保温桶

5 材料

与食品直接接触的部件应符合相关食品安全国家标准的要求。

6 要求
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6.1 外观

6.1.1 主要塑料部件的外观应符合表 1 的规定。

表 1 主要塑料部件外观要求

部件名称 要 求

外壳
外表面平整，无明显凹陷和拱凸、无影响安全的尖锐突起、无明显划伤、无明显异色

点、无非设计的颜色不均匀变化（不包括转角处），无橘皮纹

内胆 内表面平整，与外壳组合牢固，无松动、脱落现象，无橘皮纹，无明显异色点

盖 表面平整、无翘曲、无凹陷和拱凸，标记清晰与本体配合吻合，无过紧或过松现象

出水开关 开关自如，无飞边

锁扣、卡扣 表面平滑，能防止盖子自动打开或脱落

手柄 无翘曲、无飞边，手柄固定连接或使用卡扣装置（以防止使用时自动脱落）

拉杆 表面色泽均匀、无锈、无毛刺、无起泡、无起皮，镀层均匀，无明显划痕

移动轮 轮孔圆滑，转动自如，无裂纹

6.1.2 主要金属部件的外观应符合下列规定：

k) 各部件外表面色泽均匀，表面无毛刺、无明显划痕，无裂纹、缺口。

l) 焊接处光滑、无毛刺。

m) 电镀件无露底、起皮、生锈。

6.2 容量

容量的最大偏差不应超过公称容量的±5%。

6.3 保温效能

经 7.3试验后，试样应符合表 2的规定。当产品明示为单用途（如保暖或保冷）时，仅按明示的用

途进行考核。

表 2 保温效能

公称容量

L

保冷效能

℃

保暖效能

℃

≤2.0 ≤17 /

＞2.0～10.0 ≤15 /

＞10.0～20.0 ≤14 ≥26

＞20.0～30.0 ≤12 ≥34

＞30.0～40.0 ≤11 ≥38

＞40.0～50.0 ≤10 ≥42

＞50.0～80.0 ≤9 ≥44

＞80.0～130.0 ≤8 ≥48

保冷时间: 公称容量≤40 L时，6 h；公称容量＞40 L时，24 h。

保暖时间：6 h。

6.4 耐热性能

经7.4试验后，试样应无软化、无变形；出水开关应能正常使用，开关连接处、排水口和密封盖等

有密封要求的部位应无漏水或渗水。
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6.5 密封性能

经7.5试验后，试样的开关连接处、排水口和密封盖等有密封要求的部位，应无漏水或渗水。

6.6 手柄牢度

经7.6试验后，试样的手柄应无裂纹、无脱落、无断裂或损坏。

6.7 拉杆耐疲劳

经7.7试验，拉合1 000次后，拉杆应能正常使用，无变形、无卡阻、无松脱等现象。

6.8 移动轮牢度

经7.8试验后，试样的移动轮应能灵活转动无卡阻，无裂纹或开裂、无脱落；轮轴无明显变形。

6.9 跌落试验

经7.9试验后，试样各部件应无破裂、无损坏。

当产品有装饰或保护套时，应模拟实际使用状态，在保持其不被拆除的情况下进行试验。

6.10 表面印刷文字和图案的附着力

经7.10试验后，印刷文字和图案应无脱落。

7 试验方法

7.1 外观

手感和目测，必要时辅以要求的通用检验工具。

7.2 容量

7.2.1 原理

由试样内装满水时水的质量来换算试样的容量。

7.2.2 试验装置和材料

7.2.2.1 自来水。

7.2.2.2 称重器，分辨力为 1 g。

7.2.3 试验步骤

7.2.3.1 在(20±5)℃的环境温度下，将洁净干燥的空试样移去盖子和所有可移除的配件，称量试样的

质量。

7.2.3.2 将试样放在水平平面上，注水至试样内水的液面顶部与试样口部齐平为止，称重。

7.2.3.3 如果密封盖具有一定的存储容量，将密封盖倒置，按 7.2.3.2 分别称量密封盖在空载和满水

状态下的质量。

7.2.4 结果计算

按公式（1）计算试样中水的质量，以 1 L 水的质量为 1 kg 计，换算成试样的容量。

�w = � − �e + � − �e
············································· (1)

式中：

mw――试样中水的质量，单位为千克（kg）；

m――装满水的试样的质量，单位为千克（kg）；

me――空试样的质量，单位为千克（kg）；

L――装满水的密封盖的质量，单位为千克（kg）；

Le――空密封盖的质量，单位为千克（kg）。
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7.3 保温效能

7.3.1 装置

7.3.1.1 温度计或带热偶的测温装置，最小分辨力不小于 0.1 ℃。

7.3.1.2 计时器，最小分辨力为 1 s。

7.3.2 保暖效能

将试样敞口放置在(20±5)℃环境中 30 min以上，然后在试样中注入公称容量三分之二的(60±1)℃
的水，盖上密封盖，锁好锁扣，在相同的环境温度下，静置 6 h后测量试样中水的温度。

7.3.3 保冷效能

将试样启口放置在(20±5)℃环境中 30 min以上，然后在试样中注入公称容量三分之二的(4±1)℃
的水，盖上盖子，锁好锁扣，在相同的环境温度下，按要求的时间静置后测量试样中水的温度。

7.4 耐热性能

将烘箱升温至(70±2)℃，放入试样，再升温到(70±2)℃，恒温 4 h后取出，然后在(20±5)℃环境

中放置 2 h，观察试样的情况。

7.5 密封性能

7.5.1 向试样内倒入公称容量三分之一的水，盖上试样盖，锁好锁扣，在正常使用状态下，以

(200±50)mm 的行程，上下晃动试样，(15±2)s 的时间内摇动 25 次。检查开关、开关连接处、排水口、

密封盖等需密封的部位，有无渗漏现象。

7.5.2 将试样灌满水，平放于铺有纸的平台上，30min 后，检查开关、开关连接处、排水口、密封盖

等需密封的部位处有无渗漏。

7.6 手柄牢度

在试样内装入公称容量的水质量 2.5倍的重物（均衡分布在试样底部），将手柄用 50 mm～70 mm
宽的挂带平衡吊起，使试样脱离地面，30min 后检查手柄的情况，见图 5~图 7。

图 5 分体式双手柄手柄牢度测试示意图 图 6 连体手柄牢度测试示意图
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图 7 手提式保温桶手柄牢度测试示意图

7.7 拉杆耐疲劳

按 QB/T 2919进行试验。

7.8 移动轮牢度

7.8.1 静载试验

在试样内装入公称容量的水质量 2.5倍的重物，移动轮着地，将另一端悬空，使试样底边与地面成

(45±2)°夹角，5min 后检查移动轮和轮轴的情况。

7.8.2 运动试验

在试样内装入等于二分之一公称容量的水质量的重物，按 QB/T 2920—2007 试验方法 A进行试验，

行程 4 km 后，检查移动轮和轮轴的情况。

7.9 跌落试验

7.9.1 原理

测试前将沙子装在试样里，使试样从高空坠落分别撞击箱体底面、底边各角，并评估其毁坏程度。

7.9.2 测试仪器和所用材料

7.9.2.1 混凝土（或类似）地面。

7.9.2.2 沙子：沙子能装在聚乙烯或棉布袋子里（以防止重心偏移）。

7.9.2.3 升降设备。

7.9.3 试验步骤

7.9.3.1 在试样中按每升公称容量装入 0.25kg 的沙子，合上试样，静置 1 h 以上。

7.9.3.2 提起试样，使撞击部位的位置离地面(500±50)mm，让试样自由跌落，使试样的箱体底面撞击

地面。

7.9.3.3 调整试样跌落的角度，重复 7.9.3.2 试验，使试样的一个角撞击地面。

7.9.3.4 重复测试试样的其他角。

7.10 表面印刷文字和图案的附着力

在文字和图案上面，黏上宽 25 mm，黏着力(10±1)N/25 mm的压敏黏胶带。然后以与表面成直角

的方向快速揭下胶带，检查有无脱落。

8 包装、标志和贮存
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8.1 标志

8.1.1 每件产品标志上应至少注明：

a) 产品名称；

b) 内胆材料；

c) 保暖或保冷（当产品为单用途（保暖或保冷)时适用）；

d) “非食品接触用保温箱（当产品为非食品接触用保温箱时适用）”；

e) 公称容量；

f) 企业名称；

g) 企业地址；

h) 执行标准；

i) 生产日期或批号。

8.1.2 应提供有关安全使用、清洗方法、注意事项、可用的配件、备件和更换零部件的相关信息。

8.2 包装

8.2.1 产品包装的可见面上应有明显的标志，标明生产厂家或商标。

8.2.2 产品包装应牢固，防止表面损坏。

8.3 贮存

8.3.1 贮存处应干燥、通风，防止受潮。

8.3.2 贮存时堆放高度不应超过 3.5 m。

8.3.3 避免与油类或酸碱类物质混放。
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