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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC 272）归口。

本文件起草单位：南京华狮新材料有限公司、广州星业科技股份有限公司、广州百孚润化工有限公

司、广州天赐高新材料股份有限公司、四川花语精细化工有限公司、完美（广东）日用品有限公司、丰

益高分子材料（连云港）有限公司、上海奥利实业有限公司、深圳市护家科技有限公司、传化智联股份

有限公司、中国日用化学研究院有限公司、深圳市容大生物科技股份有限公司、福建科宏生物工程股份

有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司。

本文件主要起草人：成晓静、孙洋、叶建忠、孔悠华、李泽勇、谌立英、闫永涛、汪群杰、刘玲娟、

王剑波、舒鹏、耿二欢、杨平顺、罗华东、李晓睿。
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氨基酸表面活性剂 甘氨酸型

1 范围

本文件规定了甘氨酸型氨基酸表面活性剂的感官及理化指标、卫生安全指标等要求，描述了相应的

试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，给出了便于技术规定的产品分

类，同时给出了产品结构通式的信息。

本文件适用于甘氨酸型氨基酸表面活性剂的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位-铂-钴色号）

GB/T 6368 表面活性剂 水溶性pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9725 化学试剂 电位滴定法通则

GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 2739 洗涤用品常用试验方法 滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品结构通式

结构通式：

其中：n = 1~6，
M = Na 或 K 。

5 产品分类
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甘氨酸型表面活性剂按照组织形态分为液体产品和固体产品，不同组织形态的产品按照盐含量又分

为低盐型和高盐型两类。

6 产品要求

6.1 感官及理化指标

产品的感官及理化指标应符合表1的规定。

表 1 感官及理化指标要求

6.2 卫生安全指标

化妆品用甘氨酸型氨基酸表面活性剂产品在符合表1要求的基础上，还应符合表2的要求。

表 2 卫生安全指标要求

项目 指标

菌落总数（CFU/g或CFU/mL） ≤100

霉菌和酵母菌总数（CFU/g或CFU/mL）

符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）

的规定

耐热大肠菌群/g（或mL）

铜绿假单胞菌/g（或 mL）

金黄色葡萄球菌/g（或 mL）

汞/（mg/kg）

铅/（mg/kg）

砷/（mg/kg）

镉/（mg/kg）

7 试验方法

7.1 外观、气味

按照GB/T 13173-2021第23、24章描述的方法进行测定。

7.2 pH

按照GB/T 6368描述的方法，将试样的10%水溶液在电磁搅拌缓和搅拌下，保持25℃，测定其pH。

7.3 固含量

项目
液体产品 固体产品

低盐型 高盐型 低盐型 高盐型

外观（25℃） 无色至淡黄色液体 白色至淡黄色固体

气味 轻微特征性气味

pH（10%水溶液，25℃） 7.5~9.5 8.0~11.0 6.0~9.5 8.0~11.0

固含量/% 28~32 ≥95

氯化物含量（以Cl-计） /% ≤1.0 ≤3.5 ≤3.5 ≤12.5

色泽/Hazen ≤100 -
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按照 GB/T 13173-2021第 15章描述的方法，准确称取试验样品约 1g（称准至 0.001g），干燥温度

（105±2）℃，干燥时间为 3h，测定试样中水分及挥发物的含量 w1。固含量以质量分数 w2表示，按公

式（1）计算：

12 %100 ww  …………………………………（1）

公式中：

w2——试样固含量；

w1——试样中水分及挥发物的含量。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于 0.5％，以大于 0.5％的情况不超过 5％

为前提。

7.4 氯化物含量

7.4.1 原理

在酸性介质中，用硝酸银溶液配合银离子选择电极（配有参比电极或直接采用复合电极）用电位滴

定法滴定 Cl
-
含量。

7.4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

7.4.2.1 硝酸溶液，1+1（体积比）。

7.4.2.2 硝酸银标准滴定溶液，c(AgNO3)=0.1mol/L，按 QB/T 2739描述的方法进行配制和标定。

7.4.2.3 淀粉指示剂，10g/L，现用现配。

7.4.3 仪器

7.4.3.1 电位计，灵敏度 2mV，量程-500mV ~ +500mV；或自动电位滴定仪；

7.4.3.2 电极，复合银离子选择电极或银离子选择电极加双接头参比电极（外接头为 10%（质量分数）

KNO3溶液，内接头为饱和 KCl溶液）；

7.4.3.3 磁力搅拌器及搅拌子。

7.4.4 试验程序

称取1g~2 g试样（称准至 0.001g）于 250mL烧杯中，加入 100 mL水溶解，加入 1mL硝酸溶液（7.4.2.1）

及 1mL 淀粉指示剂（7.4.2.3），放入搅拌子，置于磁力搅拌器上，采用银离子选择电极用硝酸银标准

滴定溶液按 GB/T 9725描述的方法进行滴定，并计算所用硝酸银标准滴定溶液（7.4.2.2）的体积。

7.4.5 结果计算

氯化物含量（以 Cl-计）以质量分数 w3表示，按公式（2）计算：

%100
1000

45.35
3 





m

Vcw …………………………………（2）

公式中：

w3——试样中氯化物含量（以 Cl-计）；

35.45——氯离子的相对分子质量，单位为克每摩尔（g/mol）；
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c——硝酸银标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定耗用的硝酸银标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于 0.05％，以大于 0.05％的情况不超过

5％为前提。

7.5 色泽

对于液体产品，按照GB/T 3143描述的方法采用原液直接进行测定。

7.6 卫生安全指标

卫生安全指标按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）的规定进行测定。

8 检验规则

8.1 检验分类

8.1.1 出厂检验

出厂检验包括 6.1 要求的感官及理化指标项目，化妆品用甘氨酸型氨基酸表面活性剂产品还应增加

菌落总数及霉菌和酵母菌总数。

8.1.2 型式检验

型式检验包括第 6章规定的全部技术要求指标，有如下情况时应进行型式检验：

a） 正常生产时应每 1年进行 1次型式检验；

b） 生产工艺、生产设备、原材料、催化剂等变化可能影响产品质量和性能时；

c） 长期停产后再恢复生产时；

d） 质量监督机构、使用单位提出型式检验要求时。

8.2 产品组批与抽样规则

8.2.1 组批

产品按批交付及抽样验收，一次交付的同一类型、规格、批号的产品组成交付批。

8.2.2 抽样

由批量大小，按表 3确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。

表 3 批量和样本大小

单位为桶

批量 1 2～15 16～50 51～150 151～500 ＞500

样本大小 1 2 3 5 8 13

取样时用干燥清洁的取样管或其他取样器皿，插至每个样本（桶）的 2/3深度抽取等量样品，取

样总量不应少于 1kg。将所取试样分成 2份，分别装入两支洁净干燥的样品瓶内并密封，一份用于检测，

一份封存。
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8.3 判定规则

检验结果数据应先按照 GB/T 8170规定修约到与技术要求量值的有效位数一致，再对照技术要求

规定的极限值判定检验批产品合格或不合格。

如检验结果中有 1项指标不符合本文件的规定，应重新以双倍样本采取试样，对不合格项进行复

验。复验结果符合本文件规定时，判该批产品为合格；如仍不合格，则判该批产品为不合格。

9 标志、包装、运输、贮存和保质期

9.1 标志

按 GB/T 191包装储运图示标志规定进行。

产品的包装容器外印刷的标志(图案及文字)应清晰、不脱色，并标明：

a) 产品名称、规格、执行标准号；

b) 生产日期或生产批号；

c) 净含量；

d) 防水、防潮、小心轻放等文字或标记；

e) 生产厂家名称、地址（含省、市等）和邮政编码。

9.2 包装

产品应采用洁净、无腐蚀、能保证强度的、不影响产品质量的容器包装。包装应封口良好。包装的

净含量应符合标称质量。

9.3 运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒、雨淋。

9.4 贮存

产品应贮存在通风良好，不受阳光直射、雨淋的场所。

9.5 保质期

在规定的运输和包装贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，从生产之日起保质期不低于 1

年，按销售包装实际标注方式执行。
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