附件1

281项行业标准及1项国家标准名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	机械行业

	
	JB/T 4266-2024
	弧形筛网
	本文件规定了弧形筛网的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、合格证、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于弧形筛网的制造
	JB/T 4266-2015

	
	JB/T 15010-2024
	岩巷混凝土湿喷台车
	本文件规定了岩巷混凝土湿喷台车的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于金属矿、非金属矿、煤矿、铁路、公路及地下工程中的岩巷混凝土湿喷台车的制造，其他类型的岩巷混凝土湿喷台车的制造参照使用
	

	
	JB/T 15011-2024
	露天矿用履带式单臂堆料机
	本文件规定了露天矿用履带式单臂堆料机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于大型露天矿山连续或半连续物料输送系统中的露天矿用履带式单臂堆料机的制造
	

	
	JB/T 15012-2024
	气动可旋移链斗式装卸机
	本文件规定了气动可旋移链斗式装卸机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于煤矿井下及非煤矿山矿车运送松散物料的气动可旋移链斗式装卸机的制造
	

	
	JB/T 15013-2024
	对称腔形复摆颚式破碎机
	本文件规定了对称腔形复摆颚式破碎机的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于破碎抗压强度极限在300MPa以下各种矿石和岩石的对称腔形复摆颚式破碎机的制造
	

	
	JB/T 15014-2024
	摆式磨煤粉制备成套设备
	本文件规定了摆式磨煤粉制备成套设备的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于制备煤粉的摆式磨成套设备的制造
	

	
	JB/T 3278-2024
	焊接条缝筛板
	本文件规定了焊接条缝筛板的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、合格证、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于焊接条缝筛板的制造
	JB/T 3278-2015

	
	JB/T 2447-2024
	煤用条缝筛板（穿条式）
	本文件规定了煤用条缝筛板（穿条式）的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、合格证、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于煤用固定筛和振动筛等筛分机械用筛板的制造
	JB/T 2447-1992

	
	JB/T 3275-2024
	圆盘真空过滤机用扇形滤板
	本文件规定了圆盘真空过滤机用扇形滤板的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于圆盘真空过滤机用扇形滤板的制造
	JB/T 3275-2010

	
	JB/T 15015-2024
	钢结构池体浓缩机
	本文件规定了钢结构池体浓缩机的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于细粒煤泥、浮选尾矿及其它含有固体微粒的各种矿浆澄清和浓缩的钢结构池体浓缩机的制造
	

	
	JB/T 15016-2024
	立式搅拌磨用磁性衬板 技术规范
	本文件规定了立式搅拌磨用磁性衬板的型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于陶瓷、建材、化肥、化工矿山和冶金矿山等行业的立式搅拌磨用磁性衬板的制造
	

	
	JB/T 15017-2024
	矿用设备 耐磨盘 技术规范
	本文件规定了矿用设备耐磨盘的合金牌号、合金名称和技术要求，确立了铸造工艺，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于矿用设备耐磨盘的制造
	

	
	JB/T 15018-2024
	矿用设备 金属轴套 技术规范
	本文件规定了矿用设备金属轴套的合金牌号、合金名称和技术要求，确立了铸造工艺，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于矿用设备金属轴套的制造
	

	
	JB/T 15019-2024
	矿用设备 自润滑轴套 技术规范
	本文件规定了矿用设备自润滑轴套的合金牌号和技术要求，确立了铸造工艺，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于矿用设备自润滑轴套的制造
	

	
	JB/T 6121-2024
	矿用边缘传动减速器
	本文件规定了矿用边缘传动减速器的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、建材、冶金、化工及轻工等行业机械设备用矿用边缘传动减速器的制造
	JB/T 6121-1992

	
	JB/T 15020-2024
	振动放矿机
	本文件规定了振动放矿机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在无爆炸性气体环境的金属/非金属矿山中作业的振动放矿机的制造
	

	
	JB/T 15021-2024
	矿用带式输送机用断带抓捕器
	本文件规定了矿用带式输送机用断带抓捕器的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于上山普通型或强力型胶带输送机用抓捕器的制造
	

	
	JB/T 15022-2024
	矿用带式输送机用卸料车
	本文件规定了矿用带式输送机用卸料车的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山和采煤等行业输送散状物料的固定式带式输送机用卸料车的制造
	

	
	JB/T 15023-2024
	矿用移置式带式输送机
	本文件规定了矿用移置式带式输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了总装试验，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于露天矿山采场或排土场工作面运输块状和粒状等散装物料，并需要根据工艺要求进行移置的输送量为2000t/h～20000t/h带式输送机的制造
	

	
	JB/T 15061-2024
	提耙式刮泥机
	本文件规定了提耙式刮泥机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于给排水工程污泥沉淀池和污泥浓缩池中的提耙式刮泥机的制造
	

	
	JB/T 15062-2024
	TCYP系列变频调速永磁磁阻式三相同步电动机技术规范
	本文件规定了TCYP系列变频调速永磁磁阻式三相同步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于TCYP系列变频调速永磁磁阻式三相同步电动机（机座号80～355）的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 15063-2024
	变频调速磁悬浮三相永磁同步电动机
	本文件规定了变频调速磁悬浮三相永磁同步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于配备主动磁悬浮轴承和保护轴承，由变频器供电和驱动高速流体机械（例如曝气风机、真空泵和空气压缩机）的三相永磁同步电动机的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 15064-2024
	带式输送机用三相变频永磁外转子电动机技术规范
	本文件规定了带式输送机用三相变频永磁外转子电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于带式输送机用三相变频永磁外转子电动机，本系列电动机所派生的各种系列电动机参照使用
	

	
	JB/T 7118-2024
	YVF系列（IP55）变频调速专用三相异步电动机技术规范（机座号63～355）
	本文件规定了YVF系列（IP55）变频调速专用三相异步电动机(机座号63～355)的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于YVF系列（IP55）变频调速专用三相异步电动机(机座号63～355)的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	JB/T 7118-2014

	
	JB/T 10869-2024
	大中型高、低电压潜水泵电动机（机座号315～710）
	本文件规定了大中型高、低电压潜水泵三相异步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于与大中型水泵连成一体，潜入水中抽水、排水、灌水或类似用途，运行功率为110kW～4000kW的大中型高压和低电压潜水泵三相异步电动机（机座号315～710）的制造
	JB/T 10869-2008

	
	JB/T 11710-2024
	YVF系列（IP55）变频调速专用三相异步电动机技术规范（机座号355～450）
	本文件规定了YVF系列（IP55）变频调速专用三相异步电动机（机座号355～450）的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于YVF系列（IP55）变频调速专用低压大功率笼型三相异步电动机(机座号355～450)的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	JB/T 11710-2013

	
	JB/T 12968-2024
	盾构机用变频调速三相异步电动机技术规范
	本文件规定了盾构机用变频调速笼型三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于4m级、6m级、9m级、12m级和15m级盾构机刀盘用变频调速笼型三相异步电动机的制造，其它盾构机刀盘用电动机的制造参照使用
	JB/T 12968-2016

	
	JB/T 7563-2024
	YZE系列起重及冶金用电磁制动三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YZE系列起重及冶金用电磁制动三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用电磁制动三相异步电动机（机座号112～225）的制造
	JB/T 7563-2015

	
	JB/T 7564-2024
	YREZ系列起重用锥形绕线转子制动三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YREZ系列起重用锥形绕线转子制动三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于各种起重机械及其类似设备用带制动装置的锥形绕线转子三相异步电动机（机座号100～225）的制造
	JB/T 7564-2015

	
	JB/T 7841-2024
	YZZ系列升降机用电磁制动三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YZZ系列升降机用电磁制动三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于升降机用及其他起重机械用电磁制动三相异步电动机（机座号132）的制造
	JB/T 7841-2015

	
	JB/T 12224-2024
	屏蔽电机电泵 试验方法
	本文件规定了屏蔽电动机电泵的试验要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于屏蔽电动机、离心式屏蔽电泵和混流式屏蔽电泵的制造
	JB/T 12224-2015

	
	JB/T 15065-2024
	叉车属具 砖块夹
	本文件规定了叉车属具砖块夹的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于配装在叉车上的砖块夹的制造
	

	
	JB/T 15066-2024
	叉车属具 倾翻式废料叉
	本文件规定了叉车属具倾翻式废料叉的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于配装在叉车上的倾翻式废料叉的制造
	

	
	JB/T 15067-2024
	叉车属具 载荷稳定器
	本文件规定了叉车属具载荷稳定器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于配装在叉车上的载荷稳定器的制造
	

	
	JB/T 3340-2024
	蓄电池插腿式叉车
	本文件规定了蓄电池插腿式叉车的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、运输和贮存

本文件适用于额定起重量不大于5000kg的，以蓄电池为动力行走和起升的步驾式插腿式叉车和乘驾式插腿式叉车的制造

本文件不适用于GB/T 6104.1所定义的步行式插腿式叉车
	JB/T 3340-2005

	
	JB/T 11037-2024
	10000kg～65000kg乘驾式平衡重式叉车
	本文件规定了乘驾式平衡重式叉车的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、运输和贮存

本文件适用于控制方式为乘驾式，额定起重量为10000kg～65000kg（不含10000kg）的平衡重式叉车的制造

本文件不适用于铰接式平衡重式叉车
	JB/T 11037-2010

	
	JB/T 15072-2024
	内燃机 后处理装置连接卡箍 通用技术规范
	本文件规定了内燃机后处理装置连接卡箍的型式、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机后处理装置连接卡箍的制造
	

	
	JB/T 15073-2024
	汽油机消声器 排气被动阀
	本文件规定了汽油机消声器排气被动阀技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽油机消声器排气被动阀的制造
	

	
	JB/T 15074-2024
	柴油机 选择性催化还原（SCR）转化器氨气混合均匀性试验方法
	本文件描述了柴油机选择性催化还原(SCR)转化器氨气混合均匀性试验方法，规定了评价限值

本文件适用于柴油机选择性催化还原(SCR)转化器系统氨气混合均匀性的测定活动
	

	
	JB/T 11875-2024
	舷外机用汽油机 技术规范
	本文件规定了舷外机用汽油机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于功率不大于300kW舷外机用汽油机的制造,其他燃料的舷外机用内燃机的制造参照使用
	JB/T 11875-2014

	
	JB/T 6721-2024
	内燃机 连杆 磁粉检测
	本文件规定了内燃机连杆磁粉检测的人员资格、表面区域划分、磁痕分类、缺陷磁痕允许限值、缺陷修整和退磁，描述了检测方法和磁痕的判定方法

本文件适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机锻钢连杆的磁粉检测
	JB/T 6721.2-2007

	
	JB/T 7293.2-2024
	内燃机 螺栓与螺母 第2部分：连杆螺栓 技术规范
	本文件规定了内燃机连杆螺栓的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机连杆螺栓的制造
	JB/T 7293.2-2010

	
	JB/T 7293.4-2024
	内燃机 螺栓与螺母 第4部分：连杆螺栓 磁粉检测
	本文件规定了内燃机连杆螺栓磁粉检测的人员资格和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了评定要求和退磁

本文件适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机铁磁性材料螺栓表面及其近表面缺陷的检验
	JB/T 7293.4-2010

	
	JB/T 7293.8-2024
	内燃机 螺栓与螺母 第8部分：连杆螺母 技术规范
	本文件规定了内燃机连杆螺母的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机连杆螺母的制造
	JB/T 7293.8-2010

	
	JB/T 15136-2024
	内燃机 混合动力系统 电气接口技术要求
	本文件规定了内燃机混合动力系统电气接口的通用技术要求以及低/高压接口要求

本文件适用于串联式、并联式和混联式等车用内燃机混合动力系统电气接口的制造
	

	
	JB/T 11880.11-2024
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第11部分：尿素结晶试验方法
	本文件描述了测定柴油机选择性催化还原(SCR)系统尿素结晶的方法

本文件适用于柴油机选择性催化还原(SCR)系统尿素结晶的测定，天然气及汽油机用选择性催化还原(SCR)系统尿素结晶的测定参照使用
	

	
	JB/T 15137-2024
	汽油机 颗粒捕集器蜂窝陶瓷载体
	本文件规定了汽油机颗粒捕集器蜂窝陶瓷载体的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽油机颗粒捕集器蜂窝陶瓷载体的制造
	

	
	JB/T 15138-2024
	重型天然气发动机 后处理催化剂用蜂窝载体
	本文件规定了重型天然气发动机后处理催化剂用蜂窝载体的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于重型天然气发动机后处理催化剂用蜂窝载体的制造，其他用途蜂窝载体的制造参照使用
	

	
	JB/T 15139-2024
	柴油机 催化颗粒捕集器催化剂
	本文件规定了柴油机催化颗粒捕集器催化剂的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和储存

本文件适用于柴油机催化颗粒捕集器催化剂的制造
	

	
	JB/T 15140-2024
	柴油机 涂覆式分子筛选择性催化还原（SCR）系统催化剂
	本文件规定了柴油机涂覆式分子筛选择性催化还原（SCR）系统催化剂的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机涂覆式分子筛SCR系统催化剂的制造，其他用途分子筛SCR系统催化剂的制造参照使用
	

	
	JB/T 7258-2024
	一般用途离心式鼓风机
	本文件规定了一般用途离心式鼓风机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存等

本文件适用于出口压力（表压）为0.03MPa～0.2MPa，或其压力比为1.15～3，含尘量不大于10mg/Nm3，输送介质为空气、蒸汽、各种煤气和其它无腐蚀性的混合气体的鼓风机的制造
	JB/T 7258-2006

	
	JB/T 7259-2024
	烧结厂用离心式鼓风机
	本文件规定了烧结厂用离心式鼓风机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了试验规则、标志、包装和贮存等

本文件适用于标准状态下进口温度不高于250℃，升压不高于0.03MPa，介质中含尘量不大于100mg/Nm3的烧结工艺抽排烧结烟气用离心式鼓风机的制造，用于除尘、环冷、水泥、热循环、脱硫、电站锅炉鼓风和引风等用途的钢板焊接结构的鼓风机参照使用
	JB/T 7259-2006

	
	JB/T 15068-2024
	自动化立体仓库防爆堆垛机通用技术规范
	本文件规定了自动化立体仓库防爆堆垛机的分类、温度组别和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、使用信息、维护与检查及包装、运输和贮存

本文件适用于存储化工和油漆等易燃易爆物品的工作环境（包括爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境）的Gb级、Gc级、Db级和Dc级防爆堆垛机的制造
	

	
	JB/T 15069-2024
	货架有轨穿梭车
	本文件规定了货架有轨穿梭车分类、工作环境条件和技术要求，描述了相应的试验方法，并规定了检验规则、标志、包装、运输和储存

本文件适用于在货架轨道上运行，运载托盘单元集装类货物或50kg以下箱式单元集装类货物等进行存取作业的货架有轨穿梭车的制造
	

	
	JB/T 5319-2024
	巷道堆垛机 术语
	本文件界定了巷道堆垛机的机构、零部件、电气、控制及安全保护装置方面常用的术语

本文件适用于立体仓库内向货格存取物品的有轨巷道堆垛机
	JB/T 5319.1-2008

	
	JB/T 15070-2024
	带串联电抗器的低压并联电容器装置
	本文件规定了带串联电抗器的低压并联电容器装置的使用条件、产品分类、结构、性能要求和试验分类，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输与贮存等

本文件适用于电力系统交流频率50Hz、标称电压1000V及以下配电网中独立运行或安装于配电柜内带串联电抗器的低压抗谐波智能电容器装置的制造

本文件不适用于无串联电抗器的低压并联电容器装置
	

	
	JB/T 15071-2024
	低压自愈式电容器用盖板组件技术规范
	本文件规定了低压自愈式电容器用盖板组件的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输与贮存

本文件适用于标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器用盖板组件的制造，其他低压电容器盖板组件的制造参照使用

本文件不适用于插片式金属防爆盖板组件
	

	
	JB/T 8103.1-2024
	碟式分离机 第1部分：通用技术规范
	本文件规定了碟式分离机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于GB/T 7781所规定的各类碟式分离机的制造
	JB/T 8103.1-2008

	
	JB/T 8103.7-2024
	碟式分离机 第7部分：酵母分离机
	本文件规定了碟式酵母分离机的结构型式、基本参数、型号表示方法以及技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于用于酵母液分离浓缩的碟式酵母分离机的制造
	JB/T 8103.7-2008

	
	JB/T 10966-2024
	陶瓷圆盘真空过滤机
	本文件规定了陶瓷圆盘真空过滤机的结构型式、基本参数、型号表示方法以及技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于陶瓷圆盘真空过滤机的制造
	JB/T 10966-2010

	
	JB/T 7218-2024
	筒式加压液体过滤滤芯
	本文件规定了筒式加压液体过滤滤芯的结构型式、基本参数、型号编制方法及技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于过滤精度为0.1μm～100μm的液体过滤滤芯的制造
	JB/T 7218-2004、JB/T 7219-2006

	
	JB/T 10216-2024
	电控配电用电缆桥架
	本文件规定了电控配电用电缆桥架的型号代号、材料材质、结构和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、运输和储存等

本文件适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电和控制系统工程用电缆桥架的制造
	JB/T 10216-2013

	
	JB/T 15141-2024
	防爆器具开关
	本文件规定了防爆器具开关的安全和性能要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于装在家用冰箱、冰柜、车载冰箱、空调和橱柜等制冷器具中的，具有Gc级一般防爆保护级别功能的，借助人体动作去操动开关接通、承载和断开器具电源的，额定电压不超过480V，额定电流不大于32A的防爆器具开关（或开关系统）的制造，也适用于由人通过操动件、开关装置操作或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关的制造，在特殊环境下使用的类似开关的制造参照使用
	

	
	JB/T 15158-2024
	正温度系数（PTC）电热组件
	本文件规定了正温度系数PTC电热组件的分类、型号命名规则和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则等

本文件适用于家用和类似用途的风扇型正温度系数PTC电热组件的制造
	

	
	JB/T 15142-2024
	电工用氟化乙烯丙烯共聚物热收缩管
	本文件规定了电工用氟化乙烯丙烯共聚物热收缩管的技术要求,描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于使用温度为-65℃～200℃的电工用氟化乙烯丙烯共聚物热收缩管的制造
	

	
	JB/T 10922-2024
	高原铁路机车用旋转电机技术要求
	本文件规定了高原铁路机车用旋转电机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输与贮存

本文件适用于海拔1000m以上至5000m环境条件下的铁路机车用旋转电机的制造，海拔5000m以上地区铁路机车用旋转电机的制造参照使用

本文件不适用于各种车辆上的微型电机（如挡风玻璃刮水器用电动机等）
	JB/T 10922-2008

	
	JB/T 11008-2024
	高速部分流泵
	本文件规定了高速部分流泵的型式与基本参数、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则，交付准备，标识、包装、运输和贮存

本文件适用于采用齿轮箱增速和变频电机增速的高速部分流泵的制造
	JB/T 11008-2010

	
	JB/T 11171-2024
	溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵
	本文件规定了溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵的型式、型号、基本参数、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存

本文件适用于设计压力为不超过0.5MPa，输送介质温度为0℃～150℃，不含固体颗粒的溴化锂溶液和冷剂水的溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵的制造
	JB/T 11171-2011

	
	JB/T 11172-2024
	液环压缩机
	本文件规定了液环压缩机的型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、产品成套、保证期、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于输送或压缩不含固体颗粒气体的液环压缩机的制造
	JB/T 11172-2011

	
	JB/T 3302-2024
	承荷探测电/光缆
	本文件规定了承荷探测电/光缆的代号、产品表示方法、产品型号、规格参数和技术要求，描述了特殊项目试验方法，规定了验收规则、交货要求、标志、随行文件、包装、运输、贮存和使用要求

本文件适用于油和气井等测量装置提供通信信息传输并可承受机械负荷的电/光缆（包括承荷探测电缆、光缆和电光复合缆）的制造
	JB/T 3302-2016

	
	JB/T 8464-2024
	递进分配器（16MPa）
	本文件规定了递进分配器（16MPa）的型号、基本参数、型式、外形尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于递进式集中润滑系统中使用润滑脂锥入度为265~385（25℃，150g）1/10mm和公称压力为16MPa的递进分配器的制造
	JB/T 8464-1996

	
	JB/T 4121-2024
	重型机械 润滑产品型号编制方法
	本文件规定了重型机械润滑产品的型号编制规则，描述了相应的型号编制方法和代号含义，给出了编制示例

本文件适用于重型机械行业中各类润滑元件及装罝的产品型号的编制
	JB/T 4121-1993

	
	JB/T 8811.1-2024
	油脂加油泵 第1部分：电动加油泵（4MPa）
	本文件规定了油脂加油泵中电动加油泵（4MPa）的型号、基本参数、型式、外形尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于向润滑泵的贮油器内供送锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm和公称压力为4MPa的润滑脂的电动加油泵的制造
	JB/T 8811.1-1998

	
	JB/T 8811.2-2024
	油脂加油泵 第2部分：手动加油泵（2.5MPa）
	本文件规定了油脂加油泵中手动加油泵（2.5MPa）的型号、基本参数、型式、外形尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于向润滑泵的贮脂器内供送锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm和公称压力为2.5MPa的润滑脂的手动加油泵的制造
	JB/T 8811.2-1998

	
	JB/T 8465-2024
	压差开关（40MPa）
	本文件规定了压差开关（40MPa）的型号、基本参数、型式、外形尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于使用润滑脂锥入度为265～385（25℃，150g）1/10mm、公称压力为40MPa和控制双线终端式集中润滑系统换向的压差开关的制造
	JB/T 8465-1996

	
	JB/T 15143-2024
	连轧管机组限动齿条
	本文件规定了连轧管机组限动齿条的型式、型号、基本参数、结构型式、组成和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存

本文件适用于无缝钢管热轧设备中连轧管机组限动齿条的制造
	

	
	JB/T 11587-2024
	大型牙嵌式电磁离合器
	本文件规定了大型牙嵌式电磁离合器的分类、结构型式、参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于牙嵌式电磁离合器的制造
	JB/T 11587-2013

	
	JB/T 7936-2024
	直廓环面蜗杆减速器
	本文件规定了直廓环面蜗杆减速器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工和建筑等机械设备用的直廓环面蜗杆减速器的制造
	JB/T 7936-2010

	
	JB/T 1465-2024
	辊式板材矫正机 基本参数
	本文件规定了辊式板材矫正机的基本参数

本文件适用于金属板材的辊式矫正机的制造
	JB/T 1465-2010

	
	JB/T 15144-2024
	三辊连轧管机组轧辊机架
	本文件规定了三辊连轧管机组轧辊机架的结构型式、组成、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存

本文件适用于无缝钢管热连轧设备中三辊连轧管机组轧辊机架的制造
	

	
	JB/T 15145-2024
	重型挤压机自动化系统通用设计规范
	本文件规定了重型挤压机自动化系统的组成、功能和技术要求

本文件适用于液压传动的重型挤压机自动化系统的设计
	

	
	JB/T 15146-2024
	钢板辊式淬火机
	本文件规定了钢板辊式淬火机的基本型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于钢板辊式淬火机的制造
	

	
	JB/T 15147-2024
	中厚板高温辊底式明火热处理炉
	本文件规定了中厚板高温辊底式明火热处理炉的基本型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于辊底式明火热处理炉的制造
	

	
	JB/T 15148-2024
	中厚板轧后超快冷装置
	本文件规定了中厚板轧后超快冷装置的基本型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、高层建筑用结构钢、桥梁用结构钢、耐候结构钢、锅炉和压力容器用钢、船舶及海洋工程用结构钢、管线钢板和汽车大梁用钢板等中厚板轧后在线超快冷装置的制造
	

	
	JB/T 5512-2024
	多角形橡胶联轴器
	本文件规定了多角形橡胶联轴器的型式、基本参数、主要尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于多角形橡胶联轴器的制造
	JB/T 5512-1991

	
	JB/T 3164-2024
	辊式板材矫正机 技术规范
	本文件规定了辊式板材矫正机主要零件及装配等技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于JB/T 1465所规定的辊式板材矫正机的制造
	JB/T 3164-2007

	
	JB/T 7682-2024
	蛇形弹簧安全联轴器
	本文件规定了蛇形弹簧安全联轴器的结构型式、型号、标记、基本参数、主要尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于蛇形弹簧安全联轴器的制造
	JB/T 7682-1995

	
	JB/T 15077-2024
	全自动卧式高线盘卷打捆机
	本文件规定了全自动卧式高线盘卷打捆机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于高速线材生产线精整运输系统中的全自动卧式高线盘卷打捆机的制造
	

	
	JB/T 15078-2024
	热连轧无头轧制精轧机组鼓形齿式联轴器
	本文件规定了热连轧无头轧制精轧机组鼓形齿式联轴器的结构型式、基本参数、主要尺寸、产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于热连轧无头轧制精轧机组主传动鼓形齿式联轴器的制造
	

	
	JB/T 15075-2024
	隧道工程用工矿电机车技术规范
	本文件规定了隧道工程用工矿电机车的产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在非爆炸环境下使用的结构速度不大于15km/h的隧道工程用工矿电机车的制造
	

	
	JB/T 15076-2024
	自动驾驶工矿电机车技术规范
	本文件规定了自动驾驶工矿电机车的产品标记和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在非爆炸环境下使用的结构速度不大于25km/h的具备自动驾驶功能的工矿电机车的制造
	

	
	JB/T 15149-2024
	乙烯冷箱
	本文件规定了乙烯冷箱的基本流程和技术要求，描述了相应的检试验方法，规定了检验规则、安装、标志、包装、运输和储存等

本文件适用于乙烯冷箱的制造
	

	
	JB/T 15150-2024
	液氮洗设备
	本文件规定了液氮洗设备的基本流程、型号和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、安装、标志、包装、运输和储存等

本文件适用于液氮洗设备的制造
	

	
	JB/T 15151-2024
	低温法烷烃脱氢分离设备
	本文件规定了低温法烷烃脱氢分离设备的基本流程、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、安装、标志、包装、运输和储存等

本文件适用于采用丙烷、异丁烷或丙烷及异丁烷混合物脱氢工艺制取烯烃的低温法烷烃脱氢分离设备的制造
	

	
	JB/T 15152-2024
	电机制动氢气透平膨胀机
	本文件规定了电机制动氢气透平膨胀机的型号和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于采用电机制动，介质为进气压力不大于10MPa且进气温度不高于300℃的富氢气体，额定输出膨胀功为100kW～30000kW的油轴承膨胀机的制造
	

	
	JB/T 15153-2024
	液化天然气冷能空气分离设备
	本文件规定了液化天然气冷能空气分离设备的基本流程、型号和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、储存和安装等

本文件适用于氧产量大于或等于1000m3/h且小于60000m3/h，利用液化天然气气化过程中释放的冷能，采用低温法分离空气制取以氧/氮为主产品的液化天然气冷能空气分离设备的制造，特大型液化天然气冷能空气分离设备的制造参照使用
	

	
	JB/T 15154-2024
	锂离子电池浆料高速分散设备
	本文件规定了锂离子电池浆料高速分散设备的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于常压条件下对D99粒径分布不大于50um，固含量不大于80%，粘度范围0cp～50000cp的锂离子电池浆料的颗粒团或凝聚体进行高速分散设备的制造
	

	
	JB/T 15155-2024
	锂离子电池自动封口设备
	本文件规定了锂离子电池自动封口设备的工作条件和一般要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输和储存等

本文件适用于锂离子软包电池电芯自动封口设备的制造
	

	
	JB/T 15156-2024
	锂离子电池自动套管机
	本文件规定了锂离子电池自动套管机技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于圆柱型锂离子电池自动套管机的制造
	

	
	JB/T 15157-2024
	锂离子电池浆料搅拌机
	本文件规定了锂离子电池浆料搅拌机的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、铭牌、合格证、使用说明书、包装、运输和贮存等

本文件适用于将粉状或液体状物料通过搅拌形成锂离子电池浆料的搅拌机的制造
	

	
	JB/T 10492-2024
	金属氧化物避雷器用监测装置
	本文件规定了金属氧化物避雷器用监测装置的标志、分类、运行条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输及保管等要求

本文件适用于交/直流输电系统金属氧化物避雷器用监测装置的制造
	JB/T 10492-2011

	
	JB/T 3837-2024
	变压器类产品型号编制方法
	本文件规定了变压器类产品型号的命名原则，描述了变压器类产品型号字母排列顺序、涵义和组成型式等编制方法

本文件适用于电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及分接开关等产品型号的编制
	JB/T 3837-2016

	
	JB/T 8314-2024
	分接开关试验导则
	本文件规定了分接开关试验的分类以及例行试验、型式试验和特殊试验的项目和程序

本文件适用于油浸式和气体绝缘的有载分接开关、无励磁分接开关及其电动机构和控制器的试验，对于电抗过渡的有载分接开关及其他型式的分接开关的试验参照使用
	JB/T 8314-2008

	
	JB/T 8749.2-2024
	调压器 第2部分：感应调压器
	本文件规定了感应调压器的产品型号、冷却方式、产品规格、性能参数、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和随机技术文件

本文件适用于额定电压为10kV级及以下，额定频率为50Hz，连续工作的以及无级调节的感应调压器的制造
	JB/T 8749.2-2013

	
	JB/T 8749.3-2024
	调压器 第3部分：接触调压器
	本文件规定了接触调压器的产品型号、冷却方式、产品规格、性能参数、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和随机技术文件

本文件适用于额定电压为500V及以下，额定频率为50Hz，连续工作的以及无级调节的干式自冷接触调压器的制造
	JB/T 8749.3-2013

	
	JB/T 8749.4-2024
	调压器 第4部分：柱式调压器
	本文件规定了柱式调压器的产品型号、冷却方式、产品规格、性能参数、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和随机技术文件

本文件适用于额定电压为10kV及以下，额定频率为50Hz，连续工作的以及无级调节的柱式调压器的制造
	JB/T 8749.4-2013

	
	JB/T 8749.5-2024
	调压器 第5部分：磁性调压器
	本文件规定了磁性调压器的产品型号、冷却方式、产品规格、性能参数、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和随机技术文件

本文件适用于额定电压为10kV及以下，额定频率为50Hz，连续工作的以及无级调节的磁性调压器的制造
	JB/T 8749.5-2013

	
	JB/T 10217-2024
	组合式变压器
	本文件规定了组合式变压器的使用条件、产品分类、产品型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了铭牌、标志、起吊、包装、运输和贮存

本文件适用于电压等级为6kV～35kV，额定容量为30kVA～2500kVA，额定频率为50Hz的油浸组合式变压器的制造
	JB/T 10217-2013

	
	JB/T 7633-2024
	变压器用螺旋板式强油水冷却器
	本文件规定了变压器用螺旋板式强油水冷却器的产品规格、型号、主体结构、使用条件、结构设计、材料和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存、订货信息、安装和运行

本文件适用于油浸式变压器类产品用的螺旋板式强油水冷却器的制造
	JB/T 7633-2007

	
	JB/T 8316-2024
	变压器用强迫油循环水冷却器
	本文件规定了变压器用强迫油循环水冷却器的产品规格、型号、使用条件、结构设计和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存、订货信息、安装和运行

本文件适用于油浸式变压器类产品用的管壳式强迫油循环水冷却器和冷却器组的制造
	JB/T 8316-2007

	
	JB/T 8318-2024
	变压器用成型绝缘件技术规范
	本文件规定了变压器用成型绝缘件的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了包装、运输和贮存

本文件适用于油浸式变压器用绝缘纸类成型绝缘件的制造
	JB/T 8318-2007

	
	JB/T 15001-2024
	柴油机用起动机
	本文件规定了柴油机用起动机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机用起动机的制造
	

	
	JB/T 14998-2024
	柴油机用电气系统 通用技术规范
	本文件规定了柴油机电气系统通用技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保管

本文件适用于道路车辆、非道路车辆、船用柴油机电气系统的制造
	

	
	JB/T 14999-2024
	柴油机用带泵交流发电机 技术规范
	本文件规定了柴油机用带泵交流发电机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保管

本文件适用于柴油机用带旋片式真空泵的交流发电机的制造
	

	
	JB/T 15000-2024
	柴油机用交流发电机
	本文件规定了柴油机用交流发电机技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机用交流发电机的制造
	

	
	JB/T 15002-2024
	柴油机用起动机换向器
	本文件规定了柴油机用起动机换向器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本标准适用于柴油机用起动机换向器的制造
	

	
	JB/T 15003-2024
	内燃机 组合式凸轮轴 技术规范
	本文件规定了内燃机组合式凸轮轴的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径不大于200mm的内燃机组合式凸轮轴的制造
	

	
	JB/T 15004-2024
	大功率柴油机 气门座 技术规范
	本文件规定了大功率柴油机气门座的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于标定功率大于560kW的往复活塞式柴油机气门座的制造，其它燃料的大功率内燃机气门座的制造参照使用
	

	
	JB/T 6013-2024
	柴油机 低压金属油管组件 技术规范
	本文件规定了柴油机低压金属油管组件的结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于气缸直径在200mm以内的柴油机用低压金属油管及接头的制造
	JB/T 6013-2011

	
	JB/T 6015-2024
	柴油机 低压输油胶管组件 技术规范
	本文件规定了柴油机低压输油胶管组件的结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径在200mm以内的柴油机用低压扣压式棉线编织或缠绕的胶管组件的制造
	JB/T 6015-2011

	
	JB/T 15005-2024
	燃气发动机 燃气软管
	本文件规定了燃气发动机燃气软管的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于减压器之后与发动机连接的燃气发动机燃气软管的制造
	

	
	JB/T 15006-2024
	往复式内燃机 取力器技术规范
	本文件规定了往复式内燃机取力器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于混凝土搅拌车用内燃机取力器的制造，其它用途的内燃机取力器的制造参照使用
	

	
	JB/T 15007-2024
	涡轮增压器 叶轮轴心轨迹试验方法
	本文件规定了涡轮增压器进行叶轮轴心运动轨迹试验的仪器要求，描述了相应的试验方法，规定了试验步骤和数据处理

本文件适用于车用、船用、工程机械、农林机械、发电及其它用途内燃机（包括柴油机、汽油机和天然气发动机等）用涡轮增压器的检测活动
	

	
	JB/T 15008-2024
	柴油机 电控喷油器积碳试验 流量法
	本文件规定了柴油机电控喷油器积碳试验的试验条件，描述了相应的试验方法，规定了试验结果的判定及试验报告

本文件适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机、林业机械、工程机械、发电机组和排灌机械等行业用途的柴油机电控喷油器积碳的检测活动
	

	
	JB/T 15009-2024
	涡轮增压器 电子调压阀
	本文件规定了涡轮增压器电子调压阀的结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与储存

本文件适用于内燃机涡轮增压器采用脉冲宽度调制信号控制的压力电子调压阀的制造，内燃机进排气系统其它采用脉冲宽度调制信号控制的电子调压阀的制造参照使用
	

	
	JB/T 8413.1-2024
	内燃机 机油泵 第1部分：总成 技术规范
	本文件规定了内燃机用机油泵总成的参数名称、代号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了试验项目、检验规则，及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机用外啮合渐开线齿轮泵总成和内啮合齿轮泵总成机油泵的制造，内啮合渐开线齿轮泵总成机油泵的制造参照使用
	JB/T 8413.1-2010

	
	JB/T 8413.2-2024
	内燃机 机油泵 第2部分：总成 试验方法
	本文件规定了内燃机用机油泵总成的参数名称、参数代号、试验条件、试验装置及参数测量，描述了性能试验方法，规定了试验结果整理要求

本文件适用于内燃机用外啮合渐开线齿轮泵、内啮合摆线齿轮泵及其他容积式机油泵总成的检测活动
	JB/T 8413.2-2010

	
	JB/T 8413.3-2024
	内燃机 机油泵 第3部分：粉末冶金转子 技术规范
	本文件规定了内燃机用机油泵粉末冶金转子的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机用内啮合摆线转子机油泵粉末冶金内/外转子的制造
	JB/T 8413.3-2008

	
	JB/T 8413.5-2024
	内燃机 机油泵 第5部分：粉末冶金齿轮 技术规范
	本文件规定了内燃机机油泵粉末冶金齿轮的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机机油泵粉末冶金外啮合渐开线主/被动齿轮的制造
	JB/T 8413.5-2008

	
	JB/T 6012.2-2024
	内燃机 进、排气门 第2部分：金相检验
	本文件规定了内燃机进、排气门金相组织的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了金相组织的评定

本文件适用于气缸直径200mm以下往复活塞式内燃机进/排气门金相组织的检验活动
	JB/T 6012.2-2008

	
	JB/T 8126.1-2024
	内燃机 冷却水泵 第1部分：总成 技术规范
	本文件规定了内燃机冷却水泵总成的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于中小功率内燃机无自吸式要求的离心式冷却水泵总成的制造
	JB/T 8126.1-2010

	
	JB/T 8126.2-2024
	内燃机 冷却水泵 第2部分：总成 试验方法
	本文件规定了内燃机冷却水泵总成的符号、缩略语、试验项目和试验条件，描述了相应的试验方法，规定了性能参数计算和试验报告

本文件适用于中小功率内燃机无自吸要求的离心式冷却水泵总成的检测活动
	JB/T 8126.2-2010

	
	JB/T 15056-2024
	内燃机 冷却系统 冷凝器
	本文件规定了内燃机冷却系统中空调冷凝器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用以HFC-134a和HFO-1234yf作为制冷剂的内燃机冷却系统中空调冷凝器的制造
	

	
	JB/T 15057-2024
	内燃机 冷却系统 冷却模块
	本文件规定了内燃机冷却系统冷却模块的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机冷却系统冷却模块的制造
	

	
	JB/T 5079.1-2024
	中小功率内燃机 燃油箱 第1部分：金属燃油箱 技术规范
	本文件规定了中小功率内燃机金属燃油箱的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车、工程机械、摩托车和拖拉机等用中小功率内燃机所装汽油和柴油金属燃油箱的制造
	JB/T 5079-2008

	
	JB/T 15058-2024
	柴油机 柴油滤清器 多层复合滤纸
	本文件规定了柴油机柴油滤清器用多层复合滤纸的技术要求、试样采取、试样制备和试样处理，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车和工程机械等柴油机柴油滤清器用多层复合滤纸的制造
	

	
	JB/T 5085-2024
	柴油机 水冷却器 技术规范
	本文件规定了中小功率柴油机水冷却器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于中小功率柴油机低温水冷却高温水的水冷却器的制造
	JB/T 5085-2010

	
	JB/T 9761-2024
	内燃机 曲轴止推垫片 技术规范
	本文件规定了内燃机曲轴止推垫片的代号、结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径为200mm以内的汽车、工程机械、农业机械、船用与固定式的往复式内燃机曲轴止推垫片的制造
	JB/T 9761-2008

	
	JB/T 5084-2024
	内燃机 曲轴止推垫圈 技术规范
	本文件规定了内燃机曲轴止推垫圈的代号、结构型式和技术要求，并描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径 200 mm以下的往复活塞式内燃机曲轴止推垫圈的制造
	JB/T 5084-2007

	
	JB/T 15059.1-2024
	内燃机 油气分离器 性能试验 第1部分：通用规则
	本文件规定了内燃机油气分离器性能试验的符号、单位、测量设备准确度、绝对滤清器、壁流靶和泄漏的通用要求，给出了油气分离器性能试验原理

本文件适用于内燃机曲轴箱通风系统中油气分离器的实验室或发动机台架上的计重或分级效率的检测活动
	

	
	JB/T 15059.2-2024
	内燃机 油气分离器 性能试验 第2部分：实验室计重法
	本文件规定了内燃机油气分离器实验室计重法的测量准确度、试验材料和试验条件，确立了试验程序

本文件适用于采用实验室试验台来评定内燃机曲轴箱通风系统中实验室计重法效率不大于99%的油气分离器的检测活动
	

	
	JB/T 15059.3-2024
	内燃机 油气分离器 性能试验 第3部分：发动机台架上计重法
	本文件规定了内燃机油气分离器发动机台架上计重分离效率的测量准确度、试验材料和试验条件，确立了试验程序

本文件适用于采用发动机台架来评定内燃机曲轴箱通风系统中油气分离器的计重分离效率的检测活动
	

	
	JB/T 15059.4-2024
	内燃机 油气分离器 性能试验 第4部分：实验室分级法
	本文件规定了内燃机油气分离器实验室分级法的测量准确度、试验材料和试验条件，确立了试验程序，描述了设备合格证和分级效率试验方法，规定了计算和数据可接受判据

本文件适用于内燃机曲轴箱通风系统中实验室分级效率不大于99%的油气分离器的检测活动
	

	
	JB/T 15059.5-2024
	内燃机 油气分离器 性能试验 第5部分：发动机台架上分级法
	本文件规定了采用发动机台架来评定油气分离器的分级效率的测量准确度、试验材料和试验条件，确立了试验验证程序、试验程序、计算可接受判据和数据可接受判据

本文件适用于采用发动机台架来评定内燃机曲轴箱通风系统中油气分离器的分级效率的检测活动
	

	
	JB/T 6009.1-2024
	中小功率内燃机 水箱 第1部分：金属水箱 技术规范
	本文件规定了中小功率内燃机金属水箱的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于金属材料制造的中小功率内燃机蒸发式金属水箱的制造
	JB/T 6009-2011

	
	JB/T 4003-2024
	电机用电刷
	本文件规定了电机用电刷的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于换向器和集电环电机用电刷的制造

本文件不适用于有专业标准的电机用电刷（如：特殊的微电机、特殊的工业电机或特殊场合用的电机等）
	JB/T 4003-2001

	
	JB/T 8133.19-2024
	电炭制品物理化学性能试验方法 第19部分：弹性模量
	本文件描述了电炭制品弹性模量的测定方法

本文件适用于室温下电炭制品动态弹性模量（脉冲激振法）的测定活动
	

	
	JB/T 9581-2024
	电影放映炭棒
	本文件规定了电影放映炭棒的型号规格和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了验收规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于黑白和彩色影片用弧光灯的发光电极的制造
	JB/T 9581-2008

	
	JB/T 14676-2024
	核电专用机械用炭
	本文件规定了核电专用机械用炭的材料分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、合格证、运输和储存

本文件适用于核电领域的机械用炭材料的制造
	

	
	JB/T 15024-2024
	电动密集架用无刷直流电动机
	本文件规定了电动密集架用无刷直流电动机的基本要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和交付准备

本文件适用于电动密集架用无刷直流电动机的制造
	

	
	JB/T 15025-2024
	电动执行器用交流电动机
	本文件规定了电动执行器用交流电动机的基本要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和交付准备

本文件适用于电动执行器用交流电动机的制造，本文件派生的系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 15026-2024
	自动平移门用永磁直流电动机技术规范
	本文件规定了自动平移门用永磁直流电动机的基本要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和交付准备

本文件适用于自动平移门用永磁直流电动机的制造
	

	
	JB/T 4418-2024
	扁形快速连接端头
	本文件规定了扁形快速连接端头的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电器设备和元件内部，由一个带有孔（坑）的插片和与其配对的插套组成的连接导线用的扁形快速连接端头的制造

本文件不适用于其他型式的快速连接端头（如：与设备或元件成一整体的插片和/或插套）
	JB/T 4418-1989

	
	JB/T 7845-2024
	陆地钻机用电控设备
	本文件规定了陆地钻机用电控设备的型号与接口特性、使用条件、结构要求和技术要求，描述了相应的验证方法

本文件适用于陆地钻机所使用的电控设备及相关的接口电路、司钻电控台、司泵电控台、脚踏主令控制器及成套的发电机控制设备的制造
	JB/T 7845-1995

	
	JB/T 15049-2024
	高温除尘用合金滤袋
	本文件规定了高温除尘用合金滤袋的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、随行文件、包装、贮存和运输

本文件适用于高温除尘用合金滤袋的制造，其他类型合金滤袋参照使用
	

	
	JB/T 11643-2024
	危险废物焚烧尾气处理设备
	本文件规定了危险废物焚烧尾气处理设备的设备组成和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、文件、包装、运输和贮存

本文件适用于除易爆和具有放射性以外的危险废物焚烧尾气处理设备的制造

本文件不适用于利用锅炉和工业炉窑协同处置危险废物
	JB/T 11643-2013

	
	JB/T 5915-2024
	袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪
	本文件规定了袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存和运输

本文件适用于袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪的制造
	JB/T 5915-2013

	
	JB/T 11391-2024
	袋式除尘器用滤袋安装技术要求与验收规范
	本文件规定了袋式除尘器用滤袋安装的技术要求及验收规范，描述了预涂层实施方法

本文件适用于袋式除尘器和电袋复合除尘器袋区用滤袋的安装与验收
	JB/T 11391-2013

	
	JB/T 15050-2024
	袋式除尘器气流分布模拟方法
	本文件描述了袋式除尘器气流分布模拟方法，给出了评判依据，规定了数值模拟报告

本文件适用于袋式除尘器气流分布的数值模拟
	

	
	JB/T 11396-2024
	生物质电厂烟气脱硝技术装备
	本文件规定了生物质电厂烟气脱硝技术装备的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、文件、包装、运输和贮存

本文件适用于农林生物质电厂采用的选择性非催化还原法（SNCR）、选择性催化还原法（SCR）和SNCR-SCR联合法等烟气脱硝技术装备的制造，垃圾焚烧和沼气发电等采用脱硝装备时参照使用
	JB/T 11396-2013

	
	JB/T 15051-2024
	水管式余热回收器 技术规范
	本文件规定了水管式余热回收器的技术要求、材料要求和制造要求，描述了相应的检测方法，规定了包装、标志及出厂文件

本文件适用于回收1250℃以下高温工艺气体余热用的水管式余热回收器
	

	
	JB/T 15052-2024 
	移置式带式输送机
	本文件规定了移置式带式输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于连续输送各种块状或粒状等松散物料的移置式带式输送机的制造
	

	
	JB/T 7854-2024
	气垫带式输送机
	本文件规定了气垫带式输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气垫带式输送机的制造
	JB/T 7854-2008

	
	JB/T 8114-2024
	电磁振动给料机
	本文件规定了电磁振动给料机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于板弹簧结构的电磁振动给料机的制造
	JB/T 8114-2008

	
	JB/T 7555-2024
	惯性振动给料机
	本文件规定了惯性振动给料机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以振动电机驱动的振动给料机的制造
	JB/T 7555-2008

	
	JB/T 15053-2024
	船用交流中压断路器
	本文件规定了船用交流中压断路器的符号、分类、特性、正常工作条件、安装条件、结构和性能要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、资料、包装、运输和储存等内容

本文件适用于3kV至15kV，频率50Hz、60Hz和50/60Hz船用交流中压断路器的制造
	

	
	JB/T 5795-2024
	船用交流起货绞车控制箱
	本文件规定了船用交流起货绞车控制箱的范围、分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输及贮存等内容

本文件适用于额定电压不超过交流1000V，额定频率不超过60Hz的船用交流起货绞车控制箱的制造
	JB/T 5795-2007

	
	JB/T 10769-2024
	立式离心机
	本文件规定了立式离心机的型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于立式离心机的制造

本文件不适用于立式离心卸料离心机、立式进动卸料离心机、上悬式离心机和立式振动卸料离心机
	JB/T 10769.1-2007，JB/T 10769.2-2007

	
	JB/T 8102-2024
	带式压榨过滤机
	本文件规定了带式压榨过滤机的结构型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于带式压榨过滤机的制造
	JB/T 8102-2008

	
	JB/T 15054-2024
	单盘真空过滤机
	本文件规定了单盘真空过滤机的型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于单盘真空过滤机的制造
	

	
	JB/T 15055-2024
	螺旋压榨过滤机
	本文件规定了螺旋压榨过滤机的型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于螺旋压榨过滤机的制造
	

	
	JB/T 9098-2024
	管式分离机
	本文件规定了管式分离机的结构型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于澄清悬浮液和分离乳浊液的人工卸料管式分离机的制造
	JB/T 9098-2005

	
	JB/T 11091-2024
	搅拌罐式过滤机
	本文件规定了搅拌罐式过滤机的型式、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于搅拌罐式过滤机的制造
	JB/T 11091-2011

	
	JB/T 5285-2024
	真空净油机
	本文件规定了真空净油机的工艺流程、分类、基本参数、型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于真空净油机的制造
	JB/T 5285-2008

	
	JB/T 8508-2024
	电工级氧化镁
	本文件规定了电工级氧化镁的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和储存

本文件适用于管状电热元件用或其他电工产品用的电工级氧化镁及制品的制造
	JB/T 8508-1996

	
	JB/T 15060-2024
	大中型水轮机导叶接力器技术规范
	本文件规定了大中型水轮机导叶接力器的结构型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存的要求

本文件适用于反击式水轮机和水泵水轮机的导叶接力器的制造，小型水轮机导叶接力器的制造参照使用
	

	
	JB/T 9041-2024
	吸附槽
	本文件规定了吸附槽的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于黄金选矿工艺中的吸附槽的制造
	JB/T 9041-1999

	
	JB/T 6120-2024
	PF行星齿轮减速器
	本文件规定了PF行星齿轮减速器的型式、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、冶金、轻化、能源、建材和起重运输等机械设备中使用的PF行星齿轮减速器的制造
	JB/T 6120-1992

	
	JB/T 9046-2024
	格栅除污机
	本文件规定了格栅除污机的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于选矿厂和污水处理厂等污水处理的格栅除污机的制造
	JB/T 9046-1999

	
	JB/T 10244-2024
	JPT型减速器
	本文件规定了JPT型减速器的型式、尺寸、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、建材、冶金、化工及轻工等行业机械设备用JPT型减速器的制造
	JB/T 10244-2001

	
	JB/T 10880-2024
	温热物料用直线振动筛
	本文件规定了温热物料用直线振动筛的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于沥青混合料拌和设备、破碎后焦炭和砂石骨料生产线等对温度为80℃～200℃的中细颗粒松散物料进行粒度分级的温热物料用直线振动筛的制造
	JB/T 10880-2008

	
	JB/T 11114-2024
	石料矿山开采设备 轨道式金刚石串珠锯
	本文件规定了石料矿山开采用轨道式金刚石串珠锯型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动机驱动，主电动机支承结构为悬臂式的轨道式金刚石串珠锯的制造，也适用于电动机驱动，主电动机支承结构为固定式或门架式结构的轨道式金刚石串珠锯的制造，内燃机驱动的轨道式金刚石串珠锯的制造参照使用
	JB/T 11114-2010

	
	JB/T 14592-2024
	包络成形竖井掘进机
	本文件规定了包络成形竖井掘进机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在冲积层和单轴极限抗压强度不大于200MPa的岩石层中钻凿竖井的多刀盘包络成形竖井掘进机的制造
	

	
	JB/T 14593-2024
	单缸液压圆锥破碎机 液压和润滑装置
	本文件规定了单缸液压圆锥破碎机液压和润滑装置的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、冶金、建材和化工等领域用单缸液压圆锥破碎机的制造
	

	
	JB/T 14594-2024
	地下矿用爆破器材运输车
	本文件规定了地下矿用爆破器材运输车的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标识、使用说明书、随车文件、运输和贮存

本文件适用于非煤无爆炸性气体和粉尘的地下矿用爆破器材运输车的制造，无爆炸性气体和粉尘的地下工程和隧道运输爆破器材运输车的制造参照使用
	

	
	JB/T 14595-2024
	地下轮胎式碎石机
	本文件规定了地下轮胎式碎石机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于金属矿山、非金属矿山和隧道工程使用的地下轮胎式碎石机的制造
	

	
	JB/T 14596-2024
	矿用带式输送机用导料槽
	本文件规定了矿用带式输送机用导料槽的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山和采煤等输送散状物料的带式输送机用全封闭型导料槽的制造
	

	
	JB/T 14597-2024
	矿用带式输送机用卸料器
	本文件规定了矿用带式输送机用卸料器的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山和采煤等输送散状物料的固定式带式输送机用电液动犁式卸料器的制造
	

	
	JB/T 14598-2024
	矿用电动液控闸阀装置
	本文件规定了矿用电动液控闸阀装置的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿用电动液控闸阀装置的制造
	

	
	JB/T 14599-2024
	石料矿山开采设备 轨道臂式金刚石带锯
	本文件规定了石料矿山开采用轨道臂式金刚石带锯的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动机驱动的石料矿山开采用轨道臂式金刚石带锯的制造，液压马达驱动的石料矿山开采用轨道臂式金刚石带锯的制造参照使用
	

	
	JB/T 14600-2024
	水煤浆设备 推进式搅拌器
	本文件规定了水煤浆推进式搅拌器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于容积为1000m3～5000m3水煤浆贮浆罐搅拌用的推进式搅拌器的制造
	

	
	JB/T 14601-2024
	水煤浆设备 直线振动筛
	本文件规定了水煤浆设备直线振动筛的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于制备水煤浆工序过程中初级过滤用的直线振动筛的制造
	

	
	JB/T 14602-2024
	岩巷掘装机
	本文件规定了岩巷掘装机型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于岩巷掘装机的制造
	

	
	JB/T 14603-2024
	圆槽浮选机
	本文件规定了圆槽浮选机的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存

本文件适用于浮选粒度/密度较大、难选的金属及非金属矿物的圆槽浮选机的制造
	

	
	JB/T 14604-2024
	圆锥破碎机 轧臼壁和破碎壁 技术规范
	本文件规定了圆锥破碎机轧臼壁和破碎壁的牌号、代号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、合格证、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、冶金、建材、建筑和机械等行业的圆锥破碎机轧臼壁和破碎壁的制造，其他行业圆锥破碎机轧臼壁和破碎壁的制造参照使用
	

	
	JB/T 14605-2024
	振动高梯度粉体除铁器
	本文件规定了振动高梯度粉体除铁器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、新能源材料、煤炭、冶金、化工、环保和工程等粉体物料除铁提纯的振动高梯度粉体除铁器的制造，其它类似的粉体除铁提纯设备的制造参照使用
	

	
	JB/T 14947-2024
	小型断路器数字化车间技术要求
	本文件规定了小型断路器数字化车间的体系结构、基本要求、基础设施要求、功能模块要求和系统集成要求等内容

本文件适用于小型断路器数字化车间的建设
	

	
	JB/T 8627-2024
	双金属片式热过载继电器
	本文件规定了双金属片式热过载继电器的特性、产品资料、正常工作条件和安装条件及技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于主回路频率50Hz或60Hz，额定电压交流1000V及以下的双金属片式热过载继电器的制造
	JB/T 8627-2007

	
	JB/T 3758-2024
	家用洗衣机用电动机通用技术规范
	本文件规定了家用洗衣机用电动机的定额、外壳防护、冷却方式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于家用洗衣机（洗涤机、洗涤-脱水机和脱水机）用电容运转异步电动机、单相串励电动机和无刷直流电动机的制造
	JB/T 3758-2011

	
	JB/T 4270-2024
	房间空调器风扇用电容运转异步电动机技术规范
	本文件规定了房间空调器风扇用电容运转异步电动机的定额和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于房间空调器中冷凝器和蒸发器的风扇用电容运转异步电动机的制造，也适用于热泵、除湿机和风机盘管式空调器风扇用电容运转异步电动机的制造
	JB/T 4270-2013

	
	JB/T 9542-2024
	双值电容异步电动机通用技术规范
	本文件规定了双值电容异步电动机的型式、基本参数与尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、贮存及运输的要求

本文件适用于双值电容异步电动机（机座号71～132）的制造，凡属于本系列电动机所派生的各种电动机的制造参照使用
	JB/T 9542-2015、JB/T 7588-2010

	
	JB/T 10888-2024
	电动自行车及类似用途用电动机技术规范
	本文件规定了电动自行车及类似用途用电动机的产品型号编制、型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求

本文件适用于在道路上和场地上行驶的以电池为动力驱动或辅助驱动的电动自行车及类似用途车辆用的电动机的制造，凡属于本系列电动机所派生的各种电动机的制造参照使用
	JB/T 10888-2008

	
	JB/T 11703-2024
	空气调节器风扇用无刷直流电动机技术规范
	本文件规定了空气调节器风扇及类似用途无刷直流电动机的定额、外壳防护、冷却方式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于空气调节器风扇用无刷直流电动机（包含控制器内置的无刷直流电动机）的制造，也适用于除湿机、空气净化器和风机等类似用途的无刷直流电动机的制造
	JB/T 11703-2013

	
	JB/T 14617-2024
	果蔬食品榨汁用单相异步齿轮减速电动机通用技术规范
	本文件规定了果蔬食品榨汁用单相异步齿轮减速电动机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于额定功率150W及以下的果蔬食品榨汁用单相电容运转异步齿轮减速电动机的制造
	

	
	JB/T 14938-2024
	家用及类似用途智能家电控制器 语音模组技术规范
	本文件规定了家用及类似用途智能家电控制器语音模组分类、型号命名和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存

本文件适用于家用和类似用途智能家电控制器的语音模组的制造

本文件不适用于专门用于工业用途的语音模组
	

	
	JB/T 14939-2024
	家用及类似用途智能家电控制器 Wi-Fi无线通信模组技术规范
	本文件规定了家用及类似用途智能家电控制器Wi-Fi无线通信模组的产品分类、命名和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存

本文件适用于基于UART和USB等接口，波特率不超过9600bps的较低无线通信速率的家用和类似用途智能家电控制器的Wi-Fi无线通信模组的制造，其他类型接口和速率的Wi-Fi无线通信模组的制造参照使用
	

	
	JB/T 14940-2024
	突跳式温度敏感控制器用电气触点
	本文件规定了突跳式温度敏感控制器用电气触点的基本形状、代表符号、标注及材料和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装与贮存

本文件适用于突跳式温度敏感控制器以及类似用途控制器用电气触点的制造
	

	
	JB/T 12859.2-2024
	家用和类似用途变频控制器的性能 第2部分：制冷器具、冰淇淋机和制冰机用变频控制器的特殊要求
	本文件规定了家用和类似用途制冷器具、冰淇淋机和制冰机用变频控制器的特殊性能要求，描述了相应的试验方法，规定了相应的检验规则

本文件适用于单相电源额定电压不超过250V，其他电源额定电压不超过690V，最大额定电流不超过63A的冰箱、冰柜和制冰机等器具的变频控制器的制造

本文件不适用于工业用制冰机的变频控制器
	

	
	JB/T 12859.3-2024
	家用和类似用途变频控制器的性能 第3部分：热泵、空调器和除湿机用变频控制器的特殊要求
	本文件规定了家用和类似用途热泵、空调器和除湿机用变频控制器的特殊性能要求，描述了相应的试验方法，规定了相应的检验规则

本文件适用于单相电源额定电压不超过250V，其他电源额定电压不超过690V，最大额定电流不超过63A的变频控制器的制造

本文件不适用于某些特殊条件（如存在煤气、石油、粉尘和蒸汽等有腐蚀或爆炸性气体的场所）下的上述设备中使用的变频控制器
	

	
	JB/T 12859.4-2024
	家用和类似用途变频控制器的性能 第4部分：洗衣机用变频控制器的特殊要求
	本文件规定了家用和类似用途洗衣机用变频控制器的特殊性能要求，描述了相应的试验方法，规定了相应的检验规则

本文件适用于GB/T 4288范围内规定的最大额定电压不超过250V的波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌机和洗干一体机等的变频控制器以及干衣机驱动部分的变频控制器的制造
	

	
	JB/T 14948-2024
	高位拣选车
	本文件规定了高位拣选车基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、运输和贮存

本文件适用于操作者位置起升高度大于1200mm，额定起重量不大于2000kg的高位拣选车的制造
	

	
	JB/T 14812-2024
	智能化终端恒压供水成套泵装置
	本文件规定了智能化终端恒压供水成套泵装置的组成、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于工业、生活和公共设施等用水的智能化终端恒压供水成套泵装置的制造
	

	
	JB/T 14887-2024
	电动工具用扳手钻夹头
	本文件规定了电动工具用扳手钻夹头的型式分类、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动工具用螺纹连接扳手钻夹头的制造
	

	
	JB/T 14888-2024
	电动工具用手紧钻夹头
	本文件规定了电动工具用手紧钻夹头的型式分类、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动工具用螺纹连接手紧钻夹头的制造
	

	
	JB/T 14929-2024
	YJKK系列6kV三相异步电动机技术规范（机座号500～800）
	本文件规定了YJKK系列6kV三相异步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于YJKK系列6kV三相异步电动机（机座号500～800）的制造，本系列电动机派生的各系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 14930-2024
	YJE3系列高功率密度三相异步电动机技术规范（机座号80～355）
	本文件规定了YJE3系列高功率密度三相异步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于YJE3系列高功率密度三相异步电动机(机座号80～355)的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 14931-2024
	TYJB系列搅拌与混合设备用直驱变频三相永磁同步电动机技术规范
	本文件规定了TYJB系列搅拌与混合设备用直驱变频三相永磁同步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装及保用期

本文件适用于TYJB系列搅拌与混合设备用直驱变频三相永磁同步电动机的制造，本系列电动机所派生的各种系列电动机的制造参照使用
	

	
	JB/T 14805-2024
	轨道交通牵引电机用树脂基活性复合物
	本文件规定了轨道交通牵引电机用树脂基活性复合物的命名、分类和性能要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、贮存和运输

本文件适用于轨道交通牵引电机用无溶剂但可含有活性稀释剂和填料的树脂基活性浸渍复合物的制造
	

	
	JB/T 14806-2024
	风力发电机绝缘用环氧-不饱和聚酯树脂基活性复合物
	本文件规定了风力发电机绝缘用环氧-不饱和聚酯树脂基活性复合物的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于由环氧树脂、不饱和聚酯树脂、固化剂及低挥发交联剂等组成的风力发电机真空压力浸渍（VPI）绝缘处理用环保型的环氧-不饱和聚酯树脂基活性复合物的制造

本文件不适用于含有苯乙烯和乙烯基甲苯等交联剂的环氧-不饱和聚酯树脂基活性复合物
	

	
	JB/T 14807-2024
	电器用云母硅晶发热膜
	本文件规定了电器用云母硅晶发热膜的分类、命名和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志，包装，运输和贮存

本文件适用于以云母为基材，有机硅树脂为粘合剂，以合金箔片为载流体，经热压粘合加工而成的电器用云母硅晶发热膜的制造
	

	
	JB/T 14808-2024
	电气绝缘用聚酯薄膜低聚物含量测试方法
	本文件规定了电气绝缘用聚酯薄膜低聚物含量的试验仪器与材料，描述了试验方法，规定了结果计算及试验报告

本文件适用于采用二甲苯萃取法测试电气绝缘用聚酯薄膜低聚物含量的活动
	

	
	JB/T 10322-2024
	电气绝缘用环氧树脂浸渍玻璃纤维网格
	本文件规定了电气绝缘用环氧树脂浸渍玻璃纤维网格的分类、命名、总体要求和性能要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电气绝缘用环氧树脂浸渍玻璃纤维网格的制造
	JB/T 10322.1～10322.3-2002

	
	JB/T 5135.1-2024
	通用汽油机 第1部分：技术规范
	本文件规定了通用汽油机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和储存

本文件适用于额定净功率不大于30kW的通用汽油机的制造

本文件不适用于下列用途的汽油机：

——用于驱动船舶行驶

——用于地下采矿或地下采矿设备

——用于应急救援设备

——用于娱乐车辆，例如：雪橇，越野摩托车和全地形车辆

——用于摩托车等道路用途
	JB/T 5135.1-2013，JB/T 5136-1991

	
	JB/T 5135.2-2024
	通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法
	本文件规定了通用汽油机的台架性能试验条件、参数测量、仪器精度和试验报告要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于额定净功率不大于30kW的通用汽油机的性能试验

本文件不适用于下列用途的汽油机：

——用于驱动船舶行驶

——用于地下采矿或地下采矿设备

——用于应急救援设备

——用于娱乐车辆，例如：雪橇，越野摩托车和全地形车辆

——用于摩托车等道路用途
	JB/T 5135.2-2013，JB/T 5144-1991

	
	JB/T 5135.3-2024
	通用汽油机 第3部分：可靠性、耐久性试验与评定方法
	本文件规定了通用汽油机的试验样机与抽样要求，描述了可靠性、耐久性试验与评定方法

本文件适用于额定净功率不大于30kW的通用汽油机的检测

本文件不适用于下列用途的汽油机：

——用于驱动船舶行驶

——用于地下采矿或地下采矿设备

——用于应急救援设备

——用于娱乐车辆，例如：雪橇，越野摩托车和全地形车辆

——用于摩托车等道路用途
	JB/T 5135.3-2013

	
	JB/T 6731-2024
	通用小型汽油机用化油器
	本文件规定了通用小型汽油机用化油器的型号编制规则和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存、产品交付与服务的要求

本文件适用于通用小型汽油机用化油器的制造，其他类小型汽油机用化油器（电控和电喷除外）的制造参照使用
	JB/T 6731.1-2014、JB/T 6731.2-2014

	
	JB/T 11013-2024
	通用汽油机密封垫片
	本文件规定了通用汽油机用密封垫片的分类、规格和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于以金属石墨复合板、金属橡胶复合板、金属纤维橡胶复合板和非金属密封材料制造的，应用于30kW以下的通用汽油机静密封部位各种垫片的制造
	JB/T 11013-2010

	
	JB/T 11014-2024
	通用汽油机密封性能 技术要求与试验方法
	本文件规定了通用汽油机密封性能的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了试验用设备以及检验规则

本文件适用于额定净功率不大于30kW的通用汽油机的制造

本文件不适用于摩托车和舷外机等特殊用途的汽油机
	JB/T 11014-2010

	
	JB/T 14707-2024
	电动玩具用开关
	本文件规定了电动玩具用开关的分类、型号、标志和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了包装、运输和贮存等

本文件适用于安装在供14岁以下儿童，借助人体动作去操动开关接通、承载和断开玩具电源，额定电压交流250V或直流（电池）不超过24V且额定电流不大于16A的电动玩具用开关的制造，以及由人通过操动件操作或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的电动玩具用开关的制造，在特殊环境下使用的类似电动玩具开关的制造参照使用
	

	
	JB/T 14708-2024
	电动食品加工器具开关
	本文件规定了电动食品加工器具开关的分类、型号、标志和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了包装、运输和贮存等

本文件适用于安装在食品粉碎机、水果加工器和豆浆机等电动食品加工器具中的，借助人体动作去操动开关接通、承载和断开工具电源，具有器具基座与容器正常闭合保护的，额定电压不超过250V且额定电流不大于16A的电动食品加工器具开关的制造，以及由人通过操动件操作或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的电动食品加工器具开关的制造，在特殊环境下使用的类似电动食品加工器具开关的制造参照使用
	

	
	JB/T 14966-2024
	电容式脉冲充磁机
	本文件界定了电容式脉冲充磁机的术语和定义，规定了电容式脉冲充磁机的分类、组成、技术要求和安全要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于包括带有退磁功能的电容式脉冲充磁机的制造
	

	
	JB/T 14967-2024
	非机动车驱动电机用烧结钕铁硼磁钢
	本文件规定了非机动车驱动电机用烧结钕铁硼磁钢的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于非机动车驱动电机用烧结钕铁硼磁钢的制造
	

	
	JB/T 10872-2024
	三复合铆钉电触头技术规范
	本文件界定了三复合铆钉型电触头的术语和定义，规定了代表符号、标注和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了抽样、判定规则、标识、包装、运输与贮存

本文件适用于所有以冷镦工艺加工的三复合铆钉型电触头的制造
	JB/T 10872-2008

	
	JB/T 11882-2024
	喷水单螺杆空气压缩机
	本文件规定了喷水单螺杆空气压缩机的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于驱动电动机额定功率为7.5kW～400kW且额定排气压力不大于4.0MPa的固定式喷水单螺杆空气压缩机（包括单级和两级压缩）的制造，移动式喷水单螺杆空气压缩机的制造参照使用
	JB/T 11882-2014

	
	JB/T 14964-2024
	石油开采用高压往复活塞氮气压缩机
	本文件规定了石油开采用高压往复活塞氮气压缩机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于额定排气压力不大于70MPa且驱动电动机额定功率不大于500kW的石油开采用高压往复活塞氮气压缩机的制造，内燃机驱动的或额定功率大于500kW的电动机驱动的石油开采用高压往复活塞氮气压缩机的制造参照使用

本文件不适用于液压压缩机
	

	
	JB/T 14965-2024
	加氢站用隔膜氢气压缩机
	本文件规定了加氢站用隔膜氢气压缩机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于额定排气压力不超过90MPa且驱动电动机额定功率为30kW～110kW的加氢站用隔膜氢气压缩机的制造，其他氢能领域用隔膜氢气压缩机的制造参照使用
	

	
	JB/T 11176-2024
	冷冻式干燥器控制器（柜）
	本文件规定了冷冻式干燥器控制器（柜）的使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于一般用冷冻式干燥器所用的控制器（柜）的制造
	JB/T 11176-2011

	
	JB/T 11177-2024
	吸附式干燥器控制器（柜）
	本文件规定了吸附式干燥器控制器（柜）的使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于一般用吸附式干燥器使用的控制器（柜）的制造
	JB/T 11177-2011

	
	JB/T 10972-2024
	一般用变频喷油螺杆空气压缩机
	本文件规定了一般用变频喷油螺杆空气压缩机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于驱动电动机额定功率为2.2kW～630kW且额定排气压力为0.3MPa～1.4MPa的一般用固定的风冷和水冷变频喷油螺杆空气压缩机（包括一体式永磁变频螺杆空气压缩机）的制造
	JB/T 10972-2010，JB/T 13345-2017

	
	JB/T 3771-2024
	移动式压缩机底盘 技术规范
	本文件规定了移动式压缩机底盘的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、贮存与运输

本文件适用于由机动车牵引，最大设计总质量超过750kg，设计车速大于25km/h且不大于50km/h并短距离通行于道路的移动式压缩机底盘的制造，在非道路上行驶的移动式压缩机底盘的制造参照使用
	JB/T 3771-2008

	
	JB/T 10910-2024
	一般用喷油回转空气压缩机 油气分离滤芯
	本文件规定了一般用喷油回转空气压缩机油气分离滤芯的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于额定工作压力为0.15MPa～1.6MPa且额定流量为1m3/min～100m3/min的一般用喷油回转空气压缩机油气分离滤芯的制造，额定工作压力大于1.6MPa的一般用喷油回转空气压缩机油气分离滤芯的制造参照使用
	JB/T 10910-2008

	轻工行业

	
	QB/T 4479-2024
	L-乳酸钾
	本文件规定了L-乳酸钾的感官、理化指标、污染物限量的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，给出了便于技术规定的产品分类、化学名称、分子式、相对分子质量和结构式的信息

本文件适用于L-乳酸钾的生产、检验和销售
	QB/T 4479-2013

	
	QB/T 4480-2024
	L-乳酸钠
	本文件规定了L-乳酸钠的感官、理化指标、污染物限量的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，给出了便于技术规定的产品分类、化学名称、分子式、相对分子质量和结构式的信息

本文件适用于L-乳酸钠的生产、检验和销售
	QB/T 4480-2013

	
	QB/T 2652-2024
	米粉（米线）
	本文件规定了米粉（米线）的原辅料、技术和生产加工过程等过程，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类

本文件适用于预包装米粉（米线）及其制品的生产、检验和销售
	QB/T 2652-2004、部分代替SB/T 10652-2012

	
	QB/T 4484-2024
	葡萄糖酸钠
	本文件规定了葡萄糖酸钠的感官要求、理化指标，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，给出了分子式、相对分子量和结构式的信息和产品分类

本文件适用于以淀粉、淀粉质或葡萄糖等为主要原料，经酶法、生物法或催化氧化法生产的葡萄糖酸钠的生产、检验和销售
	QB/T 4484-2013

	
	QB/T 8120-2024
	冷藏调制食品
	本文件规定了冷藏调制食品的原辅料要求、技术要求、安全性指标、生产加工过程，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存和销售的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类

本文件适用于预制餐、辅以调料的即食鲜切蔬果和汤羹制品等预包装冷藏调制食品的生产、检验和销售，其他预包装冷藏调制食品可参照使用
	SB/T 10648-2012

	
	QB/T 8121-2024
	植脂奶油、混脂奶油
	本文件规定了植脂奶油、混脂奶油的原料、感官、理化、安全和净含量要求，描述了相应的试验方法，规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、贮存和运输的内容，并给出了便于技术规定的分类

本文件适用于植脂奶油、混脂奶油的生产、检验和销售
	SB/T 10419-2017

	
	QB/T 1381-2024
	山楂罐头
	本文件规定了山楂罐头的原辅材料、感官要求、理化指标、净含量等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标签、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类及代号

本文件适用于以新鲜、冷藏、速冻山楂或罐藏山楂为主要原料，不添加防腐剂，添加或不添加辅料，经加工制成的罐藏食品的生产、检验和销售
	QB/T 1381-2014

	
	QB/T 4632-2024
	草莓罐头
	本文件规定了草莓罐头的原辅材料、感官要求、理化指标、净含量等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标签、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类及代号

本文件适用于以新鲜、冷藏、速冻草莓或罐装草莓为主要原料，不添加防腐剂，添加或不添加辅料，经加工制成的罐藏食品的生产、检验和销售
	QB/T 4632-2014

	
	QB/T 1380-2024
	热带、亚热带水果罐头
	本文件规定了热带、亚热带水果罐头的原辅材料、感官要求、理化指标、净含量等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标签、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类及代号

本文件适用于龙眼罐头、杨梅罐头、椰果罐头（椰纤果罐头）、荔枝罐头和红毛丹罐头等的生产、检验和销售

本文件不适用于菠萝罐头和柑橘罐头
	QB/T 1380-2014

	
	QB/T 4864-2024
	工艺水晶灯饰件
	本文件规定了工艺水晶灯饰件的原材料、外观质量、物理性能等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容

本文件适用于以工艺水晶玻璃为原料制成的灯饰配件的设计、生产、检验和销售
	QB/T 4864-2015

	
	QB/T 4903-2024
	一次性发热贴（袋）
	本文件规定了一次性发热贴（袋）的产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存和使用说明，描述了相应的试验方法

本文件适用于以铁粉为主要原料，与空气发生氧化反应而持续释放热量的一次性发热贴（袋）的生产和销售

本文件不适用于配合外壳使用的发热贴（袋）
	QB/T 4903-2016、QB/T 5283-2018

	
	QB/T 1855-2024
	非接触食物搪瓷制品 通用要求
	本文件规定了非接触食物搪瓷制品的要求、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于不与食品接触的搪瓷制品的生产、检验
	QB/T 1855-1993

	
	QB/T 8122-2024
	冷冻臭鳜鱼
	本文件规定了冷冻臭鳜鱼的原料、感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容，并给出了便于技术规定的产品分类

本文件适用于冷冻臭鳜鱼的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8123-2024
	熟制冷藏米面制品
	本文件规定了熟制冷藏米面制品的原辅料、技术要求和生产加工过程等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存和销售的内容

本文件适用于预包装熟制冷藏米面制品的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8124.1-2024
	素肉 第1部分：通则
	本文件规定了素肉的要求，描述了相应的试验方法，规定了生产加工管理、检验规则、标签、标志、包装、运输及贮存的内容，界定了相关术语

本文件适用于动物源性成分累计添加量不超过5%（以配方计）的素肉的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8124.2-2024
	素肉 第2部分：调理素肉
	本文件规定了调理素肉的要求、生产加工管理、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容，界定了相关术语

本文件适用于动物源性成分累计添加量不超过5%（以配方计）的调理素肉的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8124.3-2024
	素肉 第3部分：酱卤素肉
	本文件规定了酱卤素肉的要求，描述了相应的试验方法，规定了生产加工管理、检验规则、标签、标志、包装、运输及贮存的内容，界定了相关术语

本文件适用于动物源性成分累计添加量不超过5%（以配方计）的酱卤素肉的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8125-2024
	自热食品通用技术要求
	本文件规定了自热食品的组成、生产工程、感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，同时给出了技术规定的产品分类规定

本文件适用于自热食品的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8126-2024
	婴幼儿配方乳粉生产工艺规范
	本文件规定了婴幼儿配方乳粉生产工艺的设施、设备与生产过程的安全控制及生产工艺管理的相关要求

本文件适用于婴幼儿配方乳粉的生产加工
	

	
	QB/T 8127-2024
	浓缩发酵乳和风味浓缩发酵乳
	本文件规定了浓缩发酵乳和风味浓缩发酵乳的理化指标等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容

本文件适用于浓缩发酵乳和风味浓缩发酵乳的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 1006-2024
	罐头食品检验规则
	本文件规定了罐头食品的检验项目分类、检验分类、组批、抽样和判定规则

本文件适用于罐头食品的出厂检验和型式检验
	QB/T 1006-2014

	
	QB/T 5284-2024
	冷藏、冷冻食品术语与分类
	本文件界定了冷藏、冷冻食品的术语和定义，给出了冷藏、冷冻食品的产品分类

本文件适用于冷藏、冷冻食品的工业管理、生产、科研、教学等
	QB/T 5284-2018、SB/T 11073-2013

	
	QB/T 8128-2024
	雪花盐
	本文件规定了雪花盐的感官、理化等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标签、包装、运输和贮存的内容，同时给出了便于技术规定的分类

本文件适用于雪花盐的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8129-2024
	制盐工业通用检测方法 堆积密度的测定
	本文件描述了盐产品堆积密度检验的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、结果计算和精密度

本文件适用于固体盐产品堆积密度的测定
	

	
	QB/T 8130-2024
	制盐工业通用检测方法 澄清度的测定
	本文件描述了采用目视比色法、分光光度法和浊度仪法检测盐产品和盐化工产品澄清度

本文件适用于不带颜色的盐产品和盐化工产品澄清度的测定
	

	
	QB/T 8131-2024
	制盐工业通用检测方法 溶解速度的测定
	本文件描述了盐及盐化工固态产品溶解速度的测定方法

本文件适用于盐及盐化工固态产品溶解速度的测定
	

	
	QB/T 8132-2024
	食用盐中阿拉伯胶的测定
	本文件描述了采用分光光度法测定食用盐中的阿拉伯胶含量

本文件适用于食用盐中阿拉伯胶的测定
	

	
	QB/T 8133-2024
	食用盐中氨基酸的测定
	本文件描述了采用柱前衍生化液相色谱法测定食用盐中的氨基酸含量

本文件适用于食用盐中氨基酸的测定
	

	
	QB/T 8134-2024
	食盐中pH值的测定
	本文件描述了食盐产品pH值的检测方法

本文件适用于食盐产品pH值的检测，也适用于没有添加其他无机或有机成分的工业盐产品
	

	
	QB/T 8135-2024
	布艺收纳箱
	本文件规定了布艺收纳箱的技术要求，描述了对应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存

本文件适用于布艺收纳箱的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8136-2024
	家用气泡水机
	本文件规定了家用气泡水机的材料、性能与安全、二氧化碳气容量、耐高低温、耐腐蚀等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求，给出了便于技术规定的产品分类

本文件适用于家用和类似用途使用的气泡水机的生产、检验和销售，附带有制备气泡水功能的用于其他用途的器具，其生产、检验和销售也可参照本文件

本文件不适用于以气弹为二氧化碳气源的气泡水杯，即便携式气泡水机
	

	
	QB/T 8137-2024
	水产品中牛磺酸的测定
	本文件描述了两种水产品中牛磺酸含量的测定方法，氨基酸自动分析仪法和高效液相色谱法

本文件适用于鱼、虾、贝类等水产品中牛磺酸的测定
	

	
	QB/T 8138-2024
	青梅及青梅制品中有机酸测定方法
	本文件描述了青梅及青梅制品中柠檬酸、苹果酸、丁二酸、乳酸、新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、咖啡酸、p-香豆酸、梅素和熊果酸的测定方法

本文件适用于青梅以及以青梅类原料所制成的蜜饯、果冻、果酱、糖果、饮料、配制酒、水果罐头和食品工业用浓缩液（汁、浆）中11种有机酸的测定
	

	
	QB/T 8139-2024
	饮料中维生素B12的测定 高效液相色谱法
	本文件描述了饮料中维生素B12的高效液相色谱测定方法

本文件适用于饮料（不含动物源性成分）中维生素B12含量的测定
	

	
	QB/T 8140-2024
	发酵液中麦角硫因的测定 高效液相色谱法
	本文件描述了麦角硫因发酵液中麦角硫因含量测定的高效液相色谱法

本文件适用于麦角硫因发酵液中麦角硫因含量的测定
	

	
	QB/T 8141-2024
	饮料中绿原酸类化合物的测定 高效液相色谱法
	本文件描述了液体饮料中绿原酸类化合物的高效液相色谱测定方法

本文件适用于液体饮料（蛋白饮料、咖啡类饮料除外）中新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、异绿原酸A、异绿原酸B、异绿原酸C、1,5-二咖啡酰奎尼酸单个或多个含量的测定
	

	
	QB/T 8142-2024
	皮鞋静态平稳性能测试方法
	本文件描述了皮鞋静态平稳性能的测试方法，包括原理、设备和材料、试样和环境调节、试验方法、试验结果和试验报告

本文件适用于一般穿用皮鞋静态平稳性能的测试
	

	
	QB/T 8143-2024
	家用和类似用途制冷器具用铝合金毛细管
	本文件规定了家用和类似用途制冷器具用铝合金毛细管的外观、尺寸及其允许偏差、化学成分等要求，描述了相应的试验方法，规定了命名规则、检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容

本文件适用于家用及类似用途制冷器具用铝合金毛细管的设计、生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8144-2024
	家用电冰箱蒸发器容霜能力要求和评价方法
	本文件规定了家用电冰箱蒸发器容霜能力的等级，描述了相应的测试方法

本文件适用于无霜家用电冰箱用蒸发器的容霜能力测试及评价，无霜冷柜产品用蒸发器的的容霜能力测试及评价参照使用
	

	
	QB/T 8145-2024
	家用和类似用途制冷器具用铝合金分子筛过滤器
	本文件规定了家用和类似用途制冷器具用铝合金分子筛过滤器的外观、尺寸及其允许偏差、材料及成分等要求，描述了相应的试验方法，规定了命名规则、检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容

本文件适用于家用和类似用途制冷器具用铝合金分子筛过滤器的设计、生产、检验和销售
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	20230389-T-339
	道路车辆 信息安全工程
	本文件规定了道路车辆中电子电气（E/E）系统（包括其组件和接口）在概念、产品开发、生产、运营、维护和报废阶段的信息安全风险管理的工程要求，定义了一个通用语言框架，包括信息安全过程要求以及沟通和管理信息安全风险

本文件适用于开发或改进量产道路车辆E/E系统，包括其组件和接口
	




